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Sissejuhatus

Kéesolev t66 ,,Liikluskorralduse eskiislahendus konnitee ehitamiseks Roopa - Variku — Maasika

tdnavatele” on koostatud Liikluslahendus OU poolt Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna

tellimusel.

T60s esitatakse ettepanekud kdnnitee rajamiseks Roopa - Variku — Maasika ténavatele.

Tabelis 1 on esitatud andmed hooviviravate, elektrivorgu postide ja parkimiskoormuse kohta, mis olid

lahenduse koostamisel aluseks.

Tabel 1 Hooviviravad, elektrivorgu postid ja parkimiskoormus

tanav Roopa tdnav Variku tdnav | Maasikatdnav | Maasika tanav
Variku-Pohla Pohla-Kraavi
serv/aar Roopa 1A [Roopa 3 |Paaritu | Paaris |Paaritu| Paaris [Paaritu| Paaris kokku
hoovivdravate arv 1 2 2 0 4 2 4 1 16
TV (elektrivorgu) postide arv 3 0 1 0 0 5 0 3 12
parkivate autode arv 2 0 1 0 1 0 0 0 4 Google
2 0 1 0 1 0 0 0 4 27.12.18.kl 15
2 0 0 0 0 0 0 0 2 01.01.19. kl 16
2 0 0 0 1 0 0 0 3 28.01.19. kI 12
keskmine 2 0 1 0 1 0 0 0 3
eelistatud variant V2 V1 Vi V1 V1

Konnitee laiuseks on valitud 2,0 m, soidutee laius vihemalt 4,5 m, ohutusriba krundipiiri ja

konnitee vahel iildjuhul ca 1 m, iiksikutes kohtades ka kuni 0,5 m.




1. Roopa tinav 16igus Roopa — Variku.

Sellele 16igule on koostatud 2 vdimalikku varianti. Liikluskorralduse seisukohalt veidi eelistatuma
variandi 1 Kkohaselt rajatakse konnitee Ringtee tn poolsele dérele (iilekdiguraja asukoht muutub).
Variandi 2 kohaselt tuleb konnitee Aardla tn poolsele dérele (iilekéik jadb olemasolevasse kohta, puudub

vajadus soidutee laienduseks).

P

Foto 1.2 Vaade Roopa tanavale 16igus Roopa — Variku



Joonis 1.2. Lahendusvariant V1
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Joonis 1.2. Lahendusvariant V2
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2. Variku tinav

Variku tanaval on kdnniteele sobiv koht paarisnumbrite poolne teeéér.

Joonis 1.2. Variku tinavale rajatav konnitee
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3. Maasika tinav

Arvestades piiratud ndhtavust Maasika ja Kraavi tn ristmikul ning suhteliselt ,,avarat™ Pohla tédnava

ristmikku on kdnnitee mdistlik rajada Aardla tdnava poolsele dérele.
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Foto 3.1 Vaade Maasika tdnavale l6igus Variku - Pohla
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Foto 3.3 Vaade Kraavi tanavale Maasika tanavalt



Joonis 3.1. Maasika tinavale rajatav kénnitee
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4. Hinnangulised toomahud

Hinnangulised teet6dde ja liikluskorraldusvahendite paigaldamise todmahud on toodud tabelis 4.1.

Tabel 4.1 Hinnangulised toomahud

Tanav
166 Uhik| Roopatanav [Variku tdnav |Maasika tanav Kokku

V1 V2 Vi1 V1 V1 V2
kdnnitee rajamine m? 170 180 100 490 760 770
sdidutee rajamine alusega | m? 80 0 100 180 100
haljasala rajamine m?>| 20 0 40 60 40
piirde paigaldus jm 15 0 15 30 15
liiklusmarkide paigaldus tk 5 2 5 12 7
lilkusmarkide demontaaZ tk 5 2 0 6 2
teemaérgiste paigaldus m? 10 0 8 18
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