S00JUSSOLME SEADMED

SO0JUSVAHETID Uhik Tarbevesi SV 2 Radiaatorkiite SV1 Ventilatsioon SV3
Voimsus kW 105 134 2
Primaar Sekund. Primaar Sekund. Primaar Sekund.
Vooluhulk /s 0,54 0,51 0,58 1,63 0,08 0,17
Temperatuurid °C-°C 65-18 55-5 110-53 70-50 110-45 70-40
Rohukadu kPa 9 1 3 18 <20 <20
Rdhuklass Mpa 1.6 1.6 1,6 1,6 1,6 1,6
Materjal AISI316 AISI304 AISI304
REGULEERVENTIILID .TV02.1/TV02.2 TVO1 TVO03
Vooluhulk /s 0,15 /0,39 0,58 0,08
Ventiili Kvs/suurus kvs/DN 1ja25/15ja15 L/20 063/15
Rohukadu kPa 3 27 21
RINGLUSPUMBAD P2.1 P11 P3.1
Vooluhulk /s 0,15 1,63 0,17
Rohukadu kPa 30 13 45
Mootor A/NV 0,2 /230 1,48 / 230 0,3/ 230
Sagedusmuundur El JAH JAH
PAISUMIS- JA KAITSES.-D
Siisteemi maht m3 - 113 0,26
Paisupaagi maht/eelrdhk m3/kPa - 0,15 /7 150 0,035 / 150
Kaitseklapi suurus/avamisrohk | pN/kPa 15 /7 1000 15/ 600 15/ 600
Nr. | Tk. SEADE ANDMED
1 Soojusarvesti Qn= 3,5 m*/h

LISASEADMED 2

Diferentsaalréhu regulaator

Pseade=0,2..1 bar; kvs 6,3 ; 21 kPa

3

L

SOLME PRIMAARTAKISTUS

Maksimaalne lubatav primaarpoole ftakistus ilma soojusarvestita

kPa

10

Arvutuslik primaarpoole kogutakistus soojusarvestita

kPa

62

PRIMAARSOOJUSKANDJA MAKSIMAALSE KULU ARVUTUS

Talvine I/h

Qstv(t)+Qkiite+Qvent = 1013+2088+288 = 3389

Suvine I/h

Qstv(s)+0,5x(0kiite+Qvent) = 1936+1188 = 3124
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