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SELETUSKIRI

1. SOOJUSSOLM

1.1. Uldosa
Kaesoleva tddga on antud Tartus Modisavahe 32 asuva lasteaed MAmmik
soojussdlme pdéhimdbtteline lahendus.

Projekti koostamisel on tuginetud jargmistele normdokumentidele:

« EVS 812-3:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 3: Kuttesusteemid;

+ EVS 844:2016 Hoonete kitte projekteerimine;

« EVS 860:2015 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud,
mahutid ja seadmed. Soojusisolatsiooni teostus;

« EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

+ Eesti Standard EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninduded. Kaitse mira
eest;

+ Soome ehitusnormide kogumik. D4 Kutte, veevarustuse ja ventilatsiooni
tingmargid. Juhised 1978;

* Hoonete tehnosusteemide RYL 2002;

« Tellijapoolne lahtelilesanne;

* Hoone arhitektuuriline lahendus.

1.2 Olukorra kirjeldus

Antud momendil on hoones olemasolev kitte segamissdlm ning ventilatsioonikltte
soojusvaheti, mida vastavalt Tellija soovile rekonstrueeritakse. T66 eesmargiks on
paigaldada eraldi soojusvahetid soojale tarbeveele, radiaatorkiittele ning
ventilatsioonikittele, samuti jaab t66sse olemasolev ventilatsioonikltte soojusvaheti.
Olemasolev ja kasutusest vélja jaetud segamissdlm tuleb likvideerida.

1.3 Kiite

Likvideeritavad soojussdlme torud tuleb demonteerida ja utiliseerida vastavalt
kehtivale jaatmekavale.

Kitte primaar- ja sekundaarpoole torustikud isoleerida soojas6lme piires isoleerida
vastavalt LVI-RYL 2002.

Isoleeritud torustikud paigaldada nii, et torude vahe oleks vahemalt 50 mm.
Magistraaltorustikud paigaldada ruumide lagede alla vdi seintele. Sulgventiilid
paigaldada kdikidele magistraalist hargnevatele harutorudele ja seadmete
Uhenduskohtadesse. Ventiilidele peab olema tagatud juurdepaas teeninduseks ja
hoolduseks. Sulgarmatuuri t66rdhk peab olema min 10 bar. Torud tuleb monteerida
nii, et nende pikenemine ei ole takistatud. Tihjendusventiilid paigaldada kuttetorude
alumistesse kohtadesse.

Ehitust6dd tuleb vastavalt Tellija soovidele korraldada sellisena, et objektil on tagatud
soojusvarustus. Katkestusi tohib teha todvalisel ajal vdi kokkuleppel Tellija
esindajaga. Murarikkaid t6id ei tohi teha I6unauinaku ajal (kell 13...15).

Kéesoleva t66 kaigus tuleb rekonstrueerida lisaks keldrikorrusel tehtavatele té6dele
Paigaldada ja kinnitada torustiku toed. Telje pinge tdmbele peab olema vahemalt 100
kg. Torustikud isoleerida vastavalt LVI-RYL-92.
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Tehniline kirjeldus

1.4 Kiittekeskus

Soojussolm peab olema todstuslikult toodetud tdiskomplektne soojasdlm eraldi
soojusvahetitega radiaatorkiittele ja  ventilatsioonikiittele. Kiitte soojusvéljastuse
reguleerimine toimub nii tsentraalse hooneautomaatika kaudu kui ka kohapealse
kontrolleri ekraanilt

OU Raamprojekt
KV insener Tarvo Pokk
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Soojuskandja: illekuumendatud vesi

Tellitud soojuskoormus:
Kite — 230 kW;
Soe vesi — 280 kW;
Ventilatsioon — 80 kW;

Tellitud summaarne soojuskoormus: 590 kW
Soojusvorgu thenduskoht: olemasolev soojustorustik

Soojuskandja parameetrid: Arvutuslikud temperatuurigraafikud primaarpoolel:
e kiittekontuuris T,/ T, =105/ <50°C;
e sooja vee kontuuris: T,/ T, =65/ < 20°C;
e oOhkkiitte- ja ventilatsiooni kontuuris: T,/ T, = 105/ £ 45°C;
Primaarpoole tagastuv voib olla max. 5 2C korgem kui sekundaarpoole tagastuv.
Maksimaalne t66rohk soojusvorgus 16 bar.
Rohkude vahe koikumise piirid primaarpoole sisendil 4,5 - 0,8 bar.
Soojussolme arvutuslik suurim rohulang ilma soojusmoéturita voib olla 0,7 bar.

Ventilatsiooni agregaadi kiittekontuuri segusdlm lahendada 2-tee ventiiliga. Ohkkiitteseadmete puhul
kasutada kas magnetklappi voi 2-tee ventiili. Soojussdlme ventilatsiooni ja/véi 6hkkitte kontuurile on
soovitatav projekteerida sagedusmuunduriga tsirkulatsiooni pump.

Soojushulga reguleerimise sisteem: tsentraalne ja kohalik kvantitatiivne-kvalitatiivne
reguleerimine.

Soojuskoormuse lihendusskeem: sdéltumatu labi automaatse soojussdime.

Noéuded soojussdlme ruumile: soojussélme asukoht - vahetult seespool vélisseina, lukustatav,
valgustatud.

Noéuded soojusenergia arvestuse ja kontrolimddteriistade paigalduse kohta: Soojusenergia arvestus
peab toimuma soojusarvesti alusel ning sisendist maksimaalselt kahe meetri kaugusel.

Eritingimused:
Soojuss6lm varustada vahemalt Ghe 1-faasilise 230V pistikupesaga ja véimalusel
internetitihendusega. ) )
Soojuss6lme projekteerimisel juhinduda Eesti Joujaamade ja Kaugkiitte Uhingu (EJKU)
soovitustest “Soojussdéimed. Juhised ja eeskirjad” (marts 2007a.) ning Eesti Standardi-keskuse
EVS 844:2004 “Hoonete kiitte projekteerimine” standardist.
Siseslisteemi téide projekteerida tarbeveelt véi primaarpoole tagasivoolu torust.

.1 Noduded siseslisteemi téite projekteerimiseks primaarpoole tagasivoolu torust:
.1.1Taitevee arvesti maksimaalne tinglabimoot vdib olla DN20 (arvesti tarnib klient). Arvestil peab olema

pulsivaljund (pulsi pikkus 32 v6i 100 ms).

.1.2 Vajadusel projekteerida réhutdstepump.
.1.3 Taitevee kulu arvestus peab toimuma l&bi kauglugemisseadme (seadme tarnib vérguettevdtja),

selleks tagab klient hiljemalt 3 kuu jooksul internetiihenduse peale soojussdlme kasutusele votmist.
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11.4 Soojussdlme projektis nédha ette primaarpoole diferentsiaalrohu regulaator, et tagada soojusséimele
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pilsiv réhulang vérguvee muutuva rohu ja tarbija soojuskoormuste kdikumiste korral ning piirata
vorguvee kulu kasvu Ule arvutusliku (soovitav reguleerimisvahemik valida 0,2 — 1 bar).Termo-
meetritena kasutada metallhilsiga klaastermomeetreid (vedeliktermomeetrid) ning rdhumadtepunktid
primaarkontuuril lahendada eraldi manomeetritega.

Ule vaatamiseks esitatud projekt peab sisaldama soojusséime skemaatilist ja plaanilist lahendust.
Soojuskoormuse Uhendamiseks pédrduda AS Tartu Keskkatlamaja klienditeeninduse poole.
Vorguettevétja ja liituja soojusseadmete vaheline teeninduspiir maaratakse liitumislepingus.
Paigaldatava soojuss6ime ja hoone soojusseadmete spetsifikatsioon ning Ghendusskeemid
kooskolastatakse enne paigalduse algust ASis Tartu Keskkatlamaja. Soojussdlme kaikulaskmiseks

kutsuda kohale AS Tartu Keskkatlamaja esindaja tel 7 337 110. Taiendav informatsioon: Ular Roose,
arendus ja haldusinsener, tel 7 337 116, e-mail: ylar.roose@fortumtartu.ee

Hoone soojusvarustuse t66projekt ja hilisemad projekti muudatused, mis tehakse ehituse kaigus
kooskdlastada ASis Tartu Keskkatlamaja, Turu 18, Tartu.

Soojusvarustuse projekti Uks eksemplar AS Tartu Keskkatlamaja puudutava osa kohta anda Ule ASile
Tartu Keskkatlamaja Turu 18, Tartu.

Tehnilised tingimused on kohustuslikud tellijale ja projekteerivale organisatsioonile.

Tehniliste tingimuste kehtivusaeg 1 aasta.

Lugupidamisega

Leho Lindmaa
AS Tartu Keskkatlamaja
Juhatuse esimees

Aavo Raadom
7 337 117
aavo.raadom@fortumtartu.ee

AS Tartu Keskkatlamaija

Turu 18, 51014 Tartu Tel: 7 337 100 Foks: 7 3.
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SOOJUSSOLME SEADMETE EKSPLIKATSIOON

SO0JUSVAHETID Uhik Tarbevesi SV 1 Kiite SV 2 ot S, | penti BTN
Tootja Cetetherm Oy Cetetherm Oy Danfoss/LPM Cetetherm Oy
Mark Cetepac 617-120-2V Cetepac 617-100 Cetepac 617-20
Voéimsus kW 280 230 314 20

primaar |sekundaar | primaar sekundaar | primaar sekundaar | primaar sekundaar
Vooluhulk dm /s 1,42 1,34 0,99 2,79 0,14 0,26 0,207 0,4
Temperatuurid °c—°C 65/186,7 5/55 105/46,8 65/45 105/45 70/40 | 105/44,7 70/40
Réhulang kPa 18 20 3 17 4 10 2 6
Toordhk MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Materjal

REGULEERIMISVENTIILID Tarbevesi TV 1 Kiite TV 2 Ventilatsioon TV 3 Ventilatsioon TV 4
Tootja DANFOSS DANFOSS DANFOSS DANFOSS
Mark VM2 VM2 VS2 VS2
Vooluhulk dm/s 1,42 0,99 0.14 0,207
Réhulang kPa 26 32 20 22
Suurus / kvs—arv |DN/kvs DN32/10 DNR5/6,3 DN15/1,8 DN15/1,6

TSIRKULATSIOONIPUMBAD Tarbevesi P 1 Kiite P 2 Ventilatsioon P 3 Ventilatsioon P 3
Tootja Grundfos Grundfos Grundfos Grundfos
Mark ALPHA2 25-60 N 180 MAGNA1 32-120 F Magnal 25-60 ALPHAZ 25-80 130
Vooluhulk dm /s 0,26 2,79 0,26 0,4
Tsirkulatsioonirdhk kPa 45 57 35 47
Mootori el.véimsus kW /v 0,03/230 0,32/230 0,05/230 0,04/230

DIF. ROHU REGULAATOR
Tootja DANFOSS
Mark AVP
Vooluhulk dm/s 2,27
Réhulang kPa 20
Suurus / kvs—arv  |DN/kvs DN40/16

Réhkude vahe k&ikumise piirid primaarpoole sisendil: 4,5-0,8 bar

Projektijargne réhkudevahe maks. 0,7 bar (ilma soojusm&dturita)

SoojasGlme tooprojekt kooskdlastada taiendavalt Tartu Keskkatlamajaga

pérandast ca 10 cm

Primaarpoole pealevoolule Shutusots varustatud tiihjendustoruga suunaga porandale,
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