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KATSEPROTOKOLL NR 20082
(7

KUTTESUSTEEMI TASAKAALUSTUSVENTIILIDE MOOTMINE

OBJEKT: Lasteaed Padsupesa

AADRESS: Sopruse 12, Tartu
PROJEKT/KAVAND: Kiite, TJ, ESRO AS, 09.06.2020

RADIAATORKUTE; VENTILATSIOONKUTE; PORANDAKUTE

ASHRAE Standard 111-2008: "Practices for Measurement, Testing, Adjusting, and Balancing of Building
Heating, Ventilation, Air-Conditioning and Refrigeration Systems"

TA CMI S/N: 07090051, 07090052

18.06 - 22.06.2020
Hannes Hannus

NIMI; KUUPAEV; ALLKIRI
Hannes Hannus
28.06.2020

NIMI; AMETINIMETUS; KUUPAEV; ALLKIRI
Mait Sillaste

peaspetsialist

28.06.2020

ETTEVOTTE NIMETUS; ESINDAJA NIMI; KUUPAEV; ALLKIRI
ESRO AS
Aivo Peek

SEADISTAJA OU Kehra 74305
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Kéaesolevat protokolli tuleb kasitleda Uihtse tervikuna.
Laboril on digus esitada katseprotokoll EAK'le hindamiseks
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OBJEKTI MARKUSED

1. Radiaatorite eelseadeventiilid on seadistatud Tellija poolt.

ULDISED ALUSED
1. Stisteemide hiidrauliliseks tasakaalustamiseks on vajalik, et liiniseadeventiilid oleksid korrektselt
dimensioneeritud ja paigaldatud valmistaja ndudeid jargides. Tuleb valtida turbulentsiallikaid liiniseadeventiilide
lAheduses (pumbad, mootorventiilid, pdlved, Gleminekud, hargnemised jne). Nende nduete vastu eksimine toob
kaasa modtevea suurenemise.
2. Kui projektijargselt ei ole maaratud teisiti, on lubatud soojuskandja vooluhulkade erinevus arvutuslikest
-10...+15%.
3. Tasakaalustusventiili mddtemaaramatuse ja ummistumisohu suurenemise t6ttu ei seadistata
tasakaalustusventiile iima moéjuva pdhjuseta asenditesse, mis jadvad alla V4 avatust. Sellest tulenevalt ei jargita
soojuskandjakulu vooluhulkade erinevuse piiri +15%.
4. Susteemid tagavad protokollis toodud soojuskandjakulud, kui reguleerorganite ja tsirkulatsioonipumpade
seadistust ei muudeta.

SUSTEEMIDE, MOOTEPUNKTIDE JA SEADEARVUDE TAHISED

K# -kittesUisteem o ¢  Tasakaalustusventiil
J# -jahutussiisteem > @  Kuulventiil

LTO# -soojustagastussiisteem . L
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Radiaatori eelseadearv
Mudafilter

Tsirkulatsioonipump
Tagasilodgiklapp
Mootorajamiga 3-tee ventiil
Mootorajamiga 2-tee ventiil
Magnetventiil

Manomeeter
Termomeeter
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SOOJUSKANDJA VOOLUHULGAD
PS;;E.?Q/IS KORRUS / MARKUS “g?ﬁ;? TASAKAALUSTUSVENTIILI TOUP SE\?R/E' MZ;DI(DKT;D MO;)(DVI:;UD AR\;UJ/:?LIK
K1/P01 0 PK1 | Danfoss MSV-BDNI5LF| 3,5 10,2 300 288
K1/P01 0 PK2 Danfoss MSV-B DN25 3,3 5,0 756 792
K1/P01 0 PK3 Danfoss MSV-B DN15 42 4,9 352 324
K2/P02 1 101 Danfoss MSV-B DN15 2,7 5,1 200 216
K2/P02 1 102 Danfoss MSV-B DN15 2,2 7,3 186 180
K2/P02 1 103 Danfoss MSV-B DN15 2,5 7,2 214 216
K2/P02 1 104 Danfoss MSV-B DN15 2,5 9,6 248 252
K2/P02 1 105 Danfoss MSV-B DN15 3,2 10,9 357 360
K2/P02 1 106 Danfoss MSV-B DN15 1,6 9,7 146 144
K2/P02 1 107 Danfoss MSV-B DN15 19 9,6 179 180
K2/P02 2 108 Danfoss MSV-B DN15 2,3 8,8 216 216
K2/P02 2 109 Danfoss MSV-B DN15 2,0 9,1 184 180
K2/P02 2 110 Danfoss MSV-B DN15 2,5 9,9 252 252
K2/P02 2 111 Danfoss MSV-B DN15 2,7 9,2 270 252
K2/P02 2 112 Danfoss MSV-B DN15 2,2 7,5 188 180
K2/P02 2 113 Danfoss MSV-B DN15 3,0 4,3 211 216
K2/P02 2 114 Danfoss MSV-B DN15 3,0 7,2 271 252
K3/P03 SV301 sekundaar 201 Danfoss MSV-B DN25 1,6 17,5 611 432
K3/P03 SV301 primaar 202 Danfoss MSV-B DN15 3,0 7,9 284 288
K3/P03 SV302 sekundaar 203 Danfoss MSV-B DN25 1,6 16,3 591 564
K3/P03 SV302 primaar 204 Danfoss MSV-B DN15 4,6 3,4 351 360
K3/P03 SV303 sekundaar 205 Danfoss MSV-B DN40 1,5 14,0 1662 1512
K3/P03 SV303 primaar 206 Danfoss MSV-B DN32 2,5 32 1186 1108
K3/P03 SV304 sekundaar 207 Danfoss MSV-B DN25 1,6 17,3 607 504
K3/P03 SV304 primaar 208 Danfoss MSV-B DN15 4,6 4,0 382 360
K3/P03 SV305 sekundaar 209 Danfoss MSV-B DN40 1,4 10,3 1339 1080
K3/P03 SV305 primaar 210 Danfoss MSV-B DN20 23 17,0 690 720
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TSIRKULATSIOONIPUMPADE SEADISTUS JA TEHNILISED ANDMED
. PUMBA TAHIS/ TOOTLIKKUS| ROHKUDE VOIMSUS
SUSTEEM BT G SEADISTUS . VAHE (bar) SOOJUSKANDJA| TOOTJA MARK W)
PO1
4,0m . Magna 3
K porandakite konstronk | 391 03 ves! Grundfos 25-80 118
P02
4,8m . Magna 3
K2 radiaatorkite prop.rohk 0,867 0.5 vesi Grundfos 25-80 18
P03
6,4m . Magna 3
K3 ventilatsioonkiite prop.rohk 0,804 0.5 vesi Grundfos 25-80 118
SV301 P01
K3 N 2.Kirus 1469 | 02 vesi BIRAL AX 25-6 45
ventilatsioonkiite konst.kiirus
SV302 P01
K3 N 2.Kirus 1 o464 | 0a vesi BIRAL AX 25-6 45
ventilatsioonkiite konst.kiirus
SV303 P01
K3 N 2.Kirus 1o 460 | 02 vesi BIRAL | PrimAX 258 | 50
ventilatsioonkiite konst.kiirus
SV304 P01
K3 N 2.Kirus 1 o469 | 0a vesi BIRAL AX 25-6 45
ventilatsioonkiite konst.kiirus
SV305 P01
K3 N 2.Kirus 1 o975 | o2 vesi BIRAL AX 25-6 45
ventilatsioonkiite konst.kiirus
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