
TEHASES VALMISTATUD ÜKSUSE PIIR

SOOJUSSÕLME SEADMETE TARNIMISE PIIR
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KÜLMAVEE SÜSTEEMIST

DN25, Qnom=3,5 m3/h

AVP DN25 Kvs=8 m3/h(seadevahemik 0,2-1bar)

WM/QQ10

DR100

SEADE

101ET01

101SV01

110/ 1.5

25 / 3.0

PAISUNÕUM- JA KAITSESEADMED

PAISUNÕUMAHT / RÕHK

KAITSEKLAPI  /SUURUS AVANEMISRÕHK

MUUNDURIGA

SAGEDUS-

(NÄITEKS)

(NÄITEKS)

2,00,22

kPa

l/s

TÕSTEKÕRGUS

MARK

VOOLUHULK

TÜÜP

TSIRKULATSIOONI PUMP

101P01201P01

0,74

2-TEE

DN / Kvs

kPa

l/s

DIAMEETER / Kvs

RÕHULANG

VALMISTAJA

VOOLUHULK

TÜÜP

TERMOREGULEERVENTIIL

101MV01

kW

0,61,61,01,6

max20max20

70/50110/max55

2,00

101HE01

SEKUN.

170

PRIM.

max20max20

MPa

5/5565/20

kPa

1,01,11

SOE VESI

201HE01

MÕÕT-

ÜHIK

SEKUN.

210

i/s

°C-°C

PRIM.

SOOJUSVAHETI

TEMPERATUURIDE VAHE

VÕIMSUS

VOOLUHULK

TÕÕRÕHK

RÕHULANG

DN20, 2.5 m3/hWM

KÜTE

max30 max45

16

1,11

2-TEE

201MV01

26/10

18

20/6,3

MUUNDURIGA

SAGEDUS-

EL.MOOTORI VÕIMSUS W/V

DN / bar

l / bar

SÜSTEEMIMAHT
1600

TÄHIS

KULUMÕÕTJA/ SOOJUSARVESTI

TOITEVEE KULUMÕÕTJA

DIFERENTSIAALRÕHUREGULAATOR

TEHNILISED NÜITAJAD

SOOJASÕLME ARVUTUSLIK SUURIM RÕHULANG ILMA SOOJUSMÕÕTURITA VÕIB OLLA 0,7bar.

SOE TARBEVESI

Q=210 kW

T1/T2 65/20C

t1/t2 5/55C

q=0,25 l/s 50/55C P=30kPa

KÜTE

Q=170 kW

  t1/t2 70/50°C

q=2,0 l/s

Psüsteem   =18kPa

dp=4,5...0,8 bar

dp=0,7 bar

110°C

55°C

(65°C)

(20°C)

Unipipe 32*3,0

Unipipe 40*4,0

Unipipe 40*4,0

l

Tellija esindaja

Objekti tellija

Objekti autor

Objekti nimetus

Joonise nimetus

Objekti aadress

Mõõtkava

K05PP KV

Staadium Töö nr. Eriala Joonise nr. Versioon

Kuupäev
Faili nimi

21.11.2011

info@projekto2.ee

projekteerimine EEP001664

Tartu

Näituse 27

tel. 7420999

Tallinn

J. Kunderi tn. 37 - 1

tel. 6440564

Kalle Metspalu

AS RIIGI KINNISVARA

TARTU LINNAVALTSUS

Anne 65, Tartu

Tartu Lasteaed küttesusteemi projekteerimistööd

3711

Lasteaed "Krõll"

Soojussõlme põhimõtteline skeem

Küte

3711 Tartu Lasteaed SS_skeem.dwg

400W/1x230-240V

MAGNA 50-60FALPHA2 25-40

22W/1x230V

Projekteerija

Mihhail Šalkevitš

Vastutav spetsialist

0,74

DIFERENTSIAALRÕHUREGULAATORI VALIMINE

Qmax=4,6 m3/h

Pmin=0,7bar

Psoojusvaheti=0,18 (bar)

Pmootrventiil=0,18 (bar)

Pavp=0,7-0,18-0,18=0.34  (bar)

Kv=Qmax/  (  Pavp)=4,6   0,34=7,8 m3/h

JUHTIMINE JA REGULEERIMINE

Mihhail Šalkevitš
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