SOO0JUSSOLME SEADMED
SOOJUSVAHETID Uhik Tarbevesi SV1 Kiite SV2 Ventilatsioon SV3*
V3imsus kw 180 235 55
Primaar | Sekund. | Primaar | Sekund. | Primaar | Sekund.
Vooluhulk I/s 0,96 0,86 1,05 1,87 0,23 0,44
Temperatuurid °C-°C | 65-20 55-5 105-50 75-45 105-45 70-40
Réhukadu kPa <20 <30 <20 <20 7 12
RBhuklass Mpa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Materjal AISI316 AISI304 AISI304
REGULEERVENTIILID TVO1 TVO02 TVO03
Vooluhulk I/s 0,96 1,05 0,23
Ventiili Kvs/suurus kvs/DN 8/25 10/ 25 1,6 /15
Rdhukadu kPa 19 14 27
RINGLUSPUMBAD P1.1 P2.1 P3.1
Vooluhulk I/s 0,25 1,87 0,44
R&hukadu kPa 35 100 40
Mootor ANV 0,5/ 230 3/ 230 0,75/ 230
Sagedusmuundur JAH JAH JAH
PAISUMIS- JA KAITSES.-D
Siisteemi maht L - ~2000 100
Paisupaagi maht/eelrdhk L/kPa - 2X150 / 150** 8/ 100
Kaitseklapi suurus/avamisrohl{ DN/kPa 20/ 500 2tk! 20 / 400 20/ 250
SEADE ANDMED
1 Soojusarvesti Qn= 6 m3/h
LISASEADMED | > Diferentsaalrdhu regulaator Pseade=0,2...1 bar; kvs 12,5 ; 27 kPa
Veearvesti taiteveele 90°C; maxDN20; 32 v&i 100 ms impulss
PRIMAARPOOLE ROHUKAOD
Maksimaalne lubatav primaarpoole takistus ilma soojusarvestita kPa 70
Arvutuslik primaarpoole kogutakistus soojusarvestita kPa 66
PRIMAARSOOJUSKANDJA MAKSIMAALSE KULU ARVUTUS
Talvine I/h [Qkite+Qstv(t) = 828+3780+1835 = 6443
Suvine I/h [0,5*Qkute+Qstv(s) = 4144+1890+3456 = 5760

* OLEMASOLEV JA SAILIV SOLM. PAIGALDATUD SOOJUSVAHETI ON SWEP IC8ASN-Wx28
ARVUTUSED TEHTUD VASTAVALT PAIGALDATUD SOOJUSVAHETILE.
** KASUTADA OLEMASOLEVAID PAISUNOUSID. KONTROLLIDA MEMBRAANID NING SEADA
VASTUROHK VASTAVAKS TABELIS ESITATUGA.
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