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1 ULDANDMED

1.1EHITUSPROJEKTI TELLIJA

Tellija: Tartu Linnavalitsus
aadress: Kuaudni 1, Tartu 51004
telefon: 7361116

kontaktisik: Harles Link

e-post: harles.link@raad.tartu.ee

1.2 PROJEKTEERIJATE KONTAKTANDMED

VKKYV eriosad: Maatriks Projekt OU
aadress: Kotka 18-13, Tallinn 12915
MTR regist nr.: EP001727

registrikood: 11673664

telefon: 53637367

kontaktisik: Priit Pdltsama

e-post: info@maatriksprojekt.ee
1.30LDIST

Antud veevarustuse projekt on koostatud pohiprojekti mahus. Pohiprojekti staadium on sisendiks

ehituspakkumise koostamiseks.

Projekt koosneb kaesolevast seletuskirjast ja joonistest, mis tdiendavad Uksteist. Projekti tuleb

kasitleda kompleksselt.

Projekti puudutavad markused peab t00votja esitama peatddvotjale hinnapakkumise ajal. Kui seda

ei tehta, siis loetakse projekt markusteta vastuvoetuks.

Enne t66de algust kooskdlastada todkaik teiste eriosade ehitajatega.

1.4 LAHTEANDMED, NORMATIIVNE BAAS

e Aaropro OU té6 nr. 2-7-16, , Tartu Anne Noortekeskuse osaline rekonstrueerimine* | seisuga
6.09.2016.

e Maatriks Projekt OU t66 nr. 16038VK , Tartu Anne Noortekeskuse osaline

rekonstrueerimine“ koostatud 10.2016.
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Projektdokumentatsiooni koostamisel on aluseks vdetud jargmised dokumendid:
e Eesti Standard EVS 932:2017 Ehitusprojekt.

e Hoone tehnosusteemide RYL 2002. Ehitustddde Uldised kvaliteedinbuded.
Veevarustuse ja kanalisatsiooni arvutustes on kasutatud:

e LVI- RYL 2002, Vee- ja kanalisatsioonististeemid (lihend LVI- RYL 2002).

e Eesti Standard EVS 835:2014 Hoone veevark.
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2 VEEVARUSTUS

2.1 MAJANDUS-JOOGIVEESUSTEEM

Antud projekti raames kuulub vélja vahetamisele 0. korruse ja tehnilise korruse joogivee

magitraaltorustik. Ehitada uus kilma ja sooja tarbeveesisteem ning soojavee tsirkulatsioonististeem.

Uus magistraaltorustik Uhendada olemasolevate pustikutega nii, et kogu hoone sanitaarseadmed
saavad toite. Lisaks tuleb vélja ehitada perspektivsed otsad jargmisel etapil ehitatavate

sanitaarseadmete otstarbeks.
Nahtav olemasolev veetorustik demonteerida.

Soe tarbevesi valmistada olemasoleva soojusvaheti ja akumulatsioonipaagi baasil (vt. kitte projekti).
2.2 VEETORUSTIKE PAIGALDUS

Veevarustuse susteem ehitada komposiittorudest. Torustikud paigaldada lae alla. Nahtavale jaav
torustik katta PVC kattega. Torustike paigaldusel jargida torutootjate paigaldusjuhiseid ja eeskirju.

Paigaldustodde tegemisel jargida koiki ohutusndudeid.

Enne paigaldamist tuleb torud puhastada ja toru katkestamisel tekkinud krassid eemaldada nii, et
toru 16ikepind jaaks igas kohas toru vabapinna suuruseks. Torustikes tuleb sobivatesse kohtadesse
paigaldada lahtikdivad jatkud nii, et kdiki seadmeid, ventiile jms. saab eemaldada ilma torusid
katkestamata. Torud ei tohi kokku puutuda sddvitavate ainetega. Kinnituste vahekaugused peavad

vastama kehtivatele normidele ja toru tootja soovitustele.
TOESTUS JA KINNITUSED

Torustike kinnitamisel juhinduda torude valmistajatehaste soovitustest ning LVI 12-10210 ja
RT 84-10818 nduetest, kuid kinnitite vahe ei tohi olla suurem jargmises tabelis toodud

maksimaalsetest vahemikest (cm):

Toru Horisontaalsed torud Vertikaalsed torud
diam. Fezn |[Cu |PEX |PP |A-PEX |FezZn |Cu PEX |PP  |AI-PEX
riv r/iv

10+16 250 |60 |30 65 120 250 |60 30 110 120

20 250 |125 |30 65 130 250 125 30 110 130

25 250 |250 |40 75 130 250 |250 40 130 130

32 250 |250 |40 85 140 250 |250 40 145 140
40 250 |250 |50 95 140 250 |250 50 160 140
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Toru Horisontaalsed torud Vertikaalsed torud
diam. Fezn |Cu |PEX |PP |AIPEX |FeZn |Cu PEX |PP  |AI-PEX
r/v r/v
50 300 |[250 |50 105 |150 300 250 50 180 150
63 - 250 |60 120 |150 - 250 60 200 150
Markused:

1. Tabelis esitatud pikkused kehtivad ka isoleeritud torustikele.
2. Vasktorud seinapealsel paigaldusel kinnitatakse 0,6 m
3. AI-PEX torud seinapealsel paigaldusel kinnitatakse
«+ D16- 0,5m,
- D20- 0,8m
4. PEX-plasttorud ehituskonstruktsioonides paigaldatakse hulsstorus.
TARBEVEE TORUSTIK JA ARMATUUR

Veevarustussusteem ehitada komposiittorudest. Torustike Uhenduskohtadele sanitaarseadmetega

paigaldada sulgliitmikud DN10. Magistraaltorustikust valja vbtetele paigaldada sulgeventiilid.
TULEKAITSE

Torude labiminekud tuletdkketarinditest tuleb teostada hoone tulepusivust kahjustamata. Labiviigu

kohale ei tohi jaada jatkukohti ning see ei tohi takistada toru vaba liikumist.

Tuletdkketarinditest Iabiminevad veetorud tuleb paigaldada terashulssi, toru ja kaitsehulsi vahe tuleb

taita paisuva omadustega silikoniga. Ava ja hilsi vahe tuleb td6delda tuletdkkeseguga.

Plastist torude puhul, mille valislabimddt on le 50mm tuleb kasutada tuletdkkemansette. Labiviigu

servi tuleb t6ddelda tuletbkkeseguga.

2.3 TORUSTIKE ISOLEERIMINE

ULDISED NOUDED

Tehnosusteemide isoleerimise eesmark on kaitsta seadet voi selle osa soojuskao ja

kondenseerumise eest ning isoleerida slisteem vai selle osa akustiliselt ja/vdi tuletehniliselt.

Torude ja seadmete soojusisoleerimise nduded on esitatud Eesti Standardis EVS 860 ” Tehniliste

paigaldiste termiline isoleerimine” .
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Isoleerida tuleb alati nii, et saavutatakse isoleerimise eesmark. Arvestatakse t6detappe ja teiste

t66de moju isoleerimisele.

Valmis isolatsiooni vdi selle osa kaitstakse vahetult peale valmimist mehaaniliste vigastuste ja
ilmastiku modjude eest. Eriti suurt tdhelepanu tuleb poodrata niiskuse eest kaitsmisele. Todde

katkestamisel tuleb kasutada ajutisi kaitsmeid.

Isolatsioon kaetakse alati kiudude eraldumise takistamiseks, valja arvatud torupistikutes jm

ruumides, kus ei liiguta.

Pohinduded peavad olema taidetud koikide isolatsioonide paigaldamisel. Ststeemide isoleerimisel
esitatakse iga susteemi erinbuded. Peale pdhinduete vdivad olenevalt slUsteemist esineda ka

erinduded. Kitte- ja veetorude isoleerimise pohinduded

Kahe isoleeritava toru vdi torude ja tahke konstruktsiooni vahe on vahemalt nii suur kui on toodud

jargnevas tabelis. Tabelis on esitatud torukooriku erinevate sarjade méddud millimeetrites.
s = isolatsioonikihi paksus
a = kahe isoleeritava toru vahe

b = isoleeritava osa ja konstruktsiooni vahe

Toru Sari 21 Sari 22 Sari 23 Sari 24 Sari 25

DN a S b a s b a S b a S b a S b

10-40 |90 20 |60 110 [30 |70 130 40 |80 150 |60 |90 (170 |60 |100

50-80 (110 (30 (70 |130 40 80 150 [50 |90 170 ©0O (100 210 8O |120

ISOLEERITAVAD KOHAD, ISOLATSIOONITUUBID JA PAKSUSED

Toru osa Isolatsiooni sari [TUUp Katte- /Asukoht, markused

\v. paksus materjal
Soojaveetoru 23 Ac - Peidetud isolatsioon 2)
Soojaveetoru 23 Aa 6 Nahtav isolatsioon 2)
Kllmaveetoru, vihmavee kanal |21 Aa 6K Nahtav isolatsioon 4)
Kilmaveetoru, vihmavee kanal 21 Ac K Peidetud isolatsioon 4)
Kilmaveetoru 21 Ac 7K, 6K Niisked ruumid 4)
Markused:
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1) Soojust eraldavad ventiilid ja armatuurid isoleeritakse.

2) Podrandakonstruktsiooni paigaldatavad torud teostatakse plastikkattega Cu-torust voi

paigaldatakse kaitsetoru sisse.
3) Kastmistoru Ghendustorud tuleb alati isoleerida.
4) Isolatsiooni paksus, kuni toruldabimddduga 22 mm, soojas ruumis, on sari 22.

Jahutusvee ja kilmakandja torustikud ja armatuur isoleerida armaflexiga vastavalt kilmakandja

temperatuuridele.

TULEKINDLUS

Isolatsioon peab olema standardi SFS 3976 kohane.
ISOLATSIOONITOOTED

Isoleerimiseks kasutatakse KV-juhist LVI-50-10344 ja standardi SFS 3976 nduete kohaseid

isolatsioonimaterjale, katteid ja tarvikuid.

Kasutatavate toodete kvaliteet ja mddtmed peavad olema standardi SFS 3976 ja SFS 5454 nduete

kohased.

Kui Uhtne standard véi euroopalik tehniline heakskiit on olemas, naidatakse toote kolblikkust CE-

margiga.
ISOLATSIOONIMATERJALID

e Aa Torukoorik PV-E voi KK. Kaared/kddnakud teostada kaarelementidega, villast
I6igatud vahetikkidega voi, kuni 1abimddduni DN50, lahtisest villast kokku suruda ning katta
plekk kattega.

e Ac Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvill PV-AE vdi KK-Al. Kaared/kdanakud
teostada kaareelementidega voi katta eraldi villast I6igatud vahetikkidega.

o De Volditud alumiiniumkartongiga tehases kaetud PV-KAT, tihedus 80 kg/m3

o Ef Kummiisolatsioon, naiteks tlildp Armaflex

KATTEMATERJALID

Isolatsiooni- ja kattematerjalide omadused peavad taitma tulekindluse ndudeid. Isolatsioonimaterjal

peab olema mittepdlev.
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. 6 PVC-kate (vastavalt tuleohutuse klassile)

. 6K Kattematerjalide liitekohad tihendada 30 mm paksuse PVC teibiga, tilip Jotyn.

. 7K Kinnituste avad, otsad jmt. tihendada varvitu silikoonkitiga nii, et kattematerjalist
moodustub kokku aurutdke.

. 10 Tsingitud plekk SFS-EN 10142, ZI-275
ISOLATSIOONI KODEERIMISSUSTEEM
Isolatsioonimaterjali kood moodustub jargnevalt:

Suur taht maarab isolatsiooni pearihma ning sellele jargnev vaike taht tapsustab seda.

Kattematerjalide peatllbi maarab number. Numbri jargi olev K-taht maarab isolatsioonile aurutdkke.
VARVIMINE JA PINNATOOTLUS

Niipalju kui isolatsiooni pindasid varvitakse, kuuluvad alustust66d isolatsioonidel isolatsiooniehitajale.
VEDU JA LADUSTAMINE

Tarvikud toimetatakse ehitusplatsile kaitstuna mehaaniliste vigastuste, margumise ja maardumise

eest.

Ehitusplatsil tuleb tooteid séilitada kaitstuna kahjustumise eest.

Ladustamisel tuleb jargida tootja kirjalikke juhiseid.

Erilist tAhelepanu tuleb pddrata isolatsioonitarvikute kaitsmisele niiskuse eest.
ISOLATSIOONI PAIGALDAMINE

Isolatsioon paigaldatakse hoolikalt jargides KVVK-juhise LVI 50-10344, standardi SFS 3987 ja

valmistaja juhiseid.
ISOLATSIOONIMATERJALI KINNITUS

e Aa Torukoorik , valislabimédduga kuni 400 mm, kinnitatakse @ 0,9 mm tsingitud
terastraadiga.
Sidumistihedus 300 mm ja vdhemalt tks sidumisosa/kinnitus.

e Ac N&htaval oleva sooja ja kilma toru koorik kinnitatakse alumiiniumpaberi teibiga.
Peidetud koha soe toru koorik kinnitatakse @ 0,9 mm tsingitud terastraadiga.

Sidumistihedus 300 mm ja v8hemalt Uks sidumisosa/kinnitus.
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Villaplaat kinnitatakse alumiiniumpaberi teibiga.
isolatsiooni kondentstihendus saadakse liimides isolatsiooni piki-ja risti liitekohad
kokku liimiga valmistaja juhiste jargi. Isolatsiooni alg-ja |6pukohad liimitakse toru

kilge kinni.

KATTEMATERJALI PAIGALDUS

Plastikkate kinnitatakse plastikust naeltega, paigaldustihnedus 150 mm. Piki-ja ristilitekohad tuuakse

umbes 20mm Uksteise peale.

Kolmikute tegemiseks |digatakse haaratoru kattematerjal peatorule sobivaks. Kddnakud kaetakse

selleks ette ndhtud osaga. Kui kattematerjali kd&nakut ei ole saadaval valmis osana, tehakse kate

0,7mm paksusest PVC-plaadist nurgaosaga vo6i mahkides tasandatud isolatsioon kattematerjaliga

Uhte varvi PVC-

lindiga. Isolatsioonilabimdddu muutused ja 16pud kaetakse otsaplaadiga.

Metallkattematerjalid kinnitatakse POP-traatidega.

AURUTOKE
. K
. 7K

Aurutbke saavutatakse tihendades kattetliipe 6 ja 10 litekohad pehme varvitu
PVC-teibiga voi sulgedes isolatsioonitilpide Ac ja Ba katete liitekohad
alumiiniumpaberi teibiga.

Ldpud, kinnitusavad ja muud I8biviigud tihendatakse silikoonkitiga nii, et kate
moodustaks aurutokke.

Alternatiivina vdib kasutada ka vastavat soojapidavust omavat aurutdkke
isolatsiooni. Isolatsioonimaterjalid pannakse terviklikult torude ja kddnakute.
Koorikute liitekohad seotakse kokku teibiga nii, et piki-ja ristilitekohad sulguvad

peaaegu hermeetiliselt.

ISOLEERIMATA JAETAVAD TORUOSAD, SEADMED JA LISASEADMED

o Kiuilmaveetorustikus nahtavale jddvad san. seadmetega uUhendustorud ja pinnale

paigaldatud jaotustorustikud (kastmisveetoru isoleeritakse alati)

e Soojaveetorustikus tsirkulatsioonivabad Uhele san. seadmele minevad Uhendustorud ja

pinnale

paigaldatud jaotustorustikud

e Seinal nahtaval olevad radiaatorkittevorgu pustikud

e Samas ruumis olevad radiaatori iUhendustoru
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e Tagavaraventiili valjapuhketoru
e Tuhjendus-, valjatdmbe-ja rohumdddikute Uhendustorud ning paisusisteem
e Kuttesisteemi taitetoru
e Paisupaak
e Liiniseade- ja sulgeventiilid (soojas ruumis)
e Pumbad
e seadmete tehnilist informatsiooni sisaldavaid silte
Joonistesse margitud tingimusi vdib seletuskirjas tdiendada.

Isolatsioonid kinnitatakse standardi SFS 3978 voi valmistaja juhiste kohaselt.
VENTIILIDE ISOLEERIMINE

Ventiilid isoleeritakse standardi SFS 3978 voi valmistaja juhiste kohaselt.

Ventiilide isolatsioon koos kattega kinnitatakse po0lvedega, mille laius on 20 mm. Pdlvede
paigaldustihedus on 200 mm, vahemalt 2 tk imbrise kohta.

Muhviga liidetav ja keevitatav ventiil isoleeritakse eraldi koorikuga nii, et toru isolatsioon jatkub
ventiilist ile. Adrikutega ventiil isoleerimisel voib kasutada ka koorikuid, mille siselabimé&t on sama
kui isolatsiooni valislabimddt ja isolatsioonikihi paksus on 50 mm. Koorik téddeldakse ventiili ja toru
peale sobivaks. Kirjeldatud t6dviis eeldab, et ventiili 4arik ulatub isolatsioonist valjapoole.

Mudafiltrid jt. samalaadsed osad isoleeritakse nagu ventiilegi.

SEADMETE ISOLEERIMINE

Seadmed isoleeritakse standardi SFS 3978 vdi valmistaja juhiste kohaselt.

Seadmete isolatsioonimaterjalina kasutatakse plaate ja matte, isolatsioonikihi paksus vastavalt
projektile voi eraldi jooniste jargi.

ISOLATSIOON TARINDITE LABIVIIGUS

Seadmed isoleeritakse standardi SFS 3978 voi valmistaja juhiste kohaselt voi labiviikudele
koostatud juhiste kohaselt.

Isoleeritud toru labiminekul konstruktsioonidest viiakse isolatsioon katkestamata ka I&biviigukohal.
Kui seinade jarelpaigaldus tehakse enne torude isoleerimistédd, tuleb labiviigukohad eraldi
isoleerida. Kui toru isolatsioonile on ette nahtud aurutdke, tuleb isolatsioon kaitsta vastavalt.

Torude Iabiminekul sektsiooni seinast vdi vahelaest tuleb pdlev isolatsioon asendada mittepdleva

isolatsiooniga.
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3 MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON
Toode Suurus Kogus L\[m] Markused
VEEVARUSTUS

Magistraaltorust
Sulgeventiil DN15 35

véaljavotetele

Magistraaltorust
Sulgeventiil DN20 3

véaljavotetele

Magistraaltorust
Sulgeventiil DN25 10

véaljavotetele

Magistraaltorust
Sulgeventiil DN32 4

véaljavotetele
Termostaatventiil DN15 6 Tsirkulatsioonitorule
Komposiitttoru 16 220 N&it. UPONOR
Komposiitttoru 020 170 Nait. UPONOR
Komposiitttoru 25 120 N&it. UPONOR
Komposiitttoru 32 70 Nait. UPONOR
Komposiitttoru 40 95 Nait. UPONOR
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4 NOUDED TOOVOTJALE
4.1 ULDIST

Toovotjale on kohustuslikud kdik Eesti Vabariigis kehtivad ehitamist puudutavad nduded, nagu
seadused, maarused, ministeeriumide otsused samuti tuletorje-, tdOkaitse- ja politseiametkondade
suunised ja maarused. Erikisimused peab t66votja kooskdlastama tellija ja ametivoimudega. To6vott
tuleb sooritada vastavalt dokumendile "Hoone tehnosusteemide RYL 2002- ehitustédde Uldised

kvaliteedinbuded", kui projektis ei ole esitatud muid ndudmisi.

Toovotja valjastab vajaliku info vastavalt kokkulepitud t66de ajagraafikule ja oma hangete kohale
toimetamise aegadele Oigeaegselt teistele t66votjatele, telljale ja sanitaartehniliste t6dde

jarelvalvajale.

Juhul kui t66v6tja kasutab seletuskirjas ja joonistes maaratud seadmete ja materjalide asemel muid
vastavaid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, asukohalt, 166pohiméttelt ja tehnilistelt
karateristikutelt vastama t66vétudokumentides maaratud seadmetele ja materjalide. Nende
seadmete ja materjalide valimisele on vajalik tellja ja t6ode jarelvalvaja kirjalik ndusolek enne

kdnealuste seadmete ja materjalide hankimist. Valiku digsuse eest vastutab vaid t66votja.

Juhul kui materjali vbi koostisosa ei ole projektis maaratud, valib t66votja otstarbekohase materjali
l&htudes eri seadmetele esitatud nduetest vottes arvesse néit. transporditavat ainet ja keskkonna

tingimusi.

4.2 KAETUD TOOD

To6votja
Kaetavad t66d
Ventil. Kute | Vesi/kanal Markused
Vana torustiku ja seadmete demonteerimine J
ja utiliseerimine
Torustike paigaldus (sisaldab kogu J
paigaldamiseks vajalikke t6id ja materjale)
Seadmete paigaldus ja tarne N
Konstruktsiooniavade puurimine v
Suurte avade tegemine, mis vajab Peatdovotja
ehituskonstruktsioonide muutmist t66votus
Avataited tuletdkkekonstruktsioonide v
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Toovotja
Kaetavad t66d
Ventil. Kite | Vesi/kanal Markused
labimisel
Torustiku varvimine (vajadusel) Kokkuleppel
Survekatsetused v
Siusteemide ja -toodete margistus objektil N
Sisteemide kaivitamine N
Sooja tarbevee
Reguleerimine ja méddistamine Y ) .
tsirkulatsioon
Kontrollm&otmised N
Ekspluatatsioonipersonali koolitus v
Tapsem info
Viimistluse taastamistdod v arhitektuurses
projektis
Veeproovide vott v
Uleandmis- ja kasutusdokumendid N
Dokumentides maaratud ulalpidamiseks J
vajalikud tooted ja varuosad
Garantiihooldus v

4.3 TORUSTIKE PAIGALDUS

TORUSTIKUD JA SULG- NING REGULEERARMATUURID

Konstruktsioonidest Iabiminekud teostada hulsstorudega kaitstult. Torustikke vaib tuletékketarinditest
(trepikojad, soojussdlm, vahelaed) labi viia tihendades labiviigukoha nii, et labiviik ei vahendaks
tarindi tulekindlust. Kui tuletdkketarindit labiv kommunikatsioon on plastmassist (valjaarvatud

komposiittoru), tuleb erilahendus kooskdlastada kohaliku omavalitsuse tuletdrje- ja paasteametiga.

Torud Uhendada toru tootja poolt ette ndhtud meetodiga. Kui liidetakse erinevat 1abimootu torusid,
teha (Uhendused kasutades tsentrilisi toruliitmikke v6i vastavaid Uleminekukolmikuid.

Magistraaltorustikule anda kalle (0,1%) sdlme suunas ning paigaldada tihjendusventiilid liini

Maatriks Projekt OU MTR: EEP001727; EEO002050; EPE000536 Reg.nr.11673664 lk 15



ToO nr.: 18015VK Eriosa: VK
T60 nimetus: Tartu Anne Noortekeskuse osalise rek. VK ehituprojekt Staadium: P&hiprojekt
Ehitise aadress: Uus 56, Tartu T60 valmimisaeg:  15.11.2018

madalamasse punkti. Kogu torustikust peab olema véimalik eraldada 6hku, t66véttu kuuluvad
vajalikud automaatsed o6hutid. Torustiku korgematesse kohtadesse ning pustikute I6ppudesse
paigaldada automaatbhutusventiilid. — Torustiku  soojuspaisumiseks naha ette vajalikud
kompensaatorid paisumist vdimaldavate Uhendusosadega, mille soojuspaisumine on reguleeritud.
Kompensaatorite paigaldamise vajadusest lahtuda k&esolevast projektist. Kui tdoteostaja kasutab
projektis mitte naidatud torustikku, siis kompensaatorid tuleb paigaldada l&htuvalt torude tootja
juhendist. Torustiku sulgemiseks kasutatavad ventiilid peavad olema kuulventiilid. Sulgemiseks
kasutatava kuulventiili 18bimdét peab olema vordne toru |&bimdédduga. Reguleerventiilid peavad
olema tapselt maaratletud seadevaartustega ning kontrollmddtmist véimaldavate mddteniplitega.
Projektis toodud tasakaalustusventiilid on naidetena. Juhul kui projektis toodud ventiilid asendatakse
teise tootja ventiilidega, tuleb ventiilid valida véimalikult avatud asendile jargides projektis toodud kv-
arve ning tootja poolt ventillile antud kv-arvude graafikut. Paigaldamisel arvestada, et
reguleerventiilid peavad jddma peale paigaldust ligipddsetavateks, reguleeritavateks ning
moddistavateks. Valtida tuleb moddteventiili paigaldamist kohtadesse kus esineb turbulentsust-
pblved, kolmikud jne — tadpsema asukoha maaramisel juhinduda tootja paigaldusjuhisest. Peale

torustiku valjaehitust teostada slsteemi |abipesu.
4.4 SANITAARSEADMETE PAIGALDUS JA TARNE

Objektile tarnitavad tooted peavad olema uued ja terved ning nende sise- ja valispinnad peavad
olema puhtad. Tooteid tuleb kaitsta kogu ehituse- ja kasutuselevétu aja jooksul maardumise ja
vigastumise eest. To6de teostaja vastutab ise objekti tarnete kalenderplaani koostamisel ja tarnete ja
tegevuste jarelvalves. Vaata tdpsemalt RYL 2002, peatikk G04.30. Paigaldus tehakse jargides hea
166 tava ning tootja, 166 vastuvdtja voi heakskiidetud kontrollasutuse eeskirjade pdhiselt. Enne
paigalduse algust tuleb kontrollida paigaldusruumi piisavust. Paigaldatavad tooted peavad olema
uued. Vaata tdpsemalt RYL 2002, peatikk GO6.

4.5 KONSTRUKTSIOONIAVADE PUURIMINE

Avade joonise puudumisel vbi avade joonisele markimata avasid tohib kandetarinditesse teha ainult
tarindi projekteerija ndusolekul. Veevarustuse t66votu lepingudokumentides maaratakse, kuidas ja
kus esitatakse kandetarindisse tehtavad vajalikud paigaldusavad ning veoavad ja -teed. Vaata
tdpsemalt RYL 2002 peatukk G06.13.

4.6 SURVEKATSETUSED
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Survekatsetuste teostamine ning neis vajalikud abi- ja modteseadmed sisaldavad t66vottu.
Survekatsetused teostada tellija kontrollimisel ja need peavad olema tellija poolt kinnitatud. Torustik,
millele puudub hiljem juurdepaas (torustik § ahtides, pdrandakonstruktsioonis jms) survekatsetused

teostada siis kui juurdepaas on veel tagatud.
Toovotja koostab tellijale survekatsetuste kohta protokollid.
Torustike osas protokollis naidatakse ara:

. modtmiste aeg

o td6Vatja

. modtja

. moddetava vorgu osa
) katsetussurve

. kinnitaja allkiri

Surveproov teostada kilma veega. Surveproovi proovirdhuks voetakse vahemalt 1,5 x t66rdhk
(soovitatav votta katsetuse rohuks 6bar), proovi pikkuseks minimaalselt 30 minutit véi vahemalt nii

kaua kuni kdik osad on korrektselt inspekteeritud.

Kui slsteemis on Kkatsetusréhust madalama réhutaluvusega seadmestikku (vastavalt tootja

tehnilistele andmetele), tuleb see eelnevalt sisteemist eemaldada, et valtida nende kahjustamist.
4.7 SUSTEEMIDE JA TOODETE MARGISTAMINE OBJEKTIL

JUHTIMIS- JA KONTROLLSEADMETE TEKSTID

Juhtimis- ja kontrollseadmete jms. ekspluatatsiooni- ja hoolduspersonali jaoks mdeldud tekstid

peavad olema eesti keeles. M&6tihikud peavad olema Sl- slUsteemis.
EHITAMISAEGSED MARKEERINGUD

Koik siltidega varustatavad seadmed markeerida vahetult péarast paigaldamist ajutiste

markeeringutega, milledest on ndha seadmete tunnused ja paigaldamiskuupaevad.

Markeering teha naiteks viltpliiatsiga (vees lahustumatu varv) seadmete kilge hasti kleepuvale
lindile. Toovdtja peab hoolitsema, et ajutine markeering sailib kuni alalised tunnussildid on
paigaldatud ja selle eest, et parast seda eemaldatakse ajutised markeeringud ning kéik muud

ajutised marked.

TORUSTIKU MARKEERINGUD
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Torustiku markeerida vastavalt SFS standarditele 3701 ja 3702 voolusuuna noolte kleebistega,

millede varv ja tekst néditavad vorgu kasutamisotstarvet voi teenindamisala, naiteks:

° Kilm vesi;
. Soe vesi;
. Soojaveetsirkulatsioon jne.

Kleebiseid kinnitada torustikule nii, et need oleks voéimalik maaratleda ilma suurema vaevata. Need
peavad olema naiteks tehnilistes ruumides, keldrikoridorides jms. kohtades vahemaaga umbes 5 m,
ventiilide juures, seinaldbistuskohtade mdlemal pool, torustikuriiulite hooldusplatvormidel, kdikide

kontroll-luukide kohal jne.
UHEKORDSE REGULEERIMISEGA SEADMETE JA MOOTEPUNKTIDE MARKEERINGUD

Toovotja markeerib kdik joonistel olevad ilma individuaalse tunnuseta Uhekordse reguleerimisega
ventiilid ning Uhekordse reguleerimisega seadmed telljaga kokku lepitud tunnuste sisteemi alusel.

Td6vbtja lisab tunnused ka lleandmisjoonistesse.

Ulalnimetatud objektid varustada heaks kiidetud reguleerimistdd jargselt tahistega, millest on niha

individuaalsed seadme tahistused ja reguleerimisnadidud.

Uhekordse reguleerimisega ventiilide markeerimisel kasutada néiteks |abipaistvast plastikust
valmistatud avatavaid karpe. Nende sisse paigutada masinakirjas valmistatud andmed markeeringu

kohta. Karbid kinnitada ventiilide kilge ketiga vai kitsa pakilindiga.
MUUD MARKEERINGUD

Ripplagede Ulapoole jadvad puhastusluugid, sulgur- ja Uhekordse reguleerimisega ventiilid,
reguleerimisseadmed jm. seadmed markeeritakse ripplagedele vdi seina Ulemisse osasse
kinnitatavale vaikesemoddulisele lamineeritud plastikule graveeritud plaadile. Markeerimisviis tuleb

igal konkreetsel juhtumil kinnitada tellija juures.

Toovabtja kinnitab markeerimissildid tellija juhiste alusel.
4.8 SUSTEEMIDE KAIVITAMINE

Susteemide esmakordset kaivitamist teostab komisjon, kuhu kuulub ka sanitaart6dde t66votja

esindaja.

4.9 VEEPROOVIDE VOTMINE
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Peale veesUsteemi véljaehitamist teostada veeproovide votmine vastavalt sotsiaalministrimaarusele
nr. 82 (31.07.2001a.) , Joogivee kvaliteedi- ja kontrollndbuded ning anallisimeetodid , mille jargi

tuleb uurida mikrobioloogilisi kvaliteedinaitajaid.
410 EKSPLUATATSIOONIPERSONALI KOOLITAMINE

Tehnilisele kasutajale ja muule kinnistu hooldusega tegelevale personalile korraldab t66de t66vétja
kokkulepitud ajal paigaldatud sisteemide ja toodete toimimise, kasutuse ja hoolduse koolituse.
Toovdtja toimetab t66vottu kuuluvate seadmete ja toodete eestikeelsed ekspluatatsiooni- ja

hooldusjuhendid, milledest on naha:
. seadmete perioodiliselt teostatavad Ulevaatused ja hooldused;

. seadmenaitude jalgimine ning reguleerimis-, hoiatus- ja hairefunktsioonide katsetused

(mida kontrollitakse vdi katsetatakse ja kuidas);

. Uksikasjalised hooldus- ja remondijuhendid abinbude kohta, mida ekspluatatsioonipersonal
vOib teostada ise, naiteks laagrite ja ligendite maarimine, puhurite kiilrihmade vahetamine

jne.;
. tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta.
Juhendeid antakse Ule kaks komplekti kogutuna réngasmappidesse.

Juhendid peavad olema néitlikud ja eesti keeles. Valmistajate kdsiraamatutest lisatakse juhenditele

ainult nimetatud seadmeid puudutavad lehekuljed.
4.11 ULEANDMIS- JA KASUTUSDOKUMENDID

Tehnilisele kasutajale ja muule Kkinnistu hooldusega tegelevale personalile korraldab
ventilatsioonitddde t66votja kokkulepitud ajal paigaldatud susteemide ja toodete toimimise, kasutuse
ja hoolduse koolituse. Toovotja toimetab t60vottu kuuluvate seadmete ja toodete eestikeelsed

ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid, milledest on naha:
. seadmete perioodiliselt teostatavad Ulevaatused ja hooldused;

. seadmenaitude jalgimine ning reguleerimis-, hoiatus- ja hairefunktsioonide katsetused

(mida kontrollitakse voi katsetatakse ja kuidas);

. Uksikasjalised hooldus- ja remondijuhendid abindude kohta, mida ekspluatatsioonipersonal
vOib teostada ise, naiteks laagrite ja ligendite maarimine, puhurite kiilihmade vahetamine

jne.;

. tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta.
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Juhendeid antakse lle kaks komplekti kogutuna réngasmappidesse.

Juhendid peavad olema naitlikud ja eesti keeles. Valmistajate kdsiraamatutest lisatakse juhenditele

ainult nimetatud seadmeid puudutavad lehekiiljed.
412 GARANTIIHOOLDUS

Veevarustussusteemide garantiihoolduse teostus vdi hoolduslepingu koostamine maaratakse

166vo6tu lepingudokumentides.
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