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Ventkamber
187.0 m²
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MÄRKUSED: 
1. Vaata joonist koos konstruktiivse osaga. 
2. Vihmaveelehtrid soojenduskaablitega. Lehtrid paigaldada vastavalt tootja juhistele. 
3. Katuse kalle minimaalselt 1:40-le.  
4. Küte ja ventilatsioon, kanal ja vesi ning elekter ja nõrkvool vastavalt eriosadele. 
5. Venttorude ja väljaviske torude täpsema info saamiseks vt. projekti eriosasid. Täpsustataske põhiprojekti staadiumis.
6. Katus varustada  pollaritega(iga 5m tagant) ja ABS julgestussüsteemiga, ABS-Lock III-BE. Paigaldada vastavalt tootja juhistele. 

Pollarid on luukide, vihmaveerlehtrite ja teiste seadmete puhastamiseks ja hoolduseks.
7. Seadmete asukohad täpsustuvad põhiprojekti käigus. 
8. Vihmaveelehtrite kaugus vertikaalsetest konstruktsioonidest min. 1 m.
9. Katuseluugid paigaldada vastavalt tootja juhistele. 
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6 Ventkambrite plaan

1.Korruse ruumide eksplikatsioon

Nr. Ruumi nimetus s. neto m²

601 Ventkamber 70.8
602 Ventkamber 136.7
603 Ventkamber 187.0

344.2 m²


