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Tingmärgid 

Äravoolulehter

Katuse kalded

Katuseluuk

Projekteeritud soojustus

Trapp

Turvapollarite asukohad

turvatross

pollarid

MÄRKUSED: 
1. Vaata joonist koos konstruktiivse osaga. 
2. Vihmaveelehtrid soojenduskaablitega. Lehtrid paigaldada vastavalt tootja juhistele. 
3. Katuse kalle minimaalselt 1:40-le.  
4. Küte ja ventilatsioon, kanal ja vesi ning elekter ja nõrkvool vastavalt eriosadele. 
5. Venttorude ja väljaviske torude täpsema info saamiseks vt. projekti eriosasid. Täpsustataske põhiprojekti staadiumis.
6. Katus varustada  pollaritega(iga 5m tagant) ja ABS julgestussüsteemiga, ABS-Lock III-BE. Paigaldada vastavalt tootja juhistele. 

Pollarid on luukide, vihmaveerlehtrite ja teiste seadmete puhastamiseks ja hoolduseks.
7. Seadmete asukohad täpsustuvad põhiprojekti käigus. 
8. Vihmaveelehtrite kaugus vertikaalsetest konstruktsioonidest min. 1 m.
9. Katuseluugid paigaldada vastavalt tootja juhistele. 

Reg. nr: 11124774
Laki tn. 5, 10621 Tallinn

web: www.sma.ee
e-mail: info@sma.ee

tel:+372 6 555 480
fax: +372 6 100 540

Projekteerimine: EEP 000543
Omanikujärelvalve: EEO 000611

SIRKEL&MALL
ARHITEKTUUR JA PROJEKTEERIMINE

FORMAAT: A0 landscape 841x1189mm
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Simo Sirk

Veiko Tein        (digitaalselt allkirjastatud)

Evely Nurk
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Staadium:
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28.11.2018
Joonise nr. :
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Tellija:

Tartu Linnavarade osakond Kaunase pst 68, Tartu

Projekti nimi:

Tartu Annelinna Gümnaasiumi rekonstrueerimine
Aadress:

Joonise nimetus:
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