
A A

514
Loodusõppe klass

53.9 m²

516
Loodusõppe klass

54.0 m²

503
Õppeklass
55.9 m²

5
1

9
Lo

od
us

õp
pe

 k
la

ss
47

.3
 m

²

504

521
Avatud ala
122.3 m²

517
Õp.kabinet

17.1 m²

524
Füüsika klass

54.7 m²

522
Keemia klass

66.0 m²

525
Labori abiruum

18.2 m²

523
Labor

112.2 m²

520
Õpetajate töökohad

29.1 m²

518
Koridor
57.4 m²

526
Trepikoda 3

25.3 m²

501
Trepikoda 1

47.4 m²

515
Väike klass/HEV

35.2 m²

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
Lõige 2

vt. joonis AR-6-04

Lõige 2

vt. joonis AR-6-04

B B

C C

D D

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

Lõige 3

vt. joonis AR-6-05

Lõige 3

vt. joonis AR-6-05

Lõige 1

vt. joonis AR-6-04

Lõige 1

vt. joonis AR-6-04

24 õppekohta 26 õppekohta36 õppekohta

26 õppekohta 24 õppekohta

4 õppekohta

509

513

510

511

512

505

506

507

508

26 õppekohta

3000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 3000 3000 6000 3000 3000 3000

60
00

30
00

60
00

502
12 in lift
5.6 m²

EI
-6

0

EI-60

EI-60

EI
-6

0

3000 58355

3000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 3000 3000 6000 3000 3000 3000

61355

60
09

10
37

0

60
00

30
00

60
00

16
37

9

58332 3023

61355

73
60

90
19

16
37

9

VS-02

VS
-0

2

VS-02

VS
-0

2

VS-02

VS
-0

2

VS-02

VS
-0

2

VS-02

tõusu,11
150.0 mm x 300mm

A KORPUS

26
20

1800

tõusu,22
150.0 mm x 300mm

El.saht

ta
hv

el

ta
hv

el

ta
hv

el

ta
hv

el

ta
hv

el

ta
hv

el

ta
hv

el

Kardin

O
le

m
is

e 
al

a 
-

le
bo

la

O
le

m
is

e 
al

a 
-

le
bo

la

O
le

m
is

e 
al

a 
-

le
bo

la

O
le

m
is

e 
al

a 
-

le
bo

la

KlaastahvelKlaastahvel

ta
hv

el

ta
hv

el

ta
hv

el

ta
hv

el

ta
hv

el

ta
hv

el

ta
hv

el

Märkused:
• Ruumide täpsemad siselahendused (tehnoloogia)täpsustada enne ehitamist tellijaga.
• Postid, talad ja laed vastavalt konstruktsiooni osale.
• Tehniliste kambrite metall- ja puitkonstruktsioon vastavalt konstruktsiooni osale.
• Konstruktsioonide kirjeldusi vaata joonist AR-7-01 ja konstruktsiooni osast.
• Küte ja ventilatsioon, kanal ja vesi ning elekter ja nõrkvool vastavalt eriosadele.
• Venttorude ja väljaviske torude täpsema info saamiseks vt. projekti eriosasid.
• Vundamentide konstruktsioon ja info vt. konstruktsiooni osast.
• Varikatuste metall- ja puitkonstruktsioon vastavalt konstruktsiooni osale, viimistlus vastavalt joonisel näidatule. 

Tingmärgid 

Projekteeritud betoonplokk konstruktsioon 

Projekteeritud raudbetoon konstruktsioon 

Projekteeritud soojustus

Trapp

Varikatused

Ol.olev jäikussein 

Tuletõkketsoon

Ol.olev konstruktsioon 
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5.Korruse ruumide eksplikatsioon

Nr. Ruumi nimetus s. neto m²

501 Trepikoda 1 47.4
502 12 in lift 5.6
503 Õppeklass 55.9
504 Wc eesruum 17.1

505 Wc 1.5
506 Wc 1.4
507 Wc 1.4
508 Wc 1.6
509 Wc 1.7
510 Wc 1.7

511 Wc 1.6
512 Wc 1.4
513 Koristusv. 2.2
514 Loodusõppe klass 53.9
515 Väike klass/HEV 35.2

516 Loodusõppe klass 54.0
517 Õp.kabinet 17.1
518 Koridor 57.4
519 Loodusõppe klass 47.3
520 Õpetajate töökohad 29.1
521 Avatud ala 122.3

522 Keemia klass 66.0
523 Labor 112.2
524 Füüsika klass 54.7
525 Labori abiruum 18.2
526 Trepikoda 3 25.3

833.7 m²


