TARTU LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Tartu, Raekoda 12.03.2019 nr 253

Savi tn 2 projekteerimistingimuste madramine

16.01.2019. a esitati arhitektuuri ja ehituse osakonnale projekteerimistingimuste taotlus nr PTH-
19-014 Savi tn 2 Uksikelamu laiendamiseks.

Ala puudub kehtiv detailplaneering. Tingimused méaératakse ehitusmahtude, arhitektuurse
lahenduse ja valisviimistluse osas.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) 8§ 125 Ig 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine ndutav
linnades kui asustusiiksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus
ehitusloakohustusliku:

1) hoone pustitamiseks; 2) olemasoleva hoone laiendamiseks Ule 33% selle esialgu kavandatud
mahust;

3) olulise avaliku huviga rgatise, néiteks staadioni, golfivaljaku, laululava, motoringraga véi muu
olulise avaliku huviga rajatise pustitamiseks; 4) olulise ruumilise mdjuga ehitise ehitamiseks, kui
olulise ruumilise mdjuga ehitise asukoht on valitud Uldplaneeringuga.

PlanS § 125 |g 5 vdimaldab kohaliku omavalitsuse Uksusel lubada ilma detailplaneeringut
koostamata laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jaaval
kinnisasjal Uhte hoonet, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna véljakujunenud
keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Uhtlasi peavad olema maaratud
Uldplaneeringus vastava ala uldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise lailendamine e tohi
olla vastuolus Uldplaneeringus médaratud muude tingimustega.

Tartu Linnavolikogu 14.09.2017. a otsusega nr 494 kehtestatud Tartu linna Uldplaneeringu
kohaselt on krundile méaaratud vadikeelamumaa juhtotstarve. See tdhendab Uksikelamu,

kaksikelamu, ridaelamu maa ja elamutevahelise vaisruumi ning muu elamuid teenindava
maakasutuse juhtotstarbega (nt manguvaljakud, kohalikud vaikepoed, lastehoid jne) maa-ala. Savi
tn 2 asub Tammelinna asumis kvartalis TM6, kus tldplaneering seab eesmérgiks Tammelinnale
iseloomuliku mitmekesise hoonestuslaadiga ja -tihedusega hoonestuse arendamise. Suurim
tai sehitusprotsent Ule 900 m?2 suurusega kruntidel on 20-25%.

Lahiala hoonestuse moodustavad valdavalt kahekorruselised lame- v6i madala kaldkatusega
Uksikelamud. Téanaval on valja kujunenud ehitusjoon.

Krundi ehitusdiguse maaramisel on arvestatud piirkonnas védja kujunenud keskkonna ja
hoonestuslaadiga ning Ul dplaneeringu tingimustega.

Linnavalitsus on seisukohal, et projekteerimistingimustega ehitusdiguse mddramine el halvenda
piirkonnas véljakujunenud hoonestuslaadi. Linnavalitsuse hinnangul ei ole nimetatud taotluse
kohase krundi ehitusdiguse méddramiseks uue detailplaneeringu koostamine otstarbekas ega
vagalik, kuna eesmarki on véimalik saavutada kéesolevate projekteerimistingimustega.

Detailplaneeringu koostamisega kaasneks k&esoleval juhul tarbetu gakulu, sest kdik eeldused
projekteerimistingimuste alusel projekteerimiseks ja plstitamiseks on olemas.



Ehitusseadustiku 8§ 31 Ig 3 alusel saadeti projekteerimistingimuste kavand tutvumiseks
naaberkinnistu Savi tn 2a omanikule. Naaberkinnistu omaniku poolt ettepanekuid ega vastuvéiteid
e laekunud.

Vottes arvesse PlanS § 125 Ig-s 5 sétestatut, loobub Tartu Linnavalitsus detailplaneeringu
koostamise kohustusest Savi tn 2 kinnistul.

Vottes aluseks ehitusseadustiku 8 26 Ig 2 p 2, planeerimisseaduse § 125 Ig 5 ja Tartu
Linnavolikogu 28.06.2017. a madruse nr 140 "Ulesannete jaotus ehitamise ja planeerimise
korraldamisel Tartu linnas® 8 10 Ig 1, Tartu Linnavalitsus

otsustab:

1. Maarata projekteerimistingimused Savi tn 2 Uksikelamu laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks vastavalt korralduse lisale.

2. Korraldus jéustub projekteerimistingimuste taotlejatel e teatavak stegemisest.

3. Korralduse peale voib esitada Tartu Linnavalitsusel e vai de haldusmenetluse seaduses sétestatud
korras 30 pdeva jooksul arvates korraldusest teada saamise péevast vOi paevast, millal oleks
pidanud korraldusest teada saama voi esitada kaebuse Tartu Hal duskohtul e hal duskohtumenetluse
seadustikus sétestatud korras 30 paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Lisa
Tartu Linnavalitsuse 12.03.2019. a

korralduse nr 253 juurde
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED HOONE
PROJEKTEERIMISEKS Mé&aratud: Tartu Linnavalitsuse
nr PTH-19-014 12.03.2019. a korraldusega nr 253

1. ULDANDMED

Krundi aadress: Savi tn 2

Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa 100%

Krundi pindala: 1610 m?2

Kavandatav ehitustegevus:. Uksikelamu laiendamine

2. LAHTE-
MATERJAL.:

Projekteerimistingimuste taotlus 09.11.2018. anr PTH-19-014

3. ARHITEKTUUR-
SED JA LINNA-
EHITUSLIKUD
TINGIMUSED:

1.
2.
3.

© N o U

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ehitusala: vt lisa 1

Krundi téisehitus: kuni 20% (arvutus néidata asendiplaanil)
Hoonete arv krundil: 1 pdhihoone, 1 abihoone (kuni 60 m2, kuni 5
m korge)

. Arhitektuur: kdrgetasemeline, kaasaegne. Kujunev kompleks

peab moodustama professionaal selt lahendatud arhitektuurse
terviku.

. Korruste arv: 1 kuni 2

Lubatud suurim kdrgus: 9 m maapinnast

. Hoone 0-kdrgus: 0,4 - 0,6 m maapinnast
. Katus: kaldkatus voi lamekatus.

. Katusekalle: 0-25°

10.

Katusekate: plekk, kivi jmt. Vatida matkivaid materjale.
Tasakatusega osad soovitav |ahendada osaliselt katuseterrassina.
Véisviimistlus: kasutada agjas kestvaid kvaliteetmaterjale, naiteks
puit, kivi, krohv vms. Soovitame véltida matkivaid materjale.
Vaadetel anda |8bimdeldud varvilahendus kataloogi alusel koos
varvinaidistega.

Vertikaal planeerimine: lahendada asendiplaanil. Néidata
katendid. Sademevee kéitlemise |lahendus anda ehitusprojekti
koossei sus.

Piirded: lahendada kaasaegselt, sobilikuna piirkonna miljotsse.
Jargida naaberkruntide piirdeaia kdrgusjoont. Esitada joonis.
Haljastus: anda pohimatteline kujunduslik-funktsionaalne
lahendus.

Parkimine, juurdepdasud ja jédtmekaitius: lahendada
normikohaselt (EV S 843:2016, Tartu linna jédtmehool duseeskiri)
omakrundil. Sidetava kattega osa krundist peab olema vaiksem
kui kompaktsed haljastatud osad.

Hoone number: ndha ette ténavapoolsel seina voi krundi piirde
kiljes ndhtaval kohal (ndidata joonistel).

Véalisvalgustus: lahendada sissep&dsudel ja numbrimérgil.

4. INSENER-
TEHNILISED
TINGIMUSED:

. Projekti koosseisus esitada insenertehniline projektlahendus vee-,

kanalisatsiooni, elektri- ja sidevarustusele ning kittele ja
ventilatsioonile.

. Taastuvenergia lahenduste projekteerimisel jargida Tartu linna

uldplaneeringu p 13.8 nbudeid.

. Ehitusprojekt koostada vastavalt vastavalt Eestis kehtivatele

projekteerimisnormidele, mgjandus- jataristuministri 17.07.2015.
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5. NOUDED
EHITUSPROJEKTI
KOOSTAMISEKS:

amaarusele nr 97 ,NbAuded ehitusprojektile”, energiatdhususe
miinimumnduetele, miranormidele ning heale
projekteerimistavale. Ehitusprojekti koosseisus tuleb esitada
energiamargis.

. Ehitusprojekti koostab voi kontrollib projekteerimises padev

spetsialist. Soovitame tellida projekt arhitektilt.

. Ehitusprojekti digitaalsel vormistamisel jargida juhendmaterjali

"Ehitusprojekti dokumentide digitaal se vormistamise nduded
ehitusloa elektroonilisel taotlemisel”, mis on kéattesaadav
Majandus- ja Kommunikatsi ooniministeeriumi kodulehel:
https.//www.mkm.ee/sites/default/files/juhend -
_ehitusprojekti_digivormistamine _ehitusloa taotlemisel 10.
02.2015.pdf

. Ehitusprojekti alusplaanina kasutada ajakohast M 1:500

geodestilist alusplaani, mis on eelnevalt registreeritud Tartu
piirkonna geomdddi stuste infostisteemis Geoarhiiv. Projekti
asendiplaanil ja seletuskirjas tuleb viidata geodeetilise alusplaani
tegijale (ettevdtja, td6 number, t60 tegemise aeg, kdrgussiisteem).
PBhijoonised koostada modtkavas 1:100, erandkorras 1:50 voi 1.
200.

6. Ehitusprojektile lisada koopia projekteerimistingimustest.

6. KOOSKOLAS
TUSED JA
KAASAMINE:

4.

Ehitusprojektile peab heakskiidu andma Péasteameti L 6una
paastekeskus (insenertehniline blroo, tel 733 7318 Jaama 207).

Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond kaasab
Pé&steameti |8bi ehitisregistri projekti menetlusse pérast seda, kui

projekt on osakonnas heaks kiidetud.

Projekti tuleb tutvustada (kaas)omanikele.

Projekti tuleb tutvustada naaberkruntide omanikele, kui
ehitustegevus majutab nende ehitusdigust voi naabrusdigusi
(halvenevad valgustingimused vdi krundi piirile ehitatakse
lahemale kui 4 m, millest tulenevad tuleohutusal ased ehituslikud
piirangud).

Soovitame projekt kooskdlastada linnaarhitektiga (Kudni tn 5111
k tuba 323) juba eskiisi staadiumis.

taotlemiseks.

Ehitusprojekt esitada digitaalselt |abi ehitisregistri aadressil www.ehr.ee Tartu
Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale l&bivaatamiseks ja ehitusioa

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates maéramisest.

Lisad:

1.

Ehitusala skeem

[ allkirjastatud digitaal selt /
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