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Märkused:

1. Detailplaneeringuala topo-geodeetiline alusplaan mõõtkavas M 1:500 on

koostatud Topogeo Baltic OÜ (litsentsi nr 677 MA) poolt 07.07.2014 a., töö

nr.22283871. Koordinaadid L-EST '97 süsteemis. Kõrgused Balti 1977 a. süsteemis.

2.  Joonisel on Ilmatsalu ja Ravila tänavate osas kujutatud teeprojekti  "Tartu linn,

Ilmatsalu tn. rekonstrueerimine lõigus Vitamiini tn. - Ravila tn.", koostaja: K&H AS,

töö nr: 1881TE10, 2010

3. Detailplaneeringu jooniste juurde kuulub lahutamatu osana detailplaneeringu

seletuskiri.

ILMATSALU TN 11 KRUNDI EHITUSÕIGUS JA ARHITEKTUURINÕUDED

KRUNDI PINDALA 5090 m²

KRUNDI KASUTAMISE SIHTOTSTARVE
kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa

HOONETE SUURIM LUBATUD ARV KRUNDIL

1 hoone

HOONE SUURIM LUBATUD EHITUSALUNE

PINDALA

1430 m²

HOONE SUURIM LUBATUD KORRUSELISUS
2 maapealset korrust

HOONE SUURIM LUBATUD KÕRGUS

(ABS. KÕRGUS)

70,25 m

± 0,00 SIDUMINE

säilib olemasolev olukord

±0,00 =61,25 m

LUBATUD KATUSEKALLE
  0-15°

HOONE VÄLISVIIMISTLUSMATERJALID

HOONE KATUSEKATTE MATERJALID

PIIRDED

LUBATUD EHITISE KASUTAMISE

OTSTARBED

 kaubandushoone (12311),

büroohoone  (12201),

ilu- ja isikuteenuste hoone (12331)

KRUNDI AADRESS
Pos 1

6980 m²

kahjuliku välismõjuta meditsiinitehnika tootmise, ladude,

hoidlate ja müügi ettevõtete maa ning büroohoonete maa

1 hoone

2500 m²

2 maapealset korrust

70,25m

Pos 2

0-15°

puit, kivi, betoon, krohv, jm kvaliteetsed esinduslikud ja ajas kestvad välisviimistlusmaterjalid (keelatud imiteerivate

materjalide kasutamine)

 büroohoone  (12201),

kaubandushoone (12311), muu tööstushoone (12519),

hoidlad ja laohooned (12520)

bituumenrullmaterjalid, plekk

maks. kõrgus 1,6 m, lubatud võrk- ja plankaed, hekk. Ilmatsalu tänava poolsele küljele on piirete paigaldamine keelatud

jäätmekäitluse hoone (12748) -

taaraautomaat

1 hoone

45 m²

1 maapealne korrus

64,50 m

MINIMAALNE TULEPÜSIVUSKLASS
TP 1 TP 2

TP 1

±0,00 =60,75-61,25 m

Ilmatsalu tn 11 krundi detailplaneering

Põhijoonis

Lõuna-Eesti Varahaldus OÜ





 



 





±0,00 =61,20-61,50 m


