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| SELETUSKIRI

1. Planeeringu koostamise alused ja eesmérk ning andma@laneeritava

ala kruntide kohta
Kroonuaia tn 27 krundi detailplaneering algatati @8tsembri 2016.a Tartu Linnavolikogu
otsusega nr 399 ,Kroonuaia tn 27 krundi detailpéaimgu algatamine ja lahteseisukohtade
kinnitamine.*

Kroonuaia tn 27 krundi detailplaneeringu eesméarkaauda vdimalusi hoovialale tdiendava
korterelamu rajamiseks.

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud jargdukumente:

- Kobras OU poolt koostatud geodeetiline alusplaari:®DO0, t66 nr 2016-078, vilja
antud 13.06.2016;

- Building Numerics OU poolt koostatud t66 ,Kroonuav (Tartu) aadressile
kavandatava hoone mdju analliis naaberhoonetetsisol@olukorrale”, mai 2016.

- Tartu Linnavolikogu 1.07.2016 otsusega nr. 366 d&statud ,Tartu kesklinna
Uldplaneering®.

- FIE arhitekt Kaja Ontoni poolt koostatud ,Elamu Krwmaia tn 27, Tartu
muinsuskaitse eritingimused hoone Umberehituseks rgemondiks”, 2012 ja
,Kroonuaia tn 27 kinnistu, Tartu muinsuskaitse iegimused detailplaneeringu
koostamiseks*®, 2013.

- Tartu Linnavalitsuse 5. septembri 2006. a korradgasnr 1325 kehtestatud Kloostri 3;
7 ja Kloostri 5 kruntide detailplaneering,

- Tartu Linnavolikogu 6. oktoober 2005.a. maarus 26 ]Tartu linna uldplaneeringu
kehtestamine”;

- Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004 maarus nr 2121a03.2005 maarus nr 126 ,Tartu
vanalinna muinsuskaitseala pdhimaarus® Tartu vanalimuinsuskaitseala, reg nr
27006;

- Tartu linna ehitusmaarus.

Andmed planeeritava krundi kohta (kinnistusregiatriimed):

Aadress Pindala Kinn. nr Katastritunnus Sihtotstarve
m2

Kroonuaia tn 27| 1300 4935103 79507:001:0018 Elanaubd®%o

2. Olemasolev olukord
Planeeritav Kroonuaia tn 27 krunt suurusega 1300asub Tartu kesklinnas vanalinna
muinsuskaitsealal ja arheoloogilises miljoopiirkasnPlaneeritavale krundile on juurdepaas
Kroonuaia tanavalt. Kroonuaia tn 27 krundi pdhimasub sisehoovis. Krundil asub
ehitusregistri jargi 1842.a. ehitatud muu kolme @dama korteriga elamu, mille ehitisealune
pindala on 228 & korruselisus 1.

2002.a. on vdetud ehitusluba olemasoleva hoonenstkmerimiseks. Hoone edelaosas on
valja ehitatud kaks taiskorrust ja po6ning, katasghabs kérgus on 45,13 m.



Kroonuaia tn 27 krundil kehtib Tartu LinnavalitsuSe septembri 2006. a korraldusega nr
1325 kehtestatud Kloostri 3; 7 ja Kloostri 5 kralatidetailplaneering, millega on kasitletud
Kloostri tn 5, Kloostri tn 3, Kroonuaia tn 25a jardOnuaia tn 27 krunte (endine aadress
Kloostri 3, 7). Detailplaneeringu eesmargiks olikdipiiride muutmine ja parkimislahenduse
andmine.

Hoonele on koostatud 2012.aastal ,Elamu Kroonuama 27, Tartu muinsuskaitse
eritingimused hoone Umberehituseks ja remondiksis s#@testavad olemasoleva hoone
rekonstrueerimise osas muuhulgas, et hoone katysekérgust ei ole lubatud tdsta
olemasoleva plekk-katuse harjast kdrgemale. Olelezas@lekk-katuse harjakdrgus on 45,13.

Krunt on peamiselt tasase reljeefiga, krundi 16umhglpiirneb ca 3 meetri krguse ndlvaga,
mille alla on aastate jooksul mattunud vana Tammamuur. Maapinna absoluutkdrgus
planeeritaval krundil on peamiselt vahemikus 35%3¥8

Krundil paiknev korghaljastus on vahevaartuslik,llenienamuses moodustavad vanad
Ounapuud. 04.10.2016 on valjastatud raieluba &eaagelga raieks.

Olemasolevatest tehnovorkudest asuvad Kroonuaiavaérkdrge- ja madalpinge maa- ja
kaabelliin, veetorustik ja side-, reoveekanalisasitorustik ning kaugkutte torustik. Krundil
paikneb reoveekanalisatsioonitorustik ning olemasohoone Umber on rajatud drenaaz.

Olemasolev olukord on kajastatud joonisel nr 2.

3. Planeeringuala lahipiirkonna funktsionaalsed ja limaehituslikud

seosed
Planeeritava krundi naabruses asuvad peamiseko?r3selised korterelamud ja arihooned.

Planeeringuala asub Tartu kesklinnas, piirnedegapbhiihesuunalise Kroonuaia tanavaga
ning Kroonuaia 25a krundiga, mis on moodustatudokio 3; 7 ja Kloostri 5 kruntide
detailplaneeringuga. Kroonuaia tn 25a ja Kroonumia27 vahel on rahuldavas seisus
puitlippaed.

Ule Kroonuaia tdnava asub miljoévaartuslik Supi#itimnaosa.

Kroonuaia tn 27 idanaabriks on kinnistu Kroonuai&9 // 31, kus asuvad kaks korterelamut
— 2- ja 3-korruseline. Kruntide vahel asub uuslimoaed.

LAunas no ndlva peal asuvad kinnistud Lai tn 288/ kus asuvad kaks kolmekorruselist
aripindadega kortermaja, millest Lai tn 28 on ttaiud ehitismalestiseks, ja Kloostri tn 1b //
Lai tn 24, kus asub ehitismélestiseks tunnistatukbr2useline ari-ja elamuhoone ning
ehitamisel on detailplaneeringuga kavandatud 3dsaline kortermaja.

Vastavalt ehitisregistrile asub Uhesuunalise Klodsihava aares planeeringualast kagu- ja
ladnesuunas aadressiga Kloostri tn 1 kahekorreseliksikelamu ning Kloostri tn 5
thekorruseline (tegelikult 1 taiskorrus ja katuseks) hambaravi-arinoone. Kloostri tn 5 ja
Kroonuaia tn 27 krundi vahele jaab krunt Kloostrit, millel asub 2-korruseline (tegelikult 2
taiskorrust ja katusekorrus), muu kolme vbi enamartekiga elamu. Kehtivas
detailplaneeringus on seatud ndue, et krundi Kiods 3 ehitustegevuse puhul (elamu
rekonstrueerimine, kapitaalremont vms) tuleb siprogekteerida thepereelamu. Kroonuaia ja
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Kloostri tanava nurgas asub 2-korruseline (tegéliRukorrust ja katusekorrus) kortermaja
aadressiga Kloostri tn 9.

Piirkonna hoonestuse valisviimistluses domineerigadlaudis, krohvitud pinnad. Lahimate
hoonete katuste tutbid on viil- voi kelpkatuseds katusealuseid p66ninguid on kasutusele
voetud elamispindadena. Tavaparased on uugid jasé&aknad, katusekattematerjalidest
eterniit, kivi ja plekk.

Planeeritava hoone puhul on viilkatus koos uukidgg@hjendatud, kuna on sobiv
Umbritsevate hoonete katusekujuga.

Olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ja planearitale hoonestuse suurima lubatud
kdrguse maaramisel on aluseks voetud koostatudsuskaitse eritingimused.

Anallisitud on naaberhoonete kbrguseid, milleguldhet hoonete absoluutkdrgused jaavad
vahemikku 43.11 — 50.03 m.

Planeeringuala lahedusse jadvad mitmed rohealad hagu botaanikaaed ca 130 meetrit
idasuunas ja sealt edasi planeeringualast ca 30Raumgusel Emajogi ja selle &arsed
likumisrajad. Minnes planeeringualast laane supasgb ca 330 m kaugusel Toomemagi.

Peamine liikluskoormus lahilmbruses langeb Uhedis@h@ Kroonuaia ténavale ja
kahesuunalisele Laiale tdnavale. Jalakaijate peksikikumissuunaks on Kroonuaia, Lai ja
Kloostri tanavad, kus on vdimalik liigelda mdlemabol sdiduteed asuvatel kdnniteedel.
Lahimad Uhistranspordi peatused asuvad Kroonudiaig tanaval.

Tartu linna dldplaneeringu jargi on krundi maakasetjuhtfunktsioon segahoonestusala, kus
lubatud korruselisus on 2-4 korrust. Tartu linndpldneeringut tapsustav Tartu kesklinna
Uldplaneeringuga on Kroonuaia tn 27 kinnistu maakee kasutusotstarbeks méaratud
korterelamu maa-ala, lisaks olemasolevale hoonalearkdatud vdimalik uushoonestusala
(lubatud korruselisus 2). Planeeringulahendus tastartu linna ldplaneeringule ja
kesklinna dldplaneeringule. Lahipiirkonna maakasytukitsendused on ara toodud joonisel
nr 3.

Planeerimise lahendus
4. Planeeritud ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusdigus ja
arhitektuurinbuded

Detailplaneeringuga ei ole ette nahtud muuta Kragntn 27 kinnistu piire.

Ehitusdiguse ja arhitektuurinbuete maaramisel doseks voetud muinsuskaitse
eritingimused.

Krundi Kroonuaia tn 27 ehitusdigusega méaaratakse

1) krundi kasutamise sihtotstarve voi sihtotstarbed

2) hoonete suurim lubatud arv voi nende puudumiaa-aial;
3) hoonete suurim lubatud ehitisealune pind;

4) hoonete lubatud maksimaalne kdrgus;



Planeeritud krundile majade vahele sisehoovi tekivanalinnale iseloomulikud hubased
sopilised nurgakesed elanike vabadhu puhkuseks, &atsuvisel ajal sobiv paigutada laudu-
toole.

Kruntide ehitusdigus on esitatud planeeringu pda@mjsel (joonis 4).

5. Krundi hoonestusala piiritlemine
Planeeritud hoonestusala on seotud krundi piirigdegg kajastub planeeringu péhijoonisel
(joonis 4). Hoonestusala paigutamisel on arvestetedtatud muinsuskaitse eritingimusi
ning kuurile-abihoonele on leitud loogiline asukaaaberkrundi kuuride pikendusena.

6. Tanavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Juurdepaas soidukitega, ratturile kui ka jalgsidjatele on planeeritud Kroonuaia tanavalt.
Krundi laius Kroonuaia tanaval on ca 7 m. Kroonudiaav on thesuunaline. Krundile saab
sOita Kroonuaia tdnavalt kui ka Kroonuaia tanavalgakpoordega/aravate avanemist ootav
sOiduk voi prugikasti tihjendav prugiauto ei tohigeda liiklust Kroonuaia tanaval.

Planeeritav krunt asub asub Kesklinna Uldplanearjaggi asumis V5, kus on &ra toodud, et
asum kujutab endast Uleminekut Laia tdnava kedkliltltoimivast linnaruumist Kroonuaia
tanava ajaloolisse eeslinlikku elurajooni. Keskéinplaneeringuga seatakse eesmargiks
sdilitada asumi praegune arhitektuur ja sellestneN elukeskkond ning rajada asumisse
voimalikult vahe parkimiskonhti.

Parkimine krundil on ette nahtud krundisiseselatajatel parkimiskohtadel lahtuvalt Eesti
Standard EVS 843:2016, "Linnatdnavad", linnakeskuseni alusel jargmiselt:

Parkimisnorm | Olemasolev hoone Uus hoone
1-2-toalised 0,6 parkimiskohtaihe | 0,9 parkimiskohtaihe
korterid korteri kohta korteri kohta
3- jaenama 0,8 parkimiskohtdihe | 1,1 parkimiskohtaihe
toalised korterid| korteri kohta korteri kohta

Maksimaalne planeeritud parkimiskohtade arv kruodillO. Tapne parkimiskohtade arv
selgub hoonete projekteerimise kaigus.

Parkimiskohtade m66dud vastavad standardile — kGldutavalaius on 2,6 m, seina ja aia
vahel 3m ning aia aares sissesodidutee korval 2,&b. fParkimiskoha pikkus on 4,6 m, kuna
parkimiskoha otsaserva piirab madal aarekivi.

Sissesdidu korvale on planeeritud prigikastid, enisnugava juurdepadsuga prugiautole.

Planeeritud liikluslahendus on &ara toodud plangerpohijoonisel (joonis 4).

7. Haljastuse ja heakorra pdhimdtted

Krundi kdvakattega ala pindala ei tohi olla suutamkrundi haljastatav osa ja vahemalt 10%
krundi haljastusest peab olema kdrghaljastus.



Kroonuaia tn 27 on planeeritud piirata Kroonuaia2a poolses kiljes piirdeaiaga ning
piirdeaed rajatakse ka planeeritaval krundil asoieanasoleva hoone ja Kloostri tn 3 asuva
olemasoleva kuuri vahele.

Piirete paiknemine ja haljastuse pohimodtted ondtafad planeeringu pdhijoonisel (joonis 4).
8. Ehitistevahelised kujad

Ehitiste vahelised kujad on lahendatud vastavaltjahNus- ja taristuministri maarus
02.06.2015. a nr. 54 “Ehitisele esitatavad tuleobimbuded”.

Kuna olemasoleval hoonel ei ole tagatud minimaalheohutuskuja (8m) naaberkinnistutel

paiknevate ehitistega (Kloostri tn. 1, 3, 5 jadis tuleb tuleohutusnduete taitmiseks ol. oleva
hoone naaberkinnistu poolsed vélisseinad ja taguikigie katus ehitada tuletbkke klassile

EI30 (avataited EI15).

Uuel planeeritaval hoonel on tagatud tuleohutusk@8jan naaberkinnistu hoonetest.

Krundile kavandatud kuur on naaberhoonetele lahémniaB m ja seetdttu tuleb rajada kuuri
naaberkinnistute poolsed seinad tulemutrina ningndir siseselt rajada kas kuuri voi
eluhoonete seinad, mis on lahemal kui 8 m tulet@d&ssile EI30.

Hoone tulepusivusklass ja tuletdkke tarindid tuledérata projekteerimise kaigus.

9. Tehnovorkude ja —rajatiste asukohad
Kuna krundil paiknevale olemasolevale hoonele onjastatud ehitusteatis hoone
laiendamiseks ja restaureerimiseks, on mitmed tghrkadega liitumised ja krundi
tehnovorgud lahendatud tehnovdrkude projektidegahndvorkude lahendus on kajastatud
joonisel 5.

9.1.Veevarustus

Vastavalt AS Tartu Veevark 13.04.2016 liitumistimgistele nr INF/221 on Kroonuaia 27
kinnistule projekteeritud veelhendus sadulihendusd¢roonuaia tn De 160 PE
veetorustikust. Uhendustoru on projekteeritud tat@wstikust tanava suhtes esimesse (uude
rajatavasse) hoonesse, kuhu rajatakse AS Tartu &vleenduetele vastav veemoddusoim.
Olemasoleva hoone veega varustatus on lahendatidesse elamusse paigaldatava
veem0ddusdlme kaudu. Projekteeritud on hoonetewehtrustik, mis on dimensioneeritud
hoonete veevajaduse jargi. Torumaterjalina kaskgat®E survetoru.

Uhendustorustikule kinnistu piirist ca 0,3-1 m a@lpole on projekteeritud Ghendustorustiku
sulgarmatuur (maakraan koos spindli pikenduse peega). Torustik ja kbik detailid vastavad
PN10 surveklassile.

Hoones asuv veem6ddusdlm peab vastama AS Tartuaseeduetele. Paigaldada voib
ainult neid arvesteid, millel on Eesti standardamgatsiooni tuubikinnitus ja kehtiv taatlus.

9.2.Kanalisatsioon
Olmekanalisatsioon:

Reovesi juhitakse olemasoleva (hendustorustiku Wkaugroonuaia tn DN 500
kanalisatsioonitorustikku. Kinnistul asuv olemasoleamortiseerunud (betoon- ja/voi
keraamiline) torustik likvideeritaks ja projektdakse uus torustik. Tanavatorust kdnnitee
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servas asuva kaevuni on Uhendustoru paigaldatud2@: PVC torudest. Torustik on
projekteeritud SN8 rdngasjdikusega PVC torudest.utddd minimaalne abimdot
thendustorustikul on De 160 ning hoone valjundhebnest esimese kaevuni) De 110.
Kaevude vahim lubatud [&bimd6t thendustorustikuDen400/315. Kaevud asuvad torustiku
igas poorde- ja hargnemiskohas.

Sademeveekanalisatsioon:

Sademevesi juhitakse Kroonuaia tn sademeveekotllskéo De 600. Projekteeritud on

kinnistule sademeveetorustik koos restkaevudegag nihendus tanavatorustikku.

Uhenduskohaks on valitud tanavatorustikul asuv abatev kaev. Enam kui 10-kohalise
parkla olemasolul tuleb kinnistule projekteeridgp@lidur. Sademe- ja drenaazivee juhtimine
olmekanalisatsioonitorustikku on keelatud.

Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ebisis on olemas ehitusteatis nr
1711201/01411.

9.3.Elektrivarustus
Kinnistu elektrilitumise lahendus on tehnovérgwiisele kantud vastavalt LEONHARD
WEISS ENERGY AS too0projektile nr LL2561. Projektéed on uus jaotus- ja liitumiskilp
sokliga pinnases Kroonuaia tn 27 kinnistule ninlpitle toitekaabel Kroonuaia tn 0,4 kV
ohuliinilt.

Kroonuaia tn 27 elektriliitumisel on olemas ehiaatts nr 1611201/14703.

Krundisisene elektrilahendus on ette nahtud lahdagaojekteerimise kaigus.

9.4.Valisvalgustus
Kroonuaia tédnaval on olemas tanavavalgustus, rmtialglaneeringuga ei ole kavas muuta.
Krundisisene valisvalgustus on ette ndhtud lahemgaojekteerimise kaigus.

9.5.Sidevarustus
Vastavalt Telia Eesti AS telekommunikatsioonialkstehnilistele tingimustele nr 26787445,
12.07.2016 on krundil olemasoleva ja planeeritavanie sidevarustuse vOimaldamiseks
kavandatud sidekaevust nr 2783 4-kiuline optilirealdel kuni Kroonuaia 27 kinnistuni.
Otsastada kaabel jatkus ning hoones. Eelnevaltapaliks keevitada tGhes jatkus. Hoonete
sisevork ehitada optilise kaabliga. Korterite s@gud ehitada CAT5e/CAT6 kaabliga.

9.6.Soojavarustus
Planeeringualal on soojavarustuseks ette nahtugkkidéel Vastavalt AS Tartu Keskkatlamaja
poolt 8. aprill 2016.a. valjastatud tehnilistelengimustele nr 54/16 on planeeringala
soojusvorgu thenduskoht Kroonuaia tn 27 kinnistigikroonuaia tn poolne).

Kroonuaia tn 27 kaugkuttetorustiku ehitamiseks aljastatud ehitusluba nr 1611271/21337.

10. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elkiimiseks

Prigikonteinerite asukoht planeeritud kinnistuldma naidatud pdhijoonisel. Jdatmehoolduse
korraldamine peab toimuma vastavalt Tartu linnégnm@hoolduseeskirjale.



Planeeringualalt &arajuhitav sademevesi peab vastdiguzsaktidega ettenédhtud nduetele.
Naaberkruntidele sademevee juhtimine on keelatud.

Planeeringu koostamise kaigus on jalgitud naaberddoonuaia tn 25 ja Kroonuaia tn 29
valgustingimusi. Building Numerics OU poolt koostkitd ,Kroonuaia 27 (Tartu) aadressile
kavandatava hoone mdoju anallts naaberhoonete tsisol@olukorrale”, mai 2016T606
eesmark on hinnata kavandatava hoone moju lahienatelaberhoonetele arvestusliku
insolatsiooni kestuse vahenemise aspektist. Edstfdiv ning 2015. a esimeses pooles
insolatsiooniolukorrale kehtestatud nduete osasliselt muutunud standard EVS
894:2008+A1:2010/A2:2014 ,Loomulik valgustust elya burooruumides” séatestab
kavandatava hoone moju osas kdrvalhoonetele mgasuét planeeringute koostamisel tuleb
hoonete asukoht ja orientatsioon valida sellisltpleks tagatud piisav insolatsioon péevas
ajavahemikul 22. aprillist kuni 22. augustini. lfesiooni kestus eluruumides on piisav, kui
2,5-tunnine katkematu insolatsioon v6i 3-tunnin&&stustega insolatsioon on tagatud kuni
3-toaliste korterite puhul vdhemalt Uhes toas,anedji enama tubade arvuga korterite puhul
vahemalt kahes toas. Tubadeks loetakse ka kooktgad kodginurgaga toad.
Insolatsioonianaltitsil voeti aluseks paikese nidgumine Tartu linnas (koordinaadid: 58923
N, 26°43 E.) 22. aprillil. Insolatsiooni arvestuslikku kest on analtusitud kavandatavast
hoonestusest kirde-, edela- ja loodesuunda jaaeadberhoonete fassaadidel (Kroonuaia tn
25 ja 29 hooned ning Kroonuaia tn 27 olemasolewnkhdkavandatavast hoonest kaugemale
[6una- ja edelasuunda jadvate hoonete insolatsitukard ei muutu, kuna kavandatav hoone
asub nende hoonete suhtes valjaspool arvestuslisolaisiooni perioodile vastavat
asimuutide vahemikku. Analttsitud vaatepunktid ajekiatud iga analttsitud akna puhul
aknalaua korgusel (Kroonuaia tn 25 ja 27 hooned) 960 mm kdrgusel ruumi
pdrandapinnast (Kroonuaia tn 29 hoone, kuna aklyayad pdrandapinnast). To6st selgus, et
kavandatav hoone summaarse insolatsiooni kestustméjuta ning naaberhoonete
vaatepunktides séilib algne insolatsiooniolukord.

Ehitustoode aegset mura ja vibratsiooni saab vaumdigete ehitusvotete kasutamisega.

11. Kuritegevuse riske vdhendavad nduded ja tingimused
Planeeringut koostades on vélisruum kavandatusak]let on arvestatud erinevaid
kuritegevust vahendavaid meetmeid. Oluliseks otusea
- teede ja hoonetevaheline hea nahtavus ja valgsgsta
- konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepadsoddtesse;
- vajadusel lukustatav jalg- ja autovarav.
- projekteerimisel ja ehitamisel vastupidavate yaliteetsete materjalide kasutamine (uksed,
aknad, lukud, pingid prigikastid, margid);
- atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur, kdaad, suunaviidad.

12. Arheoloogilisest miljoopiirkonnast tulenevad néude
Kuna planeeringuala jaab Tartu linna Uldplaneerikgardi ,Vanalinna muinsuskaitseala ja
miljoovaartusega hoonestusalad“ kohase arheolsegihiljoopiirkonna piiridesse, peab seal
kaevetoode teostamine toimuma arheoloogi jarelevdderras. Leidude ilmnemisel tuleb
kaevetd6od peatada ning kohale kutsuda linnaarhgplées maarab edasise tegevuse.
Arheoloogilised kaevamised teostatakse leidudeaimisel.

13. Planeeringu elluviimise véimalused
Krundi ehitusBigus realiseeritakse krundi igakordsemaniku poolt. Uhendused
tehnovorkudega rajab krundi valdaja kokkuleppehtsidrke valdava ettevottega. Juhul kui
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planeeringu realiseerimisega tekitatakse kahju kabhatele osapooltele, kohustub kahjud
hlvitama vastava krundi igakordne omanik, kellenkiili [ahtub kahju pdhjustav tegevus.

14. Kooskodlastuste koondtabel

Kooskdlastused
Jrk Koosk®lastav Kooskédlastaja, Kooskélastuse Projekteerija
organisatsioon/ | koosk®lastuse nr originaali asukoht markused
planeeritud ja kuupéev kooskdlastaja
krundi omanik/ tingimuste
planeeritud maa- taitmise kohta
ala piirinaaber
1 AS Tartu Peeter Pindma, 08.02.2017 Detailplaneeripgu
Veevark lisade kaust
2 AS Tartu Ular Roose, 06.02.2017 Detailplaneeringu
Keskkatlamaja lisade kaust
3 Telia Eesti AS| Aleks Kask,Detailplaneeringy
projektikooskdlastus nrlisade kaust
28077909, 06.03.2017
4 Elektrilevi OU | Tatjana BorSevitskajaPetailplaneeringu
projektikooskdlastus rlisade kaust
8411620167, 14.02.2017 r‘w
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