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Seletuskiri

1. Sissejuhatus

Madisavahe tn 75 krundi detailplaneeringu tellijaks on Tartu Linnavalitsus.
Detailplaneeringu ala hélmab Tartu linnas Annelinna linnaosas Mdisavahe tn 75 krunti.
Planeeringuala suuruseks on ca 2 ha.

Planeeringu eesmark on Mdisavahe tn 75 krundile ehitusdiguse méaaramine.

Vastavalt kehtivale Tartu linna tldplaneeringule on planeeritava maa-ala juhtfunktsioon
teenindusettevOtete maa, mis on pdhiliselt hotellide ja muude majutusettevitete,
toitlustushoonete, biroo- ja administratiivhoonete, postimajade, sidejaoskondade voi
postkontorite, kaubandus- ja teenindushoonete, jaekaubandushoonete,
teenindushoonete, raadio-, televisiooni saate- vOi vdimenduskeskuse hoonete,
telekommunikatsioonivdrgu hoonete, muude sidehoonete maa.

Vastavalt koostatavale Tartu linna uldplaneeringule (vastu voetud Tartu Linnavolikogu
9. martsi 2017. a otsusega nr 436) on planeeringuala kasutamise juhtotstarve
kaubandus- ja teenindusettevOtte maa-ala, kus krundi tdisehituse protsent ja hoonete
kdrgus tuleb méérata detailplaneeringuga, arvestades Umbritsevat keskkonda. Krundi
suurima lubatud ehitisealuse pinna maaramisel tuleb arvestada, et 10% krundist peab
olema kdrghaljastatud.

Koostatava uldplaneeringuga on vaiksemate funktsionaal-territoriaalsete asustustiksuste
kohta antud suunad maakasutusele ja ehitustegevusele. Asustusiiksusel TA5, kus asub
ka Mdisavahe tn 75 krunt, on maa-ala reserveeritud eelkdige ringtee lahedusest tuleneva
aripotentsiaali realiseerimiseks ning vastavate kaubanduskeskuste voi teatud
kaubagrupile spetsialiseerunud poodide ehitamiseks.

2. Planeeringu lahtedokumendid ja kirjavahetus

2.1. Arvestamisele kuuluvad materjalid

Planeeringu lahtedokumendiks on Tartu Linnavalitsuse 23. mai 2017. a korraldus nr 527
»Mo0isavahe tn 75 krundi detailplaneeringu algatamine ja lahteseisukohtade
Kinnitamine®.

2.2. Kirjavahetus
Planeeringu kaigus toimunud kirjavahetus asub teises kdites — planeeringu lisad.
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3. Planeerimise lahendus

3.1. Alusplaan

Detailplaneeringu koostamisel on kasutatud geoarhiivi andmetel koostatud geodeetilist
alusplaani mootkavas 1:500. Kuna detailplaneeringu alal ja (mbruskonna
teedevdrgustikul toimuvad Tartu linna idapoolse ringtee kolmanda 16igu (Lammi tn ja
Tartu-Rdpina-Varska tee vaheline 10ik) ehitustodd, siis on geodeetiline alusplaan
pidevas muutumises. Detailplaneeringus on kajastatud OU Toner-Projekt poolt
koostatud t66s ,, Tartu linna idapoolse ringtee 3. ehitusala. L6ik Lammi tn - R&pina mnt.
PK49+50 - 65+12.“ projekteeritud haljastust ning tehno- ja teedevdrgustikku (OU Alt ja
Ulevalt t66 nr G28/2016). Tehnovdrkude thenduste kavandamiseks on kasutatud
Mdisavahe 34b krundi detailplaneeringu alusplaani (Kagu Geodeesia OU 16T074).

3.2. Olemasoleva olukorra iseloomustus ja planeeringuala
linnaehituslikud seosed

Planeeringuala asub Tartu linna Annelinna linnaosas. Planeeringualal ja selle tmbruses
toimuvad Tartu linna idapoolse ringtee ehitustodd. Ehitustodde IGppemise jargselt
(2018. a kevadeks) on Mdisavahe tn 75 krunt heakorrastatud ning rajatud
juurdepaasutee Mdisavahe ténavalt.

Planeeringuala piirneb olemasoleva M@disavahe ténavaga ning rajatava Tartu linna
idapoolse ringtee ning Soojuse riste teega.

Madisavahe ja Ndlvaku tdnavate ristmiku piirkonnas asub Ndlvaku bussipeatus. Nolvaku
bussipeatus on Tartu linna bussiliinide I6pp-peatus. N6&lvaku bussipeatuse vahetus
l&heduses asub ,,pargi ja sdida“ tlupi sdiduautode parkla.

Planeeringualast ida, loode ja pdhja poole ja&vad viie- ja Uheksakorruselised
kortermajad. Detailplaneeringu alast 3km raadiuses elab Tartu linnas le 41 tuhande
inimese ja nendest 5677 elab 500m raadiuses.

Vahetult Gle Moisavahe ténava j&&b olemasolev lasteaed ja perearstikeskuseks
planeeritud Mdisavahe tn 34b krunt.

Teisele poole Tartu linna idapoolset ringteed jd&b Luunja vald. Luunja vallas asub
koostootmisjaam, kasvuhooned, AS Tarmeko tootmishooned, vaiketootjad ja korrus-
ning individuaalelamud.

Reljeef on kogu planeeringuala ulatuses kaldega I6una ja edela suunas. Kdrguste vahe
planeeringualal on ligikaudu 3 m.

Planeeringualale rajatakse seoses Tartu linna idapoose ringtee kolmanda 18igu
ehitustdodega 7m laiune sdidukite juurdepads Madisavahe tanavalt. Vahetult sGidukite
juurdepaasu korvale rajatakse kergliiklejate juurdepadsutee. Mdisavahe tdnavalt on hea
uhendus Tartu linna idapoolse ringteega, mille kaudu on véimalik suunduda Tartu linna
tdnavate voi riigimaanteede vorgustikku.
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Planeeringuala kruntide sihtotstarve on vastavalt kehtivale dldplaneeringule
teenindusettevitete maa. Detailplaneeringuga maératakse planeeritava krundi
kasutamise sihtotstarbeks kaubandus- ja teenindusettevdtete maa-ala. Kontaktvoondi
maakasutuse  sihtotstarbed on  koolieelsete  lasteasutuste, kaubandus- ja
teenindusettevotte, reisijate teenindava transpordihoone, vdikeettevotluse ja —tootmise,
majutushoone ning suures mahus korterelamu maa-ala.

3.3. Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine

Piirkonna praegune kruntimine on teostatud 2007. a koostatud Tartu ldaringtee
eelprojekti alusel. Tépsemal projekteerimisel on piirkonna tédnavamaa vajadus
tapsustunud.

Tagamaks ténavarajatiste paiknemine transpordimaal kavandatakse Mdoisavahe tn 75
krundist 170m2 araldige. Samas kavandatakse muidu kasutuseta jadva transpordimaa
liitmine Ringtee tanav T125 (2492m2) ja NOlvaku tdnav T19 (461m2) krundiga.
Detailplaneeringuga muudetakse olemasolevaid krundipiire joonisel 2 ja 4 tooduna.
Detailplaneeringuga planeeritud hoonestuse realiseerumisel on lubatud krundi jagamine
moodustamaks hoonete teenindamiseks vajaliku suurusega krundid.

3.4. Krundi ehituséigus
Krundi ehitusdigus on esitatud joonisel 2.

3.5. Arhitektuurinouded ehitistele

Detailplaneeringu pd&hijoonisel (joonis 2) on téhistatud hoonestusala ning hoonete
vBimalikud asukohad krundil planeeritava hoonestuse sees. Hooneid vdib ehitada ainult
joonisel ndidatud planeeritud hoonestusalasse. Hoonestusalale vdib ehitada ka erinevaid
rajatisi ning rajada haljastust. Rajatisi vO@ib ehitada ka véljapoole planeeritud
hoonestusalasid. Hoonete ja rajatiste ehitamisel tuleb jargida kujadest tingitud ndudeid.

Hoonetel tuleb valisviimistluses kasutada kdrgekvaliteediga plekk-, klaas- voi
kivimaterjale. Kavandatavate hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne ja
kdrgetasemeline.

Piirete kasutamine, valja arvatud maapinna erinevatest kdrgustest tingitult turvalisuse
tagamiseks, lubatud ei ole.

3.6. Tdnavate maa-alad ning liiklus- ja parkimiskorraldus

Planeeringuala piirneb Mdisavahe tdnava ja rajatava Tartu linna idapoolse ringtee ja
Soojuse riste teega. S6idukite ja kergliiklejate juurdepaas toimub Mdisavahe ténavalt.
Planeeringuga antakse vdimalus rajada sissesdidutee Soojuse riste teelt. Soojuse riste
teelt sissesbidutee lahendatakse projekteerimisel. Juurdepdds Mdisavahe tdnavalt on
lahendatud Tartu linna idapoolse ringtee ehitusprojektiga ja realiseeritakse praegu
kaivate ehitustoode kaigus. Kergliiklejatele on lubatud projekteerida taiendavaid
juurdepddse Madisavahe ténavalt. Tartu linna idapoolselt ringteelt juurdepddse rajada
lubatud ei ole.
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Hoone projektis tuleb esitada krundil liiklemise skeem ja lume ladustamise ala.
Liiklemise skeemis ndidata &ra jalakdijate ja sOidukite liiklemiseks (juurdepaasud
hoonetele ja manddverdusalad) rajatavad teed ning platsid. Lume ladustamise ala peab
asuma vahetult kdvakattega alade laheduses ning selle suurus peab olema vahemalt 0,4
kordne koOvakattega pindadega vorreldes. Lumeladustamise alal vGib lumevabal
perioodil olla muu otstarve.

Parkla ja teed peavad olema kdvakattega ja puhastatavad. Ule 10 kohalised maapealsed
parklad peavad olema haljastusega liigendatud. Parkla ja lumevallitusalalt sulavee
kogumisalalt kanaliseeritav sademevesi peab olema enne sademeveekanalisatsiooni
juhtimist puhastatud mudadlipditduris.

Madisavahe tn 75 krundile on planeeritud Uks sdidukite juurdepéés. Vastavalt Standardile
EVS 843:2016 ,,Linnatdnavad“ on (ks sisse-valjasdit piisav kuni 250-kohalise parkla
teenindamiseks.

Vastavalt Eesti Standardile EVS 843:2016 ,,Linnatdnavad“ vdimaldab 250-kohaline
parkla Mdisavahe tn 75 krundile ehitada hooneid, mille suletud brutopinna maht on kuni
12450 m?. Arvestades krundi paiknemist ja p 3.6.1 esitatud analiiisi on krundile lubatud
ka suurema suletud brutopinna mahuga hoonete ehitamist. Samuti on lubatud vaiksema
parkimiskohtadega parkla rajamine.

Jalgratta parkimiskohtade projekteerimisel tuleb l&htuda Standardist EVS 843:2016
»Linnatdnavad. Vastavalt standardile tuleb projekteerida (ks jalgratta parkimiskoht
150m? suletud brutopinna kohta. Jalgratta hoiuraamid peavad vdimaldama kinnitada
jalgratast lisaks ratastele ka raamist. Jalgrattaparklad on soovitav projekteerida
varjualustena.

Soidukite parkla maht ja asetus lahendatakse hoonete projekteerimisel. Pdorata
téhelepanu litkumispuudega inimeste sdidukite voi liikumis- ja ndgemispuudega inimesi
teenindavate so6idukite parkimiskohtade asetusele hoonetesse sissepddsude suhtes.
Soltuvalt projekteeritavast hoone funktsioonist projekteerida vajadusel parkimiskohad
jarelkarudega sdiduautodele.

Soovitav on autode parkla rajada pooleldi maa-alusena, kasutades ara krundi kallakut
I6una suunas.

3.7. Erinevate liikumisviiside analiiiis

Planeeringala piirneb tdnavavorgustikuga mis on hdasti seotud Tartu linna
magistraaltdnavatega, rajatava Tartu linna idapoolse ringteega ja riigimaanteedega.
Koostatava Tartu linna tldplaneeringuga kavandatakse detailplaneeringuala vahetusse
l&hedusse trammiliini.

Detailplaneeringuala on hésti seotud olemasoleva kergliiklusteede vorgustikuga.

Tartu linna elanike arv ning ealine ja sooline jagunemine:
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Annelinnas tuleb esile 28 — 59 aastaste, aktiivsete, tdoealiste inimeste suurem osakaal.
Selle tdttu on Mdisavahe tn 75 krundile rajatavatel teenustel suur kohalik tarbijaskond.
Teenuse katte saamiseks ei pea kasutama méarkimisvaarne hulk potentsiaalseid tarbijaid
kasutama autot.

Juurdepddsetavus erinevate liikumisviise kasutades:

Jalgsi 15 minutit/ 1 km

Rattaga 15 minutit/ 3 km

Uhistranspordiga 15 minutit/ 5 km

Soidukitega 15 minutit/ 8 km

Arvestades detailplaneeringuala paiknemist tiheasustusalal, kus 3 km raadiuses elab
Tartu linnas Ule 41 tuhande inimese ning on head Uhendused Kkergliiklusteede,
bussiliinide ja magistraaltdanavatega, on ilmne, et Mdisavahe tn 75 krunt asub
logistiliselt soodsas kohas koduldhedaste, linna- ja maakonnallleste teenuste
osutamiseks.

Arvestades krundi head juurdepaésetavust kergliiklejate ja Ghistranspordi kasutajatele
vOib projekteerimisel kaaluda mootorsdidukitele standardist vaiksema kohtade arvuga
parkla rajamist, rajades iga vdhendatud mootorsdiduki parkimiskoha asemel kolm
varjualusega jalgratta parkimiskohta.

3.8. Haljastuse ja heakorrastuse pohimaétted

Planeeringu alusplaani tapsusaste ei vGimalda madrata Ghe isendi kaupa séilitatavat ja
likvideeritavat haljastust.

Planeeringuga on ndidatud tinglik istutatava korghaljastuse asukoht krundil.
Projekteerimise kaigus vdib kdrghaljastuse paigutus muutuda, kuid see ei tohi olla
killustatud ja ainult ribadena kavandatud.

Planeeringuga seatakse krundile kdrghaljastuse rajamise kohustus vahemalt 10%
ulatuses krundi pindalast.

Krundile haljastuse projekteerimisel tuleb arvestada tehnovorkude kaitsevoonditega.
Jaatmekaitlus lahendada krundil. Jadtmekonteineri asukohad maarata projekteerimisel.

3.9. Kujad

Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklasside ja
hoonetevaheliste kujadega vastavalt majandus- ja taristuministri 2.06.2015 méaéarusele nr
54 Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded”. Detailplaneeringuga planeeritud hoone
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madalaim tulepisivusklass on TP1. Ehitise tépne tuleplsivusklass madratakse
projekteerimise kaigus.

3.10. Tehnovérgud ja rajatised

3.10.1. Olemasoleva olukorra iseloomustus

Vee- ja olmekanalisatsioonitorustike liitumispunktid on rajatud Mdisavahe ténavalt
Madisavahe tn 75 krundi piirile. Soojatorustiku liitumispunkt on rajatud Soojuse riste
teelt Mdisavahe tn 75 krundi piirile. Side ja elektri maakaablite rajamiseks on
Madisavahe tadnavale paigaldatud 100mm kaablikaitse reservtorud. Riste teele on
paigaldatud 200mm hulss gaasitorustiku rajamiseks. Sademeveetorustikud paiknevad
Madisavahe tanaval vahetult M&isavahe tn 75 krundi naabruses.

Olemasolevad ja planeeritud tehnovdrgud on ndidatud detailplaneeringu joonisel 3
tehnovorgud.

3.10.2. Veevarustus

Planeeringuala on kavandatud varustada veega AS-le Tartu Veevédrk kuuluvast
uhisveevorgust vastavalt AS Tartu Veevark poolt, 22.05.2017. a valjastatud tehnilistele
tingimustele  detailplaneeringu  koostamiseks INF/473. Uhendus olemasoleva
veetorustikuga on planeeritud Mdisavahe tdnava De 225 veemagistraalist kuni
Madisavahe tn 75 krundi piirini De 110 rajatud torustikust. Torustiku otsas on maa-alune
siiber. Kui hoonete projekteerimisel ilmneb vajadus suurema labim6dduga torustiku
jarele, siis tuleb projekteerida De 110 torustiku asendamine. Tuletbrje veevarustuse
tagamiseks on Mdisavahe tdnavale rajatud hiidrandid.

3.10.3. Kanalisatsioon

Planeeringuala reoveed on kavandatud juhtida AS-le Tartu Veevark kuuluvasse
kanalisatsioonivorku vastavalt AS Tartu Veevark poolt, 22.05.2017. a véljastatud
tehnilistele tingimustele detailplaneeringu koostamiseks INF/473. Reovee eelvooluks on
planeeritud kasutada Mdoisavahe ténaval paiknevat De 450 reoveetorustikku. De 450
torustikust on rajatud Mdisavahe tn 75 krundi piirile De 160 reoveetorustik.

3.10.4. Sademevesi

Sademeveega liitumine on kavandatud vastavalt AS Tartu Veevark poolt, 22.05.2017. a
valjastatud tehnilistele tingimustele detailplaneeringu koostamiseks INF/473.
Sademevee liitumine on planeeritud Mdisavahe ténaval asuvasse DN 500
sademeveetorustikku.

Planeeringualal tuleb sademevesi koguda krundisiseselt. Mootorsdidukite parklatest ja
lumesulamisalalt kogunev sademevesi tuleb juhtida sademeveekanalisatsiooni. Enne
mootorsOidukite  parkla ning lumesulamise  aladelt kogutud sademevee
sademeveekanalisatsiooni suunamist peab sademevesi olema l&binud I-klassi oli-
lilvaptuduri.
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Projekteerimise kaigus tuleb selgitada eesvoolude olemasolevad/projekteeritud koormused
ja nendesse suunatava téiendava vooluhulga véimalikud mahud. Vajadusel tuleb Mdisavahe
75 Kkinnistu sademevee &ravool jaotada erinevate eesvoolude vahel.

Valingvihma aegse (lekoormuse vahendamiseks sajuveesiisteemis tuleb krundilt
tdnavatorustikku juhitava sajuvee vooluhulka (l/s) piirata. Ténavatorustikku juhitava
sademevee vooluhulga (I/s) vahendamiseks ja Uhtlustamiseks tuleb kasutada voimalikult
suurel méaral véikese dravooluteguriga pinnakatteid ning planeerida krundile reguleeriv
maht (mahuti, torud, vmt). Kinnistutorustik ja reguleeriva mahu jaoks vajalikud rajatised
tuleb ehitusprojekti koosseisus aravoolu reguleerimise ndudest lahtuvalt dimensioneerida.
Kinnistult ténavatorustikku juhitava sademevee lubatud vooluhulk tépsustatakse
ehitusprojekti koostamiseks valjastatavates tehnilistes tingimustes. Projekteerimisel tuleb
arvestada vdimaliku maksimaalse paisutustasemega torustikus.

Vdimalikust paisutustasemest madalamal asuvate sademeveeneelude ja -rajatiste ning
drenaazi vahetu Uhendamine sademeveetorustikku ei ole lubatud. Kasutada tuleb
uputustokkeseadmeid ning pumpamist.

3.10.5. Elektrivarustus ja tanavavalgustus

Elektriliitumine on kavandatud vastavalt Elektrilevi OU Tartu Regiooni tehnilistest
tingimustest detailplaneeringuks nr 252669, valjastatud 02.06.2017.

Jaotuse279 alajaamast on planeeritud maakaabel Mdisavahe tn 75 krundile 0,4 kV
kaabelliin. Moisavahe tanava soidutee alla on rajatud elektri maakaablile kaablikaitse
De 100 reservtoru. Krundile on planeeritud planeerida jaotus- ja liitumiskilp,
detailplaneeringus naidatud asukohta on lubatud sdltuvalt krundi projektlahendusest
muuta.

Tanavavalgustus Mdisavahe tdnavale on rajatud Tartu linna idapoolse ringtee kolmanda
etapi ehitustddde kéigus. Krundisisene valgustus tuleb lahendada projekteerimise kéigus
vastavalt kehtivatele normatiividele.

3.10.6. Soojavarustus

Hoonete soojavarustus on kavandatud vastavalt AS Tartu Keskkatlamaja tehnilistele
tingimustele nr 101/17, Soojavarustuse projekteerimistingimused detailplaneeringu
kehtestamiseks, valjastatud 30.05.2017.

Planeeritava soojatorustiku henduskoht on Mdisavahe tdnaval. Soojatorustik tuleb
planeerida réhuklass PN16 eelisoleeritud torustikuna, lahtuda standardist EVS 843:2016
“Linnatdnavad” nduded tehnovdrkude kujade ja kaitsetsoonide kohta. Kinnistule
tehtavatele harutihendustele peatorustikult planeerida sulgarmatuur.

3.10.7. Gaasivarustus

Maagaasiga liitumine on kavandatud vastavalt AS Gaasivorgud poolt 01.06.2017. a. nr
PJ — 566/17 véljastatud tehnilistest lahteandmetest Mdisavahe 75, Tartu linn
detailplaneeringu koostamiseks.
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Planeeritavale krundile rajatakse (hendustorustik Ringtee tédnav T125 krundilt
olemasolevast B-kategooria 530 maagaasi jaotustorustiku harulihenduse rajamisega.
Planeeritavaks maagaasivorguga liitumispunktiks on v@rguettevGtte poolt rajatava
gaasitorustiku ja Mdisavahe 75 kinnistu piiri 18ikumiskoht. Maagaasi tarbijapaigaldis
alates liitumispunktist rajatakse Kinnistu omaniku poolt. Soojuse riste tee sdidutee alla
on rajatud kaitsehilss De 110 gaasitorustiku paigaldamiseks. Maagaasi kasutamine
hoonete kutteks lubatud ei ole. Krundile on planeeritud gaasi réhureguleerimise kapp.
Soltuvalt projektlahendusest on lubatud gaasi rdhureguleerimise kapi asukohta muuta.

3.10.8. Telekommunikatsioonivarustus

Telekommunikatsioonivarustus on kavandatud vastavalt Telia Eesti AS poolt véljastatud
telekommunikatsioonialastest tehnilistest tingimustest nr 28681886, valjastatud
12.06.2017.

Vastavalt tingimustele tuleb rajada 24-kiuline singlemode optiline kaabel alates
sidekaevust 2615 kuni Mdisavahe tn 75 krundile rajatava sidekaevuni.

Madisavahe tanava sbidutee alla on rajatud sidekanalile kaablikaitse De 100 reservtoru.

3.11. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava
elluviimiseks

Planeeritaval alal ei ole keskkonnaohtlikke objekte. Kdvakattega alal tuleb sajuvesi
juhtida sademevee kanalisatsiooni. Parklatest kogunev sajuvesi tuleb juhtida 1&bi liiva-
ja Bliplitdurite tanaval paiknevasse kanalisatsiooni. Oli- ja muud ohtlikud jaatmed,
samuti olmeja&tmed tuleb koguda kinnistesse vastavatesse konteineritesse. Jaatmete
aravedu voib teostada vastavat luba omav ettevote.

Kogu Tartu linnas on valdavateks tuulteks 18una, edela ja ladne ilmakaartest puhuvad
tuuled. Seetdttu asub planeeringuala Tartu linna idapoolsest ringteest ja Luunja vallas
asuvas koostootmisjaamast soodsas suunas, kuna valdavad tuultesuunad kannavad
nimetatud objektide poolt genereeritava voimaliku 6husaaste planeeringualast modda.

3.12. Kuritegevusriske vihendavad nouded ja tingimused

Planeeringut koostades on erinevad vélisruumid kavandatud selliselt, et on arvestatud
erinevaid kuritegevust vahendavaid meetmeid. Oluliseks on seatud:
e tdnavate ja hoonetevaheline hea ndhtavus ja valgustatus;
o konkreetsed ja selgelt eristatavad litkumisteed, kergliikluse eristamine s6idukite
litkumisest;
e erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine.
Projekteerimisel ja hilisemal rajamisel ning kasutamisel tuleb lisaks eelnevale arvestada
jargnevaga:
e jélgitavus (videovalve);
e (ldkasutatavate teede ja piiratud kasutusega teede ning sissepédédsude selge
eristamine;
e atraktiivsed materjalid, varvid;
e vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine;
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e atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur, tdnavamoobel ja kergliiklusteed,;
suunaviidad;
e krundi maa-ala korrashoid.

3.13. Servituudid ja naabruséiguste seadmise vajadus
Servituudid seatakse tehnorajatistele nende valdajate taotluse alusel.

3.14. Planeeringu kehtestamisest tulenevate voimalike kahjude
hiivitaja
Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele pdhjustada kahjusid. Selleks tuleb
tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise vdimalusi (kaasa

arvatud haljastust) ei ehitamise ega kasutamise kéigus. Ehitamise voi kasutamise k&igus
tekitatud kahjud tuleb tekitaja poolt huvitada.

3.15. Planeeringu rakendamise voimalused

Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Gigusaktidele. Krundile
jadvate ja véljaspool krundipiire olevate krunti teenindavate vajalike juurdepaasuteede,
haljastuse, vdikevormide jms valjaehitamise kohustus on krundi valdajal.

Tehnovorkude rajamine toimub vastavalt kruntide valdajate ja vOrguvaldajate
kokkulepetele. Koos krundisiseste hoonete, teede ja platside rajamisega tuleb rajada ka
haljasalad.
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Koostoo planeeringu koostamisel ja kooskolastused

Kooskolastuste kokkuvote

Planeeringu l&bi vaadanud ja heaks kiitnud:

Originaalkooskdlastused asuvad detailplaneeringu lisade kaustas.

Koostdo planeeringu koostamisel

Koostdo kédigus kogutud materjalid asuvad detailplaneeringu lisade kaustas.
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Planeeringu joonised

Joonis 1. Olemasolev olukord
Joonis 2. Péhijoonis
Joonis 3. Tehnovérgud

Joonis 4. Maakasutus ja kitsendused

M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
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