
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
              

 
            *Absoluutkõrgused on määratud T artu linna Narv a mnt 104 3D mudeli põhjal. 

Krundi 
aadress 

Pindala 
(m²) 

Krundi kasutuse 
sihtotstarve 

Ehitise kasutamis e otstarve Hoonete 
ehitusalune 
pind ( m²) 

Suuri m lubatud 
ehitusalune pind 

(m²) 

Suurim 
lubatud 

hoonete arv 

Hoonete maksimaalne 
katus eharja absoluutne 

kõrgus (meetrites)* 

Tulepüsivus-
klass 

N arva mnt 
104 

7 333 45% põhikooli 
õppehoone maa,   
35% sakraal- ja 

tavandihoone maa,              
20% ühiselamu maa 

Kirikuhoone: kirik, katedraal,  moš ee, 
sünagoog, palvemaja või kabel (12721) 

Endi ne koolihoone: põhikooli või gümnaasiumi 
õppehoone (12632),  ühis elamu üliõpilas tele 

või õpilastele (11321) 

Kirik : 1 033  
m² 

Endine 
k oolihoone:  

888 m² 

Olemasol ev 
kirikuhoone:          

1 033 m²  

Rekonstrueeritav 
hoone: 1 010 m² 

2 Kirikul: olemasolev 

Põhihoonel: 69,5 m.  

Juurdeehitisel: 64,8 m. 

TP1 

 Avatäited, muud hoone 

 osad ja detailid 

Puit; plastikraamidel aknad on keelatud. Aknad valmistada ajalooliste akende eeskujul. Olemasolevad tahveluksed tuleb 
säilitada ja restaureerida ning nende eeskujul valmistada kogu hoones vajaminev komplekt.  

Välisviimistluse materjalid  Viimistluses tuleb kasutada restaureeritavale hoonele omaseid materjale: valkjat krohvi seintel, karniisidel ja 
dekoorielementidel. Keelatud on algseid materjale imiteeriva ja palkmaterjali kasutamine. Juurdeehitise välisfassaadi puhul 
on lubatud tumeda tellise kasutamine. 

Katusekatte materjalina on lubatud kasutada restaureeritavale hoonele omast plekkmaterjali. Keelatud on algseid materjale 
imiteerivate materjalide kasutamine. 

Kohustuslik ehitusjoon ja hoonete 
orientatsioon 

Olemasolev. 

Katusekalle ja tüüp Põhihoonel olemasolev. Juurdeehitisel viil- või lamekatus, lubatud katusekalle 0 - 35º. 

+/- 0.00 sidumine Absoluutkõrgusel 52.5 meetrit. 

Piirded Piirete puhul tuleb kasutada piirkonnale iseloomulikke ja hoonete arhitektuuriga sobivaid materjale. Uus piire tuleb rajada 
metallist ning telliskivipostidega võttes eeskujuks olemasoleva Narva mnt. tänavaga külgneva piirde. Planeeritud parkla 
ääres on piirdena lubatud kasutada ka lippaeda. Palliplatsi äärde on lubatud täiendavalt rajada kuni kahe meetri kõrgune 
võrkpiire. 

 


