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UJULA 65

UJULA 67

restkaevu ümber betoonkivist ring Ø1.2m

tee projektiga kõnnitee

hüdrant 1161

tee projektiga liitumiskilp

nõlvad kaldega 1:2-1:3

Extery Prima Pink seljatoega PRI200B,
termotöödeldud saar RAL7016

Extery prügikast NET30,RAL7016

sissepääs aeda/hoonesse

TINGMÄRGID

parkimiskohtade arv
P2

piirdeaed 2D keevispaneel H=1.2m -54m

varikatus, väljaasted

murukate-272m2

uus sõidutee asfaltkatend -93m2

pandus/taimekast

okaspuuhekk

krundipiir

dekoratiivne kooremults -17m² 

kummimatid (roheline)-24m2

likvideeritav objekt 

heakorrastatav ala(muru)-156m2

PROJEKTEERITUD PEREMAJA

uputatud kõnnitee äärekivi kõrgusega 0cm -93m

sõidutee äärekivi kaldu osad
sõidutee äärekivi kõrgusega 10-20cm -10m

Atix 1671 kiigeraam-metall-kaks -kohta

ehitusala DP järgi

Jalgrattahoidja EXTERY Kaar1000 või analoog
viimistlus roostevaba -7tk.

1 katendi lõike koht

välispiiri koordinaadi nr.

teekattemärgistus911

Atix 1698 kiigeiste-lai(täiskasvanute)
Atix 1698 seljatugi kiigeistmele

1

prügikonteinerid 240l

juurdepääsuservituut

kõnnitee betoonkivi-nunnakivi-hall,
muster ruutu -142m2

väravad metall

tee projektiga varemprojekteeritud valgustusmast

Jalgrattahoidja EXTERY Kaar1000 või analoog

MÄRKUSED
Ujula 65 ja 67 geodeetiline alusplaan on koostatud Metricus Geodeesia poolt 08.2017 töö
nr.17G7866.
Ujula tn.63,65,67 juurdepääsutee ehituse põhiprojekt on koostatud Tinter Projekt OÜ poolt töö
nr.09-17-TP juunis 2017.
Ujula 65 peremaja telgA on paralleelne Ujula tänava poolse krundipiiriga ja asub sellest 5.5m
kaugusel. Hoone telg3 on risti teljega A ja asub krundi läänenurgast 9.18m kaugusel Ujula
tänava poolselt krundipiirilt mõõtes.

JAAPANI JUUDAPUULEHIK
Cercidiphyllum japonicum 1 tk

HARILIK ELUPUU 'SMARAGD'   56 tk
Thuja occidentalis 'Smaragd'

MÄGIMÄND 'MOPS'   4 tk
Pinus mugo 'Mops'

HARILIK KADAKAS 'ARNOLD'   7 tk
Juniperus communis 'Arnold'

TERAVAÕIELINE KASTIK 'OVERDAM'   8 tk
Calamagrostis x acutiflora 'Overdam'

BERGEENIA 'ANGEL KISS'   11 tk
Bergenia 'Angel Kiss'

HARILIK IISOP 'ALBUS'  4 tk
Hyssopus officinalis 'Albus'

MUST MÄND 'PYRAMIDALIS'   1 tk
Pinus nigra 'Pyramidalis'

TEHNILISED  NÄITAJAD:

1.KRUNDI PIND  -900m2

2.EHITISALUNE PIND  -220m2

3.TÄISEHITUSPROTSENT -24.4%

tee projektiga varemprojekteeritud valgustusmast

aadress

TARTU LINNAVALITSUS LINNAVARADE OSAKOND

UJULA 65, TARTU

TARTU MAARJA PEREMAJA

TOOMAS JÕGEVA

MARINA ORLOVSKI

EELPROJEKT
25.09.2017

32332017_EP_AS-4

322017

PROJEKTBÜROO

Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti  733 3170
info@rtgprojekt.ee  www.rtgprojekt.ee

Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001

töö nr

staadium

joonise nr

muut

projekti juht

arhitekt

tellija

objekt

joonis

kuupäev

fail

mõõtkavaEP10385231-0001  

URVE KÜNGAStehnik

ASENDIPLAAN

AS-4-02

1:500

muudatuse kirjeldus kuupäev allkirimuut. arv

Ujula 65 töömahtude piir

Ujula 65 peremaja välispiiri koordinaadid:
1. X 6475701,79 Y 658657,01
2. X 6475686,93 Y 658672,49
3. X 6475679,50 Y 658665,33
4. X 6475694,45 Y 658649,93


