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Tartu Vasara tn 50 tel 7420999 , 5171161; info@maainsener.ee , www.maainsener.ee

Litsents : geodeetilised ja kartograafilised tööd nr 683 MA 17.09.09-30.09.14. a; MTR Nr EEG000185; MATER kood MU0164-00

HOONE VÄLISKOORDINAADID II ETAPP:

TEHNILISED NÄITAJAD (olemasolev olukord )

KRUNDI PIND                  34 029 m²
ANNELINNA KESKUSE HOONEALUNE PIND      5558,0m²
KAUBANDUSKESKUSE SULETUD NETOPIND    5861,5 m²
KAUBANDUSKESKUSE TULEPÜSIVUSKLASS TP1
KORRUSTE ARV  2

ANNELINNA KESKUSE LISANDUV HOONEMAHT:
Pr. HOONE EHITISEALUNE PIND                         2812,6m2
Pr. SULETUD NETOPIND      3411,2m
HOONE  TULEPÜSIVUSKLASS         TP1
KORRUSTE ARV       2

LISANDUNUD PARKIMISKOHTADE ARV       103TK
LISANDUNUD JALGRATTAPARKLA KOHTADE ARV   72TK
KINNISTUS TÄISEHITUSPROTSENT      24,6%

LISANDUNUD ASFALT/BETOONKIVI KATTEGA ALA
4298+1132=54300 m²
Olemasoleva kõvakattega ala - 9913m2
Haljastuse pindala - 10367,3m2
Haljastuse osakaal - 30,4%

TEHNILISED NÄITAJAD KOKKU:

EHITISEALUNE PIND - 8370,6m2
SULETUD NETOPIND - 9272,7m2
KORRUSTE ARV - 2

Jalgrataste varjualuse V1 ehitisealune pind 19,9m2

TULEPÜSIVUSKLASS - TP1

Liiva-õlipüüdur

TINGMÄRGID ANNELINNA KESKUSE II ETAPP:
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I ehitusetapist välja jääv kinnistu osa

lahendus selgub peale KK ameti poolt

väljastatud tingimuste täitmist ja

ekspertiisi teostamist
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EHITUSTEGEVUSE JAGUNEMINE ETAPPIDESSE:

I ETAPP - SELLES ETAPIS TEOSTATAKSE HOONETEVAHELISE

PARKIMISALA, HOONE VÄLISTE KOMMUNIKATSIOONIDE EHITUS,

HOONE SPORDIKLUBI OSA EHITUS JA KINNISTU MAAPARANDUSE JA

KRAAVIDE PUHASTUSTÖÖD

II ETAPP - ÜLEJÄÄNUD HOONEOSA ( KAUBANDUSPINDADE )

EHITUSTEGEVUSE PLANEERIMISEGA JÄTKATAKSE PEALE KESKKONNA

AMETI TINGIMUSTE JA EKSPERTIISIS TOODUD TOIMINGUTE TÄITMIST
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Alternatiivne prügikonteinerite

asukoht MyFitnessi hooneosale


