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01. Sokkel- Sile betoon vormipind
02. Betoonist sandwich paneel kaetud AB Universal Färg betoonivärviga. Caparoli toonikaardilt Signalweiss.
03. Päikesevarjestus - puitribistik kahes toonis.
 03.1 Sügavimmutatud puit, naturaalne toon.
 03.2 Kollane, caparol toonikaardilt Palazzo 350
04. Konstruktiivne post, teras, toon RAL1015 (hele beež)
05. Uksed
 05.1 Klaasitud alumiiniumprofiiliga uksed, toon RAL1003 (kollane)
 05.2 Metalluks, toon RAL1003 (kollane)
 05.3 Metalluks/luuk, toon RAL7004 (hele hall)
06. Aknad - Puitalumiiniumaknad, toon väljast - RAL1003 (kollane), seest - naturaalne puit.
07. Klaasfassaad, alumiiniumprofiil, toon RAL1003 (kollane)
08. Parapetiplekk
 08.1 RAL1003 (kollane)
 08.2 RAL7004 (hele hall)
09. Välis terastrepp, toon - RAL7004 (hele hall), astmed - pesubetoon, toon - kollane
10. TK Klaaspiirded, käsipuu metallst, toon RAL1003 (kollane)
11. Terrass, termopuit, toon naturaalne.
12. Tehnoruumi tunnel, teras sandwich-paneel, katuseviimistlusega samas toonis
13. PVC liumägi, toon - kollane
14. Fassaadi restid, toon RAL7004 (hele hall)
15. Vihmaveeäravoolu süsteem, toon RAL7004 (hele hall)

Vaade 1 - 12 (Ribis ku taha) 1:100

Vaade 1 - 12 (Topelt fassaadi ribis ku vaade) 1:100

Vaade A - K 1:100

Märkused:

1. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada Arhitek ga!
2. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga joonised.
3. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel
4. Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa mistahes jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega. Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning
arhitektuurse või mistahes muu projek  osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb koheselt teavitada Projekteerijat või Projek juh .
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