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Märkused:
1. Joonise alusplaanina on kasutatud Kobras OÜ poolt koostatud digitaalset

alusplaani mõõtkavas M 1:500 (töö nr 2023-006), mõõdistatud jaanuaris
2023.

2. Planeeringuala piir on loetavuse huvides nihutatud 3 m väljapoole selle
tegelikust asukohast.

3. Planeeringualast väljaspool asuvad objektid on kajastatud Maa-ameti
kaardiserveri ortofotode ja Eesti põhikaardi rasterjoonise põhjal.

4. Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised on omavahel lahutamatult seotud
planeeringu osad.

planeeringuala piir

olemasolev krundipiir

TINGMÄRGID

võimalikud kõvakattega ala

planeeritud hoonestusala

planeeritud soovitusliku asukohaga haljasala

planeeritud võimalik kõrghaljastus

olemasolev säilitatav kõrghaljastus

planeeritud juurdepääs krundile

likvideeritav objekt

14,30

sõidusuunad

planeeringujärgne krundi nimetus
planeeringujärgse krundi pindala

planeeritud maakasutus
- TT - tootmishoone maa

22 644 m²
POS 1

TT

P5 planeeritud võimalik parkla (parkimiskohtade arvuga) /
invakoht

planeeritud soovituslik maksimaalne ehitisealune pind

EHITUSÕIGUSE TABEL 
Planeeringu-järgne 
krunt (kü tunnus) 

Krundi 
pindala  

Krundi kasutamise 
sihtotstarve * 

Hoonete suurim 
lubatud ehitisealune 
pind  

Täisehitatuse 
protsent 

Hoonete lubatud 
maksimaalne kõrgus 
(suhteline, m) ** 

Hoone suurim 
lubatud 
korruselisus 

Hoone suurim 
lubatud maa-aluste 
korruste arv 

Hoonete 
suurim 
lubatud arv 

POS 1 - Raba tee 5 
(83101:002:0099) 

22 644 m2 Tootmishoone maa TT 6 200 m2 27,4 % 10 3 1 8 

POS 2 - Kapsamaa 
(83101:001:0427) 

6 982 m² Tootmishoone maa TT 1 500 m2 21,5 % 10 3 1 3 

* Krundi kasutamise sihtotstarbed on määratud vastavalt Rahandusministeeriumi soovituslikule juhendile „Ruumilise planeerimise leppemärgid“. 
** Näitajast kõrgemale on lubatud rajada tehnorajatisi. 

 

planeeritud võimalik juurdepääs hoonesse

olemasolev säilitatav hekk

olemasolev kalda ehituskeeluvöönd (50 m) põhikaardile
märgitud veekogu piirist
olemasolev kalda piiranguvöönd (100 m) põhikaardile
märgitud veekogu piirist

mõõtjoon (meetrites)

planeeritud võimalik tugevdatud katendiga pind

põhikaadile märgitud Ilmatsalu paisjärve piir

projekteeritud reoveepumpla kaitsevöönd (20 m)

võimalik kõnnitee

olemasolev piire

planeeritud võimalik piire

olemasolev reoveepumpla kaitsevöönd (10 m)

planeeritud võimalik lahtise ladustamise ala

planeeritud võimalik lumelükkamise alad

olemasolev jalakäijate liikumise alad

planeeritud hüdrandi võimalik asukoht

planeeritud alajaama võimalik asukoht

planeeritud täiendav hoonestusala kruntide liitumise korral

võimalik ühendustee kruntide liitumise korral

Liis.Randmets
Callout
Planeerida siit juurdepääs ka Kapsamaale

Liis.Randmets
Callout
Kus hoonestusala, vt leppemärki

Liis.Randmets
Highlight

Liis.Randmets
Strikeout

Liis.Randmets
Callout
planeerida normaalsed jalgteed ja nende ühendused

Liis.Randmets
Callout
Konflikti mitte planeerida

Liis.Randmets
Highlight

Liis.Randmets
Callout
Mitte määrata väljaspool ala likv puid

Liis.Randmets
Callout
mitte dubleerida andmeid

Liis.Randmets
Textbox
vt Pos 2

Liis.Randmets
Textbox
tabelisse ainult ehitusõigus, kõrgus abs-kõrgusena, eh-alune pind võiks arvestada võimalusel ÜP 40%

Liis.Randmets
Callout
siit juurdepääsu mitte planeerida

Liis.Randmets
Callout
haljasala ja tugevdatud katendiga pind?

Liis.Randmets
Strikeout

Liis.Randmets
Strikeout

Liis.Randmets
Strikeout

Liis.Randmets
Strikeout

Liis.Randmets
Callout
Kõrghaljastust näha ette tänavapoolsele küljele esindusliku haljastusena, näiteks alleena tänava ääres või kombineeritult parkimisalaga, mis on lahendatud täielikult oma krundi piiires.




