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1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA EESMARK

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse 30. méarts 2021 a. korraldus nr
346 ,F. R. Kreutzwaldi tn 42 krundi detailplaneeringu algatamine ja l&hteseisukohtade
kinnitamine®.

Detailplaneeringu koostamise eesmargiks on kaaluda vodimalusi maérata ehitusdigus
korterelamute  ehitamiseks. Lisaks lahendatakse liikluskorraldus, tehnovérkudega
varustamine, haljastus ja heakord.

Planeeringualal kehtib Tartu Linnavalitsuse 06.07.1999. a korraldusega nr 1927 kehtestatud
Fr. R. Kreutzwaldi tn 30, 30A, 40, 42 kruntidega piirneva ala detailplaneering. F. R.
Kreutzwaldi tn 42 krundi juhtotstarbeks on mé&éaratud Ghiskondlike ehitiste maa, ehitusdigus
on antud kahele kahe- kuni kolmekorruselisele hoonele ning krundi maksimaalseks
taisehituseks on méaratud 30%.

Kéesoleva detailplaneeringu algatamise ajal kehtinud Tartu linna Uldplaneeringu kohaselt
jaab planeeritav krunt korterelamu maa-ala juhtfunktsiooniga alale. Uushoonestuse lubatud
maksimaalne korruselisus on kuni 4 korrust. Tartu Linnavolikogu 07.10.2021. a otsusega nr
373 kehtestatud uue Tartu linna Uldplaneeringu kohaselt jadb planeeritav ala samuti
korterelamumaa juhtfunktsiooniga alale. Planeeringu koostamise eesmark on kooskolas
Tartu linna Gldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamisel on aluskaardina kasutatud Maainsener OU tééd (166 nr GEO
5947, koostatud mai 2021. a).

Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja muud alusmaterjalid

e Tartumaa maakonnaplaneering 2030+;
e Tartu linna Uldplaneering;

e Muinsuskaitse eritingimused F. R. Kreutzwaldi tn 42 krundile detailplaneeringu
koostamiseks (DIVI Projekt OU, t66 nr 08-19).

2. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

Planeeritav ala suurusega ca 3600 m? asub Tartu linnas, Tahtvere linnaosas.
Tabelis 1 on toodud andmed planeeritava ala kohta.

Tabel 1. Planeeringuala andmed.

Krundi aadress Katastritunnus Pindala m’ Maakasutuse sihtotstarve
F.R. Kreutzwalditn 42 | 79301:001:0931 3235 “h'SKO”d"ﬁ‘go‘i/r"“Ste maa
Friedrich Reinhold 79301:001:0932 hdlmatud osaliselt transpordimaa 100%

Kreutzwaldi tanav T3

Planeeritav ala on hoonestamata. Juurdepaas planeeringualale on véimalik F. R. Kreutzwaldi
tanavalt.
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Planeeringuala on tasase reljeefiga. Planeeringuala absoluutkérgused jaévad vahemikku
53,70 — 54,30 m. Kreutzwaldi tdnava poolsel krundipiiril kasvab vaartuslikku kérghaljastust.
Planeeringualast loodesse jaava piirdemuuiri dares kasvavad vahevaartuslikud isetekkelised
puud, mis vdivad piirdemadri kahjustada ning tuleb likvideerida. Planeeringualale ulatub
ehitismalestise Tahtvere mdisa tallid piirdemuulriga (ehitisméalestis nr 7132).

Planeeringuala labivad vee- ja sidetrassid. F. R. Kreutzwaldi tdnava aéres on olemasolev
tdnavavalgustus.

Olemasolev olukord on kajastatud joonisel 2.

3. PLANEERINGUALA KONTAKTVOONDI FUNKTSIONAALSED JA
LINNAEHITUSLIKUD SEOSED

Planeeringuala asub Tartu linna loodeosas, kesklinnast ca 2 km kaugusel. Planeeringuala
asub valja kujunenud hoonestusega piirkonnas. Planeeringuala kontaktvdodndisse jaavad
Uksikelamud, 4-korruselised korterelamud, @rihooned ja thiskondlikud hooned.

Planeeringualast loodesse ca 200 m kaugusele jaadb Eesti Maallikooli kompleks.
Planeeringuala vahetusse lahedusse, planeeritavast alast loodesse, jaéb ehitismalestis
Tahtvere maisa tallid piirdemudriga (ehitismalestis nr 7132), mille kaitsevéénd ulatub ca 6 m
dle krundi edelakilje planeeringualale. Planeeringualast Idunas ca 100 m kaugusel asub Hiie
Kool ning ca 200 m kaugusel edelas asub lasteaed Tahtvere. Planeeringualast ca 80 m
kaugusele kirdesse jaéb Tahtvere park. Lisaks jadvad planeeringualast kirdesse ning pdhja
Tartu Lauluvaljak, erinevad manguvaljakud, tennisevaljakud, spordirajad ning muud vaba aja
veetmise vdimalusi pakkuvad alad. Lahim kauplus (Rukkilille Selver) asub planeeringualast
ca 130 m kaugusel edelas. Planeeringuala laheduses 200 m raadiuses asub mitmeid
bussipeatusi (Tuglase, Maaulikool, Kreutzwaldi).

Kontaktvddndis asuv hoonestus on Usna eriilmeline. Planeeringualast kirde ja kagu suunda
jaavad Uksikelamud, mille ndol on tegemist peamiselt Noukogude ajal 1960-1970-ndatel
aastatel ehitatud 2-korruseliste hoonetega. Uksikelamute kdérgused jadvad Maa-ameti 3D
kaardirakenduse ning Ehitisregistri andmetel vahemikku 8 — 11 m. Planeeringualast edelasse
jaab 4-korruseline Noukogude ajal ehitatud lamekatusega korruselamu absoluutkdrgusega
67,89 m. Planeeringualast kirdesse jaab 3-korruseline 1930ndatel ehitatud korterelamu
absoluutkérgusega 65,29 m. Planeeringualast loodesse ja laande jadvad ajaloolised hooned
(Tahtvere maisa tallid) ning Uhiskondlikud hooned (Eesti Maadilikooli veterinaarmeditsiini ja
loomakasvatuse instituudi laborihoone, 3-korruseline absoluutkdrgusega 68.34 m).
Téisehitusprotsent kontaktvédndis on Uksikelamu kruntidel 17% - 27%, rida- ja korterelamu
kruntidel 12% - 44%, ari- ja Uhiskondlike ehitiste maa kruntidel 19% - 46%. F. R. Kreutzwaldi
tdnava aares, planeeritavast alast teisel pool tdnavat, on vélja kujunenud Uhtne ehitusjoon.

Tartu linna Uldplaneeringuga on krundi F. R. Kreutzwaldi tn 42 juhtfunktsiooniks
korterelamumaa.

Detailplaneeringu lahenduses ette nahtud maakasutuse, arhitektuurinbuete ning krundi
ehitusdiguse maaramisel on lahtutud Tartu linna Gldplaneeringust ning kontaktaladel asuvast
hoonestusest.

Planeeritava krundi ehitusdigus jargib piirkonnas levinud néitajaid. Lahtuvalt eeltoodust on
planeeritava hoone absoluutkérguseks planeeritud naabruses asuvate hoonete eeskujul
68.20. Krundi taisehitusprotsent on 34,9% (kontaktvédndis F. R. Kreutzwaldi tdnava &ares
paiknevatel hoonetel on selleks 12% - 46%). Kuna F. R. Kreutzwaldi tdnava &ares,
planeeringualast vastaspool teed, on valja kujunenud uhtne ehitusjoon, maaratakse ka

Tartu Arhitektuuribtiroo OU

Vastutav spetsialist: R. Smuskin



F. R. KREUTZWALDI TN 42 KRUNDI DETAILPLANEERING
Tartu linn

kdesolevas planeeringus kohustuslik ehitusjoon F. R. Kreutzwaldi tdnava aarde. Kohustuslik
ehitusjoon méératakse naaberkinnistul F. R. Kreutzwaldi th 38 hoone kauguse jargi tanavast.

Funktsionaalseid ja linnaehituslikke seoseid kajastab joonis 3.

4. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED

Planeeringu koostamisel on arvestatud DIVI Projekt OU koostatud muinsuskaitse
eritingimustega ,Muinsuskaitse eritingimused F. R. Kreutzwaldi tn 42 krundile
detailplaneeringu koostamiseks®.

Vastavalt muinsuskaitse eritingimustele ei mdéjuta ega kahjusta uushoonestuse rajamine
kinnismalestise Tahtvere mdisa tallid piirdemadriga (reg nr 7132) sailimse ja selle
kaitsevddndiga seotud eesmarke. Krundi hoonestusala maaramisega edelapiirist vdhemalt
12 meetri kaugusele tagatakse F. Tuglase 12 ajaloolise maakividest piirdeaia vaadeldavus ja
selle séilivus.

5. PLANEERINGU LAHENDUS

Kéesolev detailplaneering ei ole Uldplaneeringut muutev ega too kaasa piirkonnale
iseloomulike pdhifunktsioonide muutusi.

5.1. Planeeritava ala kruntideks jaotamine

Detailplaneeringuga olemasolevaid krundipiire ei muudeta ning uusi krunte ei moodustata.

5.2. Krundi ehitusoigus
Krundi ehitusbigusega on maaratud:

1) krundi kasutamise sihtotstarve;

2) hoonete suurim lubatud arv krundil;

3) hoonete suurim lubatud ehitusealune pindala;
4) hoonete suurim lubatud absoluutkdrgus.

Krundi ehitusbigus on toodud tabelina pdhijoonisel (joonis 4).

5.3. Krundi hoonestusala piiritlemine

Detailplaneeringuga on maaratud hoonestusala, mille piires vdib rajada ehitusdigusega
madratud hooneid. Valjaspoole hoonestusala on hoonete pustitamine keelatud.
Hoonestusala on antud suurem kui hoonete suurim lubatud ehitisealune pind, mis véimaldab
vabamalt valida hoonestuse paiknemist ja konfiguratsiooni projekteerimise kaigus.
Hoonestusalasse voib rajada parkimisalasid ning haljastust.

Planeeritud hoonestusala piirittemine ja sidumine krundi piiridega on ndidatud pdhijoonisel
(joonis 4). Hoonestusala piiritlemisel on arvestatud muinsuskaitse eritingimustega,
naaberkinnistutel paikneva hoonestusega ning kohustusliku ehitusjoonega.
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5.4. Liiklus- ja parkimiskorraldus

Juurdepé@as planeeringualale toimub F. R. Kreutzwaldi tdnavalt. P&hijoonisel on néidatud
juurdepaasude orienteeruvad asukohad, mis tédpsustatakse hoonete projektiga. Teed, parklad
ja invanduded tuleb tédpsustada samuti vastava projektiga.

Parkimine on lahendatud vastavalt EVS 843:2016 ,Linnatdnavad“ toodud normatiividele.
Standardi kohane Uldistatud (véimaliku illustreeriva lahenduse alusel) normatiivne
parkimiskohtade arv on toodud tabelis 2.

Krundisiseste teede ja parklate projekteerimisel tagada ndutud haljasala suurus (vt ptk 5.5) ja
normikohane parkimiskohtade arv. Hoonete mahtu saab kavandada selliselt, et tagatud oleks
normikohane parkimine. Projekteerimise kaigus mdaarata tépne parkimiskohtade ning
korterite arv ja suletud brutopind.

Planeeritud teed ja parkimisalad kaetakse kdvakattega. Katendi liik tapsustatakse teede ja
parklate projekteerimise kaigus. Liikkumisteede ja juurdepadsude kavandamisel tuleb tagada
voimalused liilkumis-, ndgemis- ja kuulmispuudega inimestele.

Pdhijoonisel on ndidatud péhiméttelised juurdepéaasud krundile ning véimalike parkimisalade
paigutus. Nii autode kui jalgrataste parkimine tuleb kavandada krundisiseselt. Parkimine on
lubatud lahendada hoone mahus vbi maa-aluse parkla ndol. Jalgrataste, lapsekarude,
kelkude jms hoidmine lahendatakse hoonete mahus edasise projekteerimise kaigus.

Tabel 2. Séiduautode parkimiskohtade arvutus.

, .. Suletud Parkimis- Parkimis- Planeeritud
R RIS RIEETE TS brutopind | normatiiv | kohtade arv| Korterite arv*
. 0,9-1,1 kohta
F. R. Kreutzwaldi tn 42 | Korterelamu 4520 Korterile 38 38

*Tdpne korterite arv pannakse paika projekteerimisel. Korterite arv véib olla suurem, kui on tagatud
projekteeritud korterite suurusi arvestav normatiivne parkimiskohtade arv vastavalt standardile EVS
843:2016, haljastatud ala osakaal krundil ja iga korteri kohta tagatud 100 m? krundi pinda véi juhul,
kui parkimine on lahendatud hoone mahus, 70 m? krundi pinda iga Kkorteri kohta.

Tabel 3. Jalgrataste parkimiskohtade arvutus.

Suletud Jalgrataste Jalgrataste

R ERE S Zocuelik brutopind | parkimisnormatiiv | parkimiskohtade arv

F. R. Kreutzwaldi tn 42 | Korterelamu 4520 1/80 57

Planeeritav ala asub vaikses vaikese liiklussagedusega tupiktdénavas. Detailplaneeringuga
kavandatu elluviimisel kaasneb mdningane muutus liiklustiheduses. Eeldatav liiklussageduse
kasv jaab alla 30 autot/66p. Planeeringuala lahedal asub mitmeid bussipeatusi, mis tagavad
hea (lhenduse kogu Tartu linnaga. Umberistumiseta on véimalik jsuda enamike oluliste
tdmbekeskusteni. Tartu kesklinna on véimalik Ghistranspordiga jduda vahem kui 10 minutiga.
Lisaks on head eeldused jalgsi ning rattaga liklemiseks. Mitmed tdmbekeskused jadvad kuni
poole tunnise jalutuskaigu kaugusele. Uhistranspordi kattesaadavus, iihendusaeg ning jalgsi
liklemise vdimalused loovad eelduse, et autoliiklus ei taga peamiste liikumisteede osas
olulist ajalist eelist ja vahendavad autokasutuse atraktiivsust igapdevases liikuvuses.
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5.5. Haljastuse ja heakorra pohimotted

Olemasolev vahevaartuslik haljastus planeeringuala loodeosas piirdemidri laheduses kuulub
likvideerimisele. Hoonestuse, parklate ja teede alt vélja jaav haljastus tuleb véimalusel
sdilitada. Kindlasti tuleb séilitada F. R. Kreutzwaldi tdnava aares kasvavad harilik tamm ja
hobukastanid.

Uushaljastust tuleb rajada hoonestusest, juurdepaasu- ja konniteedest ning parkimisaladest
vabadele aladele. Planeeritava krundi haljastatav osa peab olema suurem kui kdvakattega
ala, moodustades vahemalt 40% krundi pindalast. Kérghaljastuse osakaal haljastatud alas
peab olema vahemalt 25%.

Kérghaljastuse pohimétteline lahendus ning voimalikud asukohad on ndidatud pdéhijoonisel.
Istutatavate puude ja pddsaste arv ja liigid tuleb tapsustada ehitusprojekti mahus.
Liiklemiseks mittevajalikud alad on planeeritud katta muruga.

Krundile on planeeritud rajada maéanguvéljak, mille soovituslik asukoht on naidatud
pdhijoonisel. Projekteerimisel tuleb hoone mahus lahendada abiruumid jalgrataste,
lapsekarude, kelkude jms hoidmiseks.

Krundi jaatmete kogumise korraldab krundi valdaja. Jaatmed tuleb koguda vastavatesse
kinnistesse prugikonteineritesse. Jaatmevaldaja on kohustatud kaitlema tema valduses
olevaid jaatmeid vastavalt kehtestatud Ja&tmeseaduse nduetele voi andma need
kaitlemiseks Ule selleks digust omavale ettevottele.

Heakorra tagamisel tuleb jargida Tartu linna heakorraeeskirjas satestatud néudeid.

5.6. Vertikaalplaneerimise pohimotted

Planeeringuga ei ole ette ndhtud maapinna olulist tdstmist. Lubatud on reljeefi Ghtlustamine
ehitustingimuste parandamiseks ning parkimisaladel sadevee arajuhtimiseks.

Vertikaalplaneerimisel on oluline juhtida sademeveed hoonest eemale ning kindlustada vee
mittevalgumine naaberkinnistutele.

5.7. Ehitistevahelised kujad

Hoonetevahelise tuleohutuskuja laiuseks satestab siseministri maarus nr 17 “Ehitisele
esitatavad tuleohutusnduded ja nduded tuletdrje veevarustusele” 8 meetrit, olenemata hoone
tulepusivusklassist. Kui hoonetevaheline tuleohutuskuja laius on alla 8 meetri, tuleb tule
leviku piiramine tagada ehituslike v6i muude abindudega.

Planeeritud hoonestusalade vahelised kaugused on minimaalselt 8 meetrit.

5.8. Tehnovorkude ja rajatiste asukohad

Lahendatakse edasise planeerimise kaigus.

5.9. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks

Detailplaneeringuga ei kavandata objekte, mille raames tuleb 1abi viia keskkonnamdju
hindamine. Tegevus on kooskdlas Tartu linna Uldplaneeringuga ega pdhjusta eeldatavalt
negatiivset keskkonnamdju. Tegevusega kaasnevad voimalikud mojud, peamiselt
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ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt védikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt
planeeringualaga.

Projekteeritavate hoonete tehnoseadmete (soojuspumbad, klimaseadmed, ventilatsioon jms)
valikul ja paigutamisel tuleb arvestada naaberhoonete paiknemisega ning sellega, et
tehnoseadmete mira ei Uletaks Umbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016
maaruse nr 71 ,Valisdhus leviva mira normtasemed ja mirataseme mddtmise, maaramise
ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid.

Ehitustegevused tuleb ké&sitletaval maa-alal korraldada keskkonnasdbralikult, vastavalt heale
tavale ja kehtivatele normidele. Ehitustegevuse ajal on véimalik méningane vibratsioon, tolm
ning tavalisest suuremas koguses jaatmete teke. Ehitustegevuse ajal peab arvestama, et
lahendatud oleks jalakaijate ja soidukite turvaline liikumine, ehitustegevus ei tohi disel ajal
héirida piirkonna elanikke. Kuna mdjualas on muiratundlikud alad, tuleb ehitusprojektis nédha
ette mlra vahendavad meetmed.

Jaatmete kogumise korraldab krundi valdaja. Olmejaatmete kogumine lahendada vastavalt
jaatmeseadusele ja Tartu linna jadtmehoolduseeskirjale. Jaatmed tuleb koguda vastavatesse
kinnistesse prigikonteineritesse (soovitavalt maa-alused stivakonteinerid), millele on vajalik
tagada vaba juurdepdas. Eraldi konteinereid kasutada sorteeritud ja olmejaatmetele.
Prigikonteinerite voimalik asukoht tapsustada hoonete projekteerimise kaigus.

Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv . 2010/31/EL hoonete energiatdhususe kohta
(Euroopa Parlament, 19.05.2010), Utleb, et pérast 31.12.2020 peavad koik uusehitised
olema liginullenergiahooned. Energiatdhususe nduded on toodud ehitusseadustikus ja
majandus- ja taristuministri 03.06.2015 maaruses nr 55 Hoone energiatébhususe
miinimumnéuded. Uute hoonete projekteerimisel tuleb tahelepanu pdéérata energia
saastmisele ja vobimalusel lokaalsele tootmisele. Projekteerimisel ndha ette vdimalusi
energiatarbe vahendamiseks, samuti on soovitav kavandada alternatiivsete energiaallikate
kasutamist.

Kuna liginullenergiahoones kompenseeritakse optimeeritud energiakasutust taastuvenergia
allikatest lokaalse soojuse ja elektri tootmisega, tuleb hoone kavandamisel arvestada ka
vastavate soojuse ja elektri tootmise slisteemidega. Taastuvenergia allikatest soojuse ja
elektri tootmise lihtsaimad viisid on soojuspumpade, péikesekollektorite (sooja vee
tootmiseks) ja paikesepaneelide (toodavad elektrit) kasutamine.

Taastuvenergia allikana paikesepaneelide kasutamisel on muuhulgas vdimalik kasutada
ehitisintegreeritud paneele, mille saab paigaldada katusele, fassaadile vdi paikesevarjuna
akende kohale. Mistahes tlUpi péikesepaneelide kasutamisel peavad olema tagatud
jargmised nduded ja tingimused:

o Paikesepaneelid ei tekita kdrvalolevatele hoonetele valgusreostust;

o Péikesepaneelid ei kahjusta naaberhooneid, linnaruumis liiklejaid ja
looduskeskkonda;

o Péikesepaneelid ei hairi liiklust ja tanaval liiklejaid.

5.10. Ehitiste olulisemate arhitektuurinouete seadmine

Ehitised tuleb projekteerida ja ehitada hea ehitustava ja Uldtunnustatud linnaehituslike
pdhimdtete jargi. Need peavad sobima Umbritsevasse keskkonda. Hoonete projekteerimisel
tuleb lahtuda tingimusest, et nende arhitektuur peab olema kdrgetasemeline, kaasaegne,
linnaruumi arhitektuuriliselt rikastav ning ohutu inimestele, varale ja keskkonnale.
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Viimistlusmaterjalide valikul kasutada vastupidavaid, kvaliteetseid ning linnakeskkonda
sobivaid materjale. Fassaadide lahendamisel on soovitav kasutada erinevate materjalide
ligendamist. Imiteerivate materjalide ning pleki ja palgi kasutamine valisviimistlusena ei ole
lubatud.

Kavandatavate hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne ja kérgetasemeline.

5.11. Servituutide vajaduse maaramine

Kéesoleva planeeringuga tehakse ettepanek servituutide seadmiseks I|a&htuvalt
asjadigusseadusest. Servituudid on toodud pdhijoonisel (joonis 4).

Tabel 4. Servituutide seadmise vajadus.

Teeniv kinnisasi , Vqlltse_{/ , Servituudi sisu
kinnisasi/isik
F. R. Kreutzwaldi tn 42 Veevdrgu valdaja Veevorgu yal@ajall on digus ehitada 1a
hooldada kinnisasjal kulgevat veetrassi.
F. R. Kreutzwaldi tn 42 Sidevorgu valdaja Sldevorgu.val.daje.ll on olgus eh.ltada la
hooldada kinnisasjal kulgevat sidetrassi.

5.12. Kuritegevuse riske vahendavad nouded ja tingimused

Kuritegevuse riskide vahendamiseks planeeringualal arvestada Eesti Standardi EVS 809-
1:2002 tingimustega. Detailplaneeringu rakendamisel jalgida jargmisi meetmeid:

e atraktiivne  maastikukujundus, arhitektuur ja tédnavamddbel suurendavad
peremehetunnet ja vdhendavad seega nii kuriteohirmu kui ka vandalismiaktide ohtu;

¢ hea nahtavus, valgustatus, korrashoid ja jalgitavus vahendavad kuriteohirmu;
e kasutada tugevaid ja vastupidavaid ukse- ja aknaraame, uksi aknaid ja lukke;

e sissemurdmiste ja vandalismiaktide sihtmarkide tugevdamine peale rlnnakut
vahendab intsidentide kordumise riski;

o kergestisuttivate materjalide eemaldamine v6i asendamine véhendab sldtamiste
riski.

5.13. Planeeringu kehtestamisest tulenevate voimalike kahjude hiivitaja

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele pdhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et
kavandatav ehitustegevus ei kahjustaks naaberkruntide omanike Oigusi vOi kitsendaks
naabermaatksuste maa kasutamise voimalusi (kaasa arvatud haljastus). Igakordne krundi
omanik peab tagama vastavate meetmetega ehitusseadustiku taitmise, mis néuab, et ehitis
ei ohusta selle kasutajate ega teiste inimeste elu, tervist voi vara ega keskkonda. Ehitamise
vOi kasutamise kaigus tekitatud kahjud tuleb tekitaja poolt hiivitada koheselt.
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5.14. Planeeringu rakendamise tingimused

Kéesolev detailplaneering on kehtestamise jargselt aluseks planeeringualal teostatavatele
ehituslikele ja tehnilistele projektidele.

Tehnovdrkude rajamine toimub vastavalt krundi valdajate ja vorguvaldajate kokkuleppele.
Servituudilepingud  sOlmitakse  vastavalt  krundiomanike ja  tehnovdrguvaldajate
kokkulepetele.

Planeeringu elluvimisega ei kaasne Tartu linnale kohustust detailplaneeringukohaste
avalikuks kasutamiseks ette nahtud teede ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse,
valisvalgustuse ning tehnorajatiste, sh sademeveekanalisatsiooni véljaehitamiseks ja sellega
seonduvate kulude kandmiseks.
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