
Kalda tee 29 ja lähiala(DP)

kuni 2 korrust,

3 264 m²

Kalda tee 29 ja lähiala(DP)

kuni 2 korrust,

1 679 m²

K

a

l
d

a

 

t

e

e

 

3

4

5

 

k

o

r

r

u

s

t

,

 

1

 

1

7

9

 

m

²
K

a

l
d

a

 
t
e

e

 
3

2

2

 
k

o

r
r
u

s

t
,
 
2

 
1

3

5

 
m

²

kõrgus 7,6 m
eetrit

K

a

l

d

a

 

t

e

e

 

3

0

5

 

m

a

a

p

e

a

l

s

e

t

 

j

a

 

1

 

m

a

a

-

a

l

u

n

e

 

k

o

r

r

u

s

,

1

 

5

6

9

 

m², kõrgus 16,1 meetrit

M

õ

i

s

a

v

a

h

e

K

a

u

n

a

s

e

 

p

s

t

A

n

n

e

l

i

n

n

a

 

k

e

s

k

u

s

2

 

k

o

r

r

u

s

t

,

 

8

 

3

7

0

 

m

²,

k

õ

r

g

u

s

 

9

,

3

 

m

e

e

t

r

i

t

Tööversioon seisuga 31.05.2021

31.05.2021 2 4 1:3 000 A32019-163

Teele Nigola
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Silvia Türkson

Märkused:

1. Joonise alusplaanina on kasutatud väljavõtet Tartu linna üldplaneeringust.

2. Naabruses paiknevate hoonete andmed tuginevad ehitisregistrile.

3. Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised on omavahel

       lahutamatult seotud planeeringu osad.

TINGMÄRGID

planeeringuala piir

olemasolev hüdrant

olemasolev alajaam

korterelamu maa-ala

äri- ja teenindusettevõtte-

maa-ala

tänava maa-ala

roheala

parkimisehitisemaa-ala

olemasolev bussipeatus

kaubandus- ja teenindusettevõtte

maa-ala

Ä
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LP
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kraav, kuhu juhitakse sademevesi

olemasolev krundipiir

KALDA TEE 35 KRUNDI JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

OÜ ROSENKRANZ

FUNKTSIONAALSED JA LINNAEHITUSLIKUD SEOSED

III katekooria kaitsealused liigid

0 6030 150 300 m

jalakäijate kiir

ÜLDPLANEERINGU JÄRGNE MAAKASUTUS

planeeritud hoonestusala

planeeritud ehitusõigus

olemasolev hoonemaht (EHR

andmed)

Võru tn 67(DP)

kuni 3 korrust,

800 m²

Võru tn 75

1 korrus,

205 m²

planeeritud ehitusjoon

planeeritud sademeveekanalisatsiooni/

reoveekanalisatsiooni/veetorustiku

liitumispunkt

planeeritud elektrikaabli/kaugkütte

torustiku/sidekaabli liitumispunkt
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