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Üldinfo 

TÖÖ NIMETUS: 

 

Kalda tee 35 krundi ja lähiala detailplaneering 

OBJEKTI ASUKOHT: 

 

Tartu maakond, Tartu linn, Kalda tee 35 (79516:038:0002) 
 

TÖÖ EESMÄRK: 

 

Kalda tee 35 krundile hotelli ja restorani ehitustingimuste määramine, 
juurdepääsutee, tehnovõrkude ning rajatiste, võimalike servituutide 
vajaduse, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine.  
 
Planeeritava ala pindala on ca 0,16 ha.  
 

TÖÖ LIIK: Detailplaneering  
 

TÖÖ TELLIJA: OÜ Rosenkranz 

KONTAKTISIK: Alge Rosenfeldt 

  

TÖÖ TÄITJA: Kobras AS 

Registrikood 10171636 

Riia 35, 50410 Tartu  

Tel 730 0310 

http://www.kobras.ee  

 

Projektijuht: 

  

Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija  

Tel 730 0310, 518 7602 

teele@kobras.ee  

Planeeringu koostaja: Silvia Türkson – planeerija assistent 

Tel 730 0310 

silvia@kobras.ee 

Konsultandid: Urmas Uri - geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046)  

Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 

Noeela Kulm - keskkonnaekspert  

Erki Kõnd - projektijuht, projekteerija 

Uko Künnap – arhitekt (volitatud arhitekt, tase 7) 

 

Kontrollijad:

  

Ene kõnd- tehniline kontrollija 

Kadri Kattai – maastikuarhitekt-planeerija 

 
  

http://www.kobras.ee/
mailto:teele@kobras.ee
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Kobras AS litsentsid / tegevusload: 

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsentsid:  

KMH0046 Urmas Uri; 

KMH0159 Noeela Kulm. 

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdid: 

Urmas Uri; 

Teele Nigola. 

3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379. 

Hüdrogeoloogilised uuringud. 

Hüdrogeoloogiline kaardistamine.  

4. Maakorraldustööde tegevuslitsents nr 635 MA-k. 

5. MTR-i majandustegevusteated: 

• Ehitusuuringud EG10171636-0001; 

• Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002; 

• Omanikujärelevalve EO10171636-0001; 

• Projekteerimine EP10171636-0001; 

• Muinsuskaitse E 377/2008.  

6. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud: 

• Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00; 

• Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00; 

• Maaparanduse uurimistöö MU0010-00; 

• Maaparanduse ekspertiis MK0010-00. 

7. Muinsuskaitseameti pädevustunnistus PT 606/2012: 

Mälestise liigid: ehitismälestis, ajaloomälestis, maailmapärandi objektil asuv ehitis. 

Tööde liik: konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja 

restaureerimistööde tegevuskavade koostamine maastikuarhitektuuri valdkonnas, muinsuskaitseline 

järelevalve, planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja uuringu tegevuskavade 

koostamine.  

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- 

ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1536/18, Tanel Mäger – Nr 1535/18. 

9. Kutsetunnistused: 

• Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662 – Tanel Mäger; 

• Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 167534 – Erki Kõnd; 

• Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647 – Oleg Sosnovski; 

• Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446 – Martin Võru; 

• Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 167600 – Ervin R. Piirsalu; 

• Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482 – 

Ervin R. Piirsalu; 

• Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr E004017 – Kert Kartau; 

• Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E004029 – 

Kert Kartau; 

• Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 142815 – Teele Nigola; 

• Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 152113 – Kadri Kattai; 

• Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 155387 – Priit Paalo; 

• Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola; 

• Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131951 – Ivo Maasik; 

• Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131953 – Marek Maaring; 

• Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 141508 – Ivo Maasik; 

• Markšeider, tase 6, kutsetunnistus nr 135966 – Ivo Maasik. 
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1. Planeeringu koostamise alus ja eesmärk 

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse 06.11.2018 otsus nr 1238  „Kalda tee 35 

krundi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine “ ning selle lisa. 

Planeeringuga lahendatakse Kalda tee 35 ehitiste teenindamiseks vajalike teede, parklate, tehnovõrkude 

ja rajatiste asukohad ning vajadusel määratakse kitsendusi maa avalikku kasutusse võtmiseks ja/või 

servituutide seadmiseks. 

Arvestamisele kuuluvad varem koostatud dokumendid: 

• Tartu Linnavalitsuse 06.11.2018 otsus nr 1238  „Kalda tee 35 krundi detailplaneeringu algatamine 

ja lähteseisukohtade kinnitamine “; 

• Tartu Linnavolikogu 14. september 2017. a otsusega nr 494 kehtestatud „Tartu linna 

üldplaneering“. 

1.1. Olemasolev alusplaan ja muu info ala kohta 

Joonise alusplaanina on kasutatud AS Kobras poolt 31.07.2019 koostatud digitaalset alusplaani "Kalda tee 

35 geodeetiline mõõdistus" (töö nr 2019-142), mida on täpsustatud katastriüksuse 79516:038:0002 

aadressi osas. Geoaluse kõrgused on EH2000 süsteemis. Kalda tee 35 mõõdistus on kajastatud geoarhiivi 

andmete põhjal, kõrgused on konverteeritud EH2000 süsteemi. Alusplaani krundipiire on täpsustatud 

vastavalt Maa-ameti andmetele aprillis 2019. Täiendav info tugineb Maa-ameti kodulehe andmetele. 
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2. Olemasoleva olukorra iseloomustus 

2.1. Üldinfo 

Planeeringuala paikneb Tartu linnas Annelinna linnaosas ning hõlmab Kalda tee 35 maaüksust 

(katastritunnus 79516:038:0002) ja osaliselt Kalda tee 41 // 43 maaüksust (katastritunnus 79301:001:0259). 

Planeeringuala pindala on 1581 m2, tegemist on 100% ärimaaga. Planeeringuala asukoht on toodud 

skeemil 1. 

 

Skeem 1. Planeeringuala asukoht. Asukoht on tähistatud oranži ringiga (Maa-ameti geoportaal). 

 

Tartu linna üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala Kesk-Annelinna asumis, kus on eesmärgiks läbi 

teenuste mitmekesistamise siduda keskusi tihedamalt lähipiirkonna elanikega.  

Tartu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala juhtotstarbeks Kalda tee 35 maaüksusel kaubandus- 

ja teenindusettevõtte maa-ala, kus on kuni 25% ulatuses ilma detailplaneeringuta lubatud toetavaks 

otstarbeks büroohoone maa-ala. 

Planeeringulahendus on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas. 

Planeeringuala piirinaabriteks on järgmised maaüksused: 

põhjas: 

• Kalda tee 29 (katastriüksuse tunnus 79516:038:0023, ärimaa 100%); 

läänes: 

• Kalda tee 41 // 43 (katastriüksuse tunnus 79301:001:0259, ärimaa 100%); 

• Kalda tee 29 (katastriüksuse tunnus 79516:038:0023, ärimaa 100%); 

lõunas: 

• Kalda tee 41 // 43 (katastriüksuse tunnus 79301:001:0259, ärimaa 100%); 
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kagus: 

• Kalda tee 43c (katastriüksuse tunnus 79516:038:0030, transpordimaa 100%); 

idas: 

• Kalda tee 32b // Kalda tee T29 (katastriüksuse tunnus 79516:038:0047, transpordimaa 100%). 

 

Tartu linna üldplaneeringu kohaselt on Kalda tee põhimagistraaltänav, mis on ette nähtud liikluseks linna 

eri osade vahel, samuti põhimaanteedega ühenduse tagamiseks. Planeeringualale on juurdepääs Kalda 

tee tänavalt läbi Kalda tee 41 // 43  krundi.  

Planeeringuala reljeef langeb sujuvalt idast läände. Planeeringuala ulatuses ilmneb kõrguste erinevus ca 

2,8 m ulatuses. Maksimaalne kõrguspunkt planeeringualal on 37,88 (Kalda tee poolsel küljel) ja madalaim 

kõrguspunkt 35,06. 

Planeeringualal paiknevad amortiseerunud tänavavalgustid ja neid ühendavad elektriõhuliinid, samuti 

veetrass ning elektri madal- ja keskpingekaablid. Kalda tee tänava all paiknevad elektrikaablid ja 

sademeveetorustik. 

Planeeringualal kõrghaljastus puudub. Planeeringualal ei ole ühtegi hoonet. Ala läbib sissetallatud 

pinnastee.  

Planeeringualal ei paikne looduskaitsealuseid liike, kaitsealuseid üksikobjekte ega kultuurimälestisi. 

2.2. Planeeringuala ja lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed 

Planeeringualast edela suunas paikneb kahekorruseline ärihoone – Annelinna Keskus, teisel pool Kalda 

tee tänavat paiknevad viiekorruselised korterelamud. Planeeringualast lääne suunas on kahekordne 

ärihoone, mille kõrgus on ca 9 meetrit ja hoonealune pindala ca 2 800 m². Viimase läheduses on maapinna 

absoluutkõrguseks ca 35,0 meetrit (info lähtuvalt hoone projektist). Kalda 29 krundile kavandatud hoonete 

detailplaneeringu kohane absoluutne maksimaalne kõrgus on 48,40 m ja Kalda tee 27 krundil 49,90 m. 

Väljakujunenud ehitusjoont sisuliselt piirkonnas ei ole – planeeringualast Kalda teed pidi linnasüdame poole 

liikudes paiknevad suuremahulised kaubandushooned ca 20-30 meetri kaugusel tänavast, planeeringuala 

edelapoolseks naabriks olev Annelinna Keskus jääb tänavast ca 60 meetri kaugusele. Kalda 29 krundil 

oleva ärihoone kaugus tänavast on ca 8 meetrit ning see on ainus pidepunkt võimaliku ehitusjoone 

määramisel.Planeeringualast kirde suunas, teisele poole Kalda teed, jääb kergliiklustee (nn Annelinna 

jalakäijate kiir), mis jätkub Kalda tee 29 krundil, planeeringualast põhjasuunas. 

Lähim alajaam paikneb läänes Anneturu 314: (Ülejõe).  

Lähimad kasutusel olevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning sidekaabel paiknevad Kalda tee 41 // 43 

krundil. 

Planeeringuala ja lähipiirkonna funktsionaalsed seosed on toodud joonisel 2. 
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3. Planeerimisettepanek 

3.1. Planeeringu kontseptsioon 

Planeeringuga on kavandatud Annelinnas  jõudsalt arenevasse ärihoonete piirkonda uus hoonemaht, mille 

eesmärgiks on funktsioonilt ja proportsioonilt olemasolevaga hästi haakuda. Kalda tänaval puudub hetkel 

linnatänavale omane klassikaline tänavaruum, kus hoonete fassaadid avanevad otse jalgteele, sest senine 

hoonestus on eraldatud ulatuslike parkimisaladega. Seega on inimmõõtmelise tänavaruumi loomise 

vajadus üks lähtekohtadest uue hoonestuse planeerimisel. Tänavapoolne hoonestusjoon on 

planeeringulahenduses ühendatud Kalda 29 krundi hoonestusega ning need hoonemahud ääristavad ka 

jalakäijate kiirt. Kontaktvööndis asuv jalakäijate kiir on oluline tuiksoon, millega suhestumine on oluline, 

seetõttu on jalgtee suunas kavandatud avalikuks kasutuseks haljasala.  Ala on reljeefne ning see annab 

võimaluse erinevate tasapindade loomiseks hoone ees ja taga.  

Planeeringulahendus on graafiliselt kujutatud planeeringu põhijoonisel (joonis 4). 

3.2. Krundi hoonestusala piiritlemine 

Hoonestusala määramisel on arvestatud asjaoluga, et Kalda 35 krundi pindala on võrreldes lähedal asuvate 

kruntidega oluliselt väiksem, mistõttu hoone ehitisealuse pinna osakaal krundist võib olla mõnevõrra 

suurem kui naaberkinnisutel, et hoonete mahu erinevus ei kujuneks liiga ulatuslikuks. Hoonestusala on 

määratud võimalikult paindlikult. Loodesuunas piiritleb hoonestusala jalakäijate kiirega külgnev viie meetri 

laiune kõrghaljastuse puhver koos avaliku alaga (mänguelemendid vms). Kalda tänava äärde on Kalda 29 

hoonest lähtuvalt kujundatud kohustuslik ehitusjoon, mis piiritleb hoonestusala. Teistes suundades joondub 

hoonestusala krundipiirist lähtudes. 

Krundi ehitusõigus on toodud joonisel 4 olevas tabelis. 

3.3. Arhitektuurinõuded ehitistele 

Planeeringualale kavandatud ehitiste arhitektuurinõuded on toodud tabelis 1. Arhitektuurinõuete 

määramisel on arvesse võetud ümbruskonna hoonestuslaadi. 

Planeeritud hoone peab moodustama vormi- ja värvilahendustes maitseka arhitektuurse terviku. 

Värvilahenduse määramisel tuleb vältida häirivalt erksaid toone. Hoonestuse arhitektuur peab jälgima 

piirkonna hoonestuslaadi ning sobima ümbritsevasse keskkonda. 

Lähipiirkonnas ei ole välja kujunenud ühtset ehitusjoont. Tagamaks hoone funktsioonist lähtuvalt Kalda  

tee 35 hoone paremat sidusust tänavaruumiga, on kohustuslik ehitusjoon kavandatud Kalda tee poolsesse 

külge Kalda 29 hoonest lähtuvalt. 
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Tabel 1. Arhitektuurinõuded ehitistele 

Välisviimistluse  

materjalid 

Lubatud on: puitlaudis, telliskivi, krohvitud pind, klaas, metall, plekk või nende kombinatsioonid. 

Keelatud on imiteerivad materjalid, plastik ja profiilplekk. 

Lubatud katusekattematerjalid on: kivi-, bituumen-, rull- või plekkmaterjal. 

Hoone orientatsioon Kalda tee 35 krundi hoone kohustuslik ehitusjoon on kavandatud Kalda tee poolsesse külge. 

Kohustuslik ehitusjoon on märgitud põhijoonisel (joonis 4). 

Katusekalle ja tüüp 0°- 15°. 

Hoone 0.00 kõrgus 
(abs) 

0.00= sõltub maapinna reljeefist ning jääb vahemikku 37,00-38,80. Sõltuvalt reljeefist võib hoone 
0.00 hoone ulatuses olla astmeline, seda täpsustatakse arhitektuurse projekteerimise käigus 
(skeem 2).  

Hoone suurim lubatud 
kõrgus (abs) 

Hoone suurim lubatud kõrgus on 50,80. Absoluutkõrguse määramisel on arvestatud asjaoluga, et 
hoone suhteline kõrgus on kuni 12 m.  

Kõrgemale on lubatud rajada tehnorajatisi (ventilatsioonikamber jms). 

Hoone madalaim 
lubatud sügavus (abs) 

35,75 m 

Piirded Lubatud on piirata vaid krundi majandussuunitlusega osad (nt ladustamisplats, laadimisala). Piirded 

lahendatakse edasise projekteerimise käigus ning need peavad olema planeeritud hoonega ühtses 

arhitektuurses võtmes. 

 

Skeem 2. Näide hoone 0.00 kõrguse kujunemisel reljeefsel pinnal.  

3.4. Juurdepääs krundile, liiklus- ja parkimiskorraldus 

Mootorsõidukite juurdepääs on kavandatud  Kalda tee 41 // 43 maaüksuselt, kus Kalda tee 35 krundi sisse- 

ja väljasõidul on lubatud nii parem- kui vasakpööre. Jalakäijate juurdepääs hoonele on planeeritud Kalda 

tee ja jalakäijate kiire ristumiskohale, kus see võimaldab kergliiklejale kõige mugavama lähenemise. 

Sõltuvalt hoone funktsioonist saab hoonesse lisasissepääsu planeerida ka otse jalakäijate kiirelt. Parkimine 

on lahendatud krundisiseselt ning osaliselt on parkimine võimalik lahendada hoone mahus kasutades ära 

hoone taha planeeritud parkimisplatsi tasapinna ja Kalda tänava reljeefi kõrguste erinevust. Hoone mahus 

lahendatud parkimine ei ole kavandatud Kalda tänavaga külgnevas hoone mahus, kus on oluline tagada 

kvaliteetne ja tänavaruumiga suhtlev fassaadilahendus. 

Krundil asuvasse parklasse on planeeritud 23 parkimiskohta. Parkimisarvutus on esitatud põhijoonisel  

(joonis 4).  



 

Kalda tee 35 krundi ja lähiala detailplaneering 

 

 

Kobras AS töö nr 2019-163 

 
Objekti aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Kalda tee 35 

(79516:038:0002) 

   

 

10 / 16 

3.5. Haljastuse ja heakorra põhimõtted 

Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule on planeeringuga vähemalt 10% Kalda tee 35 krundi pindalast ette 

nähtud katta kõrghaljastusega. 

Haljastuslahendus esitatakse koos hoone projektiga. Haljastuslahendus tuleb realiseerida koos hoonega, 

hiljemalt hoone valmimise ajaks. Lähtuvalt kõrghaljastuse lähedusest hoonele, tuleb kõrghaljastuses 

kasutada kitsa võraga puude liike. Puude asendamine põõsastega ei ole lubatud. Soovitatav on puude alla 

kujundada varjutaluvatest liikidest põõsarinne. 

3.6. Tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad 

Käesoleva detailplaneeringuga on esitatud tehnovõrkude põhimõttelised lahendused, mida tuleb 

täpsustada vastavate projektidega. Tehnovõrkude täpsem paiknemine on toodud planeeringu 

tehnovõrkude joonisel (joonis 5). Kalda tee 35 krundil paiknevad olemasolevad tehnovõrgud on kavandatud 

likvideerida. 

3.6.1. Sademevee- ja reoveekanalisatsioon 

Sademevee- ja reoveekanalisatsioon on planeeritud vastavalt Tartu Veevärk AS poolt 15.11.2019 

väljastatud tehnilistele tingimustele nr INF/814.  

Kalda tee 35 krundi reovee ärajuhtimiseks on kaks alternatiivi.  

Isevoolse kanalisatsiooni rajamiseks tuleb planeerida isevoolne torustik Kalda tee äärde alates Mõisavahe 

tn ja Kalda tee ristmikul asuvast olemasolevast isevoolsest torustikust kuni Kalda tee 35 kinnistuni. 

Tänavatorustikust tuleb planeerida kinnistule ühendustorustik. Isevoolse kanalisatsiooni rajamisel tuleb 

torustikus arvestada võimaliku paisutustasemega. Võimalikust paisutustasemest madalamal asuvate 

reoveeneelude vahetu ühendamine isevoolse kanalisatsioonisüsteemiga on keelatud. Vajadusel tuleb 

kasutada uputustõkkeseadmeid ning pumpamist.  

Survekanalisatsiooni rajamisel tuleb kinnistule planeerida reoveepumpla ning survekanalisatsioon 

pumplast isevoolse reoveetorustikuni. Survekanalisatsiooni rajamisel on ühenduskohaks Kalda tee 30  ja 

Kalda tee 32 vahel oleval haljasalal asuv isevoolne kanalisatsioonitorustik. Kinnistule tuleb planeerida 

pumpla suunaline isevoolne torustik ning liitumispunktiks ühiskanalisatsiooniga on isevoolsel torustikul 

asuv ühenduskaev.  

Kalda tee 35 krundi sademevee ärajuhtimiseks on samuti kaks alternatiivi. 

Alternatiiv 1 puhul tuleb sademevesi juhtida Ihaste põik 40 kinnistul asuvasse Emajõkke suubuvasse kraavi. 

Sademeveesüsteemide rajamiseks läbi Kalda tee 29 ja Kalda tee 41//43 kinnistu tuleb taotleda kinnistute 

valdajate kooskõlastused ning seada servituut. Ühendustoru suudmes tuleb eesvooluks oleva kraavi põhi 

ja nõlvad kindlustada ning kraav puhastada ja vajalikul määral süvendada. Vajalike tööde mahu 
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määramiseks tuleb teha eelnevalt kraavi seisukorra ja voolurežiimi uuring. Üleujutuse vältimiseks eesvoolu 

maa-alal tuleb valingvihma aegset kinnistult äravoolavat vooluhulka ühtlustada väikese äravooluteguriga 

pinnakatete, kokkuvooluaega pikendava vertikaali ja puhvermahu abil. Vooluhulga piiramise vajadus tuleb 

täpsustada eesvooluks oleva kraavi uuringute põhjal. Katusele langev sademevesi tuleb suunata 

sademeveelehtritesse ja restkaevudesse. Sademeveekanalisatsiooni planeerimisel tuleb arvestada 

võimaliku paisutuskõrgusega torustikus (nii Emajõe maksimaalse veetaseme kui kraavis tekkiva võimaliku 

paisutusega). 

Teine võimalus on sademevee juhtimine Mõisavahe tn ja Kalda tee ristmikul asuvasse 

sademeveekollektorisse DN 700. Selleks tuleb rajada Kalda tee äärde sademeveetorustik eesvoolust kuni 

kinnistuni. Torustikus tuleb arvestada maksimaalse võimaliku paisutustasemega. Võimalikust 

paisutustasemest madalamal asuvate sademeveeneelude vahetu ühendamine isevoolse torustikuga ei ole 

lubatud. Kanaliseeritava sademevee vooluhulka tuleb kinnistu torustikus piirata, nõuded täpsustatakse 

projekteerimistingimustega. 

Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveetorustikku on keelatud. 

Reoveekanalisatsiooni ja sademevee lahendus esitatakse hoone projekteerimise käigus ehitusprojektis, 

millega täpsustatakse reoveekanalisatsiooniehitiste täpsed asukohad. 

3.6.2. Veevarustus, sh tuletõrje veevarustus 

Veevarustus on kavandatud vastavalt Tartu Veevärk AS poolt 15.11.2019 väljastatud tehnilistele 

tingimustele  

nr INF/814.  

Kalda tee 35 veevarustus on ette nähtud Kalda teelt Kalda tee 41//43 kinnistule sisenevast DE 160 PE 

veetorustikust. Ühendussõlm tuleb planeerida kooskõlastatult kinnistu omanikuga Kalda tee 41//43 

kinnistule. Ühendustoru planeerimisel naaberkinnistule tuleb näidata servituut.  

Kalda tee 35 maaüksusel asuv endise avaturu De 25 veetoru tuleb katkestada Kalda tee 41//43 kinnistul 

asuvas De 160 veetoru hargnemissõlmes.       

Tuletõrje veevarustus lahendatakse Kalda tee 41//43 maaüksusel paikneva olemasoleva hüdrandi baasil. 

Hüdrant jääb planeeritud Kalda tee 35 hoonestusalast ca 30 m kaugusele edela suunda. 

Olemasolevad hüdrandid on toodud funktsionaalsete seoste skeemil (joonis 2). 

3.6.3. Elektrivarustus, sh välisvalgustus 

Elektrivarustus on planeeritud vastavalt Elektrilevi OÜ 26.09.2019 tehnilistele tingimustele 

detailplaneeringuks nr 334288. 
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Elektrivarustus on kavandatud Kalda tee 35 krundile Kalda tee 33 maaüksusel asuvast Anneturu 

314:(Ülejõe) alajaamast maakaabelliinidega. Liitumiskilp tuleb rajada planeeringuala läänepoolsesse 

nurka. Liitumiskilbist hooneni on elektritoide ette nähtud maakaabliga. 

Planeeringu põhijoonisel on toodud perspektiivne maakaabli trajektoor planeeringualal ja selle vahetus 

läheduses. Maakaabli asukoht ja liini pikkus täpsustatakse edasise projektiga. 

3.6.4. Telekommunikatsioonivõrk 

Telekommunikatsioonilahendus on kavandatud vastavalt Telia Eesti AS 30.09.2019 

telekommunikatsioonialastele tehnilistele tingimustele nr 32719035. Planeeringuga nähakse ette 

telekommunikatsiooni ühendus Kalda tee 35 krundile kavandatud hoonesse 50 mm sidetoruga 

olemasolevast sidekaevust nr 1398, mis paikneb planeeringualast ida suunas, teisel pool Kalda tee tänavat.  

Vastavalt tehnilistele tingimustele tuleb paigaldada alates sidekaevust 1400 hoonesse 12 kiuline 

singlemode metalliga optiline kaabel. Mõlemas otsas tuleb otsastada 4 kiudu. Hoone sisevõrk tuleb ehitada 

PON tehnoloogial. 

Planeeringu põhijoonisel on toodud perspektiivne sidekaabli trajektoor planeeringualal ja selle vahetus 

läheduses. Sidekaabli asukoht ja liini pikkus täpsustatakse edasise projektiga. 

3.6.5. Soojavarustus 

Planeeringuala asub Tartu linna üldplaneeringu kohaselt kaugküttepiirkonnas. 

Soojusvarustus on planeeritud vastavalt AS Fortum Tartu poolt 30.09.2019 väljastatud tehnilistele 

tingimustele nr 174/19. 

Kalda tee 35 krundi ühendus soojusvarustusega lähtub Kalda tee 29 maaüksusel olevast soojatorustikust. 

Soojatorustik tuleb planeerida rõhuklass PN16 eelisoleeritud torustikuna. Kinnistule tehtavatele 

haruühendustele peatorustikult tuleb planeerida sulgarmatuur.  

3.7. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks 

Eesti Looduse Infosüsteemi EELIS andmetel seisuga 15.10.2019 ei leidu planeeringualal kaitstavaid 

loodusobjekte ega kaitsealuseid liike. Planeeringualal ei asu ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi 

jääkreostust tekitavaid objekte, ka ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ja tegevusi.  

Jäätmemajandus tuleb lahendada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlusele. Jäätmekäitluse 

ala paiknemine lahendatakse krundi piires. Oluline on, et jäätmekäitluse ala oleks naabruses paiknevate 

hoonete suhtes varjestatud. Kõik ohtlikud jäätmed tuleb koguda vastavalt kehtivatele eeskirjadele. 

Olmejäätmete äravedu tuleb korraldada jäätmekäitlusluba omavate firmade kaudu. Jäätmemajandus võib 

olla lahendatud ka hoone mahus. 
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Ventilatsiooniseadmeid ei ole lubatud paigaldada olemasolevate korterelamute poolsesse külge (Kalda tee 

tänava suunas) ning ventilatsiooniavad tuleb suunata olemasolevatest korterelamutest eemale. Jalakäijate 

kiire poolses küljes tuleb tagada venilatsiooniseadmete esteetilisus või peidetus. 

Planeeringuga ei ole ette näha liikluskoormusest tingitud mürataseme märkimisväärset tõusu. 

Planeeringuala asub aktiivse tänava tsoonis, kus esineb tänavast tingitud müra. Teisi müraallikaid 

piirkonnas teadaolevalt ei ole. 

 

Skeem 3. Siseriiklik kõigi müraallikate koondkaart päeval (allikas: Tartu linna välisõhu strateegilise 

mürakaardi ajakohastamine, 2017). Sinisega on märgitud planeeringuala piir.  
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Skeem 4. Siseriiklik kõigi müraallikate koondkaart öösel (allikas: Tartu linna välisõhu strateegilise 

mürakaardi ajakohastamine, 2017). Sinisega on märgitud planeeringuala piir. 

OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud dokumendis ‘’Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi 

ajakohastamine’’   on välja toodud päeval ja öösel esinenud kõikide müraallikate koondkaart (skeem 3 ja 

skeem 4). Nende kaartide põhjal on näha nii päeval kui öösel tugevama müra esinemist.  

Eestis on keskkonnamüra normväärtused kehtestatud keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määrusega 

nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“. 

Lubatud normtasemed antud piirkonnas on 65 dB päeval ja 55 dB öösel, kusjuures hoonete teepoolsel 

fassaadil on lubatud 5 dB võrra kõrgem müratase ehk 70 dB päeval ja 60 dB öösel. 

Planeeringualal jääb müratase maksimaalsete normide piiresse, aga soovitatav on planeeritud hoone puhul 

rakendada eelkõige ehituslikke meetmeid (akende helipidavuse parandamine, fassaadikonstruktsioonide 

helipidavuse tõstmine), mis tagavad head tingimused hoone siseruumides. 

3.8. Servituutide vajaduse määramine 

Planeeringuala servituutide ettepanekud on graafiliselt kujutatud tehnovõrkude joonisel (joonis 5). 

Tehnovõrkudega seotud servituudi ettepanekud on määratud vastavalt kaitsevööndi ulatusele. 
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Juurdepääsu servituudi ettepanek on tehtud katastriüksusele Kalda tee 41 // 43, et võimaldada planeeringu 

alale juurdepääs Kalda teelt. 

3.9. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused 

Planeeringuala ümber pole piirdeid kavandatud, mistõttu on soovitatav kasutada alal videovalvet ja 

alarmsüsteeme. 

Planeeritud hoone jalakäijate sissepääsud on kavandatud turvalisuse tagamiseks tiheda liiklusega Kalda 

tee tänava poolsest küljest. 

3.10. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja 

Kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama seda 

tekitanud krundi igakordne omanik. 

3.11. Planeeringu elluviimise võimalused 

Tartu linn ei võta kohustust avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, 

haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste (sh sademevee kanalisatsiooni) või vastavate kulude 

kandmiseks (edaspidi rajatised). Nimetatud rajatiste väljaehitamine on planeeringuala ulatuses 

ehitusõiguse realiseerimise eelduseks ning ehitusõigust realiseerida sooviva kinnistu igakordse omaniku 

kohustus. Kokkulepe avalikult kasutatavate rajatiste väljaehitamise ja planeeringu kehtestamise eelduste 

kohta on sõlmitud enne detailplaneeringu algatamist. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks 

sõlmib Tartu linn enne planeeringu kehtestamist planeeringust huvitatud isikutega halduslepingu, kus 

nähakse ette piisavad tagatised huvitatud isikute poolt võetud ehitamisega seotud kulude kandmise 

kohustuse täitmise tagamiseks. 

Planeeringualal mistahes planeeringukohasele esimesele hoonele ehitusloa väljastamise eelduseks on 

rajatiste väljaehitamine. Enne rajatiste väljaehitamist on Tartu linnal õigus keelduda mistahes hoone 

ehitusloa väljastamisest planeeringualal. Ehitusloa võib anda enne rajatiste väljaehitamist, kui ehitusluba 

taotleva krundi igakordne omanik on sõlminud enne planeeringukohastele hoonetele ehitusloa väljastamist 

lepingu, millega tagatakse hiljemalt esimese hoone valmimise ajaks rajatiste väljaehitamine. 

Planeeringualal mistahes hoone loetakse valminuks, kui hoonele on väljastatud kasutusluba. 
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4. Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte 

Kokkuvõte kooskõlastustest ja koostööst planeeringu ajal on antud tabelis 2. 

Tabel 2. Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte 

Kuupäev 
Kooskõlastaja / 
koostöö tegija 

Dokumendi 
asukoht 
kaustas 

Kooskõlastuse  
andnud isik 

Märkused 

 Kalda tee 41 // 
43 omanik 

  
  

 

Päästeameti 
Lõuna 
Päästekeskus 

Insenertehniline 
büroo 

  

  

 AS Tartu 
Keskkatlamaja 

  
  

 Telia Eesti AS    

 Elektrilevi OÜ    

 AS Tartu 
Veevärk 

  
 

 Tartu 
Linnavalitsus 

  
 

 
 
  


