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Aruande kokkuvote

Tartu linnas Vaike kaar 33 krundi detailplaneering (DP) ja keskkonnamdju strateegiline hindamine
(KSH) algatati Tartu Linnavolikogu 23.01.2020 otsusega nr 216. KSH eesmargiks on arvestada
keskkonnakaalutlusi detailplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kdrgetasemeline
keskkonnakaitse ning edendada sdastvat arengut.

Kaesoleva KSH aruande koostamise aluseks on KSH valjaté6tamise kavatsus, mis on labinud
asjaomaste asutuste seisukohtade kisimise ja avaldatud Tartu linna veebilehel.
Hindamisprotsessi kdigus anti (levaade planeeringu piirkonna hetkeolukorrast. Anallisiti
kavandatava tegevuse vastavust Ulemuslikele strateegilistele dokumentidele, prognoositi
tegevusega kaasnevaid keskkonnamdjusid ning toodi valja meetmed negatiivsete modjude
leevendamiseks.

Tartu Linnavolikogu 07.10.2021 otsusega nr 373 kehtestati Tartu linna tldplaneering 2040+. Tartu
linna uue Uldplaneeringuga 2040+ on KSH objektiks oleva planeeringuala juhtfunktsiooniks
maaratud tootmishoonete maa.

Vaike kaar 33 krundile ulatub raudteeharu ning kinnistu kiilgneb raudteejaama territooriumiga.
Tartu linna kehtiva Uldplaneeringu jargi peab linn raudteed ja kaasajastatavat rongiliiklust
oluliseks reisijate ja kaubatranspordi liigiks. Raudteevedude suurendamine véimaldab vahendada
maanteetransporti. Arvestades asjaolu, et tegevused Tartu raudteesdlmes on muutunud
(tolliprotseduurid ja rongide tehniline kontroll teostatakse Koidula jaamas), taotleb linn
planeeringuga raudtee kaubajaama ja teiste haruteede aluse maa-ala vihendamist ja maa-alale
linnaruumi sobivama kasutuse leidmist. Vaike kaar 33 krundile on detailplaneeringus sailitatud
voimalus raudteetranspordiga juurdepaasuks.

Peamiseks kaitise poolt tekitatavaks keskkonnahairinguks on tootmismiira, mille osas on kaitaja
teostanud uuringuid, mdo&ddistusi ning rakendanud miira vahendamise meetmeid.
Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevana ei ole oodata, et halveneks kdesoleval ajal esinev
miraolukord vorreldes olemasolevaga. Olemasolevate miraallikate miira levikut kavandatavad
ehitised ei mojuta, sest nad ei jaa retseptorite (elamualad) ja miraallikate vahelisele alale. Kaitis
pohjustab eeskatt viljakuivatuse perioodil mirahairingut, sh voib jatkuvalt esineda lahimate
elamualade juures miira Oiste piirvaartuste tletamisi. Kaitis on jark-jargult rakendanud erinevaid
miraleevendusmeetmeid ja juba praeguseks saavutanud olulise miraemissiooni vahenemise
vorreldes mOne aasta taguse olukorraga. Vajalik on jatkata leevendavate meetmete rakendamist
tagamaks miiratasemete normatiivsus ka viljakuivatuse perioodil.

KSH raames teostatud dhukvaliteedi hajuvusarvutuste alusel ei ole oodata ei Tartu Mill AS kaitise
heiteallikate ega ka piirkonna teiste heiteallikate koosmdjus dhukvaliteedi piirvaartuste tletamist.
Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasnevana ei ole otseselt oodata uute heiteallikate
lisandumist kaitise territooriumile. Kavandatavad viljamahutid ei ole sarnaselt praegu
olemasolevatele mahutitele oma olemuselt heiteallikad. Kavandatavad tootmishoonete
laiendamiste osas puudub DP staadiumis tdpsem teave hoonetes tulevikus paiknema hakkavate
tootmisliinide tapse lahenduse osas. See maaratakse vastavate ehitusprojektidega. Véimalik on,
et olemasolevate heiteallikate osas toimuvad tulevikus imberkorraldused ning ei saa valistada ka
uute heiteallikate lisandumist. Arvestades hajuvusarvutuste alusel kdesoleval ajal tekkivate
saasteainete kontsentratsioonide suhet piirvaartustesse, siis voib hinnata, et alale on véimalik
rajada ka tdiendavaid heiteallikaid ilma dhukvaliteedi piirvaartusi Gletamata. Uute heiteallikate
lisandumisel v&i olemasolevate heiteallikate parameetrite/heitkoguste muutmisel tuleb kaitajal
taotleda keskkonnaloa muutmist ja keskkonnaloa muutmistaotluse raames hinnata tekkivate
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saasteainete kontsentratsioonide vastavust Ghukvaliteedi piirvdartustele. Keskkonnaluba ei
valjastata kui esineb dhukvaliteedi piirvaartuste tletamise véimalus.

Véljakujunenud juurdepddsude asukohtade muutmist ei ole detailplaneeringus ette nahtud.
Sellest tulenevalt ei pohjusta kavandatav tegevus mdju piirkonna liiklusskeemile.
Detailplaneeringu realiseerumisel té6tajate arv kaitises oluliselt ei suurene ja seega ei ole oodata
sdiduautode liikluskoormuse muutumist ega sellest tulenevat mdoju liikluskoormusele.
Detailplaneeringu realiseerumisel kaitisega seotud raskeveokite transpordivood vdahenevad, kuna
rajatavad viljamahutid vdimaldavad vilja sdilitada pikemaajaliselt ning kaob &ra vajadus
aastaringselt vilja transportimiseks Vdike kaar 33 kinnistu ja valjaspool Tartut asuvate hoidlate
vahel. Veokite sdidukordade vdahenemist voib prognoosida lahtudes senisest vedude vajadusest
kuni 1400 veoki vOrra aastas. Seega aasta summaarses vaates on tegevusel positiivne moju
raskeliikluse vahenemisele linnas.

Planeeritud uute teraviljamahutite (k6rgus kuni 35 m) asukoht jadb elamualast maksimaalselt
kaugele, Vaike kaar tdnaval liikuja neid ndgema ei hakka, kuna nad jadavad olemasolevate
tootmishoonete taha varju. Uued mahutid on hasti vaadeldavad vaid raudtee poolt, sh osaliselt
Vaksali tanavalt, kus juba domineerivad t66stuslikud vaated. Seega puudub kavandataval
tegevusel oluline visuaalne mdju, mis pdhjustaks Tartu linna oluliste vaadete muutust ja avaldaks
seeldbi olulist linnaruumilist moju.

Hindamisel leiti, et detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne sellega olulisi negatiivseid mdjusid,
mis piiraks detailplaneeringu elluviimise vdimalusi. Taiendavate rajatiste kavandamine
olemasoleva elevaatori ja raudtee vahele ei muuda sisuliselt piirkonna visuaalset, maastikulist ega
funktsionaalset iseloomu vorreldes kadesoleval ajal valitseva olukorraga.

KSH kaigus ei tuvastatud olulisi lisanduvaid negatiivseid mojusid, mis iiletaksid tegevuskoha
keskkonnataluvust, pohjustavad keskkonnas po6rdumatuid muutusi voi seavad ohtu inimese
tervise ja heaolu, kultuuriparandi voi vara.

Kavandatud tegevuse ellurakendamisel tuleb arvestada KSH aruandes esitatud leevendavaid
meetmeid (ptk 6). Eeskdtt on oluline mirahdiringut vihendavate meetmete elluviimine ning
kaitise jarjepidev tegevus mirahdiringu minimeerimiseks.
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1 Uldosa

1.1 Kavandatava tegevuse eesmark ja vajadus

Kaesoleva keskkonnamdju strateegilise hindamise (edaspidi nimetatud KSH) objektiks on Vaike
kaar 33 kinnistu detailplaneering (edaspidi nimetatud DP). KSH eesmargiks on kaasa aidata
detailplaneeringu alal v@imalikult tasakaalustatud ja keskkonnatingimusi arvestava
planeeringulahenduse koostamisele.

Vaike kaar 33 krunt kuulub Tartu Mill AS-ile. Ettevote toodab erinevaid jahusorte ja jahutooteid.

Tartu Mill AS tegevuskava ndeb ette muuta olemasoleval tootmisterritooriumil erinevate
teraviljatoodete tootmist efektiivsemaks. Selleks on vajalik tdpsustada hoonete ehitusdigust
voimalike uute tehnoloogiliste seadmete mahutamiseks ning plstitada lisaks teraviljahoidlad.

Koostatava detailplaneeringuga kavandatakse madrata Vaike kaar 33 krundile tdiendav
ehitusdigus tootmishoonete laiendamiseks ja uute rajatiste plstitamiseks. Detailplaneering peab
algatamiskorralduse alusel looma eeldused kasutajasdbraliku ning turvalise elukeskkonna ja
kogukondlikke vaartusi kandva ruumilise struktuuri olemasoluks ja sailitamiseks ning esteetilise
miljoo arenguks, sdilitades olemasolevaid vaartusi. Planeeringu koostamise kdigus on vajalik vélja
selgitada avalik arvamus (sh teiste piirkonna tootmiskinnistute omanike) tootmistegevuse
jatkamiseks antud piirkonnas.

DP-ga soovitakse ehitusdigus maadrata nelja viljamahuti rajamiseks, kuna vanad puistelaod on
amortiseerunud ja ei vasta tdnapdeva nduetele. Mahutid soovitakse paigutada olemasoleva
hoonestuse ja raudtee vahelisele alale. Lisaks soovitakse maarata ehitusdigus olemasolevate
hoonete rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ja uue laohoone pistitamiseks.

Amortiseerunud hooned lammutatakse. Kinnistule juurdepdasude asukohad ei muutu.

KSH algatamisel arvestati Tartu linna Uldplaneeringuga 2030+, mille kohaselt vdis
tootmistegevuse kinnistamine Vaike kaar 33 krundil mdjutada piirkonna edasisi arenguid ning oli
vastuolus Uldplaneeringuga kavandatud maakasutusega. Kaesoleval ajal kehtiva Tartu linna
Uldplaneeringuga 2040+ on detailplaneering kooskdlas. Tootmistegevuse laiendamisega,
sealhulgas soovitud mahutite rajamisega voib kaasneda siiski avalik huvi, millele lisandub
visuaalne moju nii asukoha piirkonnas kui kogu linnas. Lisaks on teadaolevalt piirkonna elanikke
hairinud olemasolevast tootmistegevusest tulenev miira, mille leevendamisega on juba aktiivselt
tegeletud.

1.2 Osapooled

Arendaja: Tartu Mill AS
Kontakt: Vaike kaar 33, 50406 Tartu linn
Kontaktisik: Mati Pihlak, tel +372 50 49992; e-post: mati@tartumill.ee

DP ja KSH koostamise korraldaja: Tartu Linnavalitsus
Kontakt: Raekoja plats 3, 51003 Tartu linn,

Tel +372 7361242

E-post: Lomko@raad.tartu.ee

DP koostaja: Casa Planeeringud OU
Kontakt: J6e tn 12, Saku vald, Saku alevik Harjumaa
Kontaktisik: Sirje Elme, tel +372 5072826, e-post sirje@casa.ee
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KSH ekspert: LEMMA OU
Kontakt: Varvi tn 5, 10621 Tallinn
Kontaktisik: Piret Toonpere, tel +372 5059914, e-post piret@lemma.ee

Toogrupi koosseis:
— Piret Toonpere — KSH juhtekspert— sotsiaalmajanduslikud mdjud; miira ja dhusaaste;
— Mihkel Vaarik — keskkonnaspetsialist — mo&jud pinna- ja pOhjaveele, dnnetuste oht,
Ulemuslike strateegiliste dokumentide analiiis;
— Kaisa Aadna — keskkonnaspetsialist — foonikirjelduse koostamine, jddtmekaitluse mojud;
— Kerli Rasta (kuni 11.11.2020) - keskkonnaspetsialist — miira;
— Heli Aun (alates 03.03.2021) — keskkonnaspetsialist — miira;
— Andrus Veskioja — valisdhu spetsialist — kavandatava tegevuse moju valisdhule.

T606s on todstusmiira hinnangute andmisel Iahtutud KSH raames koostatud tehnoseadmete miira
mddtmistest ja arvutuslikust hindamisest, mille koostas Akukon Eesti OU 2020 aastal ja mida
tdiendati 2021 aastal.

1.3 Metoodika

Keskkonnamdju strateegiline hindamine viidi l3abi lahtudes keskkonnamdju hindamise ja
keskkonnajuhtimissiisteemi seadusest (KeHJS) ja planeerimisseadusest. KSH aruande koostamisel
l[ahtuti Eestis ja Euroopa Liidus kehtivate asjakohaste Oigusaktide nduetest. KSH aruande
koostamisel jargiti KeHJS & 40 esitatud ndudeid, arvestades muuhulgas strateegilise
planeerimisdokumendi  eesmarke. Hindamisel lahtuti asjakohastest metoodilistest
juhendmaterjalidest nagu Keskkonnaministeeriumi poolt vialja antud ,Keskkonnamdju
strateegilise hindamise juhend”. Lisaks vdeti keskkonnamdju hindamisel arvesse juhteksperdi ja
toogrupi keskkonnamdju hindamise alaseid teadmisi ja Gldtunnustatud hindamismetoodikat.

KSH aruandes anallilsiti eeldatavalt mdjutatavat keskkonda, sh sotsiaal-majanduslikku keskkonda
ja tehiskeskkonda. Eeldatavalt tekkivaid mdjusid hinnati vastavalt mdjude suurusele, kestvusele
(lGhi- ja pikaajalisus), m&jude iseloomule, kumulatiivsusele ning mojude olulisusele.

Mojude olulisuse hindamisel Ilahtuti voimalusel Eestis kehtivatest piirnormidest ja
normatiivvaartustest. Valdkondades, kus vastavad normid puuduvad, toimus hindamine analiiisi,
jareldamise ja arutelu teel.

Vastavalt KeHJS-le on keskkonnamdju oluline, kui see vdib eeldatavalt (letada modjuala
keskkonnataluvust, pdhjustada keskkonnas pé6rdumatuid muutusi voi seada ohtu inimese tervise
ja heaolu, kultuuriparandi voi vara. KSH aruande koostamise kaigus:

— kirjeldati kavandatavaid tegevusi;

— anallisiti kavandatava tegevuse voimalikke alternatiive (muuhulgas 0-alternatiivi), kuid
kuna tegu on detailplaneeringuga, mille maa-ala on maaratletud, siis ei vaadeldud
tegevuse vdimalikke alternatiivseid asukohti valjaspool antud planeeringuala.

— hinnati kavandatava tegevusega kaasnevaid vdimalikke olulisi keskkonnamdjusid,
maaratleti mdjude ulatus, hinnangud anti eksperthinnangu vormis;

— hinnati véimalikke kumulatiivseid mojusid;

— konsulteeriti olulist teavet omavate asutustega ning avalikkusega;

— analliisiti kavandatava tegevuse vastavust planeeringute ja arengukavadega;
— anti soovitused vdimalike negatiivsete méjude valtimiseks ja leevendamiseks.
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Hindamisel arvestati ka valjastpoolt planeeringuala tulenevate oluliste méjudega ning mdjude
kumuleerimisega.

KSH protsessi tulemused esitatakse kdesoleva aruandena. KSH aruanne on koostatud lahtuvalt
KSH vdljatootamise kavatsusest, mis on avalikustatud Tartu linna kodulehekiiljel
https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-18-017.

KSH tulemused peavad kajastuma detailplaneeringus.

1.4 Lahtematerjalid
KSH koostamiselt vOeti lahtematerjalideks:

— Tartu Linnavalitsuse 23.01.2020 otsus nr 216 ,Vaike kaar 33 krundi detailplaneeringu
koostamise ja keskkonnamdju strateegilise hindamise algatamine ning lahteseisukohtade
kinnitamine”.

— Casa Planeeringud OU. 2020. Viike kaar 33 katastriiiksuse detailplaneeringu eskiis. T66 nr
DP18-017.

1.5 Ulevaade raskustest, mis ilmnesid KSH aruande koostamisel

Olulisi raskusi KSH labiviimisel ei esinenud.
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Tartu linnas Vdike kaar 33 krundi detailplaneeringu keskkonnamdju strateegiline hindamine

2 Detailplaneeringu lahendus ja selle alternatiivid

Kuna detailplaneeringu eesmark on konkreetse ala edasise kasutuse mdaramine, siis ei saa
detailplaneeringute KSH-de puhul kasitleda traditsioonilises mdoistes asukoha-alternatiive.
Piirduda saab detailplaneeringu ala asukohaga.

Detailplaneeringuga peamisel kavandatavaks tegevuseks on viljamahutite rajamine. Mahutid on
juba detailplaneeringu eskiisil paigutatud elamualadest eemale (raudtee ja olemasoleva
tootmishoone vahelisele alale), seega ei ole asjakohane kaaluda nende paiknemise osas teisi
asukohti planeeringuala sees. Asukohta vGib pidada heaks. Olulised reaalsed tehnoloogilised
alternatiivid tegevusel samuti puuduvad — kavandatakse tdnapdevaseid viljamahuteid.

2.1 Alternatiiv 0

Traditsiooniliselt on 0-alternatiivi puhul tegu olukorraga, kus tegevust ei viida ellu ning sailib
praegune olukord. O-alternatiivi kasitluse vajadus tuleneb keskkonnamdju hindamise
metoodikast, millest ldhtuvalt muutusi keskkonnas hinnatakse vorreldes olemasoleva olukorra
jatkumisega.

Olemasolevat situatsiooni ja keskkonnaseisundit on detailsemalt kirjeldatud peatikis 4.

z Y A s
o~ # 20 o
2 \ A - Z < \

Joonis 1. Viike kaar 33 kinnistu aerofotol. Allikas: Maa-ameti geoportaal.

,,

Tartu Mill AS (varem Tartu Veski AS) pohitegevusala on teravilja jahvatamine ning erinevate
jahusortide ning jahutoodete tootmine ja pakendamine. Jahu tootmine toimub teraviljast
(valdavalt rukis ja nisu) jahvatamise teel. Tartu kaitises hoiustatakse rukist ja nisu jahvatamiseks
veskis. Aastane tooraine vajadus on u 110 000 t teravilja.

Kaitises on olemas 2 sdltumatut tootmisliini erinevate rukki- ja nisujahu toodete valmistamiseks.
Eraldi on maherukki liin spetstoodete valmistamiseks.

Teravilja vaarindamisega tegeletakse antud asukohas juba aastakiimneid. Ettevottes
rakendatakse tootmises parimat vdimaliku tehnikat (PVT). Juurutatud on BRC (British Retail
Consortium) tehnilise standardi jargi toiduohutuse juhtimissiisteemid.
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2.2 Alternatiiv |

Alternatiivina | kasitletakse Casa Planeeringud OU poolt viljatéétatud DP lahendust.
Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised moodustavad eraldiseisva DP kausta, mille lisa on KSH
aruanne. DP lahenduse detailne kirjeldus on seega esitatud DP kaustas.

Koostatava detailplaneeringuga kavandatakse maddrata Vaike kaar 33 krundile tdiendav
ehitusdigus tootmishoonete laiendamiseks ja uute rajatiste plistitamiseks.

Ehitusdigus soovitakse madrata nelja viljamahuti rajamiseks, kuna vanad puistelaod on
amortiseerunud ja ei vasta tanapdeva nduetele. Mahutid soovitakse paigutada olemasoleva
hoonestuse ja raudtee vahelisele alale. Taotletav viljamahutite ehitisealune pind on kokku 1300
m?, mahutite suhteline kdrgus kuni 35 m, Gihe viljamahuti 13bim&3dt u 16 m ja ehitisealune pind u
200 m2. Kavandatavad viljamahutid on standardsed silindrikujulised tsinkplekkprofiilist
valisviimistluse ja koonilise katusega.

Lisaks soovitakse maddrata ehitusdigus olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks,
laiendamiseks ja uue laohoone plistitamiseks. Suurimaks lubatud ehitisealuseks pinnaks krundil
maaratakse 10 000 m?, mis moodustab u 29% Viike kaar 33 katastritiksuse pindalast (32296 m?).
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3 Detailplaneeringu seos iilemuslike strateegiliste
planeerimisdokumentidega

3.1 Tartu maakonnaplaneering 2030+

Tartu Maakonnaplaneering 2030+ (kehtestatud Riigihalduse ministri 16.07.2018 kaskkirjaga nr
1.1-4/130) kehtib Tartu maakonnas N&o, Kambja, Kastre, Luunja valdades, Tartu linnas, Tartu valla
ja Peipsiddre valla osadel ning PGlva maakonnas Rapina valla osal. Maakonnaplaneeringu eesmark
suunata planeerimistegevust kohalikul tasandil. Tulenevalt planeerimisseadusest on kehtestatud
maakonnaplaneering aluseks kohalike omavalitsuste Uldplaneeringute koostamisele edaspidi.

— - : AR T
theasum (olemasolev) ‘ '\!,: A ."
theasuml lalenemlsala s I \‘;b .
o~ Sy A
Tootmis-, &rk- ja logistikaala (olemasolev) '3'»,, "s‘. \ v’/@
N, g
Tootmls-, &r- ja loglstlkaala lalenemisala N\ 2 N O
W :1': ——tp
-~y

: )

P

_ o Turu sadar
Armmeass Gike-Turu .
Rahinge

Joonis 2. Védljavote maakonnaplaneeringu pohijoonisest.

s

Vastavalt maakonnaplaneeringule asub Viaike kaar 33 kinnistu Veeriku-Vaksali piirkonnas
(olemasolevad tootmis-, ari- ja logistikaalad). PShijoonisel on tootmis- ja logistikaalad (need on
samas ettevotluse arengu alad) naidatud Uldisest tiheasumist eraldi, véimaldamaks tavaparasesse
linnakeskkonda sobimatut valismoju ja transpordivooge.

Maakondlikult olulisemad logistika-, ari- ja tootmisalad paigutuvad pohiliselt Tartu linna ja selle
l[ahiimbrusesse ning enamikul neist on juba tegutsevaid ettevotteid. Lduna-Eesti, sh Tartumaa,
ruumiline areng pohineb Tartu linna tugevusel mitmepalgelise keskuslinnana. Euroopas ja
maailmas konkurentsivéimelised vaartusahelad, naiteks puidutoostuses, podllumajanduses ja
toidutoostuses, turismis ja spordis, peavad liitma ja vdimendama kogu Louna-Eesti loodus- ja
inimressurssi ning majandus- ja ettevétluspotentsiaali Tartumaast suuremas ruumis.

Maakonnaplaneering ei pea rongiliikluse valjaviimist Tartu linnast otstarbekaks. Kill aga tuleb
Gldplaneeringutes satestada kooskdlastamise kohustus raudtee omaniku ja Tarbijakaitse ja
Tehnilise Jarelevalve Ametiga, kui raudtee lahedusse kavandatakse rajatisi, mille kérgus meetrites
on suurem kui rajatise paiknemise kaugus raudtee kaitsevoondi piirist.

Vaike kaar 33 krundi detailplaneeringu algatamise taotlus on kooskdlas riiklikke huve viljendava
Tartu maakonnaplaneeringuga. Planeerimisseaduse eesmargi kohaselt luuakse ruumilise
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planeerimise kaudu eeldused Uhiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestava, demokraatliku,
pikaajalise, tasakaalustatud ruumilise arengu, maakasutuse, kvaliteetse elu ning ehitatud
keskkonna kujunemiseks, soodustades keskkonnahoidlikku ning majanduslikult, kultuuriliselt ja
sotsiaalselt jatkusuutlikku arengut. Planeerimisel peab vdimaluse korral soodustama varem
kasutuses olnud alade otstarbekat kasutamist.

Maakasutuslikult ning visiooniliselt vastab detailplaneering Tartu maakonnaplaneeringule.

3.2 Tartu linna iildplaneering 2040+

Detailplaneeringu algatamise ajal kehtis Tartu linna Uldplaneering 2030+. Detailplaneering oli
Tartu linna Gldplaneeringut 2030+ muutev kavandatava maakasutuse osas.

Tartu Linnavolikogu 07.10.2021 otsusega nr 373 kehtestati Tartu linna tldplaneering 2040+, mille
kohaselt paikneb Vadike kaar 33 katastriliksus Vaksali - Lembitu VT3 arengualal, kus Vaike kaar 33
maakasutuse juhtotstarbeks on tootmishoonete maa. Seega on Tartu linna uue iildplaneeringu
2040+ kohaselt Vaike kaar 33 krundi detailplaneering kehtiva iildplaneeringu kohane.

Uue lldplaneeringuga on madratud linna ruumilise arengu pohimotted, mille kohaselt toimub
linna ruumiline planeerimine linnasiidamest ldhtuvate erineva juhtfunktsiooniga maa-alade
sektoraalse arendamise kaudu, kus arvestatakse tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja
kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna suundumuste ja vajadustega.

Vaike kaar 33 krundi puhul on tegemist t6dstusmaa funktsiooniga, kus eesmargiks seatakse
olemasolevate tddstuspiirkondade tihendamise soodustamist. Uldplaneering seab eesmargiks
olemasoleva funktsiooni sdilitamise ja keskkonna parandamise ldabi hoonete energiatdhususe
tdstmise ning hoonete esiste alade korrastamise.

Uushoone, juurdeehitise voi Umberehitise puhul tuleb tagada parim vdimalik arhitektuurne
lahendus ja keskkonda sobivus, mis vaaristaks asukohta ning suurendaks linna
arhitektuuriparandit. Ehitised peavad olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ja
dldtunnustatud linnaehituslike pdhimdtete jargi.

Uldplaneering nieb ette, et 10% tootmismaa krundist peab olema k&rghaljastatud. Nii kiilastajate
kui ka tootajate seisukohalt tuleb kaaluda krundisisestele haljasaladele puhkeala rajamist.
Kui krundile kavandatakse v&i rekonstrueeritakse ulatuslikku kdvakattega laoplatsi/
teenindusoue, peab halveneva mikrokliima kompenseerimiseks, sh soojussaarte tekkimise riski
maandamiseks rajama eraldushaljastuse p&0saste voi kdrghaljastusega. Véimaluse korral tuleb
suuremad laoplatsid liigendada ja vahem kasutatavad alad katta vett ldbilaskvate
pinnakattematerjalidega.

Uldplaneeringu hoonestamistingimused nievad ette, et jirgnevate tasandite planeeringutes ja
projekteerimisel, samuti hoonete rekonstrueerimisel, tuleb maaratleda, kas planeeringuala voi
hoone asub korge miiratasemega piirkonnas, ning selle jargi ndha ette asjakohased ehituslikud
meetmed mira ja saaste normtasemete tagamiseks kruntidel. Mira leevendavate meetmete
rakendamisel lahtutakse Tartu linna valisdhus leviva keskkonnamiira vahendamise tegevuskavast.
Detailplaneerimisel tagab planeeringust huvitatud isik, et miira sihtvaartust ei tletata. Kiesoleva
DP KSH raames on teostatud ldhtuvalt UP nduetele ala tipsustav miirauuring (vt ptk 5.4) ja
antud soovitused tdiendavate miiraleevendusmeetmete rakendamiseks (vt ptk 6).
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Leppemargid

ELAMUMAA Il UT - tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuse maa-ala
EV - véikeelamu maa-ala Il UE - eriotstarbeline tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuse maa-ala
EK - korterelamu maa-ala Il US - sakraal- ja tavandihoone maa-ala

| EK* - osalise ariotstarbega korterelamu maa-ala TOOTMISE MAA

I EU - ghiselamu maa-ala I T - tootmise ja laohoone maa-ala

ARIMAA RIIGKAITSE MAA

[0 A - ari- ja teenindusettevotte maa-ala RR - riigikaitselise hoone ja rajatise maa-ala

[ AT - kaubandus- ja teenindusettevotte maa-ala M RS - sisekaitselise hoone ja rajatise maa-ala

[ AK - kaubanduse ja vabaajakeskuse maa-ala ROHEALA

[0 H - roheala

[ AM - majutushoone maa-ala
9 AB - biroohoone maa-ala I PV - puhke-, spordi- ja kultuurirajatise maa-ala

. . . . AM - linnaaiandusmaa-ala
[ AV - vaikeettevétluse ja -tootmise maa-ala

i s ; SR - supelranna maa-ala
] AA - turu ja naitusehalli maa-ala P

UHISKONDLIKU HOONE MAA HK - kalmistu maa-ala
Il OV - valitsus- ja ametiasutuse maa-ala LIKLUSMAA

Bl UHK - kérgharidusasutuse maa-ala LT - tanava maa-ala
Il UHP - kooli maa-ala
I UHL - koolieelse lasteasutuse maa-ala

LV - linnavaljaku maa-ala
I LP - parkimisehitise maa-ala

B UK - kultuuri- ja spordiasutuse maa-ala B LR - raudtee maa-ala
Joonis 3. Véljavote Tartu linna lildplaneeringu 2040+ kaardirakendusest.

Detailplaneering on vastav kehtivale Tartu linna Gldplaneeringule 2040+.

3.3 Tartu linna arengukava

Tartu linna arengukava 2018-2025 on kehtestatud Tartu Linnavolikogu maarusega 11.10.2018 nr
37.

Kadesolevas KSH aruandes kasitletava detailplaneeringu kontekstis on puutumust omavaks
arengukava lahtealusteks olnud strateegilistest eesmarkidest:
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1. NUTIKAS ETTEVOTLUSLINN
a. Tartus on elujdulised ja kdrget lisandvaartust loovad ettevotted.
b. Tartus on atraktiivne investeerimiskeskkond ja parim paik Eestis ari alustamiseks.
c. Tartu on tuntud turismi ja puhkuse sihtkoht.

Arengukavas soovitakse, et Tartus oleksid elujoulised ja kdrget lisandvaartust loovad ettevotted.
Peame oluliseks investeerimiskeskkonna atraktiivsemaks muutmist, et Tartust saaks parim paik
Eestis, kus oma ari alustada. Uute ettevOtete rajamisel Tartusse ja lahipiirkondadesse tuleb
vdlistada looduskeskkonna seisundi halvenemine.

Arengukava perioodil on ettevotluse valdkonna prioriteetseteks teemadeks té6kohtade loomise
soodustamine, ettevotluse rahvusvahelistumise ja ekspordi soodustamine, talentide meelitamine
Tartusse ning ettevotlusaktiivsuse suurendamine.

Olemasoleva tootmisettevotte tegevuse kaasajastamist voimaldav detailplaneering on
kooskolas arengukava nutika ettevotluslinna pohimottega. Tartu Mill kaitis tegeleb korget
lisandvaartust loovate toodete arendamise ja tootmisega. Kaitis vaarindab valdavalt kohalikku
paritolu toorainet. Olemasoleva infrastruktuuri kasutamine tootmiseks on selgelt vdaiksema
looduskeskkonna seisundit halvendava mojuga kui nt samaks tootmiseks uute looduslikus
seisundis alade holmamine.

Detailplaneering ei lahe vastuollu Tartu linna arengukava pohimotetega.

3.4 Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030

KSH aruanne peab sisaldama strateegilise planeerimisdokumendi jaoks olulisi rahvusvahelisi,
Euroopa Liidu voi riiklikke keskkonnakaitse eesmarke ja kirjeldust, kuidas neid eesmarke ja muid
keskkonnakaalutlusi on strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel arvesse voetud. Antud
juhul on strateegilise planeerimisdokumendi ndol tegu detailplaneeringuga, mille jaoks
asjakohaseks Ulemuslikuks keskkonnakaitselisi eesmarke seadvaks dokumendiks on Eesti
keskkonnastrateegia.

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub
Eesti sadstva arengu riikliku strateegia “Saastev Eesti 21” pShimotetest ja on katusstrateegiaks
koikidele keskkonna valdkonna ala-valdkondlikele arengukavadele, mis peavad koostamisel voi
tdiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias toodud pohimotetest.

Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 margitakse negatiivse suundumusena Ghusaaste (tahked
osakesed, gaasilised saasteained) ja miirareostuse suurenemist, mis on tingitud autode arvu ja
transiitvedude hulga suurenemisest ning toostussektori laienemisest. Transpordi negatiivse
keskkonnamdju osas on keskkonnastrateegia eesmark arendada vilja efektiivne,
keskkonnasdbralik ja mugav Uhistranspordisiisteem, ohutu kergliiklus (muuta auto alternatiivid
mugavamaks) ning sundpendelliiklust ja maanteevedusid vahendav asustus- ja tootmisstruktuur
(vahendada transpordivajadust).

Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei ole vastuolus Eesti keskkonnastrateegiaga, kui
planeerimisprotsessis arvestatakse keskkonnakaalutlustega. Tasakaalustatud arendustegevuse
liheks osaks on detailplaneeringu koostamise kadigus ldbiviidav keskkonnamojude strateegiline
hindamine.

3.5 Kehtivad detailplaneeringud

Planeeritava maa-ala kohta kehtiv detailplaneering puudub.
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3.6 Piirkonna teised arendused

Loodesuunas paiknevad olemasolevad erinevad tootmis- ja arikrundid, kus toimub vaikeses
mahus tootmine (puidu - ja médblitddstus, puitdetailide viimistlemine jms). Ettevotted omavad
kehtivaid keskkonnalubasid. Teised kavandatavad arendused piirkonnas teadaolevalt puuduvad.
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4 Mdjutatava keskkonna kirjeldus

Kdesolev peatlikk annab ilevaate kavandatava tegevusega potentsiaalselt mojutatava ala
seisukorrast kdesoleval ajal.

Kuna tegu on detailplaneeringuga, siis voib planeeringu otseseks mdjualaks pidada planeeringuala
ning kaudselt mojutavaks alaks planeeringuala kontaktvoondit.

4.1 Uldandmed

Planeeritav kinnistu aadressiga Vaike kaar 33 on pindalaga 32 297 m? ning asub Tartus
Tammelinna linnaosas raudtee vahetus ldheduses. Katastriliksuse maa sihtotstarve on 100 %
tootmismaa.

-
-

» g 2 ¢

Maagatmet 3 4 AP ; o fenes Y
Joonis 4. Vdike kaar 33 kinnistu. Allikas: DP algatamine, Tartu Linnavalitsus.
Viike kaar 33 kinnistule ulatub olemasoleva raudtee kaitsevoond (30 m ddrmise ré0pme teljest).
Maa-ala on tasase reljeefiga (abs 61.96 ... 64.20). Olemasolevad teed ja platsid on asfalt- ja/voi
tanavakivikattega, mis vdimaldab tootmisterritooriumi lihtsamat puhastamist vastavalt
toiduohutuse eeskirja nduetele. Murupinda on vahesel maaral, katastrilksusel kdrghaljastus
puudub. Territoorium on heas korras.

Ehitisregistri andmetel on praegu Vaike kaar 33 kinnistul olmehoone (varem laborihoone),
kontorihoone, veski, elevaator (koosneb vanast ja uuest osast), ladu 1, ladu — kaarhall, ladu —
viilhall, to6koda — ladu, teravilja vastuvGtuhoone. Alajaamahoone (pool hoonest kuulub AS-le
Elektrilevi) on registreeritud aadressiga Lembitu tn 1c (alajaam nr 16 Lembitu). Kdesoleval ajal
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toimub ettevotte poolt kinnistul paiknevate olemasolevate hoonete andmete tdpsustamine
registriandmete korrigeerimiseks. K&ige uuemad rajatised kinnistul on 2017. a valjastatud
projekteerimistingimuste alusel rajatud neli 18 m kdrgust marja vilja silo, millele on véljastatud
kasutusluba 11.11.2020.a.

Detailsed uuendatud andmed ehitisregistrisse kandmiseks on esitatud detailplaneeringu
seletuskirjas ja siinkohal neid ei korrata.

Ala piirneb kirdes Lembitu tn 1b transpordimaa kinnistuga (raudtee ala), idas Lembitu tn 1le
arimaa kinnistuga, edelas Vadike kaar 33b ja Vdike kaar 33c tootmismaa kinnistutega. Vdike kaar
33a kuni Vaike kaar 39 on elamumaa ladne- ja loodesuunal ning lle Vaike kaar tanava on valdavalt
elamumaad.

Loodesuunas paiknevad aga tootmismaad:

- Viike kaar 41 (Naaskel OU toodab eritellimusel puidu - ja médblitooteid, omab
keskkonnaluba saasteainete heitmiseks valisdhku nr L.OV/326186).

- Vaike kaar 41a (osalhing KASKAAD-TS tegeleb jadtmekaitlustegevusega - plastjdatmete
purustamine graanuliteks plastipurusti abil, omab keskkonnaluba jaatmete
taaskasutamiseks nr L.JA/326948).

- Viike kaar 41b (osaiihing DOZ OU, mis tegeles puitdetailide viimistlemisega ning omas
keskkonnaluba saasteainete heitmiseks vilisdhku nr L.OV/326185).

Tartu Mill AS omab keskkonnaluba (jdatmeluba) nr L.JA/328676 toiduainetddstuses jaatmete
tekitamiseks. Jaatmed antakse (le vastavat luba omavale ettevottele.

Tartu Mill AS omab samuti keskkonnaluba (véliséhu saasteluba) nr L.OV.TM-187505, kuna
ettevottel on lle 1 MWth nimisoojusvdimsusega gaasipdleti ning mitmed heiteallikad, millest on
loaga reguleeritud tahkete osakeste (PM-sum) heide. Kditaja on tditnud loa tingimusi ning
teadaolevalt loaga kehtestatud heitkoguste liletamist ei ole esinenud. 2017-aastal on ldbi viidud
peamistest heiteallikatest ka kontrollmdotmised, mis naitasid loas lubatust tunduvalt vaiksemaid
heitmeid (vt ptk 5.3.2).

Planeeritaval ala on olemas ko&ik vajalikud tehnovorgud (vesi, Ghiskanalisatsioon, gaas, side,
elekter). Sademevesi suunatakse praegu kdvakattega aladelt restkaevudega olemasolevasse linna
Uhisvoolsesse kanalisatsiooni.

Tootmises, elevaatoris ja ladudes kitteslisteeme pole. Talveperioodil koetakse veskit
tootmisprotsessis tekkiva soojusega. Maagaasi kasutatakse vaid vilja kuivatamiseks
varumisperioodil. Kontori- ja olmeruumide soojavarustus on lahendatud elektrikiitte ja
Ohksoojuspumpadega.

4.2 Geoloogia ja hiidrogeoloogia

Ehitusgeoloogia Fondis on piirkonna kohta saadaval Vadike kaar 33 ehitusgeoloogiliste
uuringute aruanne?. Aruande kohaselt asub piirkond Kagu-Eesti lavamaal, mattunud Raadi-
Maarjamdisa urgoru kohal. Ala on 0,4..3,05 m paksuselt tdidetud. Taitepinnas on vaga
erineva koostise ja tihedusega, koosnedes liivast, kruusast, killustikust, ehitusprabhist,
saviliivast, slakist, mullast ja kividest. Taitekihi all esines kohati mullakiht, mille paksus on
0,25...0,45 m.

! Alus-geoloogia OU. 2003. Tartu, Viike kaar 33 ehitusgeoloogilise uuringu aruanne.
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http://www.maaamet.ee/egf

Loodusliku pinnakatte moodustavad alal tolm- ja peenliiv, saviliiv kuni liivsavi (moreen),
peenliiv ja saviliiv. Saviliiv on abs kdrgusel 59,25...61,75 m, kihi paksus on 2,0...3,45 m.
Moreenikiht on pohiliselt punakaspruuni varvusega, plastse konsistentsiga (kovast
pehmeplastseni) ja sisaldab 10...30% jamepurdu.

Ehitusgeoloogilised tingimused on head. Vundamentide rajamisel moreenpinnasesse tuleb
valtida vee kogunemist kaevikutesse, vastasel juhul kaotab pinnas kandevéimes. Vett saab
dreenida moreeni all lasuvasse liivakihti.

4.3 Kaitsealused loodusobjektid

Eesti Looduse Infosiisteemis (EELIS) puuduvad 14.11.2020 seisuga registreeringud
kaitsealuste objektide kohta planeeringualal ja selle mdjualal.

Lahim looduskaitsealune objekt on u 170 m kaugusel planeeringualast kagus olev kaitseala -
puistu ,Tammeallee; Riia tn tammeallee” (keskkonnaregistri kood KLO1200250).

Ldhimad Natura 2000 vorgustikku kuuluvad alad - Ropka — Ihaste linnuala (EE0080313) ja
loodusala (EE0080313) jaavad planeeringualast u 2,8 km kaugusele. Natura vorgustiku alad
on siseriiklikult kaitse all Ropka-lhaste looduskaitsealana (KLO1000633).

4.4 Kultuuriline keskkond

Kultuurimalestiste riikliku registri kohaselt ei asu 14.11.2020 seisuga planeeringualal ega selle
laheduses ihtegi muinsuskaitseobjekti, mis voiks kavandatavale tegevusele piiranguid seada.

Lahimad kultuurimalestised on planeeringualast kirdes paiknevad raudteejaama hooned (Tartu
raudteejaama veetorn - 7016, Raudteetddliste elamu Tartus Vaksali 4 - 7014, Tartu raudteejaama
hoone Vaksali 6 - 7013, Raudteetdoliste elamu Tartus Vaksali 8 - 7015) ning neid Gmbritsev
piiranguvoond.

Planeeringualal paikneval teraviljaelevaatoril endal on kultuurilooline vaartus. Elevaatori
ehitusprojekt parineb aastast 1939 ning see on ehitatud 1940-41. 1944. aastal plldsid sakslased
elevaatorit dhkida darmise postirea purustamisega, mille tagajarjel vajus ehitis viltu. Unikaalse
taastamisoperatsiooniga viidi see taas pustiasendisse. Elevaatori vaartuseks peetakse, et tegu on
tdnaseni tegutseva varajase moodsa teraviljahoidla-té6tlemishoone niitega?.

Tartu linna kultuurivdirtusega asjade ja malestiste registeris> on elevaator tunnistatud
sailitamisvaartusega objektiks. Varasemalt on tehtud ettepanek elevaator arvata ka riiklikuks
kultuurimalestiseks®.

2 Tamm, E., Kimmel, T. 2010. Tartu linna kaitsmata ehituspirand 1870-1991.
3 https://info.raad.tartu.ee/muinsus.nsf/0/58838CF9D3231F1E422569CB002F2C31

4 https://register.muinas.ee/ftp/XX saj. arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/tartumaa/Tartu.pdf
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http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPGufO1XhpH3uhjcGBTSa5i5ApIm9J1j
https://www.eelis.ee/default.aspx?state=3;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=rahvala&obj_id=-1412639055
https://www.eelis.ee/default.aspx?state=3;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=rahvala&obj_id=-1457478967
https://www.eelis.ee/default.aspx?state=4;2048547552;est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_id=-1354262873
https://register.muinas.ee/
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=7016
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=7014
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=7013
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=7015
https://info.raad.tartu.ee/muinsus.nsf/0/58838CF9D3231F1E422569CB002F2C31
https://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/tartumaa/Tartu.pdf

5 Kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva keskkonnamdoju
analiilis

Kavandatava tegevusega kaasnevate keskkonnamdjude esinemise esmane analiiis ja
hindamisulatus on paika pandud KSH valjaté6tamise kavatsuses. Mojuvaldkondi, mille puhul
valjatootamise kavatsuses on satestatud olulise mdju puudumine, KSH aruandes ei kasitleta.

5.1 Moju veekeskkonnale

Planeeringuala veevarustus ja kanalisatsioon toimub olemasoleva Tartu Vesi AS-ile kuuluva
Uhisveevarustuse stisteemi vdrkude baasil. Planeeringuala kontaktvééndis puuduvad veekogud.

Viike kaar 33 kinnistul paikneva Tartu Mill AS kiitise veetarve on 450 ... 500 m? kuus (u 15 m3/d),
millest u 50 m? kasutab labor ja u 40 m? kontor. Kiitise labori ja kontori veetarbega samavaarne
kogus tekib ka reovett. Veskis tarvitatakse u 400 m? vett kuus, mis laheb toodetesse.

Detailplaneeringu realiseerumisel toimub kill toodangu mitmekesistamine, kuid tootmise Uldise
mahu olulist suurenemist ette ei ndhta, seega kinnistu veevajadus ei suurene. Eelnevast lahtuvalt
olulist moju piirkonna vee kvantiteedile, sh joogivee kattesaadavusele ei avaldata.
Uhiskanalisatsiooni siisteemi ei lisandu ka reoveekoguseid ega kontsentratsioone, mis (iletaks
Tartu linna reoveepuhasti vastuvotuvdimet voi erineksid oluliselt praegusest.

Planeeringuala puhul on tegu suhteliselt kaitstud pShjaveega alaga. Planeeringuala on valdavalt
kovakatteline (hooned, asfaltplatsid ja tadnavakivi). Arvestades tegevuse iseloomu
(toiduainetdostus) ei kasutata kaitises olulises koguses keskkonnaohtlikke kemikaale. Puuduvad
kitusemahutid vms lokaalsed kemikaalide hoiustamise mahutid. Planeeringuala sademevesi
suunatakse kovakattega aladelt restkaevudega olemasolevasse linna (hisvoolsesse
kanalisatsiooni. Detailplaneeringus on kavandatud teine liitumispunkt ja Ghendustoru Lembitu
tdnava olemasoleva sademeveetorustikuga. Kuna ala on juba praegu kdvakatteline, siis ei
suurenda planeeringu elluviimine drajuhtimist vajava sademevee koguseid.

Kuna lokaalset reovee kaitlust, sh heitvee immutamist voi suublasse juhtimist, ei toimu, siis ei
kaasne tegevusega olulist moju pinna- voi pohjaveele.

Kavandatava tegevusega kaasnevana ei ole ette ndaha piirkonna hidrogeoloogiliste tingimuste
muutust. Planeeringuga ei ndhta ette maa-aluste korruste rajamist, mis vdiks mdjutada pdhjavee
reziimi.

Eelneva pohjal kavandatava tegevusega kaasnevana olulist moju veekeskkonnale ei kaasne.

5.2 Mdju pinnasele

Planeeringualal on pikka aega toimunud tootmistegevused. Samas pole alal toimunud
keskkonnaohtlikku tootmist ega suuremahulist naftasaaduste vm keskkonnaohtlike kemikaalide
hoiustamist, vaid tegu on toiduainetdostuse kasutuses oleva alaga. Seega ei ole alal eeldada
olulise keskkonnareostuse olemasolu.

Ala kohta teadaolevalt reostusuuringuid tehtud ei ole, kuid kuna alal otseselt reostuskahtlus
puudub, siis ei ole asjakohane ka DP koostamisel pinnaseuuringut labi viia. Likvideeritavatele
hoonetele tuleb koostada lammutusprojekt koos vastava jadtmekavaga. Hoonete ja rajatiste
lammutamise ning igasuguse ehitustegevuse kdigus tehtavate kaeveto6de puhul tuleb edaspidi
tdhelepanu poorata juhuslikele reostusleidudele. Kui avastatakse naiteks pinnasevee kihil dlikile
vOi ka nadhtavate reostustunnustega (I6hn, tumenenud pinnas) pinnasekiht, tuleb t66d peatada.
Seejarel tuleb kindlaks teha reostuse olemus ja ulatus ning vajadusel eemaldada ja kdidelda
Ulenormatiivselt reostunud pinnas.
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Oluline on jargida, et hoonestatavatel aladel poleks tegu lGlenormatiivse reostusega vastavalt
keskkonnaministri 28.06.2019. a maarusele nr 26 ,Ohtlike ainete sisalduse piirvaartused
pinnases”. Jalgida tuleb sealjuures, et kuna Tartu Mill AS puhul on tegu toiduainetédstusega, siis
kehtivad alale vastavalt maarusele nr 26 elamumaa piirnormid.

Planeeringualast kirdesse jddb raudtee territooriumile (Vaksali tn 12a) kohaliku taseme
jadkreostusobjekt nr  JRA0000091 Tartu veduridepoo naftasaaduste hoidla.
Jadkreostusobjektilt on Keskkonnaregistri andmetel reostunud pinnas likvideeritud ning reostuse
levimisoht planeeringualale seega puudub.

Planeeringualal visuaalse vaatluse alusel reostust ei ole tuvastatud. Samuti ei anna ala
ajalooline kasutus toiduainetodstusena alust eeldada olulise reostuse esinemist. Normidele
vastavuse hindamiseks on asjakohane alal ehitusgeoloogiliste uuringute koostamisel, mille
raames teostatakse pinnase puurimisi, teostada ka pinnase reostusuuring. Asjakohane on
madrata pinnases eeskatt naftasaaduste esinemist.

5.3 Mobju 6hukvaliteedile

5.3.1 Ehitustegevuse 6husaaste

Planeeringu elluviimisega kaasnev ehitustegevus vOib pdhjustada ohukvaliteedi ajutist
halvenemist peamiselt tolmu tekkimise kaudu.

Kavandatavate ehitustoode kadigus voib Ohusaastet pohjustada puistes ehitusmaterjalide
laadimine ja ladustamine ning kaevet6dde labiviimine planeeringualal. Puistematerjalide kuhjas
ladustamisel voivad tolmu emissioonid esineda mitmel etapil: materjali kuhjadesse laadimisel,
tugevate tuuleiilide korral ja materjali kuhjast eemaldamisel. Laadimisseadmete ja veoautode
liikumine vdivad samuti tolmu emissioone pohjustada. Ehitustoode ajal tekitavad
transpordivahenditest heitgaase veoautod, millega transporditakse puistematerjale ning muud
ehitusel kasutatavad diiselmootoriga transpordivahendid. Siiski, vOib jareldada, et
puistematerjalide laadimine ja ladustamine ning diiselmootoriga transpordivahenditega
kasutamine ei tekita olulisi 6hukaitsealaseid probleeme. Samuti ei ole ehitustéddel antud alalt
olulist 8hu saasteohtu naaberaladele.

Tolmuemissioone ehitustoddel on véimalik valtida materjali langemiskérguse vahendamise abil,
ehitusmaterjalide katmisega veol ja ladustamisel, vajadusel lenduva materjali niisutamisega,
ehitusplatsil teede ja seadmete perioodilise puhastamisega ning kui ehitusmaterjalide laadimist
ei teostata tugeva tuulega.

Ehitustegevuse dhusaaste ndol on tegu lihiajalise méjuga, mis tekitab keskkonnale tdiendavat,
kuid moéoéduvat koormust.

5.3.2 Tootmistegevuse 6husaaste

Tartu Mill AS kaitisele on viljastatud keskkonnaluba L.OV.TM-187505 saasteainete viimiseks
paiksetest heiteallikatest valis6hku. Valishku emiteeritavad saasteained on loa kohaselt tahked
osakesed, lammastikdioksiid, sisinikmonooksiid ja kituse pdletamisel tekkivad lenduvad
orgaanilised Gihendid.

Kaitisel on keskkonnaloa kohaselt 18 heiteallikat, millest (ks on maagaasil to6tav poletusseade
ning 17 vilja ja jahu kaitlemisega seonduvad tolmuheidet pdhjustavad heiteallikad. Kaitis mojutab
ohukvaliteeti eeskdtt labi tolmuheitme, mida tekitavad tootmisprotsessi erinevad osad.
Heiteallikate tlevaade on esitatud jargnevas tabelis. Loa kohaselt suurima heitmega heiteallikate
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https://www.riigiteataja.ee/akt/104072019006
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072019006
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main;jsessionid=XnWwfn0QPCWW3hG2x1vxTzBGRsGBQL2JyQbWTLNBZpjMc01qw2Dk!-148773005#HTTPprRjeaneNqkF2kKGfJ5xlNPTMiJwuG
https://kotkas.envir.ee/permits/public_detail_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=tartu%20mill&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&search_location=&permit_status=ISSUED&permit_id=102136

heitkoguseid on kontrollitud ka otseste md&tmistega viimati 2017 aastal®>. M&dtmiste alusel jdid
reaalsed tahkete osakeste heitkogused tunduvalt vaiksemaks kui loal esitatud.

Kuna Tartu Mill AS kaitise keskkonnaloa taotlus on koostatud enne keskkonnaministri 27.12.2016
maaruse nr 75 ,Ohukvaliteedi piir- ja sihtvdartused, Shukvaliteedi muud piirnormid ning
ohukvaliteedi hindamispiirid”“ kehtima hakkamist, siis ei ole loas esitatud eraldi tahkete osakeste
peenete fraktsioonide (PM10 ja PM2.5) heitkoguseid. Selleks aga, et hinnata tegevuse vastavust
kehtivatele 6hukvaliteedi piirnormidele on vaja teada just PM10 ja PM2.5 heitkoguseid. Just
tahkete osakeste peenemad fraktsioonid on olulised ka tervisemdjude seisukohalt. Peenosakeste
korged kontsentratsioonid suurendavad siidamehaiguste, kopsuhaiguste, astma ning mitmete
teiste terviserikete riski. Tartu linna puhul esineb kérgendatud peenosakeste kontsentratsioon
just kesklinna piirkonnas. Peenosakeste heidet pé&hjustab nii liiklus, kitmine kui ka
todstusettevdtted®.

Kaesolevas mojude hindamises on ldhtutud konservatiivsest Iahenemisest ning eeldatud halvimat
olukorda, kus kaitise PMsum heide koosneb eriti peenete osakestest heitmest ehk
PMsum=PM10=PM2.5. Vilja kaitlusele kehtivate arvutusmetoodikate alusel annab selline
[ahenemine tugevalt llehinnatud tulemused just peenete ja eriti peenete osakeste heitmete
osas’. Enamike heiteallikate osas on vdimalik 66paevaringne ja aastaringne tédtamine.
Viljakuivati ja viljakuivati kiitteseade tootavad viljavarumise ajal ehk suve- ja stigiskuudel.

Tabel 1. Tartu Mill AS kaitise tolmuheidet pohjustavad heiteallikad.

Nimetus Ava Vidljumis-  Joonkiirus, Tempe- Koordinaadid PM- PM-sum,
13bimoot, kérgus, m/s ratuur, sum, g/s
m m g/s (mddtmine)
(loal)

Esmane puhastusliin 3 ja/véi = 203 0.63 17 8.31 25 6473147, 0.081

1 658301

Jahvatusliinide 301 0.52 31 8.98 35 6473163, 0.056

pneumotransport 658283

Jahvatusliinide 302 0.63 31 17.03 20 6473153, 0.087

pneumotransport 658288

Kotijahu pakkimisliin 514 0.25 31 8.7 20 6473179, 0.006
658304

Nisujahvatusliin 305 0.5 18 6.86 20 6473165, 0.025
658280

Pakijahu pakkimisliin 515 0.25 31 9.43 20 6473182, 0.004
658301

Puhastus-, ja jahvatusliinid 616 0.32 31 4,07 20 6473189, 0.009

1,2,3,4,5 658292

Rukkijahvatusliin 304 0.6 20 4.38 20 6473169, 0.023
658283

Teisene puhastusliin 4 ja/vdi 306 0.6 31 4.94 20 6473160, 0.026

2 658282

Valjastusliin 5 411 0.15 13 5.09 20 6473172, 0.002
658300

Valjastusliin 5 410 0.15 4 9.79 20 6473153, 0.003
658298

Valjastusliin 5 413 0.2 26 7.42 20 6473158, 0.005
658271

Vastuvott 109 0.81 5 8.57 20 6473110, 0.087
658352

Vastuvott, valjastus 107 1.1 50 6.2 20 6473127, 0.116 0.0124
658325

5 Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU. 2017. Tartu Mill AS 05.09.2017.

6 Orru, H. 2008. Vilisdhu kvaliteedi mdju inimese tervisele Tartu, Kohtla-Jirve, Narva ja Parnu linnas. Peentest
osakestest tuleneva md&ju hindamine.

7 AP 42, Fifth Edition, Volume | Chapter 9: Food and Agricultural Industries: 9.9.1 Grain Elevators And Processes.
Kattesaadav: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch09/final/c9s0909-1.pdf
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Vastuvott, véljastus, 108 0.78 3 5.05 25 6473109, 0.034

puhastus 658352
Viljakuivati® 717 2.14 20 6.53 30 6473114, 0.634 0.0058
658352

Tootmise soojusvarustus toimub maagaasi baasil. Kaitisel on kasutusel 3,5 MWth
nimisoojusvéimsusega kuivatiahi, mis t66tab korstnale kérgusega 14 m, labimddduga 0.6 m ja
joonkiirusega 1.31 m/s. Kuna poletusseade tarbib kitusena maagaasi on olulisemateks
heitmeteks lammastikoksiidid (0.192 g/s), stisinikmonooksiid (0.192 g/s) ja lenduvad orgaanilised
tihendid (0.013 g/s)°.

Kaitise poolt Shukvaliteedile avalduvat méju hinnatakse Iahtuvalt keskkonnaministri maarusele
27.12.2016 nr 84 ,,Ohukvaliteedi hindamise kord“. Lisaks kditise enda heiteallikatele arvestatakse
Ohukvaliteedile mdju hindamisel ka piirkonnas teadaolevaid teisi heiteallikaid. Piirkonna teiste
heiteallikate andmed on saadud KOTKAS heiteallikate registrist. Voimaliku mdjuala ulatuseks
vOeti 1 km, arvestades, et Tartu Mill AS kaitise puhul esineb vérdlemisi kérgeid heiteallikaid, mille
mojuala ulatus vGib olla suurem kui maaruses 84 maaratud 500 m. Arvestatud on heiteallikate
registris olevaid heiteallikaid, millega esineb samade saasteainete heide. Naabruses paiknevate
heiteallikate osas on ldhtutud heiteallikate registris olevatest heiteallikate parameetritest,
saasteainete heitkogustest ja t66aja dlinaamikast. Tahkete osakeste heitme puhul on Idhenetud
konservatiivselt ning PM10 ja PM2.5 heitkoguse info puudumisel on PMsum loetud vérdseks
PM10 ja PM2.5-ga.

Hajumisarvutused teostati US-EPA poolt vilja tootatud Gaussi difusioonivérrandil pdhineva
arvutusmudeliga Aermod. Mudelit kasutati tarkvara AERMOD View abil, mis on toodetud Lakes
Environmental Software poolt. Mudelarvutuse voérgusilma suuruseks maarati 50x50 m, sh kaitise
enda tootmisterritooriumi ulatuses lulitati arvutusvork valja esitamaks kontsentratsioone
viljaspool tootmisterritooriumit. Mudelis kasutati kliimaandmetena Tartu-Toravere
meteoroloogiajaama andmeid perioodist 2017-2019. Hajuvusarvutustes vodeti arvesse ka
maapinna reljeefi vastavalt Maa-ameti kdrgusmudelile vorgulahususega 10 m. Hajuvusarvutuste
tulemused on esitatud jargnevas tabelis. Saasteainete osas, millel véib esineda kontsentratsioon,
mis ulatub Ule 30 % piirvaartusest, on esitatud hajuvuskaardid.

Tabel 2. Ohukvaliteedi hajuvusarvutuste tulemused.
Nimetus 0 Aastas Maksimaalne (e117/0]2Y;

lubatud kontsentratsioon

iletamiste  Cm, ug/m3

arv
10102-44- = Lammastikdioksiid 1h 200 18 14010 0.70
0
10102-44- = Lammastikdioksiid aasta 40 8 0.19
0
630-08-0 Stsinikoksiid 8h 10000 103 0.01
NMVOC Lenduvad orgaanilised Ghendid 1lh 5000 4 0.00
NMVOC Lenduvad orgaanilised Gihendid 24 h 1000 2 0.00
PM10 Peenosakesed 24 h 50 35 23 0.46
PM10 Peenosakesed aasta 40 12 0.30
PM2.5 Eriti peened osakesed aasta 25 12 0.48

8 To6tab suve ja siigiskuudel.
% Heitkoguste osas |dhtuti kehtivast keskkonnalosast.

0 Maksimum tekib Tartu Ulikooli heiteallika HEIT0003221 vahetus iimbruses ja ei ole pShjustatud Tartu Mill AS
heiteallikate tegevusest.
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Tartu linnas Vdike kaar 33 krundi detailplaneeringu keskkonnamdju strateegiline hindamine
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X-Direction [m]

Joonis 5. Kaitise heiteallikate plaan.
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Tartu linnas Vdike kaar 33 krundi detailplaneeringu keskkonnamdju strateegiline hindamine

Tartu Mill AS - peenosakesed
" ine 24h ki i

Y-Direction [m]
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X-Direction [m)

PLOT FILE OF 90 40TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max 230 [up'e*3] ot (5337674, B47312535)

| I 1 |

13 30 a0 3‘0 60 80 20 we 200 0
Joonis 6. Peenosakeste maksimaalne 24 h kontsentratsioon 90,4 protsentiilil Tartu Mill AS
heiteallikate mdjupiirkonnas. Piirvdirtus 50 ug/m3, lubatud 35 iiletamist aastas.
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Tartu Mill AS - p kesed ja eriti p d osakesed
Maksimaalne aasta keskmi

Y-Direction [m]
6472400 6472500 6472600 6472700 6472800 6472900 6473000 6473100 6473200 6473300 6473400 6473500 6473600 6473700 6473800 6473900 6474000 6474100

map data: © OpenStreetMap-contributors

657500 657600 657700 657800 657900 658000 658100 658200 658300 658400 658500 658600 658700 658800 658900 659000

X-Direction [m]

PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 3 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m*3
Max: 12.0 [ug/m’3] at (658376.74, 6473125.35)

o I I ——
04 0.5 0.6 0.8 1.0 3.0 l

5.0 6.0 8.0 10.0 12.0

Joonis 7. Peenosakeste ja eriti peenete osakeste maksimaalne aasta keskmine kontsentratsioon
Tartu Mill AS heiteallikate majupiirkonnas. Piirviairtus peenosakestel 40 ug/m3 ja eriti peenetel
osakestel 25 pg/m?3.
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Tartu Mill AS - limmastikdioksiid
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map data: © OpenStreetMap-contributor:

657500 657600 657700 657800 657900 658000 658100 658200 658300 658400 658500 658600 658700 658800 658900 659000
X-Direction [m]

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m'3
Max: 140 [ug/m’3] at (657436.98, 6472814.60)

14 30 40 50 60 70 80 90 100 140
Joonis 8. Lammastikdioksiidi maksimaalne 1h kontsentratsioon Tartu Mill AS heiteallikate

mdjupiirkonnas. Piirvadrtus 200 pg/m3.

Hajuvusarvutuste alusel ei ole oodata ei Tartu Mill AS kaitise heiteallikate ega ka piirkonna
teiste heiteallikate koosmojus ohukvaliteedi piirvaartuste iiletamist. Detailplaneeringuga
kavandatava tegevusega kaasnevana ei ole otseselt oodata uute heiteallikate lisandumist
kditise territooriumile. Kavandatavad viljamahutid ei ole sarnaselt praegu olemasolevatele
mahutitele oma olemuselt heiteallikad. Kavandatavate tootmishoonete laiendamiste osas
puudub DP staadiumis tapsem teave hoonetes tulevikus paiknema hakkavate tootmisliinide tapse
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lahenduse osas. See maaratakse vastavate ehitusprojektidega. Voimalik on, et olemasolevate
heiteallikate osas toimuvad tulevikus imberkorraldused ning ei saa vélistada ka uute heiteallikate
lisandumist. Arvestades hajuvusarvutuste alusel kaesoleval ajal tekkivate saasteainete
kontsentratsioonide suhet piirvaartustesse, siis voib hinnata, et alale on véimalik rajada ka
tdiendavaid heiteallikaid ilma Ohukvaliteedi piirvaartusi (letamata. Uute heiteallikate
lisandumisel v6i olemasolevate heiteallikate parameetrite/heitkoguste muutmisel tuleb
kaitajal taotleda keskkonnaloa muutmist ja keskkonnaloa muutmistaotluse raames hinnata
tekkivate saasteainete kontsentratsioonide vastavust Ohukvaliteedi piirvadrtustele.
Keskkonnaluba ei valjastata kui esineb 6hukvaliteedi piirvaartuste liletamise véimalus.

Praegu toimub territooriumil vanadest puisteladudest viljavedu veskisse veokitega, millele
laaditakse vili ratastraktoriga (kopp-laaduriga). Igasuguse laadimisega kaasneb teataval maaral ka
tolmu teke ja sattumine valiskeskkonda. Kavandatav tegevus viahendab seega vahesel maaral
sisetranspordil ja laadimisel tekkiva tolmu sattumist imbritsevasse keskkonda.

5.4 Miira mdju
Tartu Mill AS kaitise peamine keskkonnamoju seisneb miirahairingus.

Mira on ebameeldiv v&i hairiv v6i muul viisil inimese tervist ja heaolu kahjustav heli ning lks
levinumaid ja olulisemaid elukeskkonna kvaliteeti vahendavatest teguritest. Miira mojub tervisele
ja heaolule mitmel moel — vdib hairida voi raskendada toéotamist, infovahetust ja puhkamist,
kahjustada pusivalt korva ja pohjustada kuulmisvGime halvenemist, stressi voi erinevaid
funktsionaalseid haireid.

Pidevat mirataset 65 dB peetakse (ldjuhul talutava mira Glempiiriks. 70 dB taustamiira
raskendab konesid ja kdnest arusaamist. Pideva viibimise korral UGle 75 dB tugevusega
miratsoonis sagenevad elanike kaebused ja voimalikud tervisehdired. Tervisele otseselt
kahjulikuks peetakse kestvat mira tugevusega Ule 85 dB. Kuulmiselundi ihekordse kahjustuse
riskipiiriks peetakse 130-140 dB tugevusega miira.

Vilisbhus levivat mira reguleerib atmosfaaridhu kaitse seadus ja miira normtasemeid sama
seaduse § 56 Ig 4 alusel kehtestatud maarus nr 71 ,Valisbhus leviva mira normtasemed ja
miirataseme modtmise, madramise ja hindamise meetodid”.

Tiheasustusaladel rakenduvad maaruse 71 kohased miura piirvaartused. Miira piirvdartus on
suurim lubatud miratase, mille Uletamine pdhjustab olulist keskkonnahairingut ja mille
Uletamisel tuleb rakendada mira vahendamise abindusid. Miira siht- ja piirvaartused erinevad
alade juhtfunktsioonide pdhiselt. Miirakategooriad maaratakse vastavalt Uldplaneeringu
maakasutuse juhtotstarbele.

Detailplaneeringualaga piirnevad vaikeelamute ala ning korruselamute ala juhtfunktsiooniga alad
on kasitletavad Il kategooria aladena. Liiklusmira piirvaartused olemasolevatele Il kategooria
aladel on 60 dB ja 55 dB (teepoolsel kiiljel 65 dB ja 60 dB). ToOstusmiira piirvaartused
olemasolevatele Il kategooria aladel on 60 dB ja 45 dB.

Ehitusmiira piirvdartusena rakendatakse kella 21.00-7.00 asjakohase mirakategooria
tédstusmira normtaset.

5.4.1 Ehitustegevuse miira

Ehitustoode kaigus ei saa valistada luhiajaliselt toimuvad hairingud ehitusmiira naol, mille allikaks
on viljamahutite, hoonete, teede, tehnovdérkude jt rajatiste ehitusel kasutatavad mehhanismid ja
seadmed. Ehitusmiira piirvaartusena rakendatakse kella 21.00—7.00 asjakohase miirakategooria
toostusmiira normtaset vastavalt keskkonnaministri maarusele nr 71.
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Tahtsamad miraallikad ehitustéodel on:
- mehhaanilised, hidraulilised ja pneumaatilised seadmed (naiteks surudhuhaamrid);
- sisepdlemismootorid.

Piirkonna mirasituatsiooni ehitusté6de ajal voib mdjutada ka tdiendav autotranspordi (eeskatt
raskeveokite) liikkumine. Ehitusmiira vahendamiseks ning kehtivatele mira normtasemetele
vastamiseks tuleb 060seks miira tekitav ehitustegevus kindlasti peatada ning ehitusmira
kestvusaja vahendamiseks on soovitav erinevate hoonete ehitustdid vdimalusel teostada
Uheaegselt.

Ehitustegevuse tdpset kestvust on keerukas detailplaneeringu staadiumis prognoosida, sest
puuduvad ehitusprojektid. Olemasoleva teabe alusel voib eeldada, et ehitustegevus viiakse ellu
etapiti.

Esimese etapina kavandatakse viljasilode rajamist. Silode rajamine voib koos ettevalmistustéode,
plaatvundamendi jt seonduvate ehitise osade rajamisega aega votta 6-8 kuud. Silod ise tarnitakse
detailidena, mis kohapeal kokku monteeritakse. Ehitustegevust soovitakse alustada esimesel
vBimalusel vastavate lubade saamisel.

Toendoline Il etapp on vana laohoone likvideerimine ning uue rajamine. Sellise objekti
lammutamise-ehitamise kestvuseks vdib samuti prognoosida 6-8 kuud ning tegevuse
realiseerumine on tdendoline jargneva paari aasta jooksul.

Detailplaneeringuga kavandatava muu ehitusmahu realiseerumine soltub majandusolukorrast
ning seega ei ole selle tapset elluviimise aega ega ehitustegevuse kestvus detailplaneeringu
staadiumis prognoositav.

Ehitusmiira ndol on tegu pigem liihiajalise mojuga, mis tekitab ehitustegevuse perioodil
keskkonnale tdiendavat, kuid mooduvat koormust. Antud planeeringuala puhul ei ole
ehitusgeoloogilisi tingimusi arvestades vajalik rammvaiade kasutamine, seega ei ole oodata ka
ehitustegevust, mis voiks pohjustada olulist miirahadiringut.

5.4.2 Toostusmiira

Tartu Mill AS kaitisega seonduvalt on esinenud miirakaebusi imbritsevate alade elanike poolt. Ka
Tartu linna valisdhus leviva keskkonnamiira vahendamise tegevuskava aastateks 2019-2023 jargi
on AS Tartu Mill Giks Tartu linna ettevotteid, kellega tehakse miira-alast koost66d.

Terviseameti Tartu labor teostab Tartu Mill AS tellimusel perioodilisi miramddtmisi. Samuti on
ettevote tellinud mitmeid mirahinnanguid eesmargiga kaardistada mira tekke kohad ning leida
viise miira vahendamiseks.

Mdiratasemete ja -hdirivuse vahendamisega on viimastel aastatel aktiivselt tegeletud. Veokitelt
oisel ajal vilja mahapumpamist enam ei teostata. Miira vahendamiseks ehitati iimber veski
aspiratsioon, puhastatud 8hu viljavool suunati sisedue suunas. Ohupuhastussiisteemide
valjalaskeavad on varustatud filtrite ja mirasummutitega, valjalaskeavad on suunatud
elamupiirkondadest koérvale, oiseid laadimistdid tehakse ainult suletud hoonetes. 2018.a
paigaldati territooriumile tdiendavad mahutid marja vilja ladustamiseks, mis muuhulgas
varjestavad kuivatist leviva heli levikut.

2020. aastal muudeti nisuveski jahutranspordi turbiini valjapuhke ava asukohta, mis viidi katusel
rukkiturbiini kérvale, nii saadi the muratokke barjaériga (2m kdrgune ekraan) piirata tekkivat
mira (6hu muihinat). Selline lahendus vdimaldas hoones nisuveski torustikule paigaldada
tdiendava summuti.
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Tartu linnas Vdike kaar 33 krundi detailplaneeringu keskkonnamdju strateegiline hindamine

Samuti paigaldati 3 m korgune ekraan elevaatori ventilaatori valjapuhke avale. Ekraan asetseb
katusepinnast 0,3 m kdrgusel ja materjalina on kasutatud 100 mm paksusi SW kivivilla paneele.

Viimased muudatused on aidanud vahendada Viike kaar 56, Vambola 2a ja Lembitu 10 hoonete
juures miratasemeid vorreldes tegevuste eelse olukorraga u 3 dB vorra. Elevaatori ja kuivati
valjapuhke miiratasemed on vdahenenud 4-5 dB vérra.

Joonis 9. Kaitise peamiste miiraallikate plaan.

Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse mdju hindamiseks (mbritsevate alade
miratasemetele viidi kdesoleva KSH koostamise raames Akukon Eesti OU poolt labi kiitise
miraallikate mirataseme modtmine ning miraleviku modelleerimine. Miirahinnangu
tervikaruanne on lisatud KSH lisasse 2.

Kaitise peamised miiraallikad on aspiratsiooniseadmed, nisuveski ventilaator, elevaator, kuivati
védljapuhe, kopp-elevaator ja kompressoriruumi Shuvoétt (Joonis 9). Kaitis tootab 60pdevaringselt
7 paeva nadalas. Hooajaliselt, aastas ligikaudu 1-3 kuud, to6tab kuivati ning sel ajal on tootavad
kuivati valjapuhe ja kopp-elevaator (t66tab tsikliliselt 60-70 % 66pdevas).

Mira olukorra selgitamiseks teostati helirdhutasemete médtmised peamiste miraallikate ja
lahimate elamute juures, arvutati kasitletava ala ja selle naabruses olevate alade tddstusest
tingitud miratasemed maapinna ldheduses, arvestades ka planeeringuga kavandatavaid
lisanduvaid objekte.
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Paevasel ajal kdikide seadmete tootamisel ulatub Lembitu tdnava Iahimate hooneteni 50-54 dB
suurune ja Vaike kaare tdanaval 45-49 dB suurune samatugevustsoon (Joonis 10). Elamu maa-alade
(Il kategooria) normtase 60 dB paevasel ajal on seega taidetud. Arvestades, et kaitise elevaator
Oisel ajal ei toota ulatub Vaike Kaare tdnava aarsete hooneteni 35-39 dB suurune miratase.
Lembitu  tdnava  hooneteni ulatub  kuni  50-54 dB  suurune miratase (

> 30.0dB
> 350dB
> 40.0dB
> 450dB
> 50.0dB B
> 550dB
> 50.0dB
> 65.0dB
> 70.0dB
> 75.0dB
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> 30.0dB
> 35.0d8
> 40.0dB
> 450dB

> 55.0dB
> 60.0dB
> 65.0dB
> 70.0dB
> 75.0dB

IR ae0-

Joonis 12).

> 500d8 | __——

Lembitu tn 8, 10 ,10a, 12 hoonete juures vdib seega modelleeringu kohaselt esineda

elamu maa-aladele kehtiva miira piirtaseme 45 dB (letamisi. Olukorras kui kuivati valjapuhe ja
kopp-elevaatori siisteem ei to6ta on Il kategooria normtasemed taidetud nii paevasel kui ka
oOisel ajal. Seega miira normtasemeid liletada voiv olukord esineb ainult viljakuivati tootamise
perioodil disel ajal.

Joonis 10.

Koikide seadmete koos téotamisel esinevad hinnatud miiratasemed paevasel

ajavahemikul ilma detailplaneeringu kohaste tegevusteta.
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> 300dB
> 350dB
> 40.0dB
> 45.0dB
> 50.0dB
> 55.0dB
> 60.0dB
> 65.0dB
> 70.0dB

> 75.0dB A“&
Joonis 11. Koikide seadmete koos téotamisel esinevad hinnatud miiratasemed péaevasel
ajavahemikul detailplaneeringu realiseerumisel. llma leevendavate meetmeteta.

Detailplaneeringuga kavandatav hoonete véimalikud laiendused ja kavandatavad viljamahutid on
kavandatud ettevdtte raudtee poolsele alale. Olemasolevate miiraallikate kdrgust/asukohta
planeeringuga ei muudeta ning uutele hoonete osadele ei ole teadaolevalt miiraallikaid
planeeritud. Uute viljamahutite puhul tekitavad potentsiaalselt miira neid teenindavad
transportoorid. Miira tekkimise valtimiseks plaanitakse uute mahutitega seotud
kraaptransportoorid ja kopp-elevaatorid ehitada kinnistesse ruumidesse.
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Joonis 11

“a\

[ > 3oods \

> 35048

[ > :0048B /

Bl - 45048 -

C_J>500a8 | _—

Bl - 55008 ‘
B > Go0dB

B > 55.0 48 § O
- 70048 AN

- 75008 & : g
Joonis 13 on naidatud kaitise miraolukord paevasel ja disel ajal arvestades hoonete laiendust ja
uute viljamahutite asukohti. Olemasolevate miraallikate mira levikut kavandatavad ehitised
kuidagi ei mdjuta, sest nad ei jaa retseptorite (elamualad) ja miraallikate vahelisele alale.
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> 30.0dB
> 35.0d8
> 40.0dB
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Joonis 12. Koikide seadmete, va elevaator, koos tootamisel esinevad hinnatud miiratasemed
oisel ajavahemikul ilma detailplaneeringu kohaste tegevusteta.
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» 350dB
> 40.0 4B
45.0 dB
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65.0 4B
> 70.0dB
> 750d8B

Joonis 13. Koikide seadmete, va elevaator, koos tootamisel esinevad hinnatud miiratasemed
oisel ajavahemikul detailplaneeringu realiseerumisel. llma leevendavate meetmeteta.

vV VY W W

RRRRNCE

Eelneva alusel ei ole oodata, et detailplaneeringu elluviimine halvendaks kaesoleval ajal
esinevat miiraolukorda vorreldes olemasolevaga. Olemasolevate miiraallikate miira levikut
kavandatavad ehitised ei mojuta, sest nad ei jaa retseptorite (elamualad) ja miiraallikate
vahelisele alale. Kaitis pohjustab eeskatt viljakuivatuse perioodil miirahdiringut, sh voib
jatkuvalt esineda lahimate elamualade juures miira Giste piirvaartuste liletamisi. Kaitis on jark-
jargult rakendanud erinevaid miiraleevendusmeetmeid ja juba praeguseks saavutanud olulise
miiraemissiooni vahenemise vorreldes mdne aasta taguse olukorraga. Vajalik on jatkata
leevendavate meetmete rakendamist tagamaks miiratasemete normatiivsus ka viljakuivatuse
perioodil.

Miiraolukord leevendusmeetmete rakendamisel

Kuna miira normtasemete lletamine tekib kui kuivati ja kopp-elevaator tootavad disel perioodil
(aastas 1-3 kuud). Normtasemete saavutamiseks on seega eeskatt oluline kuivati ja kopp-
elevaatori miira vihendamine. Vajalikud meetmed on jargmised:

— Kuivati miratasemete vahendamiseks tuleb lisada 6hu valjapuhke kanalile kandiline
miirasummuti voi rakendada mirasummuti ja mirasummutava resti kombinatsiooni.

— Kopp-elevaatori mira vdahendamiseks tuleb torud kinni ehitada voéi katta torusid
Umbritsev metallkonstruktsioon miira summutavate plaatidega (nt tsementplaatidest
karbik, kus tsementplaadid paiknevad olemasolevast elevaatorikonstruktsioonist 15-20
cm kaugusel. Elevaatori ja tsementplaadi vahelist vaheala tuleb tdita 10 cm paksuse
kivivillaga).

‘LEMMA 36

~~—~



Tartu linnas Vdike kaar 33 krundi detailplaneeringu keskkonnamdju strateegiline hindamine

Meetmete rakendamisel on véimalik tagada miirataseme normtasemetele vastavus. Arvutuslikud
tulemused pdevasel ja Oisel ajavahemikul kuivati valjapuhke ja kopp-elevaatori
leevendusmeetmete rakendamisel on toodud jargnevatel joonistel. Paevasel ajal ulatub Lembitu
tn lahimate hooneteni 45-49 dB suurune ja Oisel ajal 40-44 dB suurune miratsoon. Elamu maa-
alade (Il kategooria) normtase 60 dB paevasel ja 45 dB Gisel ajal on tdidetud.

/ | . A \

-\

> 3oode
1> 35.0dB
I > 40.0dB
Bl - :5048
[~ s0.0d8
Bl - 55.0d8
B - G0.0dE
B > 65048
- 0048 |
B 5048

Joonis 14. Seadmete t66st tingitud hinnatud miiratase paevasel ajavahemikul leevendavate
meetmete rakendamisel.
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= 30.0d8
> 350d8
I > 40.048

I 75048

Joonis 15. Seadmete to0st tingitud hinnatud miiratase oOisel ajavahemikul leevendavate
meetmete rakendamisel.

Praegu toimub territooriumil vanadest puisteladudest viljavedu veskisse veokitega, millele
laaditakse vili ratastraktoriga (kopp-laaduriga). Kavandatav tegevus viahendab seega vidhesel
maaral transpordil ja laadimisel tekkivat mira.

5.4.3 Liiklusmiira

Tartu linn kui ligikaudu 100 000 elanikuga omavalitsus on kohustatud koostama valisGhu
strateegilise mirakaardi, mis kajastab linna territooriumil asuvaid tdnavaid, raudteid ja
toostusmiira allikaid. Tartu linnas on koostatud strateegiline miirakaart ja selle alusel on
koostatud ,Tartu linna valisdhus leviva keskkonnamira vdhendamise tegevuskava aastateks
2019-2023“. Mirakaardi eesmargiks on kaardistada miraolukord ja probleemkohad.
Tegevuskava koostamise eesmargiks oli leida optimaalsed meetmed, vahendamaks
keskkonnamiurast tingitud kahjulikke mdjusid (ja mirahéiringut) eelkdige seal, kus miira moju
ning mirast mojutatud inimeste arv on suur. Tegevuskavas esitati miira ja selle mdju
vdhendamiseks kavandatud abindude loetelu, abinGude maksumus (vastava info olemasolu
korral), abinGude rakendajad, rakendamise tdhtajad ning muud andmed.

Strateegilise mirakaardi siseriiklike kaartide alusel on planeeringuala lahitimbrust liiklusmirast
enim mdjutavaks raudteemiira. Vaike-Kaare tanava liikluskoormus ei ole tasemel, mis pdhjustaks
olulist teeliikluse miira valjaspool tanavamaad. Raudteemiira esinemine ei ole seotud kadesoleva
KSH objektiks oleva planeeringuga ning selle olulisus sdltub suuresti kaubavoogude
intensiivsusest, mida mdjutavad mitmed majanduslikud ja poliitilised faktorid. Positiivse
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asjaoluna saab markida, et igasugune elamualade ja raudtee vaheline hoonestus tokestab
raudteemiira levikut elamualadele.

Lg, dB(A)
<40
40 <= <45
- 45 <= <50
WO 50 <= <55
4 s 55 <= <60
§ 60 <= <65
65 <= <70
70 <= <75

'THe=

Joonis 16. Valjavote Tartu linna strateegilisest miirakaardi siseriikliku koigi miiraallikate
paevase ajavahemiku koondkaardist.

<40
< 45
<50
<55
<60
<65
<70
<75

Joonis 17. Valjavote Tartu linna strateegilisest miirakaardi siseriikliku kdigi miiraallikate Gise
ajavahemiku koondkaardist.

Arvestades Viike kaare tdnava liikluskoormust u 1360 autot 66pdevas (vt ptk 5.6) ei ole
liikluskoormus tasemel, mis pdhjustaks olulist ja piirnorme Uletavat liiklusmira. Kavandatava
tegevusega kaasnevana on oodata raskeveokite arvu moningast vahenemist, seoses hoidlate
vahelise viljaveo vajaduse puudumisega. Raskeveokite arvu vihenemine toob kaasa eeldatavalt
ka vdhese liiklusmiira taseme languse ehk on vahesel maaral positiivse mojuga. Samas lldise
autostumise taustal see tdenaoliselt elanike jaoks tuntaval tasemel ei avaldu.
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5.5 Jaatmeteke

5.5.1 Ehitusjaatmed

Planeeringualal ehitustoode kaigus tuleb rakendada k&iki sobivaid jaatmetekke véltimise
voimalusi, samuti kanda hoolt, et tekkivad jaatmed ei pdhjustaks lilemaarast ohtu tervisele, varale
ega keskkonnale. Enne ehitamise alustamist tuleb ehitusjaatmete kaditlemine kooskdlastada Tartu
Linnavalitsusega.

Ehitusjaatmete valdaja peab rakendama kdiki tehnoloogilisi vGimalusi ehitusjadatmete liigiti
kogumiseks tekkekohas; korraldama oma jaatmete taaskasutamise vOi andma jadatmed
kditlemiseks Ule vastavat keskkonnaluba vdi kompleksluba omavale isikule; rakendama kaoiki
vOimalusi ehitusjaatmete taaskasutamiseks; votma tarvitusele abindud tolmu tekke valtimiseks
ehitusjdatmete paigutamisel mahutitesse voi laadimisel veokitele vOi nende kohapeal
taaskasutamisel.

Loodusvarade ja toorme saastlikuks kasutamiseks tuleb rakendada parimat vdimalikku tehnikat,
sealhulgas tehnoloogiat, milles voimalikult suures ulatuses taaskasutatakse jdatmeid. Et
vOimaldada ehitusjaatmete taaskasutamist véimalikult suures ulatuses, tuleb need koguda liigiti.

Liigiti kogutud jaatmed tuleb taaskasutada kohapeal vOi anda taaskasutamiseks voi
kdrvaldamiseks Ule vastavat jaatmeluba omavale jaatmekaitlusettevottele. Ohtlikud jaatmed
tuleb koguda liikide kaupa eraldi ja vastavalt kehtestatud korrale anda lle ohtlike jaatmete
kaitluslitsentsi ja jadtmeluba omavale jaatmekaitlusettevottele.

Raudbetoon- ja betoondetailid ning tdrva mittesisaldav asfalt tuleb ile anda purustamiseks ja
materjalide taaskasutamiseks jaatmekaitlejale. Eelsorditud ehituskivid ja tellised tuleb kas
taaskasutada ehituskivide ja tellistena vdi anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks
Ule vastava jadtmeloaga jaatmekaitlejale. Puhas puit tuleb kasutada kas kiittena (kui
ehitusjaatmetena tekkinud puidu pdletamine toimub samadel tingimustel puitkitusega, valja
arvatud jaatmete avapoletamine vidljaspool kittekoldeid, pdletusseadmeid vms, siis peab
ettevGte oma tegevuse vastavalt jadtmeseaduse §-le 74 riigi Keskkonnaametis registreerima) voi
anda puiduhakke valmistamiseks Ule vastava jadtmeloaga jaatmekaitlejale. Torva sisaldav asfalt
tuleb kaidelda ohtliku ehitusjadatmena.

Ehitusjaatmete nouetekohasel kiitlemisel ei ole oodata olulise keskkonnamdju esinemist.

5.5.2 Tootmisjaatmed

Tartu Mill AS omab keskkonnaluba (jdatmeluba) nr L.JA/328676 toiduainetddstuses jadtmete
tekitamiseks vastavalt jddtmeseaduse § 75 Ig 1 p 7. Jadtmeseaduse § 75 on alates 01.01.2020
kehtetu ja jadtmete tekitamiseks toiduaineto6stuses puudub jddtmeloa omamise kohustus.
Seega on ettevottel Gigus taotleda jadtmeloa kehtetuks tunnistamist, sest ettevotte tegevus ei
kuulu jadtmeloa kohustusega tegevuste alla.

Ettevottel tekib peamise tootmisjaatmena jaatmeliik tarbimis- voi tootlemiskdlbmatud materjalid
(koodinumbriga 02 03 04), mida antakse kuni 400 tonni aastas ule Tartu Biogaas OU-le, kes omab
keskkonnakompleksluba nr KKL/322046 vdi mdnele teisele jddtmete vastuvStudigust omavale
ettevottele. Jaatmeliigi tarbimis- voi tootlemiskdlbmatud materjalid moodustavad teravilja
umbrohuseemned, riknenud terad, seemnekestad, tungalterad, k&hetunud, katkised ja
madanenud terad, surnud putukad ja nende fragmendid, seadmete puhastamisel kogutud jahu
jaagid. Tekkiv jaatmeliik on 90% taimse paritoluga ning seeparast biolagundatav jadade, mida saab
kaaritada, kompostida ja seeldbi taaskasutada. Kavandatava tegevusega kaasnevana ei ole
oodata jaatmetekke olulist suurenemist voi jadtmete koostise muutumist.
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5.6 Mdbju liikluskoormusele ja -skeemile
Jargnev hinnang tugineb Liikluslahendus OU 2021 a koostatud liiklusanaltiiisil*®.

Juurdepaas tootmisettevotet teenindavatele veokitele on planeeringus kasitletavale Vaike kaar
33 katastritksusele valja kujunenud Riia maanteelt maha p66rava Lembitu tanava ja Viljandi mnt-
It maha podrava N. Lunini tdnava ja Tervishoiu tanava kaudu. Kdik nimetatud tanavad on
kahesuunalise liiklusega avalikult kasutatavad tanavad.

Viike kaar 33 katastriliksusele on kaks juurdepdasu autotranspordile: iks (pOhisissepads) Vaike
kaar tdnavalt ja teine (varupdds) Lembitu tdnavalt, raudteetranspordiga juurdepdds on
katastriliksuse pohjanurgast. Uue piirdeaia ehitusprojektiga on ette nahtud Lembitu tdanava
varuvdljapads likvideerida. Taiendavat juurdepddsude asukohtade muutmist ei ole
detailplaneeringus ette ndhtud. Sellest tulenevalt ei pohjusta kavandatav tegevus moju
piirkonna liiklusskeemile.

Sdiduautode ja veokite parkimine toimub Vadike kaar 33 katastriliksusel, sdiduautode parkimine
on grupiti hoonete vahelisel alal, veokite parkimisala paikneb katastriliksuse edelanurgas.

Tootmist teenindavate veokite parkimis/ooteala on Viike kaar 33 katastritiksuse Idunanurgas.
Alale mahub 6 veokit.

Parkimiseks on omal krundil piisavalt ruumi ning see rahuldab ettevdtte vajadusi. Hea
Uhistranspordilihendus vdimaldab (hendust kesklinnaga ka ilma isiklikku sdiduvahendit
omamata.

EttevOttes tootab kuni 60 inimest kahes vahetuses. To6tajate arv lihes vahetuses on u 30 inimest.
Vilja on kujunenud olukord, kus u pooled t6dtajad saabuvad toéokohale oma autoga, seega
vajaminev parkimiskohtade arv on 15..20 kohta. Kdesoleva detailplaneeringu eskiisis on
kavandatud 25 parkimiskohta vdikeautodele omal krundil. Ettevotte kilaliste parkimine toimub
Vidike kaar 33 administratiivhoonete tdnavapoolsel alal (u 10 kohta). Detailplaneeringu
realiseerimisel tootajate arv kaitises ei suurene. Uute viljamahutite valmimisel on to6protsess
automatiseeritud ja ei vaja tdiendavat personali vilja transportimiseks veskisse jahvatamiseks.

Territooriumile on kavas ehitatakse 2020. a neljandas kvartalis tootajate tarbeks varjualune
jalgrattahoidla, mis véimaldab suurema osa aastast loobuda neil sdiduauto kasutamisest Tartu
linna piires toole- ja kojusdiduks.

Seega ei ole oodata sdiduautode liikluskoormuse muutumist ega sellest tulenevat moju
liikluskoormusele.

Arvestades kdideldava vilja kogust 110 000 tonni, on té6pdevane teenindavate autorongide arv
keskmiselt 20 autorongi/pdevas. 2021 aasta maértsi alguses labiviidud liiklusloenduste IImatsalu -
L.Puusepa-Naituse ristmikul Iabis Naituse tdanavat dhtusel tipptunnil ainult kaks autorongi, millest
ks oli jahuveok.

Tartu linna tanavate liikluskoormuse ja ristmike labilaskevGime osas parineb varskeim
liiklusmudel 2017. aastast!?. Liiklusmudeli andmetel on Viike-Kaare tinava 6htuse tipptunni
liikluskoormus Tartu Mill AS kaitise juures 136 autot tunnis. Ohtuse tipptunni liikluskoormus
moodustab u 10 % 66padevasest liikluskoormusest. Seega on tdnava 66padevane liikluskoormus u
1360 autot 66paevas.

1 Liikluslahendus OU. 2021. Viike kaar 33 katastriiiksuse detailplaneering. Liiklusanaliiis.

12 Inseneribliroo Stratum oU. 2017. Liikluskoormuse uuring. Kattesaadav:

https://www.tartu.ee/et/uurimused/liikluskoormuse-uuring-tartu-linnas-2017-aastal
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Liiklusuuringus on madratud ka ristmike kriitilise suuna labilaskvuse tase. Labilaskvuse tase peab
ristmiku toimimiseks olema vaiksem kui 1. Kui z > 1, siis on ristmiku enimkoormatud suuna
labilaskevéime ammendunud. Liiklusuuringu Shtuse tipptunni liiklussageduse kaardilt on ndha, et
Tartu Mill AS kaitise lahiala ristmike labilaskevGime on valdavalt hea ning ammendunud
labilaskvusega ristmikke piirkonnas ei paikne.

2017. a liiklusmudeli alusel ei esine seega Vadike-Kaare tanava piirkonnas olulisi probleeme
liiklusskeemi toimivusega ning tanava 66paevane liikluskoormus on linna kontekstis pigem vaike.
Reaalselt tootab praktikas llmatsalu - L.Puusepa-Naituse ristmik labilaskevdime piiril. Mudelis on
vaike ebatdpsus: arvestama on jaanud vasakpoorde keeld Tervishoiu-N. Lunini ristmikul, mistdttu
N. Lunini tanava liiklus on L. Puusepa. tdnavale juhitud Tervishoiu tdnava kaudu. Tegelikult
suundub liiklus otse Naituse tn ristmikule. Siiski moodustab planeeringuala liiklus ristmiku
liiklusest vaga vaikese osa. Naituse tdanava liiklussagedused kummaski suunas on ca 400 a/h ,
millest planeeringualaga seotud liiklust on 5 sdidukit (alla 1%). See on oluliselt vaiksem liikluse
normaalsest ebailhtlusest ja ei ole mdddetav.

6 ) Rlstmlku kr||t|||se‘suuna Iabllaskvusetase Z=1. 1 4
® Ristmiku kriitilise suuna labilaskvuse tase Z=1.0-1.1

e

a

[ ]

Ristmiku kriitilise suuna labilaskvuse tase Z=0.9-1.0 |
Ristmiku kriitilise suuna labilaskvuse tase Z=0.7-0.9
Ristmiku kriitilise suuna l&bilaskvuse tase Z=0.4-0.7
Rlstmlku kr||t|||se suuna Iabl'l‘askvuse tase Z<0.4

Joonis 18. Tartu 2017 ohtune tlpptund Alllkas Stratum ou, 2017

Viikese kaare — Lembitu ristmikul ilmselgelt Idbilaskvustega muret ei ole (liiklussagedused alla 100
a/h, 1-2 a/min) ja kbige enamkoormatud ristmik on siin Lembitu tn - Riia tn fooriga reguleeritud
ristmik, kuid ka siin on nii teoreetiliselt ja ka enne Riia tdnava osalist sugemist [abi viidud vaatluste
pohjal labilaskvused tagatud.

Detailplaneeringu realiseerumisel kditisega seotud raskeveokite transpordivood vdhenevad,
kuna rajatavad viljamahutid voimaldavad vilja sdilitada pikemaajaliselt ning kaob &dra vajadus
aastaringseks vilja transportimiseks Vaike kaar 33 kinnistu ja viljaspool Tartut asuvate hoidlate
vahel.

Kaesoleval ajal toimub vilja edasi-tagasi vedu jargnevalt. Vilja valmimisel pdllul tuuakse vili
veokiga Vaike-Kaar 33 kaitisesse, kus vili anallilisitakse sobivuse osas toidutootmiseks. Analiilsi
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ei ole vdimalik teha nt pollul véi renditavate ladude juures, sest see eeldab vastava labori
olemasolu ning padevat personali. Toidutootmise kvaliteedinduetele vastav vili, kas kuivatatakse
kuivatis ning hoiustatakse seejarel kaitises, v6i kui see ei ole parasjagu vdoimalik, siis
transporditakse linnast valjas paiknevasse lattu. Kaitise territooriumil ei ole piisavalt nduetele
vastavaid hoiustamistingimusi, et tagada kogu vajamineva vilja kohapealne hoiustamine.
Ladudest tuuakse vili tagasi vastavalt tootmisvajadusele.

Veokite sdidukordade vdahenemist vOib prognoosida lahtudes senisest vedude vajadusest kuni
1400 veoki sdidukorra vorra aastas (uutesse silodesse mahub ca 18 000 tonni vilja, siis selle koguse
toomiseks ja viimiseks renditud ladudesse laheb praeguses situatsioonis vaja aastas tdiendavalt u
700 reisi 25 tonni mahutava veokiga). Kuna olemasoleva planeeringuala liiklus tipptunni liiklusest
moddetavat osa ei moodusta, ei ole ka muutus tipptunnil margatav. Valjakujunenud veoteed on
optimaalsed ja nende muutmine ei ole vajalik.

Vilja varumisperioodi pikkus planeeringu realiseerumisel (viljamahutite rajamisel) ei muutu,
erinevatel aastatel sOltub varumisaja pikkus eelkdige ilmaoludest. Samuti ei muutu tootmises
kasutatav summaarne vilja kogus (ca 110 000 tonni aastas), kuid transpordi vahenemine toimub
kohapealse suurema ladustusmahu arvelt.

Kavandataval tegevusel on positiivne moju raskeliikluse vahenemisele linnas. Planeeringuala
liilklus moodustab vdga vaikese osa tipptunni liiklusest, see on oluliselt vaiksem liikluse normaalsest
ebaiihtlusest ja ei ole moddetav. Planeeringu realiseerimisel vialjakujunenud veomarsruudid on
optimaalsed ja neid muuta ei ole vaja. Jarelduste tegemisel kasutati varasemate toédde ja
liiklusuuringute tulemusi ja tdiendavate liiklusuuringute tegemiseks puudub vajadus.

5.7 Mébju linnaruumile

5.7.1 Visuaalne méju

Visuaalse mdju hindamist vdib pidada keskkonnamdju hindamise Uheks keerukamaks osaks.
Visuaalseid mojusid on kiill tdnapdevaste tehniliste vahendite abil suhteliselt lihtne visualiseerida,
kuid see ei pruugi oluliselt lihtsustada hinnangute andmist. Visualiseeringuga saab teha kindlaks
kavandatava objekti ndhtavust huvipakkuvast punktist ja selle domineerivust vaates. Visuaalse
moju suuna hindamine (positiivne vs negatiivne) sGltub suuresti subjektiivsest eelistusest
vaadeldava objekti osas. Visuaalset mdju saab pidada oluliseks eeskatt juhul kui muudetakse
olulisi vaateid, millel on maastikuline vms vaartus, mida soovitakse sédilitada muutumatuna (nt
vaated ajaloolistele objektidele, vanalinnale, loodusmaastikule vms) ehk tegu on olulise vaatega
linnaruumilises voi maastikulises mdistes. Samuti vdib oluliseks pidada piirkonnale omase vaate
iseloomu olulist muutust (nt looduslik vaade asendub td6stuslikuga vms).

Tartu linna Uldplaneering ega ka teised linna arengudokumendid ei maara vaatepunkte voi -
koridore, mille osas tuleks tagada nende sailimine. Tammelinna piirkonnas puuduvad reljeefist ja
hoonestuse paiknemisest tulenevalt kaugvaated ja seega olulised vaatekoridorid.

Tartu Mill AS kaitis on planeeringuala vahetus laheduses domineeriva iseloomuga. Seda eeskatt
seoses kaitise ajaloolise (ehitatud 1941) elevaatoriga, mis on kdrgeim objekt piirkonnas (k&rgus
45,6 m ja 37,6 m maapinnast). Elevaatori tipus paikneb Gisel ajal valgustatud riigilipp. Samas on
kompleks vaadeldav Uldjoonetes ainult vahetust Umbrusest (Lembitu ja Vdike kaar tdnavatelt)
ning kaugemad vaated esinevad ainult raudtee poolselt alalt.

Selgitamaks kavandatavate teraviljamahutite vdimalikku visuaalset mdju (ndhtavust) koostati 3D
mudel arhitekt Urmas Muru poolt. lllustratsioonid erinevatest vaatepunktidest on lisatud
detailplaneeringu lisasse ja suure mahu tottu neid kéiki jargnevalt ei esitata. 3D mudeli kdigi
huvipakkuvate vaadetega oli vdimalik tutvuda KSH aruande eelndu avalikul arutelul.
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Planeeritud uute teraviljamahutite (kérgus kuni 35 m) asukoht jadb elamualast maksimaalselt
kaugele, Vdike kaar tanaval liikuja neid nidgema ei hakka, kuna nad jidvad olemasolevate
tootmishoonete taha varju (Joonis 19). Lembitu tdnavalt inimese kdrguselt on samuti vaade
mahutitele vérdlemisi piiratud, sest tanava dares paikneb labipaistmatu piire.

Joonis 19. 3D lllustratsioon Lembitu tanava ja Vadike kaar ristmikult elumajade juurest.
Koostanud Urmas Muru.

Joonis 20. 3D lllustratsioon vaade Vaksali tinava Vanemuise ja Riia tn vaheliselt 16igult uutele
mahutitele. Koostanud Urmas Muru.

Uued mahutid on hasti vaadeldavad vaid raudtee poolt ehk inimese poolt kasutatavatelt aladelt
Vaksali tdnavalt ja selle aarselt kergliiklusteelt ( Joonis 20). Samuti Vaksali tdnava aarsete
kortermajade akendest. Vaksali tdnaval jadvad mahutid hasti ndhtavaks Vanemuise ja Riia
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tianava vahelisel 16igul. Teistel Vaksali tdnava |6ikudel jadb vaadet takistama kas olemasolev
haljastus v6i hooned ning olulist vaate muutumist ei esine (Joonis 21

). Vaksali tanavalt Tartu Milli kditise poole avanev vaade on juba kaesoleval ajal toostuslik
(domineerib raudtee). Seega ei muutu vaate iseloom olulisel maéaral ja seda ei saa pidada
linnaruumiliselt oluliseks negatiivseks mdjuks. Vaksali tanava kergliiklustee darde on istutatud
korghaljastust. Oodata on, et puude kasvades hakkavad nad tdnavamaalt inimese kdrguselt
avanevat vaadet mahutitele osaliselt varjama.

Joonis 21. 3D lllustratsioon vaade Vaksali tdnava Vanemuise ja Tiigi tn vaheliselt 16igult uutele
mahutitele. Koostanud Urmas Muru

Kaugematest punktidest, kus teoreetiliselt vSiks mingi vaatekoridor tekkida (nt Kabeli tdnava ja
raudtee ristumiskoht véi Vaksali tn ja Tuglase tanava ristmik, kus piki raudteed voiks vaade
esineda), eijaa mahutid reaalselt inimsilmale eristatavaks ei inimese tavaparaselt vaatekdrguselt
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ega ka korgemalt vaadates. Kaugematest kohtadest jaddavad mahutid hea nahtavuse korral
nahtavaks Naituse tn raudtee iilesdidult (Joonis 22). Arvestades, et lleséit on u 800 m kaugusel
kavandatavatest mahutitest, siis ei ole oodata mahutite domineerivust vaates. Samuti on tegu
juba olemasoleva toostusmaastikuga. Seega ei saa mdju pidada linnaruumiliselt oluliseks
negatiivseks mojuks.

Joonis 22. 3D lllustratsioon Nadituse tn raudtee iilesoidult. Koostanud Urmas Muru.

Linnaruumiliselt oluliseimaks vaate muutuseks vdib pidada Riia ja Lembitu nt ristmiku piirkonna
vaadet (vaade lle Lembitu Konsumi parkla elevaatorile) (Joonis 23). Tegu on alaga, mida labib
suur vaatajate hulk ning tegu on lsna ainsa kaugvaatega Tartu Milli elevaatorile, mida vdib pidada
maamargiliseks objektiks. Visualiseeringu kohaselt ei hakka mahutid varjama vaadet valgustatud
elevaatorile. Kaubanduskeskuse parkla ja to0stusliku ilmega hoonete vahelist vaadet ei saa ka
Tartu linna kontekstis pidada eriti vaartuslikuks voi iseloomulikuks, seega ei ole oodata mahutite
rajamisest olulist negatiivset linnaruumilist moju.
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Joonis 23. 3D lllustratsioon Riia ja Lembitu tn ristmiku piirkonnast. Koostanud Urmas Muru

Kokkuvdtlikult on Vadike kaar 33 katastriliksusele kavandatud mahutid nahtavusanaliiisi kohaselt
ndhtavad jargnevalt:
- uute mahutite Ulaosa on kohati ndha Vaksali tdnava garaaZide juurest (N&ituse ja
J.V.Jannseni vahelisel |3igul).
- mahutid on ndha Naituse tdnava raudtee Ulesdidult; mahutite Glaosa on ndha Vaksali ja
Naituse tdanava ristmikult, kui sealne kdrghaljastus likvideerida.
- mahutite Ulaosa on ndha Vaksali 16 ja 18 hoonete vahelt, kui sealne kdrghaljastus
likvideerida.
- mahutite Glaosa on nadha Vaksali 12b parkla kohalt.
- mabhutite lGlaosa on ndha J.Kuperjanovi tanava lopust.
- mahutid on naha Vaksali tanavalt Tiigi ja Vanemuise tanavate vaheliselt 18igult sdltuvalt
korghaljastusest.
- mahutid on ndha Vaksali tanavalt Vanemuise ja Riia tdnavate vaheliselt 6igult Ule
raudteetammi.
- mahutid on ndha Raudtee ja Riia tanava ristmikult.
- mahutid on kohati ndha Raudtee tanavalt staadioni juurest séltuvalt kdrghaljastusest.

Eelnevast ldhtuvalt puudub kavandataval tegevusel oluline visuaalne moju, mis pohjustaks
Tartu linna oluliste vaadete muutust ja avaldaks seelabi olulist linnaruumilist moju. Mahutid on
kohati ldhipiirkonna tanavatelt ndhtavad, kuid valdavalt on tegu vaadetega, kus juba praegu on
toostuslik ilme, seega ei toimu olulist vaate iseloomu muutust. Mahutid ei hakka varjama
vaadet valgustatud elevaatorile.

5.7.2 Piirkonna kasutus

Planeeringuala ja sellest kirdesse jaav raudteedarne ala on olnud tootmisalana kasutusel
1940ndatest aastatest. Tartu Mill AS praegusele territooriumile rajati Tartu Elevaator 1941. aastal
ning sellest ajast on ala olnud jarjepidevalt kasutuses teravilja kaditlusega seonduvalt. Elevaatori
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kultuuriloolise vaartuse tiheks oluliseks aspektiks on just tdnaseni sihtotstarbeliselt kasutusel
olemine®.

Tartu linna kehtiva Uldplaneeringu 2040+ jargi paikneb Vaike kaar 33 planeeringuala Vaksali-
Lembitu arengualal. Tapsemalt jaab Vaike kaar 33 krunt sdilitatava tootmismaa juhtotstarbega
alana (T) raudtee ja Vidike kaar tdnava vahelise arenguala VT3 varasema (ldplaneeringuga
maaratud drimaa (A) funktsiooniga ala sisse.

Antud juhul ei ndhta planeeringuga ette piirkonnas juba pikaajaliselt olemasoleva
tootmisterritooriumi laiendamist. Tdiendavate rajatiste kavandamine olemasoleva elevaatori ja
raudtee vahele ei muuda sisuliselt piirkonna visuaalset, maastikulist ega funktsionaalset
iseloomu vorreldes kdesoleval ajal valitseva olukorraga.

Tartu linna kehtiva Uldplaneeringuga on tootmismaa funktsioon sailitatud ainult Vaike kaar 33
krundil. Ulejaadnud arhitektuurilises tiksus VT3 omab &rifunktsiooni. Keskse tootmisettevétte
sdilimine alal tdendoliselt ei halvenda eeldusi naaberalade arendamiseks drimaadena. Samas on
piirkonnas to6stuse sailimiseks drimaade arendamise asemel ka teisi mojutegureid nagu naiteks
raudtee olemasolu, mis soodustab pigem td6stuskasutust.

Piirkonna pikaajalise arengu kavandamisel tuleb arvestada ka keskkonnaaspekte (eeskatt raudtee
miira, samas ka raudtee voimalik kasutus keskkonnasdbraliku transpordiviisina, tootmisalade
pikaajalisest tootmiskasutusest tulenev véimalik reostusoht jms). Detailplaneering on kooskolas
kehtiva lildplaneeringuga.

5.8 Mobju tervisele ja heaolule

5.8.1 Insolatsioon

Insolatsioon on otsese paikesevalguse ruumi paistmine. Insolatsiooni anallilisi koostamise aluseks
on paikese nailik liikkumine ning kirjeldab ehitise varju horisontaalpinnal séltuvalt hoone kérgusest
ja kellaajast. Insolatsiooni kestvuse arvutamisel arvestatakse maapinna reljeefi ja Gmbritsevaid
ehitisi.

Planeerimisel ja projekteerimisel hinnatakse insolatsiooni ldhtuvalt standardist EVS-EN
17037:2019. Standardi kohaselt peab ruumis olema tagatud minimaalse insolatsiooni soovitusliku
taseme tagamiseks 1,5 h paikesevalguse kestvust ja kdrge taseme tagamiseks 4 h paikesevalguse
kestvust. Insolatsiooni hinnatakse Eesti puhul 22 aprillil.

Planeeringuga kavandatavad teraviljamahutid on kdrged (35 m) objektid, mis tekitavad varju.
Arvestades meie laiuskraadil esinevat paikese liikumist taevavdlvil ei tekita objektid kunagi varju
objektist 16unas. Vari esineb kdige kaugemale ulatuvalt objektist 1ddne- ja idakaartes. Kdige
suurem on varju summaarne kestvus objekti vahetus laheduses sellest loode, pdhja ja kirde
suunas. Lembitu tanava darsete eluhooneteni mahuti vari ei ulatu. Vaike-Kaare tanava adrsetest
eluhoonetest voib kdige pdhjapoolsema mahuti vari teoreetiliselt ulatuda Vaike kaar 33a ja Vaike
kaar 60 hooneteni varastel hommikutundidel*.

Arhitekt Urmas Muru koostatud piirkonna 3D mudel kinnitab antud asjaolu. Esineb lihike
varahommikune periood, kus mahutid hakkavad tekitama varju elamutele, mis jaavad
detailplaneeringualast loodesse. Vari esineb ainult varahommikusel ajal, kus paikesekiirte

13 Tamm, E., Kimmel, T. 2010. Tartu linna kaitsmata ehituspiarand 1870-1991.

¥ Varju ulatuse hindamiseks kasutati veebipdhist péikese valguse hinnangute rakendust
https://www.suncalc.org/#/58.371,26.7059,17/2020.04.22/08:03/35/1
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Tartu linnas Vdike kaar 33 krundi detailplaneeringu keskkonnamdju strateegiline hindamine

langemisnurk on vaike. Pdevasel perioodil ei tekita ei mahutid ega kavandatud hoonestuse
laiendamine varju elamualadel (Joonis 24, Joonis 25, Joonis 26).

Joonis 24. Detailplaneeringuga kavandatavate rajatiste ja hoonete varju langemine 22.aprill kell
9.00. Allikas: Urmas Muru.

Joonis 25. Detailplaneeringuga kavandatavate rajatiste ja hoonete varju langemine 22.aprill kell
12.00. Allikas: Urmas Muru.
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Tartu linnas Vdike kaar 33 krundi detailplaneeringu keskkonnamdju strateegiline hindamine

Joonis 26. Detailplaneeringuga kavandatavate rajatiste ja hoonete varju langemine 22.aprill kell
15.00. Allikas: Urmas Muru.

Arvestades eelnevalt esitatud valjavotteid piirkonna 3D mudelist, siis on ilmne, et insolatsiooni
soovitusliku taseme rikkumist elamualadel ei esine. Antud piirkonna eluhooneid Gimbritsevana
puuduvad muud paiksevalgust takistavad objektid ldhialal, seega ei ole kuidagi ohustatud
insolatsiooninduete tagamine ka koosmaojus teiste ehitistega.

5.8.2 Valgusreostus

Valgusreostus tekib, kui tehislikud valgustid valgustavad ka alasid, mille valgustamiseks need
moeldud ei ole. Tartu Milli tootmisterritoorium on pimedal ajal valgustatud. Esineb erinevat tilpi
valgustust, sh on osa valgustusest suunatud ules. Pikaajalistel satelliidiandmetel pdhinevate
valgusemissioonide info alusel on ndha, et piirkonna aastased emiteeritavad valguse kogused on
langustrendis®.

Detailplaneeringuga ei kavandata otseselt tegevusi, mis voiksid suurendada ala valgusemissiooni
— tootmisterritoorium on ka kdesoleval ajal valgustatud. Tootmise moderniseerimisega kaasneb
eelduslikult ka valguslahenduste jark-jarguline moderniseerimine, mille kdigus on pigem oodata
valgusreostuse vahenemist. Kdigi ala valguslahendust muutvate ehitusprojektide puhul tuleb
pOorata tahelepanu, et ei pdhjustataks valgusreostust ning kindlasti tuleb valtida valgustuse
suunamist imbritsevate eluhoonete akendesse.

5.8.3 Vibratsioon

Kaitise kohtllevaatustel ei ole territooriumil paiknevaid seadmeid, mis pdhjustaksid
valiskeskkonda levivat vibratsiooni. Samuti ei ole olulisi vibratsiooniallikaid kaitises tuvastatud
tookeskkonna riskianalliside koostamisel. KSH aruande eelndu avaliku arutelu kdigus kurdeti
kohaliku elaniku poolt raskeveokite pdhjustatava vibratsiooni (ile. Eelneva pdhjal Tartu Milli
tegevusega kaasnevana pdohjustavad valjaspoole tootmisterritooriumit kanduvat vibratsiooni
valdavalt raskeveokid, mis labivad vordlemisi kitsaid Vaike Kaar ja Lembitu tanavaid. Veokite
vibratsioon vdib olla imbritsevates elamutes tuntav eeskatt juhtudel, kus tanavatel esineb
|66kauke jm ebatasasusi. Kaitise tegevusega kaasnevana ei saa valistada ka moningast

15 https://lighttrends.lightpollutionmap.info/
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seadmetest pdhjustatud vibratsiooni, kuid selle esinemine tasemel, mis voiks Uletada kehtivaid
piirvaartusi on ebatdenaoline.

Planeeringu peamine eesmark on rajada alale viljasilod, mille vajadus tuleneb soovist véhendada
vilja edasi-tagasi transportimise vajadust. See omakorda vahendab raskeveokite veoste arvu,
misldbi on oodata transpordist tuleneva vibratsioonihdiringu esinemise vahenemist kavandatava
tegevuse elluviimisel. Viljasilod ise vibratsiooni ei pdhjusta. Silodega seotud transportdorid
rajatakse kinniselt ning ka nendega kaasnevana ei ole seega valiskeskkonda ulatuvat vibratsiooni
oodata. Seega nende rajamine tootmisterritooriumile vibratsioonitasemeid piirkonnas ei muuda.

Nii ehitus- kui ka kasutusaegsed vibratsioonitasemed peavad vastama sotsiaalministri
17.05.2002 maaruses nr 78 ,Vibratsiooni piirvadrtused elamutes ja lihiskasutusega hoonetes
ning vibratsiooni m66tmise meetodid” § 3 kehtestatud piirvaartustele.

5.8.4 Avariiolukordade esinemise voéimalikkus

Tartu Mill AS ei ole ohtlik ega suurdnnetuse ohuga ettevéte vastavalt kemikaaliseadusele, kellele
laieneb riskianalllsi koostamise kohustus. Planeeringuga kavandatav tegevus ei muuda
ettevotet ohtlikuks ettevotteks.

Planeeringuala ei paikne ohtliku vGi suurénnetuse ohuga ettevotte ohualas.

Kaitise tegevusega vodivad kaasneda tootmistegevusega seonduvad spetsiifilised riskid, mis
tulenevad jahu kaitlemisest. Teravilja kditlemise ja jahu tootmisega kaasneb tolmu teke. Olenevalt
osakeste moGtmetest voib olla tegemist héljuva tolmuga (aerosool) v6i sadeneva tolmuga
(aerogeel). Ohus hdljuv tolm v8ib moodustada plahvatusohtliku kontsentratsiooni. Tehnoloogilise
protsessi tuleoht seisneb sittimisohtlike tolmu-6hu kontsentratsioonide tekkes seadmestikus ja
tootmisruumides. Tolm tekib teravilja transportsiisteemides, jahvatusseadmetes ning sdelumise
juures. Tolmus sisaldub pdlevainena tarklis.

Siteallikad, mis voivad slilidata nii aerosooli kui ka aerogeeli on eelkdige hddrdumissoojus,
liilkuvate osade kinnikiilumine véi soojenemine vahese maarde tottu, samuti sidemete teke ja
staatilise elektri lahendused. Tootmine on automaatjuhtimisel ning protsessi valditakse sademe
tekkimist tdiendavalt magnetitega, mis eemaldavad juhuslikud metallosakesed.

Ohtlike tolmu-6hu kontsentratsioonide valtimiseks kasutatakse jargmisi asjakohaseid
tehnoloogilisi vdtteid*®:

1) vdhem tolmavate tehnoloogiate kasutamine (vibratsioon-jahvatus, peenendamine
niiskemas Ghus jm);

2) tolmu eemaldamisseadmete kasutamine;

3) tolmu sadestumise valtimine seadmete uuretesse, ruumi nurkadesse jm.

Kaitises on ennetustdod pohirdhk pooratud tolmuvaba tootmise korraldamisele
(ventilatsioonististeemid, hermeetilised seadmed jm). Elektrimootorid on tolmukindla korpusega.
Ventilatsioonislisteemid peavad kdivituma vahemalt 15 s enne tootmisseadmestiku kaivitamist
ning peale nende seiskamist too6tavad ventilatsiooniseadmed veel 2-3 minutit. Jahutoodete
torutransportsiisteemi puhastatakse sinna tekkinud aerogeelist.

Planeeringuga kavandatavate hoonete laienduse ja uute teraviljamahutite rajamisel jargitakse
tuleohutusmeetmeid ja jatkatakse onnetuste valtimiseks valjatootatud sisekorra eeskirjade
taitmist. Koikidel tootajatel on kohustus ldbida tuleohutuse instruktaaZz. Lisaks esmastele-
tulekustutusvahenditele peab hoonetes olema ka lisainventar tulekustutustodde teostamiseks.

16 Sisekaitseakadeemia. 2008. Todstusettevdtete tuleohutus.
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Kavandatav tegevus ei tosta kditise ohutaset. Vaja on jatkata seniste meetmete rakendamist
Onnetuste valtimiseks. Detailplaneering tuleb kooskdlastada Paasteametiga.

5.9 Kumulatiivse mojud teiste limbruskonna arendusprojektidega

Koostatavad detailplaneeringud voi ehitusprojektid, mis vdivad tekitada koosmaju, lahipiirkonnas
teadaolevalt puuduvad.

Tartu linna Uldplaneeringuga madratud Vaksali-Lembitu arengualal tegutsevad ka teised
tootmisettevotted, mis paikneva kill perspektiivsel drimaal, kuid ei ole teada andnud soovist
senist tegevust muuta vOi tootmistegevust I0petada. Seega puudub eeldus piirkonda linnaruumi
kiireks Umberkujundamiseks lahiaastatel.
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6 Leevendavate meetmed

Keskkonnamoju hindamise labiviimisel ei tuvastatud oluliste keskkonnamdjude esinemist muudes
mojuvaldkondades kui tootmistegevusega kaasnev miira. Siiski esitatakse jargnevalt meetmed,
mis aitavad keskkonnamdjude esinemist valtida voi vahendada.

Ehitusaegsete mdjude vihendamine:

Ehitusaegse mirahdiringu vdhendamiseks tuleb viéltida oiseid ehitustéid (v.a.
hoonesisesed ehitustodd, mis ei podhjusta miraemissiooni vilisterritooriumile).
Ehitustegevusega kaasnevad miiratasemed ei tohi planeeritava ala Iahedusse jadvatel
elamualadel tletada kella 21.00 ja 07.00 vahel maarus nr 71 lisas 1 kehtestatud asjakohase
miirakategooria t6ostusmira normtaset.

Ehitusaegse tolmu teket tuleb minimaliseerida. Puistematerjalide ladustamisel ning
kuivades tingimustes kaevetdid tehes tuleb vajadusel tolmu teket valtida niisutamise abil.
Tolmuemissioone téodel on vBimalik valtida ka materjali langemiskdrguse vahendamise
abil, materjalide katmisega veol ja ladustamisel, ehitusplatsil teede ja seadmete
perioodilise puhastamisega ning kui ehitusmaterjalide laadimist ei teostata tugeva
tuulega.

Ehitustegevuse kaigus tuleb valtida Glenormatiivse vibratsiooni teket.

Ehitusaegse pinnavee darajuhtimise vajaduse vahendamiseks tuleks planeerida
suuremamahulised kaevet66d madala veetasemega ajale juunist augustini ning valtida
selliseid toid kevadise kdrgveetaseme ajal martsist maini. Ka tasuks sellised t66d labi viia
voimalikult lUhikese ajaperioodi jooksul, et ehitusega kaasnev mdju pdhjaveereziimile
oleks voimalikult IGhiaegne ning vaikese mdjuga.

Miira moju vihendamine:

Uute viljamahutite ja hoonete laiendamisel tuleb arvestada, et olemasolev miraolukord
ei halveneks. Uute miiraallikate valisosad tuleb planeerida elamutest kaugemale, mitte
suunata eluhoonete poole ja projekteerida hoonemahu sisse voi sellistesse osadesse, kus
nende modju Umbritsevale keskkonnale ning lahimatele miiratundlikele hoonetele on
minimaalne. Tuleb valida seadmed, mille mirakarakteristikud tagavad vastavate nduete
tditmise vGi kasutada mira levikut piiravaid konstruktsioone (nt mirakaitseekraane
seadmete vahetus ldheduses) voi tehnilisi lahendusi (nt mirasummutid).

Mdrarikaste seadmete (imber on juba rajatud miirakaitseekraanid. Ekraanide efektiivsuse
tdstmiseks soovitame véimalusel sulgeda avad, mis asuvad katuse tasapinna ja ekraani
vahel. Selleks, et ekraan vahendaks voimalikult efektiivselt madalsageduslikku miira peab
ekraani ruutmeetri kaal olema antud juhul suurem kui 20 kg/m?. Ekraani ruutmeetri kaalu
suurendamiseks voib kasutada nt valistingimustele sobilikke tsementplaate, mida voiks
antud juhul kinnitada otse olemasoleva sandwich-paneeli kiilge.

Kuivati valjapuhke kanalisse on paigaldatud mira summutuselemendid. Miratasemete
viahendamiseks on soovitav lisada ohu valjapuhke kanalile kandiline mirasummuti voi
rakendada miirasummutava resti kombinatsiooni.

Kopp-elevaatori mira vdahendamiseks tuleb torud kinni ehitada vo&i katta torusid
Umbritsev metallkonstruktsioon miira summutavate plaatidega, nt tsementplaatidest
karbiku ehitamine, kus tsementplaadid paiknevad olemasolevast
elevaatorikonstruktsioonist 15-20 cm kaugusel. Elevaatori ja tsementplaadi vahelist
vaheala tuleb taita 10 cm paksuse kivivillaga.
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Planeeritavatele hoonetele tehnoseadmete paigaldamisel (nditeks hksoojuspumpade,
ventilatsiooniseadmete vms) arvestada nende miiratasemeid ning soovitatav on kasutada
tehniliselt kaasaegseid ja vaiksemaid seadmeid, et minimaliseerida miirataset.

Kaitamisaegsed territooriumilt lahtuvad miiratasemed peavad vastama
keskkonnaministri 16.12.2016 maaruse nr 71 ”ValisGhus leviva miira normtasemed ja
mirataseme mo6tmise, maidramise ja hindamise meetodid” lisas 1 kehtestatud mira
normtasemetele.

Valis6hu mojude vahendamine:

Uute heiteallikate lisandumisel voi olemasolevate heiteallikate parameetrite/heitkoguste
muutmisel tuleb kaitajal taotleda keskkonnaloa muutmist ja keskkonnaloa
muutmistaotluse raames hinnata tekkivate saasteainete kontsentratsioonide vastavust
Ohukvaliteedi piirvaartustele. Tagada tuleb O&hukvaliteedi piirnormidele vastavus
valjaspool kaitise tootmisterritooriumit.

Juhul  kui edasisel projekteerimisel kavandatakse uusi heiteallikaid tuleb
ventilatsiooniprojektide koostamisel ja ventilatsioonistiisteemide valikul eelistada
kaasaegseid korge dratdmbe efektiivsuse ja mahtkiirusega slisteeme. Ventilatsiooniava
paigutamisel eelistada selle véljaviimist hoone katusest (mitte seinast) ning kavandada
ventilatsioonikorsten vahemalt 0,5 m kdrgemana hoone katusepinnast, tagamaks
heitgaaside hajuvust. Seinast valjuvate heiteallikate puhul eelistada hoonete Lembitu tn
1b poolseid kilgi. Voimalusel tuleks koigi heiteallikate asukohtade valikul valtida
tootmisterritooriumi piiridarseid alasid ning eelistada voimalikult korgeid heitallikaid
tagamaks paremaid hajuvustingimusi.

Jaatmekaditluse korraldamine:

Jaatmete kogumiskoha planeerimisel, jdadatmemahutite tahistamisel ning nende suuruse
valimisel ning tiihjendamise sagedusel tuleb lahtuda Tartu linna jaatmehoolduseeskirjast.

Planeeringualal tekkivaid jaatmeid tuleb koguda liigiti, et vdimaldada nende
taaskasutamist véimalikult suures ulatuses.

Juhul kui ehitustegevuse kaigus tekib kahtlus pinnase reostuse iile, tuleb teostada
pinnaseanallilis. Kui esineb piirnormide Uletamist, tuleb eemaldada reostunud pinnas
ning anda see utiliseerimiseks (le vastavat keskkonnaluba vdi kompleksluba omavale
ettevottele. Oluline on jargida, et hoonestatavatel aladel poleks tegu llenormatiivse
reostusega vastavalt keskkonnaministri 28.06.2019. a maarusele nr 26 ,Ohtlike ainete
sisalduse piirvaartused pinnases”. Jalgida tuleb sealjuures, et kuna Tartu Mill AS puhul on
tegu toiduainetdodstusega, siis kehtivad alale vastavalt maarusele nr 26 elamumaa
piirnormid. Normidele vastavuse hindamiseks on asjakohane alal ehitusgeoloogiliste
uuringute koostamisel, mille raames teostatakse pinnase puurimisi, teostada ka pinnase
reostusuuring. Asjakohane on maarata pinnases eeskatt naftasaaduste esinemist.

Negatiivse mGju vahendamine inimeste tervisele ja heaolule:

Kuritegevuse riskide vahendamiseks rakendada Eesti standardis EVS 809-1:2002
,Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”
toodud soovitusi.

Detailplaneering ja ehitusprojektid tuleb kooskdlastada Paasteametiga. Lisaks esmastele
tulekustutusvahenditele peab hoonetes olema ka lisainventar tulekustutustoode
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teostamiseks. Hooned tuleb varustada tulekahjusignaaliga, mis peab olema ka kasitsi
sisselllitatav. Mahutid jt seadmed, kus esineb tolmuplahvatuste risk, tuleb véimalusel
varustada plahvatustokestitega. Planeeringu elluviimise jargselt tuleb ettevottel
ajakohastada oma tookeskkonna riskianallilis ning sellega seonduvad dokumendid.

— Nii ehitus- kui ka kasutusaegsed vibratsioonitasemed peavad vastama sotsiaalministri
17.05.2002 maaruses nr 78 ,Vibratsiooni piirvaartused elamutes ja Uhiskasutusega
hoonetes ning vibratsiooni modtmise meetodid” § 3 kehtestatud piirvaartustele.

— Mahutite pinnakatted tuleb valida sellised, et peegeldused suurtelt metallpindadelt ei
hairiks Gmbritsevate elu- ja Gihiskondlike hoonete akendest avanevaid vaateid.
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7 Alternatiivide vérdlemine
KSH aruandes kasitletakse jargmisi alternatiive:
— Alternatiiv 0 — tegevust ei viida ellu ning sdilib praegune maakasutus.
— Alternatiiv | — tegevus viiakse ellu detailplaneeringus kirjeldatud viisil.
Alternatiiv | lahendus on tapsustunud DP koostamise ja KSH kdigus jooksvalt koost66 tulemusena.

Alternatiivide vordlus on esitatud hindamismaatriksina, kus on esitatud iga kriteeriumi ja
alternatiivi kohta moju suund (negatiivne, positiivne) ning olulisuse hinnang (puudub — vihene —
keskmine — tugev). Hindamine toimus KSH eksperdi poolt, arvestades eelnevates peatiikkides
esitatud keskkonna kirjeldust ja mdjude analisi.

Detailpaneeritavaks alaks on tootmisala. Tootmistegevusega kaasneb (ldjuhul (nagu enamiku
inimtegevusega) moju keskkonnale ning tavapéaraselt on see mdju negatiivse iseloomuga. Tulenevalt
tootmise iseloomust ja kasutatavatest tehnoloogiatest on vdimalik keskkonnamdjusid vahendada,
kuid sellega ei kaasne nende suuna positiivseks muutumist.

Tabel 3. Alternatiivide moju vordlemine.

MGoju valdkond

Ehitustegevusega
kaasnev miira ja
Ohusaaste

MGoju
veekeskkonnale

MGju pinnasele
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0-alternatiiv

MGju puudub.

Ehitustegevust ei teostata, seega ka
ehitusaegseid mdjusid ei avaldu.

MGju puudub.

Tegu on UVK piirkonnaga, lokaalne
madju pinna- ja péhjaveele puudub.
Veetarve ega reovee teke ei lleta

vastavate resursside kdttesaadavust.

MGju puudub.

Ala on kdvakatteline, sademevesi
juhitakse linna kanalisatsiooni.
Lokaalset mdju pinnasele ei
avaldata.

Ala ajalooline kasutus
toiduainet6ostusena ei anna alust
eeldada olulise reostuse esinemist.

MGoju suund ja hinnang

l-alternatiiv

Vahene negatiivne maju.

Sarnaselt igasugusele ehitustegevusele on
vBimalikud esinema ehitusaegsed
hairingud lahialadel, mis vdivad valjenduda
ehitusmiira, vibratsiooni ja tolmu tekke
(6husaaste) ndol. Tegu on médduva
mdjuga ning korrektsel ehitustegevusel, sh
leevendavate meetmete rakendamisel ei
ole oodata olulisi hairinguid.

MGju puudub.

Tegu on UVK piirkonnaga, lokaalne mdju
pinna- ja pohjaveele puudub. Veetarve ega
reovee teke ei lleta vastavate resursside
kattesaadavust. Planeeringu elluviimine ei
muuda olukorda vorreldes olemasolevaga.

MGju puudub.

Ala on kdvakatteline, sademevesi juhitakse
linna kanalisatsiooni.

Detailplaneeringus on kavandatud teine
liittumispunkt ja Ghendustoru Lembitu
tdnava olemasoleva
sademeveetorustikuga. Lokaalset mdju
pinnasele ei avaldata. Planeering ei muuda
véljakujunenud olukorda pinnase
reostusriski osas.

Ala ajalooline kasutus toiduainetédstusena
ei anna alust eeldada olulise reostuse
esinemist.



MGoju
ohukvaliteedile

Miira moju

Jadtmeteke

MGoju
liikluskoormusele
ja -skeemile

MGju linnaruumile
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Vahene negatiivne mdju.
Hajuvusarvutuste kohaselt
Ohukvaliteedi piirnorme ei lletata,
kuid kaitise tegevusega kaasneb
tolmu ja suitsugaaside heide.

Mo66dukas negatiivne moju.
Viljakuivati to6tamise perioodil vdib
esineda ldhimate elamute juures
Oise piirnormi Uletamist.

MGju puudub.

Kaitise tegevusega kaasneb jaatmete
teke. Peamiseks tekkivaks jaatmeks
on tarbimis- voi to6tlemiskdlbmatud
materjalid, mis suunatakse
taaskasutusse. Jaatmed antakse
taaskasutamiseks tle
jaatmekaitlejatele.

Mo66dukas negatiivne moju.

Kaitise tegevusega kaasneb
raskeveokite liiklus, mis mojutab
piirkonna tanavate liikluskoormust.

Oluline moju puudub.

Tegu on olemasoleva pikaajalises
kasutuses olnud tootmisalaga
logistiliselt sobivas asukohas
(paikneb raudteega kiilgnevalt).

Vahene negatiivne mdju.
Hajuvusarvutuste kohaselt Ghukvaliteedi
piirnorme ei Uletata, kuid kaitise
tegevusega kaasneb tolmu ja suitsugaaside
heide. Planeeringuga ei kavandata uusi
heiteallikaid. Juhul kui edasisel
projekteerimisel iimneb olemasolevate
heiteallikate muutmise vG&i uute
lisandumise vajadus, siis tuleb muuta
keskkonnaluba ja vastavust dhukvaliteedi
piirnormidele hinnata loa taotluses.
M66dukas kuni vahene negatiivne maoju.

Viljakuivati té6tamise perioodil vdib
esineda lahimate elamute juures oise
piirnormi iletamist.

Ei ole oodata, et detailplaneeringu
elluviimine halvendaks kdesoleval ajal
esinevat miraolukorda vorreldes
olemasolevaga. Olemasolevate
miiraallikate miira levikut kavandatavad
ehitised ei mdjuta, sest nad ei jaa
retseptorite (elamualad) ja miraallikate
vahelisele alale.

Detailplaneeringuga seatud tingimuse, et
uute hoonete ja rajatiste rajamise
eeltingimuseks on KSH aruandes toodud
mira leevendusmeetmete rakendamine,
jargimisel on oodata negatiivse mdju
vahenemist. Kuna tegu on t66stushoonega,
siis teataval maaral mirahairing
Uimbritsevatele aladele sailib.

MGju puudub.

Kavandatava tegevusega kaasnevana ei ole
oodata jaatmetekke olulist suurenemist voi
jadatmete koostise muutumist.

Vdhene negatiivne maju.
Detailplaneeringu realiseerumisel kaitisega
seotud raskeveokite transpordivood
vahenevad, kuna rajatavad viljamahutid
vOimaldavad vilja sailitada pikemaajaliselt
ning kaob ara vajadus aastaringselt vilja
transportimiseks Vaike kaar 33 kinnistu ja
véljaspool Tartut asuvate hoidlate vahel.
Oluline moju puudub.

Taiendavate rajatiste kavandamine
olemasoleva elevaatori ja raudtee vahele ei
muuda sisuliselt piirkonna visuaalset,
maastikulist ega funktsionaalset iseloomu
vorreldes kdesoleval ajal valitseva
olukorraga. Mahutid jadvad nahtavaks
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Moju tervisele ja
heaolule

Vastavus
strateegilistele
dokumentidele

Oluline m6ju puudub.

Kaitise tegevusega kaasnevad
teatavad Onnetuste (tulekahju,
tolmuplahvatus jms) riskid, mis on
minimeeritud kasutatavate
tehnoloogiliste lahenduste ja
kaitumisjuhistega.

Vastab.

Olemasoleva olukorra jatkumine ei
ole otseselt vastuolus Glemuslike
strateegiliste dokumentidega.

vordlemisi vahestelt tanavalGikudelt ja
ainult asukohtadest, kus juba praegu
domineerib td6stuslik maastik. Seega ei ole
oodata vaadete iseloomu olulist muutust.
Mahutid ei varja vaateid valgustatud
elevaatorile ega teistele maamargilist
vadrtust omavatele objektidele.

Oluline m6ju puudub.

Kavandatav tegevus ei tOsta kaitise
ohutaset. Vaja on jdtkata seniste meetmete
rakendamist dnnetuste valtimiseks.

Vastab

DP on kooskdlas Tartu linna
tldplaneeringuga 2040+. Tegevusega ei
laiendata senist tootmisterritooriumit. DP
on kooskdlas riiklikke huve valjendava
Tartu maakonnaplaneeringuga.

Hinnangutest ja mojude kokkuvotlikust esitusest saab jareldada, et detailplaneeringuga
kavandatava tegevusega ei kaasne olulisi tugeva negatiivse mojuga aspekte.

‘LEMMA
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8 Keskkonnaseire

Keskkonnaseire korraldamine on vajalik, et ennetada kavandatava tegevusega kaasnevaid
olulisi negatiivseid mojusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Keskkonnaseire seaduse
kohaselt teostab ettevdtja/arendaja keskkonnaseiret oma kulul tema tegevuse voi sellega
keskkonda suunatavate heitmete mdjupiirkonnas kas ettevétja/arendaja enda soovil oma
tarbeks vdi siis seaduse alusel antava keskkonnaloaga maaratud mahus ja korras.

Kavandatav tegevus ei too kaasa olulisi muutusi kaitise juba praegu avalduvates
keskkonnamdjudes, seega ei nidhta ette ka praegusest oluliselt erineva keskkonnaseire
tegemist. Peamiseks kaitise poolt tekitatavaks keskkonnahdiringuks on tootmismdra, mille
osas on teostatud ma&otmisi.

Parast planeeringu elluviimist tuleb korrata t66stusmiira moddistusi. Miira md6tmine tuleb
teostada akrediteeritud labori poolt lahtuvalt keskkonnaministri 16.12.2016 maaruse nr 71
,Valisdhus leviva mira normtasemed ja miirataseme modtmise, maaramise ja hindamise
meetodid” nouetest. MoOtmine tuleb teostada Idhimate elamute juures viljakuivati
tootamisel. Kaitise tegevusest pdOhjustatud toostusmiira normtasemete lletamisel tuleb
korrata kaitise miraallikate moddistusi ning kavandada tdiendavad meetmed miratasemete
vahendamiseks.
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