13.7. Ahiküte
13.7. Nõuded ahikütte kavandamisele (sh lubatavus kaugkütte piirkonnas)
Tartu linnas (sh linna kaugküttepiirkonnas) on elamusse põhikütte lahendusena lubatud tahkel kütusel töötavate kohtküttesüsteemide ehitamine/rajamine ning need peavad vastama valdkondlikele standarditele (sh keskkonnanõuetele), on ehitatud/paigaldatud vatavaid pädevusi omavate kutsetunnistustega pottseppade poolt ning jälgitakse teisi ahikütte peatükis toodud nõudeid.
Kaugkütte piirkonda põhikütte lahendusena tahkel kütusel töötav/rajatav kohtküttesüsteem ei vaja eritingimuslikke kokkuleppeid kaugkütte ettevõttega.

Kaminate ja ahjude (eelkõige saunades ja elamu abihoonetes) rajamine lisaküttena tingimusel, et need vastavad valdkondlikele standarditele ning jälgitakse teisi ahikütte peatükis toodud nõudeid. 

NB! Kommentaar: ilmselgelt on tegu õigusriivega, kui antud alalõik peaks sellisel kujul arengukavasse lisatama!

Kui ahikütet soovitakse rajada paralleelse põhiküttena (kasutatakse seda, mis on hetkel tasuvam) koos mõne muu kütteviisiga  on see võimalik kokkuleppel võrguettevõttega. Sellisel juhul tuleb liitumisleping võrguettevõtjaga sõlmida eritingimustel, mis tagavad võrgu töökorra ja liitumise otstarbekuse.

13.7.1. ehituslikud tingimused 
Tahkel kütusel töötavale kohtküttesüsteemile (sh korstnad) 

rajamisel ja rekonstrueerimisel lähtutakse valdkonda reguleerivatest seadustest, määrustest, standardistest ja muudest normdokumentidest.
· Nõuded ja juhised projekteerimisele (Standardid jms)
Täpsed juhendmaterjalid: https://www.rescue.ee/et/projekteerija-ehitaja-arhitekt
· Nõuded ja juhised ehitisele 
· Täpsed juhendmaterjalid:  https://www.rescue.ee/et/asutus-ettevote

· Nõuded ja juhised ehitamisele

Täpsed juhendmaterjalid: https://www.rescue.ee/et/projekteerija-ehitaja-arhitekt
· Nõuded ja juhised käidule (sh õhukvaliteet ja ventilatsioon)
· Nõuded ja juhised kontrollimisele

NB!Kõik need protsessid on tegelikult ära kirjeldatud Tuleohutusseaduses, Ehitusseadustikus, nende lisamäärustes ja standardites, kas ei piisakski lihtsalt ülal rohelisega lisatud tekstist.
13.7.2. Küttematerjal ja selle ladustamine (sh puukuurid ja tuleohutus)  

(päästeamet)
· Soovitused küttematerjalile

· Ohutud kaugused ja kogused

Täpsed juhendmaterjalid:  https://www.rescue.ee/et/juhendid-eraisikule
