BETOONSOKLIGA PUIDUST MURATOKKE SEIN
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- vundament: soovitatav minimaalne betooni mark B-15
- sokkel: betoonist kokkupandev aiavundamendi stisteem h=200 mm
- post: metall, nelikanttoru 80 x 80 mm
- lipp: puit, 45 x 145 mm
samm - 145 mm
- posti viimistlus: kuumtsingitud, varvitud pulbervarviga, toon must (RAL 9005)
- puidu viimistlus: varvitud, toon (Brasil 15)
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Muratdkke seina asukoht margitud joonisel AR-4-01_Asendiplaan

Tellija

MAKIKI OU

Objekti asukoht

Alevi 3A, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.

Objekt

Hoone rekonstrueerimine ja laiendamine

Joonis

Arhitektuuribliroo®

tel +372 730 8260
e-post arhpro@arhpro.ee
koduleht www.arhpro.ee

AR-4-03

Piirded
Vastutav arhitekt T66 nr
R. Smuskin P1518
Arhitekt Projekti osa
M. Manfredino Arhitektuur
Staadium
Eelprojekt
Tartu Arhitektuuribiiroo OU Kuupgev
MTR reg-nr EEP001313 01/03/2019
Registrikood 10439501 Skaala
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