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LÕIGE A - A'

tänavaristlõige M 1:200

22

ARUKÜLA TEE 34 KRUNDI OSA DETAILPLANEERING

26.09.2022 4 5 1:500 A3

FAUSTO GRUPP OÜ

2022-177

Teele Nigola

Priit Paalo

Kreete Lääne, Priit Paalo
PÕHIJOONIS

0 10 25 50 m5

Märkused:

1. Joonise alusplaanina on kasutatud GeoNik

OÜ tööd nr Ge-109-2022 „Aruküla tee 34

projekteerimisalus, geodeetiline alusplaan“,

koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused

EH 2000 süsteemis, mõõtkavas 1:500,

mõõdistatud 15.09.2022.

EHITUSÕIGUSE TABEL

HALJASTUSE OSAKAAL

planeeritud krundipiir

olemasolev krundipiir

planeeringuala piir

planeeritud asfaltbetoonkattega sõidutee

planeeritud haljasala

planeeritud hoonestusala

planeeritud asfaltbetoonkatega  jalg- ja

jalgrattatee

servituudi vajadusega ala

planeeritud suurim lubatud ehitisealune pind

TINGMÄRGID

planeeritud mootorsõiduki juurdepääs

krundile

planeeritud kohustuslik ehitusjoon

planeeritud kõrghaljastus

Emajõe 1% tõenäosusega üleujutus-

ohuga ala piir (33,9 m abs)

planeeritud prügihoiu võimalik asukoht

planeeritud mänguväljaku võimalik

asukoht

MV

planeeritud bussiooteala

planeeritud tõkkedrenaaž

planeeritud bussipeatus

planeeritud piirdeaed
I I I I I I I

olemasolev/ taastatav sillutuskivi

olemasolev jalg- ja jalgrattatee

perspektiivne juurdepääsuservituudi

vajadusega ala Aruküla 30 kasuks
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