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1. Uldosa

1.1. Sissejuhatus
Detailplaneeringu ala hélmab Tartu linnas Tahtvere kilas Uuetalu maaliksust. Planeeringu
algatamisel oli planeeringualasse l|ahialana kaasatud osa Ravila tdnav T75 ja Ravila tn 73a
maaliksusest, mis planeeringu koostamise kdigus on planeeringualast védlja arvatud. Planeeringuala
suurus on 2,72 ha. Planeeringu eesmark on kaaluda véimalusi krundi jagamiseks ja ehitusdiguse
maaramiseks ari- ja tootmishoonete rajamiseks.

1.2. Planeeringu lahtedokumendid
Planeeringu ldahtedokument on Tartu linnavalitsuse 22.09.2020 korraldus nr 1015 ,Uuetalu
maaliksuse ja lahiala detailplaneeringu algatamine ja lahteseisukohtade koostamine”.

Detailplaneeringu koostamisel on aluseks geodeetiline alusplaan md&tkavas 1:500, mille koostas OU
Elker RMT 2021. a jaanuaris, t66 nr 2101GA. Koordinaadid on L-EST 97 ja kdorgused EH2000
siisteemis.

Veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni planeerimisel on Idhtutud Altren
Projekt OU 2020. a t66st nr VK2001 ,Ravila ja Vorbuse vahelise piirkonna vee-, sademevee ja
reoveekanalisatsiooni taristu eelprojekt”.

Planeeringu kaigus toimunud kirjavahetus ametkondade ja eraisikutega ning muud materjalid asuvad
planeeringu Il koites , Lisad“.

1.3. Olemasoleva olukorra iseloomustus
Planeeritud Uuetalu maaiksus pindalaga 2,72 ha asub Tahtvere kilas Veeriku linnaosa piiril.
Katastrilksuse sihtotstarve on maatulundusmaa (rohumaa), krunt on hoonestamata. Krundi pdhja,
lddne ja ldunaservas asuvad kraavid. Krunti katab peamiselt rohumaa, kohati on vdsa, oluliselt
vaartuslikku korghaljastust ei ole.

Uuetalu maatksus piirneb Ravila tdnavaga, mahasditu rajatud ei ole.

Planeeringuala reljeef on kdrgem ala keskosas langedes pdhja suunas ja kraavide suunas, suurim
korguste vahe (v.a kraavid) planeeringualal on ligikaudu 2 m (pdhjaosa ja IGunaosa vahel).

Uuetalu maatiksusel paikneb kolm elektripaigaldise kaitsevééndit — Elektrilevi OU-le kuuluvad 35-
110 kV elektrihuliin L3511-L3512:(L35130), mille kaitsevoond on 25 m ja 1-20 kV elektriGhuliin
VORBUSE:TAR, mille kaitsevodond on 10 m ning Elering ASile kuuluv 220-330 kV elektridhuliin BALTI-
Tartu, mille kaitsevoond on 40 m.

Pohjakiljest piirneb planeeringuala riigiteega Tartu-Tiksoja riigitee nr 40, millel on ehitusseadustiku §
71 lg 2 alusel 30 m teekaitsevoond alates darmise sdiduraja valimisest servast. Idakiljest piirneb
planeeringuala Ravila tdnavaga.

Planeeringuala asub maaparandusstisteemi (kood 2102360010540) valgalas.

Planeeringuala kruntide olemasolevad andmed ning olemasolev olukord on esitatud joonisel 3.
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1.4. Planeeringuala ja kontaktvéondi linnaehituslikud ja funktsionaalsed
seosed
Tartu linna tldplaneeringu kohaselt asub Uuetalu maaiksus ettevotluse maa-ala Ravila té6stuspargis
(ettevotluse arendamise alal). Ravila toéostuspark piirneb Iadnes puhkemetsaga, pdhjas Tartu-Tiksoja
teega, idas raudteega ja ulatub IGunas limatsalu tdnavani. Tulenevalt logistilistest eeldustest (raudtee
ja maanteede ldhedus) on ala sobilik nii tootmis- kui aritegevuseks.

Ettevotluse maa-ala on ari- ja to6stushoonestusega piirkond. Piirkonnas kehtivad tulenevalt krundi
sihtotstarbest drihoone voi vastavalt tootmishoone maa-ala tingimused. Maa-alad on reserveeritud
erinevate ettevéotlusvaldkondade tootmis-, logistika, ja laomajanduse piirkondadeks.

Kehtiv Gldplaneering ndeb ette alade tervikliku vdljaarendamise ja ihendamise linna territooriumiga
labi Ravila tn pikenduse koridori. Hoonete suurim lubatud korruste arv on kaks.

Tartu linna Gldplaneeringu kohaselt on Ravila tdnav maaratud kohalikuks jaotustdanavaks, kuhu on
ette nahtud rattateede pohivork. Planeeringualast loodesse on koostamisel eelprojekt Tartu
pOhjapoolse Umbersdidu mitmetasandilise ristmiku ehitamiseks. Olemasoleva Tiksoja-Tartu tee
raudteega ristumine on kavas parast pohjapoolse (imbersdidu valmimist sulgeda. Kuna aga Tiksoja-
Tartu tee ja Ravila tanav on kavas Uhendada uue teega nimetatud mitmetasandilise ristmiku
laheduses, sailib piirkonnas vaga hea tihendus autotranspordiga.

Krundist minimaalselt 10% peab olema kérghaljastatud. Kruntide kasutuselevdtul tuleb arvestada
olemasolevate maaparandussiisteemidega. Uuetalu maaliksus asub kaitsmata pdhjaveega alal.

Planeeringuala ja lahimate elamukruntide vahel Iaanes on kdrgepingeliinide koridor ja kérghaljastus.
Lahim elamu asub u 120 m kaugusel.

Planeeringuala vahetus naabruses ida suunas asuvad tootmismaa krundid, kruntide suurus on
varieeruv ning kruntide kuju on ebakorraparane, hooned on orienteeritud paralleelselt Tartu-Tiksoja
teega. Hoonestuses domineerivad plekkviimistlusega tootmis- ja laohooned. Planeeringualast ida- ja
kagusuunda jaavate Ravila tdnava aarsete tootmismaa kruntide lubatud tadisehitus vastavalt
kehtivatele detailplaneeringutele (vt joonis 2) on valdavalt ligikaudu 50% ning hoonete lubatud
kdrgus on 9...30 m vahemikus. Kdesoleva detailplaneeringuga planeeritud kruntide tdisehitus on
vahemikus 20...50% ning sobitub |3hiimbruses planeerituga, hoonete kdrgus on planeeritud
ligikaudu 12 m, mis on piirkonna varasemate detailplaneeringutega vorreldes keskmine.
Planeeringuala ldane- ja Idunapoolsed naabermaaliksused on maatulundusmaa.

Planeeringuala kontaktvodnd on kajastatud joonisel 2.

Detailplaneering on (ldplaneeringu kohane ja tegemist on tldplaneeringu elluviimisega.
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2. Planeerimise lahendus

2.1. Lahenduse pohjendus

Planeeringuala asub Tartu linna asustusiiksuse aarealal tootmis- ja aripiirkonnas, eemal elamutest.
Planeeringuga on mdistlik anda alale vdimalikult paindlik ehitusdigus, sest tegemist ei ole linna
esinduspiirkonnaga, vaid tehnopargiga vajaduspOhise tootmis- ja adritegevuse jaoks.
Detailplaneeringuga seatakse ehitustegevusele piirid suurima kruntide arvu, v&imalike krundi
kasutamise sihtotstarvete, suurima hoonestusala, suurima ehitisealuse pinna, minimaalse
korghaljastatava ala, suurima hoonete arvu ja suurima hoonete kdrguse maiaramisega ning sellest
tuleneva suurima parkimisvajaduse dranditamisega. Eeldusel, et tagatakse tuleohutus, on hooneid
lubatud ehitada lksteisele lahemale kui 8 m. Samuti on lubatud planeeritud hoonestatavaid krunte
liita, et pustitada suurem hoone mitme krundi ulatuses. Planeeringuga kavandatav on kooskdlas
Tartu linna Uldplaneeringuga ning sobitub piirkonda (vt ka ptk 1.4.)

2.2. Planeeringuala kruntideks jaotamine

Uuetalu maaliksus on planeeritud jagada kuni kuueks lao- ja tootmisotstarbeliseks krundiks (Pos
1...Pos 6), millest Pos 1 krundil vdib kuni 25% moodustada kaubanduse ja/vdi teeninduse otstarve,
riigitee nr 40 darde on planeeritud tee ja tdnava maa krunt (Pos 7) jalgratta- ja jalgtee darse kraavi
(jalgratta- ja jalgtee jaab vastavalt eelprojektile valjapoole planeeringuala) tarbeks ning Ravila tdnava
darde on planeeritud kaks tee ja tdanava maa krunti (Pos 8 ja Pos 9) tdnava eskiislahendusega
kavandatud ringristmiku tarbeks. Kui edasisel projekteerimisel otsustatakse ringristmikku mitte
rajada, tuleb Pos 8 ja Pos 9 liita vastavalt Pos 5 ja Pos 6 krundiga.

Planeeritud kruntide piirid, suurus ja krundi kasutamise sihtotstarbed on esitatud joonisel 4. Iima uut
detailplaneeringut koostamata on lubatud kd&rvuti asuvate hoonestatavate kruntide kokkuliitmine.
Kruntide liitmise korral liidetakse ka planeeritud ehitusdigus, v.a kdrgus.

2.3. Krundi hoonestusala ja ehitusoigus
Kruntide hoonestusala ja ehitusdigus on esitatud joonisel 4. Ehitamine on lubatud joonisel 4 esitatud
hoonestusala piires vastavalt ehitusdigusele; hoonestusala piires on lubatud ka jalgteede,
sOiduteede, parkla, haljasala ja vajalike rajatiste ehitamine. Krundi kasutusotstarbega seotud rajatisi
vOib ehitada ka véljapoole planeeritud hoonestusala (nt autode elektrilaadimine parklas, varjualused
jne). Hoonete ja rajatiste ehitamisel tuleb jargida kujadest tingitud ndudeid ning haljastuse tagamise
nduet.

Paikesepaneelide paigaldamise korral hoone katusele vdivad need ulatuda kuni 1 m {le suurima
lubatud hoone kdrguse.

Vastavalt Elering AS tehnilistele tingimustele tuleb hoonestus planeerida vdimalusel valjapoole
330 kV oOhuliini kaitsevoondit. Kui on vajadus hoonet ehitada kaitsevoondisse, siis planeerida
hoonestus valjapoole 6huliini sihiala, milleks on 330 kV Shuliinil 22 m liini teljest m&lemale poole.
Pos 1 ja Pos 2 on hoonestusala planeeritud valjapoole Shuliinide kaitsevéondit, Pos 3 kuni Pos 6 on
hoonestusala planeeritud valjapoole 330 kV &huliini sihiala.

2.4. Ehitise ehituslikud, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused
Peamised arhitektuursed tingimused on esitatud joonisel 4. Mittetuleohtliku hoonestuse minimaalne
kaugus 330 kV 6huliini liini telgjoonest on 22 m, tuleohtlikke hooneid liini kaitsevéondisse ehitada
pole lubatud.
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Hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne, kdrgetasemeline ja keskkonda sobituv. Hooned tuleb
arhitektuuriliselt ja mahuliselt liigendada, valtimaks pikki monotoonseid hooneid.

Projekteerimisel tuleb 330 kV &huliini kaitsevoondis sotsiaalministri 21.02.2002 maarusele nr 38
kohalduvate hoonete ja alade puhul arvestada maaruses esitatud mitteioniseeriva kiirguse
piirvaartustega.

TulepUsivusklass maarata projekteerimisel lahtuvalt ehitise kasutamise otstarbest ja sellele seatud
nouetest. Planeeritud hoonete tulepisivusklassi maaramisel tuleb juhinduda siseministri 30.03.2017
maarusest nr 17 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnéuded®.

Liinirajatiste kaitsevoondis projektide koostamisel ja t66de teostamisel tuleb ldhtuda lubatud
kaugusest ja liinirajatiste kaitsevoondis tegutsemise korrast. Arvestada tuleb ehitusseadustiku § 70
(ehitise kaitsevoond), ehitusseadustiku § 77 (elektripaigaldise kaitsevoond) ja maarusega "Ehitise
kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded".
Elektripaigaldise kaitsevoondis on keelatud tdkestada juurdepaasu elektripaigaldisele, pohjustada
oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil olukorda, mis
vOib ohustada inimest, vara voi keskkonda.

2.5. Liikluskorralduse pohimotted

Moodustatavate kruntide kavandatav kasutamine eeldab nii mootorsdidukitega kui ka kergliikluse
juurdepaasu. Soidukitest voib olla vajalik ka raskeveokitega teenindamine. Joonisel 4 on esitatud
maksimaalne vdimalik parkimiskohtade arv krundil. Planeeringualale on planeeritud 186 autode
parkimiskohta. Vastavalt EVS 843:2016 on kohaliku jaotustdanava sobiv liiklussagedus 500...8000
a/66p ning tipptunni liiklussagedus sellest kuni 15% ehk 1200 a/h. Arvestades, et tipptunnil liigub
planeeringualale voi sealt dara u 50% sdidukitest, on planeeringualalt Ravaila tdnavale tulev
liikluskoormus u 95 a/h, mis moodustab u 8% EVS 843 soovitatavast liikluskoormusest. Kuna
planeeringuala piirneb riigiteega nr 40 Tartu—Tiksoja, suundub enamik planeeringuala liiklusest Ravila
tanava kaudu tugimaanteele, mitte Ravila tanavat pidi Iduna suunas.

Uuetalu maatliksuse detailplaneeringuga kavandatava ehitusdiguse realiseerimine eeldab avalikult
tdnavamaalt, milleks on Ravila tanav, juurdepdasude kavandamist. Planeeritud kruntidele on
planeeritud juurdepaasud Ravila tdnavalt, juurdepdasud on kavandatud kahe krundi kohta Uhiselt,
kokku kolm juurdepaasu. Ravila tanaval, mis vastavalt kehtivale Tartu linna lldplaneeringule 2040+
on kohalik jaotustidnav ja kuhu on ette ndhtud ka jalgrattateede p&hivérk, on Liikluslahendus OU
koostanud liikluskorraldusliku eskiislahenduse (t66 nr 230411). Nimetatud eskiislahendus on kantud
naitliku illustratiivse lahendusena planeeringu joonistele 4 ja 5.

Jalg- ja/vdi jalgrattateede ristumine sdiduteedega tuleb teha jalg- ja/vdi jalgrattatee tasapinnas
(tagades reljeefse kiviga ka ndgemispuudega inimesele hoiatuse teist liiki liiklusega ristumisest),
sGiduteest eristuva katendiga, et potentsiaalne suurem ohuala eristuks muust teest. Jalgratta- ja/voi
jalgteel peab olema tagatud standardi kohane kiilgohutusala. Jalakdijate ja jalgratturite juurdepaas
kruntidele tapsustada projekteerimise kaigus.

Jalgrattaparklate rajamine on lubatud kogu planeeritud krundi piires ning hoonete siseselt.
Vilijalgrattaparklad tuleb rajada hoone sissepdasude ldhedusse, raamist lukustamise voimalusega
ning soovitav on need rajada varju alla. Jalgrattaparklate kavandamisel tuleb lahtuda Tartu linna
jalgrattaparklate tldlptingimustest ning kehtivast standardist (hetkel EVS 843:2016 ,Linnatédnavad®).
Joonisel 4 on Pos 1 kuni Pos 6 krundil ndidatud naitlikult normatiivsed jalgrataste parkimiskohad
krundil hoone mahus, kohtade paiknemine ja arv tdpsustada projekteerimisel vastavalt hoone
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kasutusotstarbele ning normatiivile. Tabelis 1 on esitatud naitlik jalgrataste parkimiskohtade
vajaduse arvutus.

Planeeritud krundi mootorsdidukite parkimine tuleb lahendada igal krundil vastavalt kehtivale
standardile (hetkel EVS 843:2016 ,Linnatdnavad”). Joonisel 4 on esitatud naitlik suurim vdimalik
parkimiskohtade paiknemine koos suurima ehitisealuse pinnaga. Tabelis 1 on esitatud naitlik
parkimiskohtade arvutus. Projekteerimisel tuleb tagada piisav arv parkimiskohti krundil arvestades
tegelikku vajadust, hoone suletud brutopinda ning parkimisnormatiivi. Parkimiskohtade piiratud arvu
tottu ei ole véimalik kogu lubatud ehitisealust pinda vélja ehitada kdikidel korrustel ja maaratud on
vOimalik suurim suletud brutopind (vt Tabel 1 allpool ja joonis 4). Valiparklad tuleb liigendada
korghaljastusega (vahemalt tiks puu 20 parkimiskoha kohta).

Tabel 1. Nditlik parkimiskohtade arvutus Pos 1 kuni Pos 6 krundil.

Normatiivne . X
N . " . Normatiivne jalgrataste
i sOiduautode Normatiivne Normatiivne jalgrataste o
Suurim . L . L parkimiskohtade arv
ol lubatud Suurim parkimiskohtade arv séiduautode parkimiskohtade arv 75% todstusettevitte /
banee— ubatu lubatud 75% toostusettevétte /  |parkimiskohtade arv tééstusettevétte / lao o toostuse evo” €
ritud hoonete " v N . lao puhul (normatiiv
Krunt hitiseal suletud lao puhul (normatiiv téstusettevétte / lao puhul (normatiiv 1/200) ja 25% k I
run e'/l;s:a;ne brutopind |1/90) ja 25% kaupluse |puhul (normatiiv 1/90) |1/200) h I(ja ;,,055111_55
pina {m puhul (normatiiv 1/30) |(kohtade arv joonisel 4) |(kohtade arv joonisel 4) punu norma, e )
L (kohtade arv joonisel 4)
(kohtade arv joonisel 4)
Pos 1 1282 2160 36 - 12
Pos 2 1988 3240 - 36 16 -
Pos 3 1978 2520 - 28 13 -
Pos 4 1869 2340 - 26 12 -
Pos 5 1582 2700 - 30 14 -
Pos 6 1349 2698 - 30 13

Vastavalt ehitusseadustiku § 65!
nahtud rohkem kui kiimme parkimiskohta, paigaldada juhtmetaristu vahemalt igale viiendale

tuleb sellise hoone pistitamisel, mille teenindamiseks on ette

parkimiskohale ja elektriauto laadimispunkt vdahemalt (ihele parkimiskohale. Juhtmetaristu ja
laadimispunktide asukoht tuleb maarata projekteerimisel. Kui krundi kasutusest tulenevalt on vajalik
kaubaautode ligipaas planeeritud kruntidele, tuleb kruntidel tagada kaubaautode manddverdamise
vOimalus.

Soidutee ning parkla rajamisel arvestada, et tee ning parkla ristumisel 330 kV 6huliiniga peab olema
tagatud 8,5 meetrine gabariit tee ning parkla pinna ja 330 kV Shuliini alumise juhtme vahel juhtme
temperatuuril +60°C. Tehnilises projektis teostada ristmevaljade arvutused liinijuhtme temperatuuril
+60°C ning esitada korgepingedhuliinide ja sdiduteede ristmevdljade joonised. Parkla rajamine
liinijuhtmete alla toimub omal vastutusel. Elering AS ei vastuta liinist tulenevate ohtude eest (nt jaite
kukkumine). Véimalusel rajada parkla selliselt, et juhtmete alla parkimiskohti ei jadks. Teede ja
parklate rajamine 330 kV 0Ohuliini mastidele, mastielementidele ning oOhuliini darmise juhtme
maapinnaprojektsioonile ldhemale kui 5 m on keelatud.

Planeeringuala piirneb pohja poolt riigiteega Tartu-Tiksoja riigitee nr 40, millel on 30 m
teekaitsevoond. Tee kaitsevoondis tuleb arvestada ehitusseadustiku § 72 nduetega. Joonisel 4 on
esitatud riigitee kiilgnahtavusala Iahtuvalt majandus- ja taristuministri 05.08.2015 maaruse nr 106
»Tee projekteerimise normid“ lisast ,,Maanteede projekteerimisnormid®. Joonistel 2 ja 4 on esitatud
riigitee ja Ravila tdnava ristmiku peatumisndhtavuse ja liitumisnahtavuse alad vastavalt
Transpordiameti 2021. a juhisele “Ristmike vahekauguse ja ndhtavusala maaramine”. Nahtavusalades

tuleb eemaldada oluliselt nahtavust piiravad istandikud, puud, pddsad.
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Hetkel on maanteel lubatud sdidukiirus kuni 90 km/h, mida Ravila tdnava ristmiku projekti jargse
valjaehitamise korral tdenaoliselt vahendatakse.

2.6. Haljastuse ja heakorrastuse pohimotted
Olemasolevat sailitatavat kdrghaljastust planeeringualal ei ole. Tuleb tagada, et minimaalselt 10%
Pos 1 kuni Pos 6 krundi pinnast moodustaks kdrghaljastatud ala, joonisel 4 on esitatud naitlik
korghaljastuse ala. Hoonete kavandamisel tuleb kaaluda krundisisestele haljasaladele puhkeala
rajamist nii kilastajatele kui ka tootajatele. To6tajate puhkealad on soovitav kavandada kruntide
lddnepoolsesse serva, kus ei ole mirarikkaid tegevusi ning on head olud lihiajalise puhkevéimaluse
pakkumiseks. Kiilastajate puhkealad kavandada kruntide Ravila tdnava poolsesse serva.

Krundile ulatusliku kdvakattega laoplatsi/teenindusdue kavandamisel halveneva mikrokliima
kompenseerimiseks, sh soojussaarte tekkimise riski maandamiseks rajada eraldushaljastus pddsaste
vOi korghaljastusega, suuremad laoplatsid liigendada ja vahem kasutatavad alad katta vett
labilaskvate pinnakattematerjalidega. Hoone toimimise korval on tahtis pddrata suuremat
tahelepanu ka valialadele, erineva suunitlusega alad tuleb teineteisest eraldada.

Joonisel 4 on planeeritud haljasala tingmargiga esitatud naitlik haljasala, kus on lubatud ka teede ja
parklate ning muude maapealsete rajatiste ehitamine, arvestades minimaalselt 10% kdrghaljastuse
rajamise noude sailimisega krundil. Liinirajatiste kaitsevoondis projektide koostamisel ja toode
teostamisel tuleb ldhtuda lubatud kaugusest ja liinirajatiste kaitsevéondis tegutsemise korrast (vt ka
ptk 2.3).

Ravila tdnava aarde on planeeritud korghaljastuse rajamine, tdpne puude asukoht tuleb maarata
projekteerimisel arvestades, et puude asukoht ei kattuks tehnovorkude kaitsevoondiga. Vastavalt
Elering AS tehnilistele tingimustele nr 12-9/2020/360 on elektriGhuliini kaitsevoondis lubatud
korghaljastus maksimaalse kasvukdrgusega 3 m. Kui istutatava puu aluse haljasala laius on alla 3 m,
tuleb kasvupinnase mahtu suurendada k&vakatte alla rajatava tugipinnasega voi teisel viisil (EVS
843:2016, ptk 8.3 p 13).

Pos 1 kuni Pos 6 krundil on lubatud aZuursed piirdeaiad, teede dares kdrgusega kuni 1,5 m. Keelatud
on labipaistmatud piirded.

Olmejaatmed on planeeritud kokku koguda igale krundile kavandatud jaatmekogumispunktis, mille
asukoht maaratakse projekteerimisel.

2.7. Tehnovorgud

2.7.1. Uldosa

Projekteerimisel vdib planeeritud tehnovorkude ja rajatiste asukohta tadpsustada koostoos kdigi
tehnovorguvaldajatega ning puudutatud maaomanikega. Projekteeritavad tehnovdrguliinid tuleb
ette ndha maa-alustena. Planeeringualast valjapoole jaav tehnovorguliinide Ghendus on esitatud
joonisel 2, valjaspool planeeringuala esitatud tehnovorguliinide paiknemine on tinglik ning tuleb
lahendada projekteerimisel.

2.7.2. Veevarustus

Planeeritud hoonete veevarustus on planeeritud vastavalt AS Tartu Veevargi tehnilistele tingimustele
nr INF/297. Vastavalt Altren Projekt OU 2022. a tédle nr 22014 "Tartu maakond, Tartu linn, Ravila
tdnava ja Tiksoja tee vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik" on rajatud veetoru Ravila tdnavale,
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planeeritud kruntide veeiihendus on planeeritud Ravila tdnava torust. Altren Projekt OU 2020. a t66s
nr VK2001 ,Ravila ja Vorbuse vahelise piirkonna vee-, sademevee ja reoveekanalisatsiooni taristu
eelprojekt” on projekteeritud Ravaila tdnava ning Vorbuse—Kardla tee ddres asuvaid torustikke
Uhendav De 225 veetoruga ringvork. Torustik on projekteeritud perspektiivsesse Ravila tanava
teekoridori, Tartu—Tiksoja teele ning Vanateele.

Planeeringuala veevorguga Uhendamise eeltingimuseks on eelprojektis projekteeritud De 225
veetoru rajamine, valjaehitamist vajav torustik valjaspool planeeringuala on esitatud joonisel 2.

TuletGrjevee tagamisel tuleb arvestada siseministri 18.02.2021. a maaruses nr 10 ,VeevGtukoha
rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tdhistamise ja teabevahetuse nduded, tingimused
ning kord” esitatud nduetega ning EVS 812-6:2012 ,Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletorje
veevarustus” esitatud nduetega. Ravila tdnava (hisveevorgu torustikule on planeeritud
tuletdrjehlidrandi asukoht.

2.7.3. Kanalisatsioon, sademevesi ja drenaaZz

Vastavalt Altren Projekt OU 2022. a tdééle nr 22014 "Tartu maakond, Tartu linn, Ravila tinava ja
Tiksoja tee vee- ja  reoveekanalisatsioonitorustik" on  rajatud Ravila  tdnavale
survereoveekanalisatsiooni torustik kuni Ravila ja Vinkli tdnava ristmikuni. Tamme-Evardi maaiksuse
detailplaneeringuga on planeeritud reoveepumpla rajamine maaliksusele Tammevardi pumpla.
Planeeritud kruntide reovee drajuhtimiseks on planeeritud Ravila tdnavale isevoolne
reoveekanalisatsiooni torustik kuni varem planeeritud Tammevardi pumplani. Altren Projekt OU
2022. a tooga nr 22014 projekteeritud survereoveekanalisatsiooni torustik on planeeritud (ihendada
Tammevardi pumplaga. Planeeringuala Uhiskanalisatsiooniga (hendamise eeltingimuseks on
eelnevalt kirjeldatud kanalisatsiooni eesvoolu koos reoveepumplaga rajamine, valjaehitamist vajav
torustik valjaspool planeeringuala on esitatud joonisel 2. Kuni eelnevalt kirjeldatud
reoveekanalisatsiooni torustiku valjaehitamiseni on lubatud ajutise lahendusena kasutada
kogumiskaeve. Reoveekanalisatsiooni rajamise jargselt Ravila tdnavale on planeeritud hoonetel
kohustus liituda (ihisreoveekanalisatsiooniga.

Piirkonna kuivendamine toimub kaesoleval ajal Tiksoja ning Vorbuse—Janese peakraaviga tihendatud
ning 16puks Emajokke suubuvate kuivenduskraavide abil. Planeeringuala sademeveekanalisatsiooni
planeerimisel on ldahtutud t66st nr VK2001 ,,Ravila ja Vorbuse vahelise piirkonna vee-, sademevee ja
reoveekanalisatsiooni taristu eelprojekt”, milles on antud lahendus piirkonna sademevee juhtimiseks
olemasolevasse kraavistikku. Projektiga on planeeritud kruntidele ette ndhtud sademevee kraavid,
Ravila tdanavale sademeveekanalisatsiooni torustik ning olemasolevate kraavide slvendamine ja
truupide rekonstrueerimine. Sademevee adrajuhtimise eelduseks on eelprojektis kavandatud
sademeveesiisteemide valjaehitamine. Kuni sademeveesiisteemi projekti jargse valjaehitamiseni
juhtida planeeringualal kogunev sademevesi olemasolevatesse planeeringualal olevatesse
kraavidesse.

Planeeringualalt, sealhulgas parklatest, drajuhitav sademevesi peab vastama keskkonnaministri
15.11.2019 maaruses nr 61 ,Nouded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjaari-
ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nduetele vastavuse hindamise meetmed ning
saasteainesisalduse piirvaartused” kehtestatud nduetele. Enam kui 10-kohalisest parklast
sademeveekanalisatsiooni dra juhitav sademevesi tuleb puhastada vastaval krundil asuva 6li- ja
liivaptiduriga. Planeeritud kruntidel, kus on ndidatud mitu vdimalikku sademeveekanalisatsiooni
suubumiskohta, tuleb sobivam lahendus valida projekteerimisel.
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Sademe- ja drenaaZivee juhtimine olmekanalisatsioonitorustikku on keelatud.

Sademevee suunamiseks kraavidesse tuleb sGlmida Janese maaparandusihistuga kokkulepe ja
tasuda liikmemaksud.

2.7.4. Elektrivarustus ja tanavavalgustus

Planeeritud kruntide elektrivarustus on planeeritud vastavalt Elektrilevi OU tehnilistele tingimustele
nr 366987. Pos 3 krundile on planeeritud uue elektrialajaama asukoht. Alajaama teenindamiseks
peab jaama 0OOpaevaringne vaba juurdepdas. Uue alajaama toide on planeeritud 10 kV
maakaabelliiniga Muide:(Puhja) alajaama toitekaablist.

Planeeritud kruntide elektrivarustuseks on planeeritud kruntide piiridele 0,4 kV liitumiskilp ja
jaotuskilp, mille toide on planeeritud 0,4 kv maakaabelliinidega planeeritud alajaamast. Liitumiskilbid
peavad olema alati vabalt teenindatavad. Ravila tdnava darde on ette nahtud perspektiivsete 10 ja
0,4 kV maakaablite koridor. Planeeritud on madalpinge kaablid Muide:(Puhja) alajaama madalpinge
klientide lilevGtmiseks uue alajaama toitele.

Planeeritud krunte Pos 5 ja Pos 6 labiv 15 kV &huliin on planeeritud asendada maakaabliga.
Planeeritud krunte Pos 1..Pos 6 ldbiv 35-110 kV Shuliin on planeeritud asendada maakaabliga.
Ehitusdiguse realiseerimine nimetatud ohuliinide kaitsevéondis on véimalik parast oShuliinide
asendamist maakaablitega.

Planeeritud tdnavamaale on planeeritud tdnavavalgustuse elektrimaakaabel, valgustite asukoht
maarata projekteerimisel. Hoovide valgustus maadrata projekteerimisel lahtuvalt projekteeritavate
hoonete ja teede paiknemisest. Valisvalgustuse ehitamisel tuleb tagada vahemalt 10 m vahe valgusti
tipu ja 330 kV ohuliini juhtme (juhtme temperatuuri +60° juures) vahel (sama vahe peab olema
tagatud ka masti kukkumisel liini suunas).

2.7.5. Soojavarustus

Planeeringuala asub vastavalt Tartu linna Gldplaneeringule kaugkittepiirkonnas. Planeeritud hoonete
soojavarustuseks on planeeritud kaugkittega liitumine vastavalt AS Tartu Keskkatlamaja tehnilistele
tingimustele nr 5/21. Liitumiskoht olemasoleva DN200 soojustorustikuga asub Palsa teel
planeeringualast u 1 km kaugusel kagu suunas. Soojustorustikuga ihenduse rajamist kavandatakse
planeeringuala naabermaaliiksusele Ravila tn 75, mille rajamise jargselt on vdimalik soojustorustikku
jatkata Ravaila tanavale ning planeeritud kruntidele. Ravila tdnavale on planeeritud soojustorustiku
asukoht ning liitumine planeeritud kruntidega. Soojatorustik projekteerida rohuklass PN16
eelisoleeritud torustikuna, ldhtuda EVS 843 “Linnatdnavad” nduetest tehnovorkude kuja ja
kaitsevoondi kohta.

Kuni kaugkiitte rajamiseni Ravila tdnavale on planeeritud hoonete soojavarustus lubatud lahendada
lokaalklttega. Lubatud on k&ik katteliigid (sh paikesepaneelid- ja kollektorid, maakiite,
soojuspumbad), v.a kivislsi ja muud oluliselt jadkaineid eraldavad kiittematerjalid. Paikesepaneelide
paigaldamise korral hoone katusele vdivad need ulatuda kuni 1 m dle suurima lubatud hoone
korguse. Kaugkltte rajamise jargselt Ravila tdnavale on planeeritud hoonetel kohustus liituda
kaugkittega.

2.7.6. Gaasivarustus

Planeeritud hoonetele on kavandatud gaasivorguga liitumise vdimalus. AS Gaasivork esitatud
andmetel on liitumine olemasoleva gaasivérguga vdimalik Ravila tdnaval (Ravila tadnav T57
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maaliksusel) planeeringualast u 1,5 km kaugusel Iduna suunas. Planeeringu koostamise ajal on Ravila
tdnavale gaasitorustik rajatud, joonistel on esitatud gaasitorustiku asukoht vastavalt
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribiiroo OU teostusmdddistusele (t66 nr TJ-12012T).
Planeeritud kruntidele on kavandatud liitumine tanavatorustikust.

2.7.7. Telekommunikatsioonivarustus

Planeeritud hoonete telekommunikatsioonivarustus on kavandatud vastavalt Telia Eesti AS
tehnilistele tingimustele nr 34674776. Hoonete lihendamiseks telekommunikatsioonivérguga on
planeeritud paigaldada alates sidekaevust F14510_KO01, mis asub planeeringualast u 1 km kaugusel
ida suunas Tartu-Tiksoja tee aares, 4-avaline multitoru kuni planeeringualani. Liinile tuleb paigaldada
vahemalt Uks teenindatav sidekaev KKS2. planeeringualale Ravila tdnavale tuleb paigaldada (ks
sidekaev KKS2 ning alates sidekaevust igasse hoonesse 4-avaline multitoru. Alates sidekaevust
F14S10_KO1 tuleb paigaldada 24-kiuline singlemode puhutav kaabel planeeringualale kavandatava
sidekaevuni. Sinna tuleb paigaldada 1/32 splitter. Alates splitterist tuleb paigaldada igasse hoonesse
kaabel. Kaablid tuleb otsastada. Kogu trass peab olema elektriliselt tuvastatav.

2.8. Kujad
Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklasside ja hoonetevahelise kujaga
vastavalt siseministri 30.03.2017 maarusele nr 17 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded”. Kui
ehitatavate hoonete vaheline kaugus on alla 8 m, tuleb projekteerimisel ette naha tule levikut
takistavad meetmed. Kui hoone soovitakse ehitada naaberkrundi piirile lahemale kui 4 m, peab
selleks olema naaberkrundi omaniku ndusolek.

Pos 1...Pos 6 on joonisel 4 esitatud suurim lubatud ehitisealune pind omavahel kokku ehitatud
hoonetena, mille puhul tuleb hoonete vahel ette ndha tule levikut takistavad meetmed. Kui tule
levikut takistavaid meetmeid ei rakendata, tuleb tagada hoonete vahel 8 m tuleohutuskuja, mille
puhul igale krundile nelja ehitusGigusega lubatud hoone ehitamine maksimaalses ehituséigusega
lubatud mahus ei ole véimalik.

Planeeringualal paikneb kolm elektripaigaldise kaitsevéondit — Elektrilevi OUle kuuluvad 35-110 kV
elektridhuliin  L3511-L3512:(L35130), mille kaitsevoond on 25m ja 1-20kV elektridhuliin
VORBUSE:TAR, mille kaitsevodnd on 10 m ning Elering ASile kuuluv 220-330 kV elektridhuliin BALTI-
Tartu, mille kaitsevoond on 40 m. Liinirajatiste kaitsevoondis projektide koostamisel ja tddde
teostamisel tuleb ldhtuda lubatud kaugusest ja liinirajatiste kaitsevoondis tegutsemise korrast (vt ka
ptk 2.3). Mittetuleohtliku hoonestuse minimaalne kaugus 330 kV Shuliini liini telgjoonest on 22 m,
tuleohtlikke hooneid liini kaitsevodndisse ehitada pole lubatud.

Planeeringuala piirneb p&hja poolt riigiteega Tartu-Tiksoja riigitee nr 40, millel on 30 m kaitsevéénd.
Tee kaitsevoondis tuleb arvestada ehitusseadustiku § 72 nduetega.

Planeeringuala laheduses asub geodeetiline mark T067, millel on kaitsevoond raadiusega 3 m.
Ruumiandmete seaduse § 26 alusel on geodeetilise margi kaitsevoondis geodeetilise margi omaniku
loata keelatud igasugune tegevus, mis vdib kahjustada geodeetilist marki ja selle tahistust, takistada
sellele juurdepaasu voi sellega seotud moodtmisi.
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2.9. Kuritegevuse riski vihendavad tingimused
Projekteerimisel ja hilisemal rajamisel ning kasutamisel tuleb lisaks
eelnevale tagada:

e liikumisalade ja hoonetevaheline hea ndhtavus ja valgustatus;

o (ildkasutatavate teede ja eraalade juurde viivate (hiskasutuses olevate
sissepaasuteede selge eristamine;

e erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine, atraktiivsed materjalid, varvid;

e atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur ja teed, suunaviidad;

e vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad,
lukud, pingid, prigikastid, méargid);

e jalgitavus (videovalve);

Uldkasutatavate alade korrashoid.

2.10. Keskkonnatingimused
Planeeringuala miira parineb eeskatt Tartu-Tiksoja riigitee nr 40 autoliiklusest. Tartu linna
strateegilise mirakaardi andmetel jaab planeeringualal paevane mira vahemikku 50-60 dB ning dine
miira vahemikku 45-55 dB. Ravila tdnava valjaehitamise jargselt mira tase eeldatavalt tGuseb.
Projekteerimisel tuleb teedelt tulenevat mira ning saastekoormust hinnata ning vajadusel ette naha
vajalikud ehituslikud meetmed miira ja saaste normtaseme tagamiseks hoonetes.

Planeeritud alale ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke objekte. K&vakattega aladelt tulev sademevesi
tuleb kokku koguda, parklast lahtuv sademevesi puhastada liivapllduri ja I-klassi lipttduriga ning
juhtida sademeveekanalisatsiooni, mitte lasta valguda naaberkruntidele. Kraavi juhitav vesi peab
vastama keskkonnaministri 15.11.2019 ma&aruses nr 61 ,Nouded reovee puhastamise ning heit-,
sademe-, kaevandus-, karjaari- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nduetele vastavuse
hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirvaartused” esitatud nuetele.

Vastavalt pdllumajandusameti 31.07.2020 seisukohale nr 14.5-1/1292-1 jd3b maaiksus
maaparandussiisteemi (kood 2102360010540) valgalasse. See tdhendab, et Ravila tdnava pikenduse
piirkonna sademevesi suubub eelpoolnimetatud maaparandussiisteemi eesvoolu, mida hooldab
Janese maaparandusiihistu. Vastavalt pdllumajandusameti tingimustele tuleb detailplaneeringu
sademeveelahenduse koostamisel arvestada maaparandusseaduse § 53 "Maaparandussisteemi
lisavee juhtimine" tulenevate nduetega.

Jaatmed tuleb koguda kinnistesse vastavatesse konteineritesse. Jdadtmete dravedu voib teostada
vastavat luba omav ettevdte.

2.11. Servituutide seadmise vajadus
Pos 1 kuni Pos 6 on planeeritud teeservituudi voéi isikliku kasutusdiguse seadmise vajadus
juurdepaasuteede Uhiseks kasutamiseks.

Pos 1 kuni Pos 6 on krunte labivatele elektridhuliinidele planeeritud liiniservituudi voi isikliku
kasutusdiguse seadmise vajadus liinide valdaja kasuks, servituut on Shuliini kaitsevoondi ulatuses.
Pos 1 krunti ldbivale telekommunikatsiooniliinile, veetorustikule ning survereoveekanalisatsioonile
on planeeritud liiniservituudi vGi isikliku kasutusdiguse seadmise vajadus liini valdaja kasuks. Pos 1
kuni Pos 6 on planeeritud liiniservituudi voi isikliku kasutusdiguse seadmise vajadus olemasolevatele
ja planeeritud kraavidele ja kraavide vahelistele sademeveetorustikele piirnevate maaiksuste
omanike ning sademevee vorgu valdaja kasuks. Pos 1 kuni Pos 3 ja Pos 6 on planeeritud liiniservituudi
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voi isikliku kasutusdiguse seadmise vajadus planeeritud sademeveekanalisatsiooni torustikule
torustikku kasutava naabermaailiksuse omaniku kasuks. Pos 3 on planeeritud liiniservituudi voi
isikliku kasutusdiguse seadmise vajadus planeeritud alajaamale ning elektrimaakaablitele
elektrivorgu valdaja kasuks. Pos 5 ja Pos 6 on planeeritud liiniservituudi voi isikliku kasutusdiguse
seadmise vajadus planeeritud elektrimaakaablile elektrivorgu valdaja kasuks. Valjaspool
planeeringuala tuleb tehnovdrguliinide servituudid maarata projekteerimisel.

2.12. Planeeringu elluviimine
Kehtestatud detailplaneering on aluseks maakorralduslike toimingute teostamisele ja planeeritud
hoonete ehitusprojektide koostamisele.

Planeeringuga ei tohi pdhjustada kahju kolmandatele osapooltele. Selleks tuleb tagada, et hooned
ning rajatised ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise vdimalust ehitamise ega kasutamise kaigus.
Juhul kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele isikutele, kohustub krundi
igakordne omanik koheselt hiivitama tekitatud kahju.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne Tartu linnale kohustust detailplaneeringu lahenduses naidatud
avalikuks kasutamiseks ettendhtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, valisvalgustuse
ning tehnorajatiste, sh sademevee kanalisatsiooni projekteerimiseks, rajamiseks, valjaehitamiseks
ega vastavate kulude kandmiseks.

Detailplaneeringuga kavandatud ehitusdiguse realiseerimise eelduseks on avalikult teelt ehk Ravila
tédnavalt kruntidele tolmuvaba tGhenduse rajamine eraldi jalgsi/ratta ja autoga juurdepdisuks ning
arenduse eelduseks olevate tehnovorkude valjaehitamine. Uuetalu maatiksuse igakordse omaniku
kohustus on rajada planeeritud kruntidele sdidukite juurdepdasud Ravila tdnava olemasolevalt
sdiduteelt ning Ravila tdnava jalgratta- ja jalgtee joonisel 4 ,huvitatud isiku poolt avaliku tdnava
védljaehitamise kohustusega ala“ tingmaérgiga tdhistatud ulatuses. Uuetalu maaiksuse igakordne
omanik tagab detailplaneeringuga kavandatava ehitusdiguse realiseerimiseks vajalike tegevuste
tegemise, rajatiste vdljaehitamise ja sellega seotud kulutuste kandmise detailplaneeringus satestatud
viisil, mahus ja ulatuses. Rajatiste valjaehitamine on detailplaneeringuga planeeritud ehitusdiguse
realiseerimise tingimuseks. Vastavad tegevused (projekteerimine, ehitamine) toimuvad Uuetalu
kinnistu igakordse omaniku kulul.

Kokkulepe planeeringukohaste rajatiste valjaehitamiseks on detailplaneeringu kehtestamise
eelduseks.

Planeeringuga kavandatud mistahes hoonele ehitusloa andmise eelduseks on planeeringuga
satestatud tingimuste tditmine. Juhul kui nimetatud tingimusi ei ole tdidetud, on Tartu linnal digus
keelduda mistahes planeeringukohase hoone ehitusloa andmisest vGi tunnistada detailplaneering
kehtetuks. Ehitusloa vdib anda enne eelnimetatud tingimuste taitmist, kui krundi igakordne omanik
on sOlminud enne mistahes esimesele hoonele ehitusloa andmist Tartu linnaga lepingu, millega
antakse rajatiste valjaehitamise kohustuse tditmiseks hiljemalt planeeritud esimese hoone valmimise
ajaks piisavad tagatised. Hoone loetakse valminuks, kui sellele on valjastatud kasutusluba.

Planeeritud tee ja tdnavamaa krunt Pos 7 antakse (le tasuta Tahtvere kiila, 40 Tartu-Tiksoja tee
omanikule voi vastavalt vajadusele Tartu linnale. Detailplaneeringust huvitatud isikul ei ole Pos 7
valjaehitamise kohustust. Vastavalt Ravila tdnava eskiisprojektile kavandatud ringristmiku jaoks
planeeritud krundid Pos 8 ja Pos 9 antakse tasuta lile Tartu linnale. Kui aga ringristmikku ei rajata,
liidetakse krundid Pos 8 ja Pos 9 vastavalt Pos 5 ja Pos 6 krundiga.
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Ehitusprojektid (ehitusloa eelndud) kooskdlastada péllumajandus- ja toiduametiga.

Tehnovdorkude rajamine toimub vastavalt ehitusdiguse teostaja ja vorguvaldajate kokkulepetele.
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3. Kooskolastuste ja arvamuste kokkuvote

Planeeringu on kooskdlastanud:

Padsteamet, Iduna paastekeskuse ohutusjarelevalve biiroo ndunik Margo Lempu 04.11.2021:
digitaalselt allkirjastatud detailplaneeringu failid (digitaalallkirjade kinnitusleht vt planeeringu
lisad);

Pollumajandus- ja Toiduamet, peaspetsialist Margus Tirk 10.11.2021: digitaalselt allkirjastatud
kiri nr 6.2-2/47900 (vt planeeringu lisad);

Transpordiamet, projekteerimise osakonna taristu kooskdlastuste Uksuse juhataja Marten Leiten
22.12.2021: digitaalselt allkirjastatud kiri nr 7.1-2/21/26549-5 (vt planeeringu lisad).

Planeeringu labi vaadanud ja heaks kiitnud:

Elektrilevi OU, Enn Truuts 28.05.2021: digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad);
tingimus: té6joonised kooskdlastada tdiendavalt;

Telia Eesti AS, Aleks Kask 22.02.2021: digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad);

AS Tartu Keskkatlamaja, arendus- ja haldusinsener Ular Roose 23.02.2021: digitaalselt
allkirjastatud planeeringu fail, sh templid seletuskirjas lk 10 ja joonisel 5 Tehnovdrgud (vt
planeeringu lisad);

Elering AS, Iduna piirkonna liinide kaidukorraldaja Enno Bender 24.03.2021: digitaalselt
allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad);

AS Tartu Veevark, arendusjuht Peeter Pindma 16.06.2021: tempel joonisel 5 Tehnovérgud (vt
planeeringu lisad);

Planeering on digitaalselt saadetud Ulle vaatamiseks AS Gaasivorgule 26.02.2021, millele
12.08.2021 seisuga ei ole vastust laekunud.
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