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Töö nr:

Mõõt:

Kuupäev:

AB Artes Terrae OÜ Sulev Nurme
Tellija:

Joonis:

Töö:

Maastikuarhitekt:

Asukoht:
Reg nr 12978320
Küütri 14, Tartu 51007
artes@artes.ee
tel 742 0218
www.artes.ee

1:500
Oa 35 a, Tartu

21128HI2.

Tartu Oa tn 35 a puistu hinnang

23.11.21

Joonise nr:

Puistu plaan

Fail:

1

Sulev Nurme
Välitööd:

Staadium: .

211120HI2.vwx

....

10 05 m20 40 60

14
puu võraprojektsioon / puu nr 

Puittaime haljastusliku väärtuse klass

1 2 3 4 5

Tingmärgid

juurestiku kaitsevöönd meetrites, arvutatud vastavalt

EVS 939-3:2020 koefitsendiga 0,12 

(r(m)=0,12xpuu rinnasdiameeter cm)

Joonis on koostatud vastavalt TLV määrusele "Puittaimestiku ja haljastuse 

inventeerimise kord" (https://www.riigiteataja.ee/akt/417062020022).

Joonis on kehtiv koos seletuskirjaga.

raiutav puittaim (jalal kuivanud, kuivav,

murdumisohtlik puu)

võrahooldust vajav puittaim
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