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planeeritava krundi piir

LEPPEMÄRGID

planeeritava ala piir

olemasolev krundipiir

juurdepääs krundile

lammutatavad hooned/

P14
parkimiskohtade arv

planeeritud haljasala

likvideeritav objekt

sissepääs hoonesse

planeeritav madal-/kõrghaljastus

jalakäijate liikumissuund

P26
parkimiskohtade arv hoones

sihtotstarve - korruselam
um

aa  (E
K

) 100%

suurim lubatud 
kõrgus meetrites

hoonealune 
pind

hoonete arv 
kundil

suurim korruselisus
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685m2 
1

17m
jäätmemaja

planeeritud hoonestusala 5 korrust

kohustulik ehitusjoon

piirdeaed
5

40.25
maksimaalne kõrgusarv

M 1:125
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P

os1: Projekteerida üks hoone; hoone kõrgus on 17 m
 ja 5 korrust, 

absoluutkõrgusega 57,5 m
 üle m

ere pinna, katusekalle 0 kraadi; arhitektuurses 
lahenduses liigendada hoone tänavatepoolseid fassaade, 
välisviim

istluses kasutada puitu, krohvi-, kivipindu, klaasi, kvaliteetseid m
etallpindu, 

im
iteerivate m

aterjalide kasutam
ine on keelatud, klom

bitud tellise kasutam
ine ei 

ole lubatud; 
piirdeaedade m

aksim
aalne kõrgus on 1 m

, m
aterjaliks onlubatud kasutada puitu või 

keevitatud võrku koos ronitaim
edega ja/või hekiga;  hoone soklijoon on 

m
aksim

aalselt 1,5 m
 olem

asolevast m
aapinnast; Turu tänava ning Saekoja tänava 

poolsed fassaadid ilm
estada rõdudega, rõdud võivad ulatuda väljaspoole ehitusala 

eeldusel, et nad ei sega jalakäijate ega autode liiklem
ist, tagada kõikidele 

korteritele m
ugav rõdude ja/või terrasside kasutus.

K
rundi haljastusporjekt esitada koos ehitusprojektiga.

(210m2 3k, 
407m2 5k)

planeeritud hoonestusala 3 korrust

planeeritud hoonestusala

Planeeritava hoone soklikorruse katusele on planeeritud katusehaljastus. 
Soklikorruse katuse kõrgus olem

asolevast m
aapinnast on planeeritud 1,5 m

. 
Soklikorrus on planeeritud sõidukite m

aa-aluseks parkim
iseks. 

Soklikorruse katus jääb esim
ese korrusega sam

ale kõrgusele ning kasutatakse 
esim

ese korruse korterite terassidena. Terassid eraldada kuni 1 m
eetri kõrguste 

piiretega, m
ille ehitusm

aterjalina võib kasutada puitu. Piirde
d haljastada 

dekoratiivsete ronitaim
edega. Soklikorruse katusel kasutada haljastam

iseks 
konteinerhaljastust. Soklikorruse katuse pindala on 

68 m
2.
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