8.2. Tänavad

Planeeringute ja projektide koostamisel tuleb parameetrite määramisel ühena lähteandmetest arvestada tänava kategooriat.

Linna tänavate- ja teedevõrk on jaotatud magistraaltänavateks ja juurdepääsutänavateks.

Üldplaneeringus kajastuvad magistraaltänavate kategoorias põhitänavad (rahuldavad lisaks linnaliikluse vajadustele ka linna läbiva liikluse vajadusi) ja jaotustänavad (on kavandatud linnaosade vahelise liikluse vajaduse rahuldamiseks).

Juurdepääsutänavatest on üldplaneeringu mahus välja toodud veotänavad, sest nimetatud tänavaliik erineb oluliselt muudest tänavaliikidest just tänavaelementide paigutuse, ulatuse ja sellest lähtuva ruumivajaduse osas.

Linnapiiril kulgevate tänavate ja linnast välja suunduvate tänavate planeerimine ja ehitamine toimub koostöös naaberomavalitsustega.

Uute põhi- ja jaotustänavate lõikude (Pikk tn lõigus Kivi tn – Narva mnt, sadama raudtee koridori kavandatav tänav, Oa tn, Vaksali tn pikendus, Nõlvaku tn ja Ringtee ühendus, Kalda tee pikendus jt) või olemasolevate magistraaltänavate ehitamise (Vaksali tn, Roopa tn, Raudtee tn jt) kavandamisel tuleb rakendada sobivaid müra ja vibratsiooni leevendavaid meetmeid, mis realiseeritakse samaaegselt ehitusega.
8.2.1. Magistraaltänavad

Magistraaltänavad jagunevad linnatänavate projekteerimisnormidest lähtudes kiirteedeks, põhi- ja jaotustänavateks. Tartu linnas kiirteesid kavandatud ei ole, magistraaltänavate liigitus on toodud tabelis 2.

Põhitänavad teenindavad peamiselt linnasisest planeerimisühikute vahelist või linnakeskusesse suunduvat liiklust, samuti kuuluvad siia ka nn möödasõidu tänavad linnakeskusest. Jaotustänavad ühendavad juurdepääsutänavaid kõrgema liigi magistraaltänavatega, kogudes liiklusraku sees tekkivat liiklust. Nii põhi- kui ka jaotustänavatel esinevad ühistransport (peatused valdavalt taskutes), raske veoliiklus, linnasisene autoliiklus, ligipääs valdustele ja pikisuunaline jalgliiklus, ristumised on valdavalt ühetasandilised. Põhitänavatel esineb linna läbiv autoliiklus, jaotustänavatel on see erandlik. Peatumist ja parkimist esineb mõlemal tänavaliigil erandlikult.

Põhitänavate planeerimisel on arvestatud linna kontaktvööndis kavandatud teedevõrgu arenguga, mis näeb ette uute ühendusteede realiseerimise Narva–Jõhvi suunal (sh Põhja puiestee ühendus rekonstrueeritava Narva maanteega) ja Ringtee rekonstrueerimise maanteeameti poolt. Linna ringteed ühendav ümbersõit Räpina–Tartu maanteest kuni Tartu–Tiksoja maanteeni planeeritakse koostöös maanteeameti, Luunja, Tartu ja Tähtvere valla omavalitsustega eelnimetatud valdade territooriumil. maanteeamet kavandab kesklinna läbiva liikluse vähendamiseks esimeses järjekorras ühendada põhja pool Tartut T2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa põhimaantee üle Emajõe nn Tiksoja sillaga T3 Jõhvi–Tartu–Valga põhimaanteega. Ringtee sidumiseks linna ning lähialade teedevõrguga on nii linna territooriumil kui ka väljaspool linna kavandamisel uute siduvate tänavate rajamine. Vajalik on tulevikus välja arendada magistraaltänavatega paralleelsete tänavate süsteem Ringtee piirkonnas. 

Tartu linnas on ohtlike veoste teostamine ette nähtud magistraaltänavatel. Vedude sooritamiseks tuleb veoteekond kooskõlastada vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Tabel 2. Magistraaltänavate liigitus
	Jrk nr
	Tänava kood
	Tänava nimetus
	Pikkus m *
	Tänava liik

	
	
	
	
	Olemasolev tänava liik
	Perspektiivne tänava liik

	1
	A01
	Aardla (Tähe–Raudtee)
	1348
	jaotustänav
	jaotustänav

	2
	A19
	Aruküla tee
	942
	jaotustänav
	jaotustänav

	3
	B02
	K. E. von Baeri (Jakobi–Näituse)
	372
	jaotustänav
	jaotustänav

	4
	B01
	Betooni
	892
	jaotustänav
	jaotustänav

	5
	F01
	Filosoofi
	388
	jaotustänav
	jaotustänav

	6
	F03
	Fortuuna
	434
	jaotustänav
	jaotustänav

	7
	H05
	Herne (Kauna – Fr. Tuglase)
	350
	 
	jaotustänav

	
	H05
	Herne (Kroonuaia–Kauna)
	853
	juurdepääs
	jaotustänav

	8
	H07
	Hipodroomi (Ihaste tee – Kasesalu)
	570
	juurdepääs
	jaotustänav

	9
	I01
	Ihaste tee
	561
	jaotustänav
	jaotustänav

	10
	I04
	Ilmatsalu
	1310
	jaotustänav
	jaotustänav

	11
	J01
	Jaama (Puiestee–Nõlvaku)
	1802
	jaotustänav
	jaotustänav

	12
	J13
	Jakobi (Lai–Veski)
	333
	jaotustänav
	jaotustänav

	13
	K05
	Kalda tee
	1455
	jaotustänav
	jaotustänav

	
	K05
	Kalda tee pikendus
	1600
	 
	jaotustänav

	14
	K06
	Kalevi (Riia–Sõbra)
	1491
	jaotustänav
	jaotustänav

	15
	K77
	Kasesalu
	790
	jaotustänav
	jaotustänav

	16
	K15
	Kastani
	1584
	jaotustänav
	jaotustänav

	17
	K17
	Kaunase puiestee
	1025
	jaotustänav
	jaotustänav

	18
	K50
	Fr. R. Kreutzwaldi
	2091
	jaotustänav
	jaotustänav

	19
	K70
	Kroonuaia
	588
	jaotustänav
	jaotustänav

	21
	K73
	J. Kuperjanovi
	594
	jaotustänav
	jaotustänav

	22
	K57
	Kummeli
	440
	jaotustänav
	jaotustänav

	23
	L02
	Lai
	611
	jaotustänav
	jaotustänav

	24
	L44
	Lammi tee
	1187
	jaotustänav
	jaotustänav

	25
	 
	Lohkva tee
	230
	jaotustänav
	jaotustänav

	26
	L36
	N. Lunini
	1180
	jaotustänav
	jaotustänav

	27
	M25
	Mõisavahe
	900
	jaotustänav
	jaotustänav

	28
	N14
	 Narva mnt (Fortuuna–Vahi)
	2035
	jaotustänav
	põhitänav

	
	N14
	Narva mnt (Vahi – linna piir)
	700
	 
	põhitänav

	29
	N15
	Nõlvaku
	2180
	jaotustänav
	põhitänav

	
	N15
	Nõlvaku ja Ringtee ühendus
	3000
	 
	põhitänav

	30
	N12
	Näituse 
	1070
	jaotustänav
	jaotustänav

	31
	O01
	Oa (Kroonuaia–Kauna)
	875
	jaotustänav
	jaotustänav

	
	O01
	Oa (Kauna – Fr. Tuglase)
	372
	 
	jaotustänav

	32
	P02
	Pallase puiestee (Hipodroomi – Pallase pst algus)
	1500
	jaotustänav
	jaotustänav

	33
	P33
	Pepleri
	530
	jaotustänav
	jaotustänav

	34
	P12
	Pikk (Narva mnt – Roosi)
	300
	 
	jaotustänav

	
	P12
	Pikk (Roosi – Sõpruse pst)
	1570
	jaotustänav
	jaotustänav

	35
	P18
	Puiestee
	2905
	jaotustänav
	jaotustänav

	Jrk nr
	Tänava kood
	Tänava nimetus
	Pikkus m
	Tänava liik

	
	
	
	
	Olemasolev tänava liik
	Perspektiivne tänava liik

	36
	P38
	Põhja pst
	666
	juurdepääs
	põhitänav

	37
	P29
	Põik
	200
	jaotustänav
	jaotustänav

	38
	P30
	Põllu
	440
	jaotustänav
	jaotustänav

	39
	R02
	Raatuse
	860
	jaotustänav
	jaotustänav

	
	R02
	Raatuse pikendus
	1000
	 
	jaotustänav

	40
	R07
	Raua (Sõpruse pst – Sõbra )
	820
	jaotustänav
	jaotustänav

	41
	R11
	Raudtee
	4745
	juurdepääs
	jaotustänav

	42
	R13
	Ravila (Riia–Betooni )
	2235
	jaotustänav
	jaotustänav

	
	R13
	Ravila (Betooni – linna piir)
	1040
	jaotustänav
	veotänav

	43
	R16
	Riia
	4160
	põhitänav
	põhitänav

	44
	R17
	Ringtee
	1955
	põhitänav
	põhitänav

	
	R17
	Ringtee (Võru–Turu)
	1590
	põhitänav
	põhitänav

	45
	R14
	Rebase tn pikendus
	2200
	
	jaotustänav

	46
	R22
	Roopa
	1265
	jaotustänav
	jaotustänav

	47
	R24
	Ropka tee
	770
	kõrvaltänav
	jaotustänav

	
	R24
	Ropka tee pikendus
	300
	 
	jaotustänav

	48
	S38
	Sauna
	270
	jaotustänav
	jaotustänav

	49
	S22
	Soinaste
	1200
	jaotustänav
	jaotustänav

	50
	S24
	Staadioni (Narva mnt – Sauna)
	115
	jaotustänav
	jaotustänav

	51
	S31
	Sõbra
	1115
	jaotustänav
	jaotustänav

	
	S31
	Sõbra tn pikendus
	400
	
	jaotustänav

	52
	S33
	Sõpruse puiestee
	1898
	jaotustänav
	põhitänav

	
	S33
	Sõpruse silla peale- ja mahasõit
	475
	jaotustänav
	põhitänav

	53
	T13
	Teguri ( Tähe–Turu)
	678
	jaotustänav
	veotänav

	54
	T34
	N. Triigi
	450
	jaotustänav
	jaotustänav

	55
	T23
	Fr. Tuglase (Fr. R. Kreutzwaldi – Vaksali)
	480
	juurdepääs
	jaotustänav

	
	T23
	Fr. Tuglase ja Puiestee tn ühendus
	1400
	 
	jaotustänav

	56
	T28
	Turu (Riia – Sõpruse pst)
	1089
	põhitänav
	jaotustänav

	
	T28
	Turu ( Sõpruse pst – Ringtee)
	3101
	põhitänav
	põhitänav

	57
	T29
	Tähe (Riia–Aardla)
	2168
	jaotustänav
	jaotustänav

	58
	U01
	Ujula 
	1530
	jaotustänav
	jaotustänav

	59
	 
	uus tänav sadama raudtee koridoris (Riia–Võru)
	2700
	 
	põhitänav

	60
	 
	uus tänav Vahi tänava pikendusel (Narva mnt – Nõlvaku)
	3400
	 
	põhitänav

	61
	V02
	Vaba (Võru–Turu)
	878
	jaotustänav
	jaotustänav

	62
	V43
	Vabaduse puiestee
	810
	jaotustänav
	jaotustänav

	63
	V06
	Vahi (Narva mnt – Nurme)
	1508
	põhitänav
	jaotustänav

	
	V06
	Vahi (Nurme–Aruküla tee)
	904
	juurdepääs
	jaotustänav

	64
	V11
	Vaksali (Riia – Fr. Tuglase)
	2039
	jaotustänav
	põhitänav

	65
	V23
	Veski (Jakobi–Näituse)
	458
	juurdepääs
	jaotustänav

	66
	V28
	Viljandi mnt
	1230
	jaotustänav
	jaotustänav

	Jrk nr
	Tänava kood
	Tänava nimetus
	Pikkus m
	Tänava liik

	
	
	
	
	Olemasolev tänava liik
	Perspektiivne tänava liik

	67
	V32
	Võru (Riia – sadama raudtee)
	1574
	põhitänav
	jaotustänav

	
	V32
	Võru (sadama raudtee – linna piir)
	2251
	põhitänav
	põhitänav

	68
	V35
	Väike kaar (Võru–raudtee)
	130
	kõrvaltänav
	jaotustänav

	69
	V36
	Väike-Tähe
	403
	jaotustänav
	jaotustänav


* - perspektiivsete lõikude puhul on pikkus ligikaudne

Liiklusrežiim magistraaltänavatel erineb juurdepääsutänavate omast ja seetõttu on vajalik, et magistraaltänavatel oleksid täidetud võimalust mööda alljärgnevad tingimused:


olulisematel ristmikel peaksid olema lisarajad pööretel, teatud juhtudel võivad vasakpöörded või üks neist olla keelatud;


bussipeatused peavad paiknema nn taskutes;


jalgrattatee ei tohiks üldjuhul külgneda vahetult autosõidurajaga samas tasapinnas; kui selle tänava ristprofiilis jalgrattateele muud asukohta ei leia, siis enne selle kavandamist autosõidurajaga vahetult külgnevana tuleb kaaluda jalgrattatee viimist magistraaltänavaga paralleelselt kulgevale lähimale juurdepääsule;


magistraaltänaval paiknevatel foorjuhitavatel naaberristmikel tuleb fooride töö koordineerida;


magistraaltänaval paiknevatel foorjuhitavatel ristmikel tuleb kaaluda bussidele eelisõiguste andmise võimalusi ja need võimalused vajadusel realiseerida;


põhitänavatel keelata parkimine ja valdavalt ka peatumine;


põhitänavatel viia miinimumini väljasõidud kruntidelt.

Magistraal- ja veotänavate võrk ning parkimiskorralduse põhimõtted on toodud kaardil 8 "Magistraal- ja veotänavate arenguskeem ning parkimiskorralduse põhimõtted". 

Jaotustänavatel võib liikluse rahustamise võtteid kasutada juhul, kui tänava ääres asuvad ühiskondlikud suure kasutusega ehitised (raamatukogu, haigla, polikliinik, spordiehitised jt) või lasteasutused (koolid, lasteaiad jt). Põhitänavatel liikluse rahustamist ei kasutata. Ühtlasi ei ole soovitatav ühiskondlike ehitiste ja lasteasutuste kavandamine põhitänavate äärde.

Magistraaltänavate võrgu edasise optimaalse funktsioneerimise tagamiseks on vajalik nende korrashoiu ja arendamise perspektiivplaani koostamine. Tabelis 3 on toodud Tartu linna liiklusobjektide (põhitänavad, jaotustänavad, sillad, ristmikud) rajamise vajadus. Linna tänavavõrgu korrashoiu kava määrab magistraaltänavate ja juurdepääsutänavate remondi ja ehitamise järjekorra. Avalikku huvi ja võimalikke vastuolusid tekitava liiklusobjekti (nt Pikk tn lõigus Kivi tn – Narva mnt, Tähtvere sild) kavandamisel tuleb koostada detailplaneering.

Tabel 3. Magistraaltänavate ja nendel paiknevate objektide ehituse vajadus 

	Jrk nr
	Objekt
	Tänavalõik

	Sillad
	

	1.
	Lai tn (Vabaduse) autosild
	

	2.
	Ropka sild
	

	3.
	Ringtee sild
	

	4.
	Tähtvere sild
	

	Eritasandilised ristmikud *
	

	5.
	Ringtee – Petseri raudtee ristmik
	

	6.
	Vaksali tn – Riia tn ristmik
	

	7.
	sadama raudtee koridori tänav (nn Uus-Vaksali tn) – Võru tn ristmik
	

	8.
	Näituse tn – raudtee ristmik
	

	9.
	Tähtvere silla juurdepääsu ja Ravila tn pikenduse ning raudtee ja Vaksali tn ristmik
	

	10.
	Aardla tn – Ringtee ristmik
	

	11.
	Riia tn – Ringtee ristmik
	

	Magistraaltänavad
	

	12.
	 Fr. Tuglase tn
	Fr. R. Kreutzwaldi tn – Oa tn

	13.
	 Ujula tn
	Lubja tn – Puiestee tn

	14.
	 Pikk tn
	Kivi tn – Narva mnt

	15.
	 Raatuse tn
	Pikk tn – linna piir 

	16.
	tänav Vahi tn pikendusel 
	Narva mnt – Jaama t

	17.
	 Põhja pst 
	Jaama tn – Vahi t

	18.
	Nõlvaku tn ja Ringtee silla ühendustänav
	Nõlvaku tn – Ringtee sild

	19.
	 Ropka silla juurdepääsud
	 Ihaste tee – Turu tn

	20.
	Turu tn
	Ringtee – linna piir

	21.
	Raudtee tn
	Aardla tn – Ringtee

	22.
	 sadama raudtee koridori tänav (nn Uus–Vaksali t)
	Riia tn – Turu tn – Rebase t

	23.
	Tähtvere silla juurdepääsud
	Puiestee tn – Vaksali tn

	24.
	Ravila tn ja Tähtvere silla juurdepääsu ühendustänav
	Vaksali tn – Ravila tn

	25.
	Vaksali tn
	Fr. Tuglase tn – linna piir

	26.
	Ravila tn
	Betooni tn – Tartu – Tiksoja maantee


* nimetatud ristmike kavandamine ja ehitamine on esmatähtis

8.2.2. Juurdepääsutänavad

Juurdepääsutänavad on maakasutust teenindavad tänavad, mis peavad tagama vahetu ühenduse valdustele ja ühendavad neid kõrgema liigi tänavatega. Juurdepääsutänavad jagunevad kõrval-, veo- ja kvartalisisesteks tänavateks, jalgtänavateks ja -teedeks. Veotänavad on nimetatud tabelis 4.

Kõnniteede väljaehitamisel juurdepääsutänavatele tuleb eelistus anda tänavatele, mille ääres asuvad lasteaiad ja koolid ning sotsiaalobjektid. Kruusatänavate asfalteerimise eelduseks on vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamine.

Juurdepääsutänavatel, mis läbivad tihedalt hoonestatud korruselamute ala, tuleb rakendada liikluse rahustamise võtteid ja detailselt kavandada parkimisvõimalused.

Tabel 4. Veotänavad

	Tänava kood
	Tänava nimi
	Tänavalõik

	J04
	 Jalaka
	Sepikoja – Ringtee – linna piir

	L10
	 Lehola
	Näituse–Tervishoiu

	L11
	 Lembitu
	Riia–Väike kaar

	R13
	 Ravila
	Ringtee–Ilmatsalu

	S11
	 Sepa
	Vasara–Turu

	S13
	 Sepikoja
	Tähe–Turu

	T13
	 Teguri
	Tähe–Turu

	T14
	 Tehase
	Tähe–Turu

	T15
	Tervishoiu
	Tervishoiu 1–Lehola

	T29
	 Tähe
	Aardla – linna piir

	V35
	 Väike kaar
	 Lembitu–Lehola

	V29
	Vitamiini
	Näituse–Betooni


8.2.3. Ristmikud

Tänavavõrgu liigitusest lähtudes tuleb viia minimaalseks uute ühetasandiliste ristmike planeerimine magistraaltänavatele, eelkõige Riia tänavale, Narva maanteele, Võru tänavale lõigul Kastani–Ringtee, Turu tänavale ja Ringteele. Olemasolevate magistraaltänavate ristmike eritasandilisena väljaehitamine tuleb realiseerida vastavalt liiklusskeemi perspektiivsele vajadusele. Käesolevas planeeringus veel ühetasandilisena fikseeritud ristmike eritasandilisena väljaehitamise vajadus selgub pärast siinkavandatud objektide väljaehitamist. Kui on selgunud nende mõju liiklusskeemile ning samuti on võimalik määrata linna territoriaalsest arengust ja transpordikorraldusest tulenevad arenguvajadused, tuleb täpsustada magistraaltänavate ristmike läbilaskevõime tagamiseks nende eritasandilisena realiseerimise vajadust. Ristmike rekonstrueerimise või ümberehituse kavandamisel tuleb projekti mahus anda läbilaskvuse arvutused ja kavandada liiklusohutust parandavad meetmed (eriti kergliiklejaid puudutavad). 

Viia maksimaalseks kahetasandiliste raudtee ja riigimaantee tänavatega ristumiste planeerimine.

Näituse, Fr. Tuglase ja Ringtee tänavate ristumisel raudteega, Riia ja Vaksali tänavate, Riia ja Aardla tn, nn Uus-Vaksali ja Võru tänavate ristmike ruumivajaduse määramisel on lähtutud nende perspektiivsest eritasandilisena väljaehitamisest. Riia–Turu tänavate ning Kalda tee – Sõpruse puiestee tänavate ristmikud on võimalik perspektiivis lahendada eritasandilisena; selleks on eelnevalt vajalik täpsustada tänavamaa ulatus. Allpool on toodud mõningate oluliste ja olemuselt problemaatiliste ristmike rekonstrueerimisega seonduvad lahendused.


Vanemuise ja Pepleri tänavate ristmik; Vanemuise ja Kastani tänavate ristmik – nende ristmike puhul tuleb eelkõige leida võimalusi nimetatud tänavatel liikluskoormuse vähendamiseks. Ristmike rekonstrueerimisel aga tuleks kaaluda liikluse rahustamise võtete rakendamise otstarbekust. Seoses Vaksali tänava liikluse suurenemisega tekib rekonstrueerimise vajadus Vaksali–Vanemuise ristmikul.


Aardla tänava lõikumine Ringteega tuleb lahendada Ringtee projekteerimise ja väljaehitamise käigus. Linnaruumi olemasolevast seisukorrast lähtudes on vajalik säilitada liiklemisvõimalus Tammelinna ja Ränilinna vahel mööda Aardla tänavat üle Ringtee või Ringtee alt. Juhul, kui nimetatud liikumissuund on vajalik sulgeda, toob see endaga kaasa olulisel määral muude tänavate väljaehitamise vajaduse, et tagada eelnimetatud liikumisvõimalused. Nende ümberkorralduste eesmärk on vähendada liiklusintensiivsust Aardla tänava lõigul Raudtee–Ringtee. Arvestades praegust tänavavõrgu seisukorda ja eriti magistraaltänavate raudteega ristumiskohtade piiratud läbilaskevõimet, on siin nimetatud Aardla tänava liikluskorralduse muutmise vältimatuks eelduseks Ringtee ja Petseri raudtee planeeritud eritasandilise ristmiku väljaehitamine. Raudtee tänava rekonstrueerimine Ringtee ja Aardla tänavate vahelises lõigus võib enesega kaasa tuua Raudtee ja Roopa tänavate vahelise täiendava ühendustee rajamise vajaduse eri tasapinnas raudteega.


Narva mnt rekonstrueerimise tulemusel suureneb liikluskoormus Narva maanteel ja on vajalik tõsta selle tänava ristmike läbilaskevõimet. Narva mnt – Puiestee tänava ristmiku läbilaskvuse tagamiseks on oluline leida võimalusi tänavalt hästilahendatud vasakpöörde realiseerimiseks.
