14.1.2.
Sademevee kanalisatsioonivõrk

Sademevee kanalisatsiooni väljaehitamine on hädavajalik suurte asfaltpindade ja ehitusaluste pindadega piirkondades, alevikes, hajaasustuses uute tootmisalade (laudad, töökojad, tootmis- ja laohooned) kasutusele võtul. Tähtvere vallas on sellisteks piirkondadeks laudakompleksid Ilmatsalus, Rõhul, Rahingel ja Vorbusel, samuti Palsa Tamme ja Glaskeki tootmismaade arendustegevusel.

Sademevesi tuleb juhtida läbi kraavide või väljaehitatud sademeveekanalisatsiooni avatud veekogudesse või maaparandussüsteemidesse. Sademevett ei tohi juhtida reoveekanalisatsiooni. Parklatest ja tootmispindadelt lähtuv sademevesi tuleb puhastada liiva- ja õlipüüduritega

14.1.3.
Maaparandusvõrk

Tähtvere valla põllu ja metsamaad on tulenevalt haritava maa suurest ulatusest ja põllupidamise pikaajalisusest suures osas kaetud kuivendussüsteemidega.

Maaparandussüsteemide võrk kajastub planeeringukaardil. Maaparandussüsteemist tulenevaid piiranguid käsitleb planeeringu manuste 3. peatükk.
