14.1.5.
Soojavarustus ja kaugküte

Üldplaneeringuga kavandatakse soojusvarustust elektri-, kaugküttega (sh gaasiküte) või kombineeritult.

Kivisöe, raskete õlide ja teiste keskkonda saastavate kütteliikide kasutamine on keelatud.

Erinevate kütteliikidega piirkondi ei ole üldplaneeringuga paika pandud. Arvestades seda, et Märja ja Ilmatsalu alevikes toimub soojamajandus kaugkütte baasil, on võimalik uute elamute kaugkütte süsteemi lülitamine just nimetatud asulates ja nende lähiümbruses.

14.1.6.
Gaasivõrk

Planeeringu koostamise ajal ühinesid gaasiküttega osa maju Märja alevikust. Piki Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme maanteed Puhja suunas gaasitrassi äärde jäävad Märja alevik, Haage, Pihva ja Rõhu külad.

Seoses kütteõlide kallinemisega on uute gaasitrasside rajamine muutunud aktuaalseks Perspektiivis on plaanitud gaasivõrku ühendada Vorbuse küla tiheasustatud piirkonnad, Tiksoja majad, Ilmatsalu ja Rahinge küla tihehoonestatud piirkond.
