
Kruntide ehitusõigus 
Krundi aadress Hoonete (rajatiste) 

suurim lubatud arv  
krundil 

Hoonete (rajatiste) 
suurim lubatud 
ehitusalune pindala* 

Hoonete (rajatiste)  suurim 
lubatud kõrgus (korruselisus / 
suhteline kõrgus meetrites**) 

Ehitise kasutamise otstarve 

Positsioon 1 Olemasolev – 1  Olemasolev – 135 m2 
Olemasolev kemikaalide hoidla –

(1 korrus/ olemasolev) 
12718 – Mineraalväetiste või 
taimekaitsevahendite hoidla 

Positsioon 2 
Olemasolev – 3 

 
Planeeritud – (1) 

Olemasolev – 1 368 m2 

 
Planeeritud – 400 m2 

                  + (500 m2) 

Olemasolevad garaaž-angaar ja 
kütusehoidla  

(1 korrus/ olemasolev) 
Olemasolev seemikuhoidla koos 

juurdeehitusega – 
(2 korrust/ olemasolev) 
Planeeritud varjualune – 

(1 korrus / 5 m) 

12719 – Muu põllu-, metsa-, jahi- 
või kalamajandushoone, 
sealhulgas kasvuhoone 

24221 – Rajatis vedel- või 
gaasikütuse hoidmiseks 

21126 – Parkla 

Positsioon 3 Olemasolev – 1 Olemasolev – 1 029 m2 Olemasolev katlamaja – 
(2 korrust/ olemasolev) 

12500 – Tööstus- ja laohooned 
21126 – Parkla 

Positsioon  4 Planeeritud – 1 Planeeritud – 600 m2 
Planeeritud haldushoone – 

(2 korrust/ 8 m) 
12201 – Büroohoone 

21126 – Parkla 

Positsioon 5 
Olemasolev – 1 
Planeeritud – (4) 

Olemasolev – 775 m2 

 Planeeritud – (3 000 
m2) 

Olemasolev kasvuhoone 
(1 korrus/ olemasolev) 

Planeeritud kasvuhooned – 
(1 korrus / 7m) 

12719 – Muu põllu-, metsa-, jahi- 
või kalamajandushoone, 
sealhulgas kasvuhoone 

Positsioon 6 Olemasolev – 4 Olemasolev – 487 m2 

Olemasolevad kasvulava, 
pumbamaja, sibulahoidla ja 

vegetatsioonihoone – 
(1 korrus / olemasolev) 

12719 – Muu põllu-, metsa-, jahi- 
või kalamajandushoone, 
sealhulgas kasvuhoone 

Positsioon 7 Planeeritud – 1 Planeeritud – 1 500 m2 Planeeritud müügipaviljon – 
(1 korrus / 7 m) 

12315 – Kiosk, mis ei ole 
toiduainete müügiks 

21126 – Parkla 

Positsioon 8 - - - - 

Rõõmu tee 1T - - - - 

Rõõmu tee 22a Planeeritud – (1) Planeeritud – (14 m2) Alajaam – (1 korrus / 4 m) 22246 – 6-35 kV alajaam ja 
jaotusseade 

Jaama tn 120 - - - - 

* Maksimaalne hoone (rajatise) ehitusalune pindala. Seda näitajat ei tohi ületada, lubatud on ehitada väiksemas mahus. 

** Maksimaalne hoone (rajatise) korruselisus / kõrgus maapinnast (täitmise korral kavandatud maapinnast). Neid näitajaid ei tohi 
ületada, lubatud on ehitada väiksemas mahus. 

Ehitise kasutamise otstarbe esitamisel on aluseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a määrus nr 10 “Ehitise 
kasutamise otstarvete loetelu”. 

    Arhitektuurinõuded ehitistele * 
Krundi täisehitusprotsent Kuni 40 % 

Lubatud korruselisus Haldushoonel kaks korrust, müügipaviljonil, varjualusel ja kasvuhoonetel üks korrus. Olemasolevate hoonete korruselisus säilib 

Hoonete katusetüüp ja kalle kraadides Määratakse projektiga 

Hoonete katusekate** Plekkmaterjalid, katusekivid, sindelplaadid 

Hoonete välisviimistluse materjalid** Lubatud on kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale, näiteks: puit, kivi, kvaliteetsed esinduslikud metallmaterjalid jmt. 

Hoonete kohustuslik ehitusjoon Kohustuslikku ehitusjoont ega hoonete orientatsiooni ei määrata. 

Avatäited Määratakse projektiga. 

Piirded Kruntide piiretena on lubatud kasutada maksimaalselt 2 m kõrgust osaliselt läbipaistvat puitmaterjalist tara või võrktraataeda. Samuti 
on lubatud haljaspiire (selle kõrgusele piiranguid ei seata).  

Hoonete ±0.00 absoluutkõrgus (m) Määratakse projektiga. 

* - hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne, esinduslik ning piirkonda vääristav, soovitatavalt lahendatud tervikliku ansamblina. 

** - keelatud on algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate materjalide kasutamine


