
Katusekalde vahemik 0º-30º
Minimaalne tulepüsivusklass TP-2
Sokli kõrgus kuni 60cm
± sidumine määrata projektiga
Välisviimistlusmaterjalid puit, kivi, klaas, krohv 

(ka kombineeritult)
Katusekattematerjalid plekk, rullmaterjal
Katuse tüüp lame-, pult-, viilkatus

Krundi aadress/ Pindala Sihtotstarve* Hoonete suurim Hoonete suurim lubatud Hoonete suurim lubatud
pos nr lubatud arv*** ehitusalune pindala suhteline kõrgus
Pos 1 12263m² Üh 5 3x300m² ** 8m **
Pos 2 2982m² Üm - - -
Pos 3 779m² L - - -
Pos 4 25m² L - - -
Jaama 72A 56m² T olemasolev (1) olemasolev olemasolev
Jaama 72B 1033m² L - - -
Jaamamõisa 9T 149m² L - - -
Jaamamõisa 11T 263m² L - - -

*Vastavalt Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008.a määrusele nr 155 
"Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord"
Üh 016 ühiskondlike ehitiste maa
Üm 017 üldkasutatav maa
L  007 transpordimaa
T 003 tootmismaa

** olemasolevate hoonete puhul säilib olemasolev olukord
*** lastekodu (11314)
vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002.a 
määrusele nr 10 "Ehitise kasutamise otstarvete loetelu"


