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1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA EESMARK NING
PLANEERITAVA ALA KRUNTIDE OMANIKUD PLANEERINGU ALGATAMISEL

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegijaks on Tartu Linnavalitsuse
sotsiaalabiosakond. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja ldhteseisukohad on
kinnitatud Tartu Linnavolikogu 12. juuni 2008.a otusega nr 371.

Detailplaneeringu eesmirk on ehitusdiguse midramine tdiendavate viikelastekodule
,,Kdopesa* vajalike hoonete rajamiseks.

Planeeritavale alale jddvate kruntide omanik, v.a krunt Jaama 72a (alajaam), on Tartu
Linnavalitsus.

2. ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD JA DOKUMENDID.
OLEMASOLEV GEODEETILINE ALUSPLAAN

e Tartu Linnavolikogu 6. oktoobri 2005.a méérus nr 125 ,,Tartu linna iildplaneeringu
kehtestamine™;

e Tartu Linnavalitsuse 31. oktoobri 2006.a médrus nr 27 lisa 5 “Detailplaneeringu
koosseisu ja vormistamise nduded”;

e Tartu Linnavolikogu 4. mairtsi 2004.a otsus nr 263 “Krundi Jaama 72 ja ldhiala
detailplaneeringu kehtestamine”;

e Peatatud Jaamamdisa garaaZilinnaku detailplaneering;

e Sotsiaalministri 9. jaanuari 2001.a mdadruse nr 4 "Laste hoolekandeasutuse
tervisekaitsenouded".

Detailplaneeringu  koostamise alusplaanina on kasutatud linnaplaneerimise ja
maakorralduse osakonna geodeesiateenistuse poolt esitatud geoarhiivi andmeid
tdpsusastmega M 1:500, koordinaadid L-est97 siisteemis.

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

Planeeringuala asub Jaamamdisa linnaosas ja hdlmab krunte Jaama tn 72, 72a, 72b,
Jaamamaisa tn 9b, 9c, 9t, 11t. Planeeringuala pindala on ca 2 ha. Jaama tn 72 krundil asub
viikelastekodu "Kdopesa". Jaamamodisa tn 9b krundil paikneb heakorrastamata haljasala,
mille keskosa ldbib kruusatee, mis viib ldunanurgas oleva parkimisalani. Jaama tn 72a
krundil asub alajaam.

Lastekodu krunt on heakorrastatud ja rikkaliku haljastusega. Ca 6000 m? suurune
lastekodu territoorium peahoone iimbert on piiratud puit- ja vorkaiaga. Krundi idaosa
piirav aed ei ole rajatud krundipiiri arvestades. Piire on kohati ehitatud nii vilja- kui
sissepoole  krundipiiri. Krundipiiride ja maakasutuse iihtlustamiseks on piiride
muudatusettepanek tehtud kehtestatud krundi Jaama 72 ja ldhiala detailplaneeringuga.
Nimetatud planeeringu kehtestamise jargselt on moodustatud krunt Jaamamoisa 9c.
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Lastekodu peahoone on kahekorruseline madala viilkatusega. Majandushoone on
tihekorruseline kelpkatusega hoone, millesse on rekonstrueerimise kdigus rajatud garaaz,
tooruum ja WC.

Planeeritaval alal olevate kruntide pindalad ja sihtotstarbed on toodud alljargnevas tabelis:

Krundi aadress Pindala Sihtotstarve

Jaama 72 10698 m? Uhiskondlike ehitiste maa
Jaama 72a 56m? Tootmismaa (alajaam)
Jaama 72b 1033m?2 Transpordimaa
Jaamamoisa 9b 4991m? Uldkasutatav maa
Jaamamoisa 9c 360m? Uhiskondlike ehitiste maa
Jaamamoisa 9T 149m? Transpordimaa
Jaamamoisa 11T 263m? Transpordimaa

4. PLANEERINGUALA LAHIPIIRKONNA FUNKTSIONAALSED JA
LINNAEHITUSLIKUD SEOSED

Planeeringuala paikneb Tartu linna kirdeosas, kesklinnast paari kilomeetri kaugusel.
Planeeringualast pohja ja loode poole jadvad garaazid, lao- ning tootmishooned; ida poole
korruselamud. Liineosas ja iile Jaama tn lduna- ning kaguosas paiknevad enamasti
viikeelamud. Kagusuunal Jaama tn dédres asub Jaamamoisa Selver ning dri-ja biiroohoone.

Tartu linna {ldplaneeringu kohaselt on Jaama tn 72 krundi juhtfunktsiooniks
haridusasutuste maa ja Jaamamdisa tn 9b juhtfunktsiooniks iildmaa (iildkasutatav maa).
Nimetatud kruntidele soovitakse ehitada hooned "K&dopesa" lastekodu laiendamiseks, mis
tingib vajaduse Jaamamdisa tn 9b maakasutuse sihtotstarbe (osalise) muutmise
tthiskondlike ehitiste maaks. Planeeringulahendusega tehakse ettepanek jagada
Jaamamaisa 9b krunt kaheks, millest iiks ndhakse ette liita védikelastekodu krundiga ja teine
siilitada iildkasutatava maana. Uldkasutatava maana siilitatav maa-ala osa tagab piirkonna
elanike senised kasutamisharjumused (ala ldbib ja lahendusega nihakse ette jalakiijate
juurdepddsutee Jaama tdnavalt garaazideni). Nii iihiskondlike ehitiste maa kui
tildkasutatava maa puhul on tegemist sotsiaalmaaga ning kuna lahendusega on tagatud
maa-ala senine peamine kasutus iithendusteena Jaama tn ja garaaZide vahel (kiill mitte
enam autotranspordiga), sdilitatakse viikelastekodu territooriumi laiendamisega
Jaamamagisa 9b krundi arvelt siiski iildplaneeringus toodud pohimdtted avaliku huvi
aspektist.

Planeeringuala ldhipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed on graafiliselt
esitatud kaardil 2.

5. PLANEERIMISE LAHENDUS

5.1. Planeeritava ala kruntideks jaotamine

Planeeringulahendusega on moodustatud viikelastekodule krunt Pos 1 olemasolevast
krundist Jaama 72 ja osaliselt kruntidest Jaamamdisa 9b ja Jaamamdisa 9c. Moodustatava
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Pos 1 krundi suurus on 12 263m2 Pos 1 moodustamisel vilja jddv Jaamamdisa 9b ja
Jaamamoisa 9c kruntide osa on mérgitud Pos-ga 2 ning selle pindala on 2 982m?.

Jaamamoisa tdnava laiendamiseks on Jaama 72 krundist moodustatud transpordimaa krunt
Pos 3 pindalaga 779m?. Korrigeeritud on ka Jaama tinava krundipiiri Jaama 72 krundi
kagunurgas, moodustatud on transpordimaa krunt Pos 4 pindalaga 25m?2.

Teiste planeeringualal olevate kruntide (Jaama 72a, 72b, Jaamamodisa 9T ja 11T)
pindalasid ja sihtotstarbeid ei muudeta.

5.2. Kruntide ehitusdigus

Pos 1 iihiskondlike ehitiste maa krundile on méératud lisaks olemasolevale situatsioonile
(iiks kahe- ja iiks iihekorruseline hoone) tidiendav ehitusdigus kuni kolme iihekorruselise
hoone rajamiseks. Teistele moodustatud kruntidele hoonete rajamise digust méératud ei ole
(iildkasutatav maa ja transpordimaa krundid).

Kruntide ehitusdigus on toodud pdhikaardil.

5.3. Krundi hoonestusala piiritlemine

Pohikaardil nididatud hoonestusala on seotud krundipiiridega. Hoonestusala kolme uue
hoone rajamiseks on niidatud ithine. Suurem hoonestusala véimaldab vabamalt valida
hoonete asukohta ja konfiguratsiooni.

Hoonestusala on toodud pohikaardil.

5.4. Tanavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Liikluskorralduse muutmist Jaama tn ja Jaamamdisa tn, seoses planeeringu eesmérgiga,
ette ndhtud ei ole, sdilib kahesuunaline liiklus. Perspektiivis on kavas rajada Jaama,
Jaamamdisa, Puiestee ja Paju tdnavate ringristmik ja laiendada Jaamamdisa tdnavat.
Selleks on Jaama 72 krundist moodustatud transpordimaa krunt Pos 3.

Uue lahenduse kohaselt ei anta enam juurdepididsu Jaama tdnavalt olemasoleva hoone
lddnepoolt. Jaama tdnava idapoolne juurdepiis on uue lahenduse kohaselt antud Selveriga
tihiselt Jaama 72b krundi kaudu. Juurdepddsud on ette ndhtud ka Jaamamdisa tdnavalt.
Nende tdpsed asukohad lahendada projekteerimise staadiumis, kui on teada hoonete
paiknemine. Nimetatud pohjusel lahendada ka parkimine projekteerimise staadiumis.
Parkimiskohtade arvutamisel arvestada jargmist:

Planeeritav ala paikneb Tartu linna iildplaneeringu kohaselt dérelinna voondis. Normile
vastav parkimiskohtade arv on 12 (normatiiv hooldeasutuse kohta &irelinnas (1/200) —
uushoonestuse puhul 3x300/200=5 kohta, olemasoleva hoonestuse puhul 2x580/200=6
kohta ja 1x100/200=1 koht).



Jaama tn 72 ja Jaamam@isa tn 9h kruntide ja léhiala detailplaneering

O
ABM

Planeeringuala kontaktvoondis krundil Jaamamdisa 9a asuvad garaazid, kuhu
olemasolevalt sOidetakse juurde iile krundi Jaamamdisa 9b (planeeringulahenduses
moodustatud krunt Pos 2). Kiesoleva planeeringuga tehakse ettepanek lahendada
juurdepiis tihena kolmest variandist (v.t ka ptk 5.14):
1. Ala pohjaosast Jaamamdisa tdnavalt (vajalik rajada uus tee transpordimaa
kinnistutel);
2. Libi Jaamamdisa 9 kinnistu (vajalik lammutada osa seal asuvast garaazist ja seada
servituut);
3. Labi Ladne 2 kinnistu (vajalik rajada tee ja seada servituut).

Soéidusuunad ja juurdepdisud kruntidele on esitatud pohikaardil.

5.5. Haljastuse ja heakorra pohimotted

Planeeringuga on niidatud likvideeritavateks Jaamamaisa tidnava dirsed puud eesmérgiga
rajada nende asemele uus allee. Likvideeritavaks on miiratud ka iiksikud puud, mis jddvad
tehnovorkude koridori alla ja Jaama tn 72 hoone ees Jaama tinaval asuvad puud. Viimaste
likvideerimise vajadus otsustatakse ringristmiku projekteerimise kaigus.

Ulejasinud lastekodu territooriumi siilitatavad, likvideeritavad ja istutatavad puud
médratakse nii hoonete asukohavalikul projekteerimise staadiumis, kui ka iseseisva
haljastuse ja heakorra projekti koostamisel. Hoonete ehitusloa véljastamise eelduseks on
haljastuse ja heakorra projektile ehitusloa viljastamine. Haljastuse ja heakorra projekt
koostada kogu krundi kohta. Projekteerimisel arvestada ka tehnovorkude paiknemisega.

Haljastuse ja heakorra projekti raames lahendada ka due-, méngu- ja spordiviljakute ala
puhkealade ja mainguatraktsioonide paigutamiseks ning liikumisteede vorgustiku
lahendamiseks (seotult hoone sissepdidsude lahendusega). Haljastuse, méngu- ja
spordiviljakute ning liikumisteede kavandamisel arvestada maidrusega ,Laste
hoolekandeasutuse tervisekaitsenduded" (§5 Hoolekandeasutuse maa-ala planeerimine).
Projekti koostamisel arvestada, et piirded tuleb dubleerida hekiga, jalakdiguteed peavad
olema vihemalt 3m laiused, kahe hoone ees ja/vdi korval nédha ette vihemalt 6m laiuse
ulatuses plaatkate (varikatuse alusel alal).

Viikelastekodu territoorium tuleb piirata koikidest kiillgedest 2m korguse piirdega.
Piirdena kavandada hoonestuse arhitektuurse lahendusena ja olemasolevaid piirdeid
arvestavat sobivat tiilipi. Olemaseolevad siilivad ja likvideeritavad ning planeeritud piirded
on ndidatud pohikaardil.

5.6. Ehitistevahelised kujad

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 méadruse nr 315 “Ehitisele ja selle osale
esitatavad tuleohutusndouded” lisale 2, on ithekorruselise lastekodu puhul, kus on 100 kohta
ja kahekorruselise ehitise puhul, kus on 25 kohta, minimaalseks tulepiisivusklassiks TP-2.
Uhekorruselise ehitise puhul, kui kohtade arv ei iileta 10, voib minimaalne
tulepiisivusklass olla TP-3.
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5.7. Nouded viikelastekodu territooriumile ja hoonete projekteerimiseks

Planeeringulahenduse viljatdotamisel on arvestatud sotsiaalministri 9. jaanuari 2001.a
midrusega nr 4 "Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenduded" tooduga. Arvestades
maédruses toodud nduet territooriumi suuruse ja laste arvu suhte kohta (40 m? lapse kohta),
voimaldab territoorium maksimaalselt mahutada 307 last (12263/40=307). Hoonete
projekteerimisel ja maa-ala kujundamisel arvestada sotsiaalministri 9. jaanuari 2001.a
maidruses nr 4 "Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenduded" toodud ndudeid. Uusi
hooneid projekteerida kolm, millest kahele on vajalik varikatuse osa (vidhemalt 6m
ulatuses).

5.8. Tehnovorkude ja —rajatiste asukohad

Kéesoleva detailplaneeringuga on lahenduatud insenerivorkudega varustamine.
Lahenduses on arvestatud kolme uushoone rajamisega. Uhenduskohad on néidatud
eeldatavatel hoonete paiknemise asukohtadel. Olemasolevatel hoonetel sidilub senine
lahendus.

Tabelis 1 (Ik 9) on toodud tehnovorkude rajamise koondandmed. Graafiline lahendus on
antud tehnovorkude kaardil (kaardil 6).

Elektrivarustus
OU Jaotusvdrgu Tartu regiooni tehnilised tingimused 21. august 2008 nr 148953.

Toitealajaam: Anne 110/35/15/10 kV.

Toitefiider: Metsa 10 kV.

Jaotusalajaam: Papli 10/0,4 kV.

Vorguithenduse lubatud maksimaalne ldbilaskevdoime 3x400A.

Uushoonete elektrivarustuseks on ette ndhtud Papli alajaama juurde krundipiirile
vundamendil 0,4 kV transiitkapp koos liitumiskilbiga. 0,4 kV transiitkapi toide on ette
nihtud Papli alajaama 0,4 kV jaotlast maa-aluste kaablitega. Uushoonete toide on ette
nihtud maakaablitega liitumiskilbist objektide peakilpidesse.

Koik tooprojektid tuleb enne toode alustamist kooskdlastada OU Jaotusvorgu Tartu
piirkonnaga.

Elektrivorgu viljaehitamine uuele objektile toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. juuli
2002. a madrusele nr 241 , Elektrivorguga liitumise ja liitumistasu arvestamise kord*.

Elektrienergia saamiseks tuleb peale detailplaneeringu kehtestamist esitada liitumistaotlus,
sO0lmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sdlmimiseks poorduda Eesti Energia
ASi Klienditeenindus poole.



Jaama tn 72 ja Jaamam@isa tn 9h kruntide ja léhiala detailplaneering

O
ABM

Soojavarustus
Fortum Tartu tehnilised tingimused 135/08 23. oktoober 2008.
Tartu linna iildplaneeringu kohaselt asub planeeringuala kaugkiittepiirkonnas.

Tehnovorkude kaardil on nédidatud kolm varianti soojavarustusega liitumiseks (Paju tdnava
trassist, Liiine 2 soojussOlmest, Liine 1 hoone eest). Projekteerimiseks valida sobivaimad
lahendused. Soojatorustik on ette nihtud rohuklass PN16 eelisoleeritud torustikuna.

Olemasolev hoone on gaasikiittel. Kiitteliigi vahetamise korral anda uus lahendus
projekteerimise staadiumis.

Peale detailplaneeringu kehtestamist taotleda vorguettevotjalt AS Tartu Keskkatlamaja
projekteerimise tehnilised tingimused kaugkiittetorustiku ja hoonete kaugkiittepaigaldise
ehitusprojektide koostamiseks.

Soojuskoormuse ithendamise projekteerimistingimuste viljastamiseks ja ithendamise
kokkulepete solmimiseks poorduda AS Tartu Keskkatlamaja klienditeeninduse poole.

Veevarustus, kanalisatsioon ja sademevee kanalisatsioon
AS Tartu Veevirk tehnilised tingimused 18. juuli 2008 INF/691.

Jaama 72 hoonele on siilitatud olemasolev veeiihendus Jaama tn veetorustikust DN200 ja
olemasolevad iihendused olmeveekanalisatsiooni Jaama tn-1.

Uushoonestusalade veevarustus on lahendatud olemasoleva ithendustorustiku kaudu lidbi
hoone v01 hoone korvalt.

Kanalisatsioon on ette nidhtud lahkvoolne, mille eesvooluks on Jaama tn asuv
olmekanalisatsioonitorustik DN600 ja sademeveetorustik DN 1200.

Sademevesi juhtida Jaama tn sademeveekollektorisse DN1200 ja Jaamamdisa ojja
(tehnovorkude kaardil antud pohimdtteline lahendus. Tédpsustada projekteerimise kidigus,
kui on teada hoonete ja parklate asukohad). Olemasolevalt ldbib Jaamamdisa 9b
(planeeritud Pos 2) ja Jaama 72b kinnistuid Liéine 2 ja Jaamamoisa 9a kinnistuid teenindav
sademeveetorustik DN200. Nimetatud torustik on lahenduses ette nihtud rekonstrueerida
(valitud on uus sobiv koridor). 10- ja enamakohalises parklas tuleb sademevesi puhastada
Olipiiiiduris.

Olemasolev tuletorjehiidrant paikneb Jaama ja Jaamamdisa tn Jaama 72 hoone poolses
nurgas. Perspektiivse ringristmiku viljachitamise korral tuleb hiidrant timber tosta. Uus
asukoht on niidatud tehnovorkude kaardil.
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Tanavavalgustus

Sdilib Jaama ja Jaamamodisa tidnaval olev valgustuslahendus. Lastekodu territooriumi
lahendus anda haljastuse ja heakorra projekti raames, milles on ndidatud (tdiendavate)
jalgteede ja mingu- ning spordiviljakute paigutus.

Telefoniside

AS Elion Ettevotted telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused 24. juuli 2008 nr
853186.

Uushoonetele on kaablikanalisatsioonitrass planeeritud kahe lahendusvariandina
(projekteerimiseks valida sobivam). Uks kaablikapist UUSKO7 (Jaama-Paju nurgal), teine
Ladne 2a krundi korvalt. Hoonetesse (soovitavalt sisestuse ldhedusse) projekteerida
vajalikumahulised andmesidekapid. Hoone sidesisevork projekteerida ja ehitada vilja
tellija vahenditest, kasutades CAT5(CAT6 sidekaableid.

Olemasolev iihendus Jaama 72 hoonesse on ette ndhtud séilitada.

Tabel 1 Tehnovorkude rajamise vajadus
Trass Ligikaudne pikkus hoonestusalani
Veetrass 102m
Kanalisatsioonitrass 58m+83m
Sademeveekanalisatsioonitrass 82m
Rek. sademeveekan.trass 189m
Madalpinge elektrikaabel 49m
Kaugkiittetrass
Paju tn-1t 268m, 310m
Ladne 2 hoonest 110m
Ladne 1 hoone eest 145m
Sidetrass
Jaama tn-It 87m, 128m
Léédne tn-It 76m

5.9. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks

Planeeritava ala vahetus liheduses (loodeosas) paikneb keskkonnajaam. Keskkonnajaama
territoorium on koikidest kiilgedest suletud ning viikelastekoduga iihisele piirile on rajatud
korge plankaed. Keskkonnajaama tegevus ei tohi hiirida ega ulatuda viikelastekodu
territooriumit/territooriumile.

Pos 1 priigimajandus lahendada vastavalt Tartu linna jadtmehoolduseeskirjale. Jaitmed
koguda vastavatesse kinnistesse konteineritesse, mis on paigutatud jddtmemajja.
Jadtmamaja asukoht/asukohad projekteerida koos uushoonetega (vastavalt nende
asukohtadele).
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5.10. Ehitise olulisemate arhitektuurinouete seadmine

Hoonete arhitektuurne lahendus peab olema kaasaegne ja korgetasemeline. Kasutada tuleb
linnaruumi sobivaid projekte. Projektide eskiislahendus tuleb vilja to6tada koostoods Tartu
Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnaga. Parima lahenduse saamiseks tuleb
esitada vidhemalt kolm arhitektuurset eskiisi kolmelt erinevalt biiroolt. Arhitektuurne
lahendus kooskdlastada linnaarhitektiga eskiisi staadiumis. Kahele hoonele tuleb
projekteerida varikatused.

Arhitektuursed pohinditajad on toodud pohikaardil.

5.11. Servituutide vajaduse maaramine

Servituut Valitsev kinnisasi Teeniv kinnisasi

Sademeveekanalisatsioon Pos 1, Jaamam®oisa 9a Puiestee 130, Jaama 72b,
Pos 2

Kanalisatsioon Pos 1 Jaama 72b, Pos 2

Kaugkiite Pos 1 Liane 2, Pos 2

Side Pos 1 Lidne 2a, Pos 2

Juurdepéasuservituut

(vajadus olenevalt Jaamam®disa 9a Lidne 2, Jaamamoisa 9

lahendusvariandist)

5.12. Kuritegevuse riske vahendavad nouded ja tingimused

Planeeringu koostamisel on arvestatud Eesti standardi EVS 809-1:2002 kohaselt koolide ja
noorterajatiste planeerimise pohimotteid. Kuritegevuse riskide vidhendamiseks on
planeeringulahenduse véljatootamisel arvestatud jargmiste linnakujunduse strateegiatega:

a oluline on hea nédhtavus (territooriumi valgustatus);

0 juurdepddsud krundile (selgelt eristatavad ja suletavad sissepddsud nii auto- kui
kergliiklusele);

O territoriaalsus (ala selge eristamine ja piiramine piirdega).

Hoonete projekteerimisel ja hilisemal rajamisel arvestada kuriteohirmu vdhendamiseks ja
vandalismiaktsioonide drahoidmiseks lisaks veel jargnevaga:

paigaldada videovalve ja kohtvalgustid;

kasutada atraktiivseid arhitektuuri elemente, maastikukujundust ja tinavamooblit;
kasutada atraktiivseid materjalide ja virve;

hoida ala korras;

kasutada vastupidavaid ja kvaliteetseid materjale (piirded, uksed, aknad, lukud).

00 00D
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5.13. Muud seadusest ja teistest Oigusaktidest tulenevad kinnisomandi
kitsendused ning nende ulatus

Olemasolev Jaama tn 72 krunt asub arheoloogilises miljoopiirkonnas. Jaama 72 krundi
territooriumil paiknes endine Jaama mais ja Jaama korts. Arheoloogiline miljodpiirkond on
kantud pohikaardile. Kultuurkihi avastamisel v&i kui on vajalik teha kaevetoid
arheoloogilises miljoopiirkonnas, tuleb kaevetoode kdigus teostada jirelevalve ja uuringud.

5.14. Planeeringu elluviimise véimalused

Kiesolev detailplaneering on pirast kehtestamist aluseks ehituslike ja tehniliste projektide
koostamisele.

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele pdhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada,
et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise vOimalusi (kaasa arvatud
haljastus) ei ehitamise ega kasutamise kidigus. Juhul, kui planeeritava tegevusega
tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub krundi igakordne omanik koheselt
hiivitama tekitatud kahjud.

Ehitusprojekti osana esitada haljastuse ja heakorra projekt (vastavalt ptk-s 5.5 toodule).
Planeeringus on ndidatud kolm varianti garaaZidele aadressiga Jaamamdisa 9a

juurdepididsuks. Asjast huvitatud isikutel valida sobivaim arvestusega, et linn ei vota endale
rahalisi kohustusi garaaZidele juurdepéésu tagamiseks.
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KOOSKOLASTUSTE KOKKUVOTE ja KOOSTOO VORGUETTEVOTETEGA
~ Kooskolastaja | Kooskolastuse
Kooskolastatava . A "
. e e . Kuupiev nimi ja asukoht Mirkused
instantsi nimi .
ametikoht kaustas
Lduna-Eesti Pjotr Vorobjov .y
Piistekeskus 09.02.2009 peainspektor pohikaart i
AS Tartu Veevirk | 04.12.2008 | Feeter Pindma Ik 13 Ule vaadatud
arendusjuht
Ular Roose
AS Tartn 08.12.2008 |  arendus- ja Ik 13 Ule vaadatud
Keskkatlamaja .
haldusinsener
. . To6joonised
AS Elion 05.12.2008 | Y aldur Lints Ik 13 kooskdlastada
Ettevotted sideliiniinsener
tdiendavalt
o Tooprojektid
OU Jaotusvérk 24.11.2008 | . Egn K1ts1.11k. Ik 13 kooskodlastada
juhtivspetsialist
tdiendavalt
Linnaplaneerimise Mati Raamat
ja maakorralduse 10.02.2009 juhataja- pohikaart -
osakond linnainsner
Arhitektuuri ja Tiit Sild .
ehituse osakond 12.02.2009 1 i haarhitekt pohikaart i
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