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Planeerijad:

Herne 45, 47 kruntide detailplaneeringu tehnovõrgud

Herne 49 krundi detailplaneeringu tehnovõrgud

Varem planeeritud välisvalgustuskaabel

Varem planeeritud välisvalgusti

Varem planeeritud drenaaž

Planeeritud madalpinge elektrikaabel
Planeeritud liitumis- ja jaotusilp

Planeeritud veetorustik

Planeeritud kanalisatsioonitorustik

Planeeritud sademeveetorustik
Planeeritud gaasitorustik

Planeeritud sidekaabel

Planeeritud hüdrant

Planeeringuala piir

Olemasolev säiliv krundipiir

Planeeritud kohustuslik ehitusjoon

Olemasolev hoone

Planeeritud hoonestusala

Planeeritud hoone paiknemine
Hoone põhimahust väljaulatuvad osad
Planeeritud varjualune
Planeeritud sõidutee/jalgtee

Planeeritud murukivikate

Planeeritud haljasala

Planeeritud sõiduki/jalgratta parkimiskoht

Planeeritud parkimiskohtade arv

Planeeritud liikumissuund
Planeeritud jalakäijate liikumine

Planeeritud võimalusel säilitatav puu/põõsas

Planeeritud tugimüür

Planeeritud prügikonteiner

Planeeritud juurdepääs krundile

Likvideeritav objekt

P-9

TINGMÄRGID

MÄRKUS. Tehnovõrkude planeerimisel on arvestatud Herne 49 krundi ning
Herne 45, 47 kruntide detailplaneeringute tehnovõrkude lahendustega.
Trasside lõplikul paiknemisel on lähtutud OÜ Pakrum poolt koostatud Herne 47
välisvõrkude - veevarustuse ja kanalisatsiooni projektist (töö nr 0026-13)


