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1. Uldosa ja analiiiis

1.1. Planeeringu koostamise alused ja eesmark
Detailplaneeringu algatamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse 27.09.2016 korraldus nr 961.
Detailplaneeringu eesmargiks on Narva mnt 171 territooriumi osale ehitusdiguse seadmine
jalgpallikompleksi rajamiseks. Jalgpallikompleks koosneb kahest murukattega jalgpallivdljakust,
tribliinihoonest, avalikust parklast ning haljasalast. Planeeringu eesmark on kooskdlas Tartu linna
Gldplaneeringuga.

1.2. Olemasoleva olukorra kirjeldus
Detailplaneeringu ala suurusega 4 ha paikneb Tartu linnas, Raadi-Kruusamae linnaosas, Narva
maantee, Muuseumi tee ja Roosi tdnava vahelisel alal, Narva mnt 171 kinnistul (katastritunnus
79512:033:0030). Tartu linna uldplaneeringu kohaselt on ala maakasutuse juhtotstarve puhke- ja
virgestusrajatiste maa. Maa-ala omanik on Tartu linn, osa sellest on antud Jalgpalliklubi Welco
kasutusse Territooriumi tasuta kasutamise lepingu nr M16-009 alusel.

Narva mnt 171 krundil kehtib Tartu Linnavalitsuse 20.12.2001 otsusega nr 487 kehtestatud Raadi
kruusakarjaari detailplaneering. Planeering on osaliselt realiseeritud. Kaesoleva planeeringu
kehtestamisel muutub Raadi kruusakarjaari detailplaneering osaliselt (kdesoleva planeeringuala
piires) kehtetuks.

Ida- ja ldunasuunast piirneb krunt alajaama ning tootmismaaga, pdhjast Muuseumi tee ja
Uhiskondlike ehitiste maaga. Planeeringualast vahetult Gle Muuseumi tee pdhjasuunas asub Eesti
Rahva Muuseum ning Raadi mdis koos Raadi jarve ja pargiga. Narva mnt 171 krundil,
planeeringualast ladnesuunas, tegutseb OU Tartu Lumepark.

Planeeringualal ei esine kultuurimalestisi, Eesti Looduse Infoslisteemi (EELIS) andmetel kaitsealuste
liikide elupaiku ega loodusvarasid. Kitsendustest ulatub planeeringualale elektridhuliini kaitsevoond
(ala Iabib 35 kV pingega elektridhuliin ja kaks 6huliinimasti planeeringuala Idunapoolses servas). Kogu
planeeringuala ulatub tdies mahus Meltsiveski veehaarde Ill sanitaarkaitsevodndisse.

Planeeringuala on hoonestamata. Alal on parkla ning osaliselt on ala kaetud korg- ja
madalhaljastusega. Juurdepaas planeeringualale on Muuseumi teelt.

Vee-, reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni ja sidelihendused on olemas
planeeringualaga piirneval Muuseumi teel, elektrialajaam on planeeringualal, kaugkittetorustik on
ligikaudu 100 meetri kaugusel Roosi tanaval.

Roosi tn 84 krundi geoloogiline |abildige on valdavalt saviméllmoreen, mis on kaetud mulla-
kasvukihiga. Vastavalt IPT Projektijuhtumine OU koostatud eksperthinnangule (esitatud planeeringu
lisades) on geoloogilised tingimused tiigi rajamiseks Roosi tn 84 krundile rahuldavad. Suvistel
poueperioodidel voib tiik jadda ajutiselt kuivaks, mistdttu on soovitav katta tiigi péhi PVC-kilega.

1.3. Planeeringuala kontaktvéondi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed
Planeeringuala piirneb Muuseumi tee ning l|dhedalasuvate Roosi tdnava ja Narva maanteega.
Lahimad bussipeatused asuvad Muuseumi teel vahetult planeeringuala juures, Eesti Rahva
Muuseumi vastas. Jargmised bussipeatused asuvad Vahi tdnaval ca 550 m kaugusel ning Narva
maanteel Raadi Maxima lahedal ca 1000 m kaugusel. Nii Muuseumi tee kui Roosi tdnav on tdies
mahus rekonstrueeritud, neist viimane omab otseiihendust Tartu kesklinna ja Raekoja platsiga
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(planeeringualast 2,2 km kaugusel), mistdttu on see mugav tihendus kergliiklejate jaoks. Narva mnt
kaudu on alal ihendus ka Vana-Narva mnt kergliiklusteega (Raadi park-Kdrvekiila). Uus kergliiklustee
on rajatud Muuseumi teele.

Planeeringuala piirneb pdhjakiiljest transpordimaaga (Muuseumi tee T5, katastritunnus
79501:002:0329) ja Uhiskondlike ehitiste maaga (Muuseumi tee 2, millel paikneb Eesti Rahva
Muuseum ning Raadi park koos Raadi jarvega, katastritunnus 79512:033:0039), laanekiljest Narva
mnt 171 kinnistuga (Tartu lumepargi kasutuses, katastritunnus 79512:033:0030) ning haljastatud
Uldkasutatava maaga (Narva mnt 171a, katastritunnus 79512:033:0040), IGunakiiljest
tootmismaadega (Jdnese tn 2, 79512:033:0020; Janese tn 8, 79512:033:0021; Jinese tn 163,
79512:033:0022; Roosi tn 50, 79512:033:0034) ning idakiiljest tootmismaadega (Roosi tn 80,
79512:033:0005, Roosi tn 86, 79501:002:0559 ja Roosi tn 88, 79501:002:0562) ja transpordimaaga
(Roosi tanav T83, 79512:033:0054).

Planeeringuala kontaktvodndis (1 km raadiuses) paiknevad lisaks Eesti Rahva Muuseumile ning
looduskaitsealusele Raadi mdisa pargile (registrikood KLO1200246) Raadi mdis, Raadimdisa hotell,
Raadi Maxima ostukeskus, Peetri kirik, Tartu linna kalmistu, TTU Tartu Kolled?, Tartu Kroonuaia Kool,
Tartu Loomade Varjupaik ning Raadi-Kruusamdae elamute piirkond. Puiestee, Kasarmu, Roosi ja Vahi
tanavatega piirneva ala detailplaneeringu kohaselt on kavandatud sealsesse piirkonda lisaks linnahall,
vanatehnika kilastuskeskus, kortermajad, lasteaed, vabadhu puhkeala, loomade varjupaik, riigi voi
kohaliku omavalitsuse asutus ning kortermajad. Kontaktvoondis on maa-alasid, mida on vdimalik
vOistluste ajal kasutada taiendava parkimisvajaduse rahuldamiseks.

Funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed on esitatud planeeringu joonisel 1. Joonisele on
muuhulgas kantud oluline vaatesiht Narva maanteelt suunaga Eesti Rahva Muuseumile, mille
sailimist taotletakse kdesoleva planeeringulahendusega. Joonisel on esitatud Roosi tn poolsete
naaberkruntide perspektiivne hoonestusala piir — ldhtuvalt tuleohutuskuja laiusest kaheksa meetrit
on véimaliku ehitatava hoone minimaalne kaugus krundi piirist neli meetrit.

1.4. Geodeetiline alusplaan
Detailplaneeringu jooniste koostamise aluseks on Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia
Inseneribiiroo OU oktoobris 2016 mdddistatud digitaalne geodeetiline alusplaan md&tkavas 1:500
(t6d nr TT-4309T). Tehnovdrkude joonise koostamisel on tdiendavalt kasutatud OU GPK Partnerid
septembris 2016 poolt moddistatud digitaalset geodeetilist alusplaani mddtkavas 1:500 (t66 nr G-
183-16).

1.5. Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid
Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud tdiendavalt jargnevate dokumentidega:

e Tartu Linnavolikogu 06. oktoobri 2005. a maarusega nr 125 kehtestatud Tartu linna
Uldplaneering;

e Narva mnt 171 kinnistule rajatava tuubipargi kujundusprojekt (TajuRuum OU, t66 nr 13K12);

e Roosi tdnava ja Muuseumi tee rekonstrueerimise pShiprojekt (Tinter-Projekt OU, t66 nr 28-
14-TP);

e Eesti Rahva Muuseumi ja Tartu valla Idunaosa (I etapi) detailplaneering (AS K&H, t66 nr
05DP48, 06DP10);

e Janese 16a krundi ja ldhiala detailplaneering (AS K&H, t66 nr 04DP63);

e Janese 2 detailplaneering (AS K&H, t66 nr 01DP80);
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e Puiestee, Kasarmu, Roosi ja Vahi tdnavatega piirneva ala detailplaneering (AS K&H, t66 nr
1852DP09).
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2. Planeeringulahendus

2.1. Planeeringuala kruntideks jaotamine, krundi hoonestusala piiritlemine ja

ehitusdiguse maaramine
Osaliselt planeeringualas olevast katastritiksusest Narva mnt 171 eraldatakse krundid Pos 1, Pos 2 ja
Pos 3. Pos 1 moodustatakse Narva mnt 171 (79512:033:0030) osast ja Roosi tn 84 (79501:002:0560)
katastriliksusest. Pos 2 moodustatakse Narva mnt 171 osast. Pos 3 moodustatakse Narva mnt 171
osast ning liidetakse Muuseumi tee T5 (79501:002:0329) katastriliksusega. Narva mnt 171 (lejdanud
osa jagamine toimub vastavalt vajadusele, kdesolev planeering ei sea selleks tingimusi. Planeeringu
joonistel on esitatud krundid Pos 1, Pos 2 ja Pos 3, allpool oleval skeemil on esitatud Narva mnt 171

katastriliksuse jagamine.

POS 3

POS 1

32581 m?

Narva mnt 171

76823 m*

Skeem 1. Katastriliksuste jagamine ja liitmine. Olemasolev Narva mnt 171 ja Roosi tn 84 katastriliksus
jagatakse kruntideks Pos 1 (pindalaga 32581 m?), Pos 2 (pindalaga 5866 m?), Pos 3 (pindalaga 3697 m?) ning
Narva mnt 171 (pindalaga 76823 m?). Pindalad on iimardatud téisarvudeni.

Hoonestusala ja ehitusdigus on esitatud pdhijoonisel.

2.2. Detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike
ehitiste, sealhulgas tehnovorkude ja -rajatiste ning avalikule teele
juurdepaasuteede voimaliku asukoha maaramine

2.2.1. Juurdepaas avalikule teele

Juurdepaas planeeringualale on nii jalgsi, jalgrattaga kui mootorsdidukitega planeeritud Muuseumi
teelt. Krundile Pos 1 on mootorsdidukitega juurdepaas planeeritud labi krundi Pos 2.
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2.2.2. Veevork

Veelihendus on planeeritud Muuseumi tee veetorustikust (Iabimddduga De 90) krundi Pos 1 piirile
valjaehitatud liitumiskaevust. Krundisiseselt maarata torustiku tapne asukoht projekteerimisel.

Planeeritud hoonestusalast 100 m raadiusesse jaab ks olemasolev hiidrant Muuseumi tee &dares
(naidatud joonisel 3 Tehnovérgud). Lisaks asub teine olemasolev hiidrant Muuseumi tee dares ca 120
m kaugusel Narva mnt suunas eelpool mainitud hiidrandist.

2.2.3. Reoveekanalisatsioon ja sademeveekanalisatsioon

Planeeringuala reovee eesvooluks on planeeritud Muuseumi teel asuv kanalisatsioonitorustik (De
250) liitumisega krundi piirile valjaehitatud reoveekanalisatsioonikaevust.

Sademevee eesvooluks on planeeritud Muuseumi teel asuv sademeveetorustik liittumisega krundi
piirile valjaehitatud sademeveekanalisatsioonikaevust. Parklalt kogunev sademevesi juhitakse parkla
olemasoleva sissepdasu laheduses olevasse sademeveekanalisatsioonikaevu. Parkla sademevesi tuleb
enne sademeveekanalisatsiooni juhtimist puhastada oli- ja liivaputduriga, mille asukoht on maaratud
liitumiskaevu ldhedusse. Katuselt, valjakult ja rohealalt kogunev sademevesi on planeeritud juhtida
kavandatavasse tiiki krundi Pos 1 idaosas ja tiigi Ule jadva veekogusena tdnava sademeveevérku. Tiik
on planeeritud selleks, et kasutada tiiki kogunevat vett valjakute kastmiseks. Joonisel 4 Tehnovérgud
on esitatud liitumine linna sademeveevdrguga ning sademevee juhtimine projekteeritavasse tiiki,
projekteerimisel tuleb maarata tehniline lahendus, kuidas tagada tiigi toide kujul, et tiik ei tduseks
le kallaste ning et voimalikku maa seest tiiki kogunevat vett ei juhitaks sademeveekanalisatsiooni.

Krundisiseselt maarata torustike tdpne asukoht projekteerimisel.

2.2.4. Kiittevork

Planeeritud krundi Pos 1 vdib lGihendada kaugkittevorku Roosi tdnava soojatorustikust. V&imalik
kiittelhendus on esitatud joonistel 3 ja 5. Kiittetoru tdpne asukoht tuleb maarata projekteerimisel
arvestades Muuseumi tee perspektiivse laienduse ja haljastusega. Kittelahendus on lubatud ka
lokaalklttena (elektrikite vmt). Voimalike 0©hksoojuspumpade paigaldamisel tagada nende
arhitektuurne kokkusobivus hoonega.

2.2.5. Elektrivork

Krundi Pos 1 I6unaosas paikneb kaks Shuliinimasti koos 35 kV pingega elektridhuliiniga, mis on
plaanitud lahima 3 aasta jooksul likvideerida. Juhul kui ehitatakse ohuliini kaitsevoondisse tuleb
tooprojekti koostamisel tagada EVS-EN 50341 standardi nduete tditmine. Projekti koosk&lastamisel
esitada tdiendav vertikaal 16ikega joonis ning tagada vajalikud 6hkvahemikud 35 kV juhtmeteni. NB!
Juhtmete ripe tuleb taandada tingimustel 6hk 35°C ning juhe 60°C.

Planeeritud krundil Pos 2 asub 6619 (Uleje) alajaam ning tdnavavalgustuspostid koos
valgustuskaablitega.

Elektrivarustus on planeeritud maakaabliga olemasolevast krundil Pos 2 asuvast 6619 Ulejde
alajaamast, liittumispunktiga krundi Pos 1 piiril.

Krundisiseselt maarata kaablite tapne asukoht projekteerimisel.
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2.2.6. Sidevork

Sidevarustus on planeeritud kas Telia Eesti AS sidekanalisatsioonist (sidekaev nr 2241) v6i Muuseumi
tee aadres paiknevast Eesti Rahva Muuseumile kuuluvast sidekaevust. Viimasel juhul on vajalik
solmida osapooltevaheline kirjalik kokkulepe.

Krundisiseselt maarata sidekanalisatsiooni tdpne asukoht projekteerimisel.

2.2.7. Valisvalgustus

Krundil Pos 2 on valisvalgustus valja ehitatud. Krundi Pos 1 jalgteede valgustus tuleb tagada
projekteerimisel, jalgpallivdljakutele kavandatakse valjakuvalgustus 15...18 m kdrguste mastidega.
Krundisiseselt maarata kaablite tdpne asukoht projekteerimisel.

2.3. Ehitise ehituslike, arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste madramine
Detailplaneeringuga ei piirata hoonete ehituslikke tingimusi projekteerimiseks — lubatud on kdik
voimalikud lahendused, mis sobivad kokku kavandatavate hoonete arhitektuuriga ja hoonetele
esitatavate ohutusnduetega. TulepUsivusklass maarata projekteerimisel lahtuvalt ehitise kasutamise
otstarbest ja sellele seatud nduetest, minimaalne lubatud tulepuisivusklass on TP3. Krundi Pos 1
[dunaosas oleva elektripaigaldise kaitsevoondisse ehitamisel tuleb lahtuda ehitusseadustikus
satestatust.

TribGldnihoone asukoha valikul on arvesse voetud korvalasuva Eesti Rahva Muuseumi hoone
paiknemist ning sellele avanevaid vaatekoridore. Tribliinihoone kavandamisel ja materjalide valikul
tuleb arvestada Umbritseva linnaruumi ja -keskkonnaga, sealhulgas Eesti Rahva Muuseumi hoone
olemasolu ja selle vaadeldavusega. Hoone vilisviimistlusmaterjalide valikut ei maaratleta — oluline on
kasutada kvaliteetseid esinduslikke materjale, keelatud on kasutada matkivaid materjale. Hoone
arhitektuur peab olema kaasaegne ja k&rgetasemeline. Triblilinihoone fassaadide madramisel
arvestada hoone vaadeldavusega Muuseumi teelt ja Roosi tanavalt.

2.4. Liikluskorralduse pohimotete maaramine
Planeeringualale juurdepaas on planeeritud Muuseumi teelt.

Séiduautode parkimiskohtasid tuleb EVS 843:2016 kohaselt 600-kohalise triblinihoone jaoks tagada
75. Jalgrataste parkimiskohtasid tuleb EVS 843:2016 kohaselt tagada 60. Esitatud
planeeringulahendus vdimaldab krundil Pos 2 parkimise vahemalt 105 autole, vdi siis 88-le autole ja
kahele bussile. Parkla Idunaserva on vGimalik rajada taiendav rida parkimiskohtasid.

Jalgrataste parkimiskohtasid vdib vialja ehitada etapiviisiliselt vastavalt nende vajadusele, tehes
alguses 30 kohta ja nende taitumisel rajades kohtasid juurde.

Planeeringu koostamise kdigus labi viidud koost66 raames on naabruses oleva Tartu lumepargile
vajalik ligikaudu 30-40 parkimiskohta. Lumepargi ja jalgpallivdljakute kasutamise aeg Uldjuhul ei
kattu, millest lahtuvalt tuleb projekteerimisel tagada krundil Pos 2 vahemalt 105 séiduauto parkimise
vOimalus, sh vdhemalt kolm kohta jalgpallivdljakute ja lumepargipoolses osas liikumispuudega
inimesele. Parkla projekteerida selliselt, et sdiduautode parkimiskohtasid saab vajadusel kasutada ka
vahemalt kahe bussi parkimiseks. Muuseumi tee 2+2 sdiduradade valjaehitamise korral on lubatud
busside parkimine tdnavamaal darmisel sdidurajal. Tanavate kdrgusarve muuta ei planeerita.
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Parkla ja jalakaijate liikumise tapne lahendus tuleb anda projekteerimisel, tagada tuleb mugavad ja
ohutud Uhendused olemasolevate ja planeeritavate jalgteedega (nt lumeparki viivad jalgteed).
Parkla projekteerimisel tuleb arvestada teenindus-, hooldus- ja voimaliku paastetehnika juurdepaasu
vajadusega alale. Parkla liigendada korghaljastusega. Parkla projekteerimisel tuleb arvestada
vOimaliku parkla laiendusega tulevikus.

2.5. Haljastuse ja heakorrastuse pohimotete maaramine
Planeeringualal ei ole vdimalik sdilitada olemasolevat kdrghaljastust.

Planeeringualale projekteerida heitlehiseid ja/v&i igihaljaid puid, pddsaid ja konteinerhaljastust,
uusistutuste tapne asukoht ja liik maarata projekteerimisel. Kérghaljastuse puhul peab krundi Pos 1
taiskasvanud puude vdraalune pind moodustama vdhemalt 500 m?, planeeritud k&rghaljastus on
krundi kagu- ja I6unaosas. Krundi Pos 2 parkla liigendamisel kasutada kdrghaljastust kasvukdrgusega
alla 10 m. Krundile Pos 3 istutada puude ja/vdi pd&saste rida parkla Muuseumi tee poolsele kiiljele
eraldamaks kergliiklusteed vaateliselt ja flilsiliselt parkla maa-alast. Madal- ja konteinerhaljastust on
soovitav rajada planeeringuala Muuseumi tee poolsele kiiljele kergliikluseks ja rahva kogunemiseks
moeldud kohtades. Haljastuse projekteerimisel arvestada olemasolevate vaatekoridoridega Eesti
Rahva Muuseumi hoonele ning planeeringuala vaadeldavust Muuseumi teelt.

Haljastuse projekteerimisel tagada istikutele vajalikud kasvutingimused (mullapalli suurus jms)
arvestades Umbritsevast (hooned, parkla, teed, valgustuspostid) tulenevaid vGimalikke mdojutusi
kasvuruumi ja -koha osas. Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb tagada haljastuse sailimine
planeeringala iimbruses.

Planeeringuala idapoolses kiljes olevale rohealale (olemasolev Roosi tn 84 krunt) on planeeritud tiik
peamise eesmargiga koguda sademevett ning voimaldada tiigis olevat vett kasutada spordivaljakute
kastmisveena. Tiigi tdpne lahendus antakse projektiga.

Viljakute vahetusse lahedusse on lubatud pistitada kuni viie meetri kdrgused palliptilidevorgud.
Krunt Pos 1 on lubatud piirata kuni 2 m k&rguse piirdega. Paigaldatavad piirded peavad olema
labipaistvad ning sailitama Eesti Rahva Muuseumi vaadeldavuse.

2.6. Kujade maaramine
Planeeritud hoonestusaladele ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklasside ja hoonetevaheliste
kujadega vastavalt Majandus- ja taristuministri 2. juuni 2015. a maarusele nr 54 Ehitisele esitatavad
tuleohutusnbuded. Hoonete tuleohutusklass méaarata projekteerimisel Idhtuvalt igale hoone osale
esitatud nduetest.

2.7. Kuritegevuse riski vihendavate tingimuste maaramine
Projekteerimisel tuleb tagada:

e valialade valgustatus;

e vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad,
lukud, pingid prigikastid, margid);

e atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur, kdnniteed;

e (ldkasutatavate alade korrashoid.

Projekteerimisel ja hilisemal rajamisel ning kasutamisel tuleb lisaks eelnevale arvestada
jargnevaga:
e jalgitavus;
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e valdusele sissepdasu piiramine;

e atraktiivsed materjalid, varvid;

e vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, pingid
prigikastid, margid);

e atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur ja kénniteed.

2.8. Keskkonnatingimusi tagavate nouete seadmine
Planeeritaval alal ei ole keskkonnaohtlikke objekte. KGvakattega téanavalt, parklalt ja teedelt kogunev
sademevesi tuleb juhtida sademeveekanalisatsiooni. Parkla sademevee puhastamiseks kasutada oli-
liilvapltdurit. Valjakutelt, katuselt ning rohealalt kogunev sademevesi on lubatud juhtida
kavandatavasse tiiki ja/vdi sademeveekanalisatsiooni. Oli- ja muud ohtlikud jaatmed, samuti
olmejaatmed tuleb koguda kinnistesse vastavatesse konteineritesse. Jadtmete dravedu voib teostada
vastavat tegevusluba omav ettevote.

Tartu linna Meltsiveski veehaarde kaitsekava kohaselt asub Narva mnt 171 krunt infiltratsiooni
kaitsealas. Infiltratsioonialal infiltratsiooni jatkumiseks ja infiltreeruva vee kvaliteedi tagamiseks tuleb
kruntidel sdilitada ehitusalune pind olemasolevas mahus, valja arvatud juhtudel, kus
projekteerimistingimused on maaratud voi detailplaneering on algatatud enne kaitsekava valmimist
voi kus on enne kaitsekava valmimist valjastatud ehitusload voi kehtestatud detailplaneeringud.
Koostatud detailplaneering jargib alal varem kehtinud detailplaneeringu pdhimdtteid.

2.9. Servituutide seadmise voi tee avalikult kasutatavaks maaramise vajaduse
markimine
Liiniservituudi seadmise vajadus on krundil Pos 2 (teeniv kinnisasi) krunti Pos 1 (valitsev kinnisasi)

teenindavale sidekanalisatsioonile ja madalpingekaablile. Servituutide seadmise vajadus on esitatud
Joonisel 3 Tehnovorgud.

Planeeritud krundilt Pos 2 (teeniv kinnisasi) tuleb tagada parkimine ja juurdepaas kruntidele Pos 1 ja
Narva mnt 171 (mdlemad valitsevad kinnisasjad) servituudina voi madrata tee avalikult kasutatavaks.
Servituudi seadmise voi tee avalikult kasutatavaks maaramise vajaduse konkreetset asukohta pole
vOimalik planeeringustaadiumis esitada, kuna parkla tdpne lahendus maaratakse projekteerimisel.

2.10. Planeeringu rakendumine
Krundi Pos 2 parkla peab olema vilja ehitatud krundi Pos 1 esimese jalgpallivdljaku kasutamisse
vOtmise ajaks.

Krundi Pos 1 Idunaosas oleva elektriGhuliini kaitsevoondise ehitamisel (enne dhuliini likvideerimist)
tuleb arvestada ehitusseadustikus satestatud ndudeid ning kdesoleva planeeringu peatikis 2.2.5.
esitatud tingimusi.
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3. Koostoo
Kooskolastatav Kooskdlastuse nr ja - .
Jrk nr . . 5 . . Kooskodlastaja
organisatsioon/tehnovdrgu valdaja kuupaev

Nr 28073357

1 Telia Eesti AS Aleks Kask
03.03.2017

B Nr 6903196617

2 Elektrilevi OU Tatjana Borsevitskaja
08.03.2017
Nr 230

3 AS Tartu Veevark -
29.03.2017
Nr K-ML/26

4 Paasteamet Margo Lempu
31.03.2017
Nr 0517-E305-A47C )

5 AS Tartu Keskkatlamaja Ular Roose
04.05.2017
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