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PShja puiestee ning Tlive, Lddne ja Ladva tanavate vahelisele ala detailplaneering 1831DP3

1. Uldosa

1.1. Sissejuhatus
Detailplaneeringu ala hélmab Tartu linnas PShja puiestee ning Tlive, Lddne ja Ladva tdanavate vahelist
maa-ala. Planeeringuala suurus on u 25800 m?. Planeeringu eesmark on leida alale terviklahendus
Tartu linna Uldplaneeringu kohase ehitusdiguse realiseerimiseks.

1.2. Planeeringu ldhtedokumendid
Planeeringu lahtedokument on Tartu linnavalitsuse 2. aprilli 2018. a korraldus nr 326 ,,PGhja puiestee
ning Tlve, Laane ja Ladva tdanavate vahelisele ala detailplaneeringu algatamine ja ldhteseisukohtade
kinnitamine”.

Detailplaneeringu koostamisel on aluseks REIB OU poolt 2018. a aprillis mdddistatud digitaalne
alusplaan modtkavas 1:500, t66 nr TT-4806T. Koordinaadid on L-EST 97 ja korgused on EH2000
stisteemis.

Planeeringu kaigus toimunud kirjavahetus ametkondade ja eraisikutega ning muud materjalid asuvad
planeeringu Il koites , Lisad”.

1.3. Olemasoleva olukorra iseloomustus
Planeeritud ala asub Tartu linnas, Jaamamadisa linnaosas. Planeeritud alal asuvad Tartu linnale
kuuluvad Tive tn 7, Ladva tn 24 ja P6hja pst 16 elamumaa krundid, Ladva tn 22 lldkasutatava maa
krunt ning nendega piirnevate Pohja puiestee, Tlive Ladne ja Ladva tdnavate maa-alad. Ehitisregistri
andmete alusel on P8hja pst 16 krundil 5291 m? suurune kruusakattega parkla ja 73 m? ehitisealuse
pinnaga ajutine parkla valvurimaja - taarapunkt, Ulejaanud ala on hoonestamata. Enamikku
planeeringualast on loodusliku isetekkelise taimkattega.

Soidukite juurdepaas planeeringualale on I6una suunast Tilve tdnavalt ning ida suunast Pdhja
puiesteelt. Tlive tdnaval on u 6,8 m laiune sGidutee ning 1,5 m laiune UGhepoolne kdnnitee. PGhja
puiesteel on u 6 m laiune sdidutee, kdnnitee puudub. Lddne ja Ladva tdnavatel on kitsad jalgrajad.
Kontaktvéondis olevate korruselamute juures on parkimiskohtasid kordades vahem, kui on ndutud
kehtivas standardis, autosid pargitakse nii tanavatel kui haljasaladel; planeeringualal olevat parklat
ilmselt ei kasutata kuna see on tasuline.

Planeeringuala reljeef langeb edela suunas, suurim kérguste vahe on ligikaudu 3 m. Ala on liigniiskuse
tottu kraavitatud.

Planeeringuala kruntide olemasolevad andmed ning olemasolev olukord on esitatud joonisel 3.

1.4. Planeeringuala ja kontaktvoondi linnaehituslikud ja funktsionaalsed

seosed
Planeeringuala asub (ldplaneeringu kohasest Jaamamdisa asumis asustusiiksusel J4. Planeeritava
maakasutuse juhtfunktsioon on korterelamu maa-ala, kus Uldplaneering seab eesmargiks
hoonestamata alade juhtotstarbekohase edasiarendamise, terviklikult lahendatud atraktiivse,
sotsiaalselt mitmekesise, sddstva arengu pdhimdtete alusel kujundatava elamugrupi arendamise ning
sellel eesmargil uue detailplaneeringu koostamise. Korterelamu maa-alal on lubatud toetav otstarve
krundi hoonestuse brutopinnast kuni 25% ulatuses. Juhtotstarvet toetavad otstarbed on piirkonda
teenindav kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, spordihoone, haridus-, kultuuri-, kogunemis-,
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lasteasutuste, haljasalade ja puhkerajatiste maa. Toetava otstarbe kohane tegevus ei tohi avaldada
korvalolevatele aladele lilemaarast negatiivset moju ega halvendada elutingimusi. Pohja pst 16
krundile on osaliselt ette nahtud parkimisehitiste maa juhtotstarve.

Planeeritaval alal kehtivad korterelamumaa kohta Uldplaneeringus maaratud Uldtingimused. Uute
hoonete lubatud korruselisus on kuni 4 maapealset korrust. Hoone mahus on vaja lahendada
abiruumid abivahendite jalgrataste, lapsekarude, kelkude jms hoidmiseks. Umbes 30% maa-alast
peab olema haljastatud. Hoonete projekteerimisel tuleb koostada maa-ala Ghtne haljastusprojekt.
Uldjuhul tuleb kavandada korterelamu krundile laste mianguviljak ja krundi haljastatav osa peab
olema suurem, kui k&vakattega ala. Planeeringuga kavandatav on kooskdlas Tartu linna
Uldplaneeringuga.

Planeeringualast Iduna ning ida suunda jadb vabaplaneeringulise lahendusega 5-korruseliste
korterelamute ala. Seet6ttu on planeeritud elamutele lubatud vajadusel lisaks ihe tehnoloogilise
korruse ehitamine. Lddne poole jadb roheala, mida labib Jaamam®&isa oja. Rohealast omakorda lddne
ja lduna suunda jaab garaazide kompleks.

Planeeringuala idaserva labiv P6hja puiestee on Uldplaneeringu kohaselt péhimagistraal, mis on
Uhenduseks linna eri osade vahel, samuti pdhimaanteedega ihenduse tagamiseks. PGhja suunas on
PShja puiestee perspektiivseks Ghenduseks Tartu ringtee kaudu Tartu (ja Luunja) vallaga. Kinnistutele
ligipaas mootorsdidukitega sellelt tanavalt on piiratud.

Planeeringuala jadb maa-alale, mille kohta on 2018. a koostatud t66 ,Jaamamdisa linnaosa
keskkonnasaastliku planeerimislahenduse ja selle alusel sademevee saastliku kditlemise (ldiste
pdhimdtete viljatddtamine Tartu linnale” (AB Artes Terrae OU, t66 nr 1769DP3). Nimetatud td6s on
maadratud voimalik hoonestuse paiknemine, haljastuse p&himétted, tdanavate lahendus ning
sademevee drajuhtimine Uldplaneeringu arengualade J4 ja J1 kohta terviklikult.

Planeeringuala kontaktvoond on kajastatud joonisel 2.

2. Planeerimise lahendus

2.1. Planeeringuala kruntideks jaotamine
Ladva tn 22, Ladva tn 24, Tive tn 9 ning pdhja pst 16 kruntidest on planeeritud moodustada (ks
korterelamu maa krunt ning Uks parkimisehitise maa krunt. Piisava laiusega tanavate planeerimiseks
on Tlve tn 9 PBhja pst 16 ning Ladva tn 22 kruntidest planeeritud eraldada kolm tee ja tdnava maa
krunti. Planeeritud krundipiirid on esitatud joonisel 4. Planeeringu elluviimisel on lubatud
projektlahenduse alusel elamutele eraldiseisvate kruntide moodustamine.

2.2. Krundi hoonestusala ja ehitusoigus
Krundi hoonestusala ja ehitusdigus on esitatud joonisel 4. Ehitamine on lubatud joonisel 4 esitatud
hoonestusala piires vastavalt ehitusdigusele; hoonestusala piires on lubatud ka teede, parkla ja
haljasala ehitamine.

Planeeringu realiseerimist alustatakse ldinepoolsetest korterelamutest. Ulejaddnud planeeringuala
vOib Umber planeerida, tuginedes kavandatavale tervikvisioonile.
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2.3. Ehitise ehituslikud, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused
Planeeritud pohihoonete tulepisivusklass on TP1, voimalikul abihoonel TP3, juhinduda tuleb
siseministri 30.03.2017 maarusest nr 17 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded ja nduded tuletdrje
veevarustusele”.

Kavandatavate hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne ja kdrgetasemeline. Kogu planeeringuala
arhitektuurne lahendus tuleb koostada terviklikult. Korterite arvu madaramisel tuleb vastavalt
Uldplaneeringule ldhtuda p&him&ttest, kus uldjuhul peab korteri kohta olema vdhemalt 100 m?
krundi pinda vdi vahemalt 70 m?, kui parkimine on lahendatud hoone mahus v&i maa-alusena
vdljaspool hoonestusala. Korterite arv madrata projekteerimisel vastavalt Uldplaneeringu
pohimotetele.

Pos 1 hoone(te) mahus on vaja lahendada abiruumid jalgrataste, lapsekdrude, kelkude jms
hoidmiseks.

Tadiendavad ehituslikud ja arhitektuursed tingimused on esitatud joonisel 4.

2.4. Liikluskorralduse pohimotted
Jalg- ja kergliikluse thendusi kruntidele voib teha igast krundi kiljest sdltuvalt krundisisesest
asendiplaanilisest lahendusest. Mootorsdidukite juurdepaas planeeritud kruntidele Pos 1 ja Pos 2 on
planeeritud IGuna suunast Tive tanavalt.

Tanavate ruumivajadus on esitatud pohijoonisel. Jalgratta- ja jalgteedel peab olema tagatud
standardi kohane kiilgohutusala.

Jalg- ja/vdi jalgrattateede ristumine s&iduteedega tuleb teha jalg- ja/vdi jalgrattatee tasapinnas
(tagades reljeefse kiviga ka ndgemispuudega inimesele s6numi teist liiki liiklusega ristumisest),
sOiduteest eristuva katendiga, et potentsiaalne suurem ohuala eristuks muust teest. Planeeringuala
tdnavamaadele planeeritud tdanavaelemendid ja kruntidele Pos 1 ja Pos 2 planeeritud hooned (va
alajaam) ja teed peavad vastama puudega inimeste erivajadustest tulenevatele nduetele.

Jalgrattaparklate rajamine on lubatud kogu Pos 1 krundi piires ning hoonete siseselt.
Vilijalgrattaparklad tuleb rajada hoone sissepaasude Iahedusse, raamist lukustamise vdimalusega
ning soovitav on need rajada varju alla. Jalgrattaparklate kavandamisel ldhtuda Tartu linna
jalgrattaparklate tllptingimustest. Kuna tegemist on tavaparasest erinevate hoonetega (rohkem
liilkumispuudega inimesi) tuleb projekteerimisel arvestada reaalsete erinevate liikkumisvahendite
paigutamise vajadusega.

Pos 1 mootorsdidukite ning jalgrataste parkimine tuleb lahendada krundil vastavalt kehtivale
standardile (EVS 843:2016 ,Linnatdnavad”) voi Uldplaneeringule. Joonisel 4 on illustratiivsena
esitatud 154 parkimiskohta, sh 28 invakohta. Planeeringu koostamise hetkel on teada, et
planeeringualale kavandatakse ehitada 12 3-toalist ning 100 1..2 toalist korterit, mille puhul
normatiivne parkimiskohtade arv on 148. Normatiivsest suurem invakohtade arv tuleneb asjaolust, et
krundile kavandatakse ehitada sotsiaalkorterid.

Parkimiskohtade arvu ja paiknemist tdpsustada projekteerimisel ldhtuvalt hoonete paiknemisest,
korterite arvust ja suurusest ning normatiivist. Parkimiskohtade rajamine on lubatud pd&hijoonisel
teede piirjoonte ning planeeritud hoonestusala tingmargiga tahistatud aladel — oluline on tagada ka
krundi sees olev terviklik haljasala. Maa-aluse parkla rajamine on lubatud kogu krundi piires (joonisel
pole esitatud eraldi tingmargina maa-alust hoonestusala). Parklate projekteerimisel tuleb tagada, et
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jalakaijatele jaab parklaga piirneval alal vdhemalt 2 meetri laiune kdimisruum + ohutusriba 0,5 m;
projekt peab flilsiliselt valistama, et parkiv auto hdivab nimetatud 2,5m-se ala.

Pos 2 on planeeritud kuni 4-korruseline parkimishoone, kuhu on v&imalik mahutada ligikaudu 300
soiduauto parkimiskohta. Parkimishoone on mdeldud Jaamamdisa piirkonna olemasolevate
korterelamute parkimisvajaduse rahuldamiseks.

2.5. Haljastuse ja heakorrastuse pohimotted
Planeeringualal olemasolevat vaartuslikku sailitatavat korghaljastust ei ole. Soovitav on sdilitada
olemasolevaid normaalselt arenenud vdraga ning heas tervislikus seisukorras olevaid puid, millel on
tagatud kasvuruum.

Krundile Pos 1 koostada volitatud maastikuarhitekti poolt haljastus- ja kujundusprojekt. Alale
projekteerida puhke-, mangu- ja tervisespordi funktsioonid erinevatele vanuserihmadele,
juurdepdas nendele peab vastama puudega inimeste erivajadustest tulenevatele nduetele. Pos 1
krundi kovakattega ala pindala kokku ei tohi olla suurem kui krundi haljastatav osa kokku
(pOhijoonisel esitatud lahenduse puhul on see ndue tdidetud). 30% Pos 1 krundi maa-alast peab
olema haljastatud. Joonisel 4 on ndidatud véimalik kdrghaljastuse paiknemine, mida tuleb tapsustada
projekteerimisel. Parklatesse on soovitatav istutada laiuva vbraga puud, mis suureks kasvades
annavad autodele varju. Pos 1 planeeritud puud, mis asuvad Pos 2 piiri dares, tuleb valida kitsa
vOraga (nt plramiidsed vormid), et mitte takistada Pos 2 hoone ehitamist. Pos 1 parkla
liigendamiseks planeeritud puudele on joonisel 4 ndidatud 2 m laiused haljasribad, kuhu puude
istutamiseks tuleb kasvupinnase mahtu suurendada kdvakatte alla rajatava tugipinnasega voi teisel
viisil. Parkimiskohtade arvu vdhenemisel laiendada puude aluseid haljasribasid vahemalt kolme
meetrini. Keelatud on piirete kavandamine ning paigaldamine. Kui Pos 2 rajatakse maapealne parkla,
tuleb see liigendada kdrghaljastusega.

Pos 1 tekkivad olemejaatmed on planeeritud kokku koguda krundile kavandatud
jaatmekogumispunktis, konteinerid kavandada maa-alustena.

Planeeringuala sademevee kaitlemisel kasutada vGimalusel sdastlikke lahendusi juhindudes t66st
,Jaamamdisa linnaosa keskkonnasaastliku planeerimislahenduse ja selle alusel sademevee sdastliku
kaitlemise (ldiste pdhimd&tete valjatddtamine Tartu linnale” (AB Artes Terrae OU, t66 nr 1769DP3).
Arvestada, et immutamine ei ole geoloogiliste omaduste tdttu antud alal véimalik. Arvestada tuleb
Ulejadnud nimetatud toos kasitletud Jaamamdisa piirkonna perspektiivse sademevee silisteemi
Uhendamise vdimalusega kaesoleva planeeringuala lahendusega. Pd&hijoonisel on Pos 1 krundile
ndidatud vdimalikud sademevee viibendvad, kuhu juhtida katustelt, kdvakattega pindadelt ning
vajadusel ka haljasaladelt tulenev sademevesi. Krundi Pos 1 haljasala kavandada muust pinnast
madalam, et erakordselt suure sademete koguse korral oleks seda vdimalik kasutada ajutise
veereservuaarina. VOimalusel rajada viibendvad ka tdnavatele planeeritud haljasribadele.
Projekteerimisel voib kombineerida kdrghaljastust ja sdastlikke sademeveelahendusi nii tanava alal
kui krundisiseselt.

2.6. Tehnovorgud

2.6.1. Uldosa

Projekteerimisel vdib planeeritud tehnovorkude ja rajatiste asukohta tdpsustada koostdds kdigi
tehnovorguvaldajatega. Projekteeritavad tehnovdrguliinid ndaha ette maa-alustena. Planeeritud
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tehnovdGrgud on esitatud joonisel 5, keskpinge elektriliini thendus olemasolevate alajaamadega ning
reoveekanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni Gihendused valjaspool planeeringuala joonisel 2.

2.6.2. Veevarustus

Planeeritud hoonete veevarustus on planeeritud vastavalt AS Tartu Veevark tehnilistele tingimustele
nr INF/588 tanavatele planeeritud Uhisveevdrgu veetorustikust. P&hja pst ja Tuve tn DN 200
malmtorustik on ette ndhtud rekonstrueerida, paralleeltorude asemele on planeeritud ks veetoru.
Ladva ja Laane tanavale on planeeritud uus veetorustik.

Koikidele elamutele vdib planeerida eraldi veelihendustoru krundiga kiilgnevast tanavatorustikust.

TuletGrjevee tagamisel tuleb arvestada EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletérje
veevarustus esitatud nduetega. Tuletdrje veevarustuseks on planeeritud Laadne tdnavale ning POhja
puiesteele (ihisveevorguga tihendatud hidrandid.

2.6.3. Kanalisatsioon, sademevesi ja drenaaZ

Planeeritud hoonete reoveekanalisatsioon on planeeritud vastavalt AS Tartu Veevark tehnilistele
tingimustele nr INF/588. Elamute reovee eesvooluks on planeeritud Laane tn kanalisatsioonitorustik
DN 200 ja Pohja pst kanalisatsioonitorustik DN 300. Ldane tanava kanalisatsioonitorustikku tuleb piki
Laane tanavat kuni planeeringuala vajalike Uhenduskohtadeni pikendada. Tanavatorustikust on
planeeritud Uhendustorud elamutele. PGhja pst &arde planeeritud hoonetele on planeeritud
reoveelihendus Pd&hja pst torustikust. P8hja pst torustik tuleb tdanava planeeringujargse
Umberehituse korral rekonstrueerida.

Ladne tanaval asuv reovee eesvool (keraamilistest torudest vana kanalisatsioonitorustik) tuleb kuni
Laane 1 kinnistuni rekonstrueerida ning hendada piki Ladane T1 ja Jaama 80 tdanavamaa kinnistuid
PShja pst-l asuva DN 300 reoveetorustikuga (ligikaudne asukoht vt joonis 2). Lddne tn reovee
juhtimine labi Ldane 1 ja Jaama 74 kinnistute katkestada. Torustik tuleb ehitusprojekti koosseisus
perspektiivse vooluhulga jargi imberdimensioneerida.

Planeeringuala sademevee eesvooluks on Pdhja pst sademeveetorustik DN 500. Planeeritud
tanavatele on planeeritud sademeveekanalisatsiooni torustik. Planeeringu koostamisel on ldhtutud
Jaamamadisa linnaosa elamurajooni detailplaneeringust. Torustik on planeeritud Tlive tdanavale ning
Lddne tanavale (Ladne 1 ja Jaama 78 eest mooda) kuni PGhja pst DN 500 kollektorini. Ladne tdnavale
planeeritava torustikuga Uhendada projekteerimisel kiilgnevad ja ristuvad tanavate ja kinnistute
sademeveetorustikud ja restkaevuiihendused (nt Ladne 7, Lddne 9, Oksa tn sademeveetorustikud
jne). P6hja pst-ga kiilgneva parkimismaja ja elamu sademevesi juhtida kruntidelt otse P&hja pst
sademeveetorustikku. Pdhja pst torustik tuleb tdnava planeeringujargse Umberehituse korral
rekonstrueerida.

Pos 1 planeeritud haljasala ning parkimisalade serva ning Ladva tdanavale planeeritud jalgratta- ja
jalgtee serva on planeeritud sademevee viibendvad, kuhu tuleb suunata vdimalikult palju
planeeringuala sademeveest. VGimalusel ndha sademevee viibendvad ette ka teistele tdnavatele
planeeritud haljasribadele. Viibendvade alla on planeeritud drenaazi torustik. DrenaaZ projekteerida
selliselt, et see saaks kuivendada nii tanavat kui vOtta vastu viibenovast tuleneva vee.
Projekteerimisel ndha drenaazitorustikule ette ka ndva pdhjast kdrgemal asetsevad restkaevud, kuhu
juhtida ndvade Ulevool nende taitumisel voi ajal, mil pinnas on kiilmunud.

Valingvihma aegse llekoormuse vahendamiseks sajuveesiisteemis tuleb planeeringuala kruntidelt
tdnavatorustikku juhitava sajuvee vooluhulka (l/s) piirata. Planeeringualalt sademeveesiisteemi
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juhitava sademevee vooluhulga (I/s) vdhendamiseks ja Uhtlustamiseks kasutada véimalikul maaral
vaikese dravooluteguriga pinnakatteid. Pos 1 on planeeritud reguleeriv maht (mahuti, torud vmt),
mille tilp ja asukoht tuleb tapsustada projekteerimisel. Kinnistutorustik ja reguleeriva mahu jaoks
vajalikud rajatised tuleb t60projekti koosseisus dravoolu reguleerimise ndudest lahtuvalt
dimensioneerida. Piirangud tdpsustatakse tooprojekti koostamiseks vidljastatavates tehnilistes
tingimustes. Projekteerimisel tuleb arvestada vGimaliku maksimaalse paisutustasemega torustikus.
Voimalikust paisutustasemest madalamal asuvate sademeveeneelude ja -rajatiste vahetu
Uhendamine sademeveetorustikku ei ole lubatud. Kasutada tuleb uputustdkkeseadmeid ning
pumpamist.

Sademe- ja drenaazivee juhtimine reoveetorustikku on rangelt keelatud.

Projekteerimisel otsustada, kas on voimalik kasutada parklate kattena vett ldbilaskvat katendit. Juhul
kui vett labilaskavat katendit ei kasutata, tuleb parklate sademevee puhastamiseks ette ndha I-klassi
8liptiidurid enne sademevee tanavatorustikku suubumist. Olipliidurite asukohad tdpsustada
projekteerimisel.

Vajadusel vGib projekteerimisel kavandada tdiendavaid drenaaZislisteeme (nt vundamentide
drenaaz), mille voib juhtida planeeritud sademeveekanalisatsiooni. Sademe- ja drenaaZivee juhtimine
reoveetorustikku on keelatud.

2.6.4. Elektrivarustus ja tanavavalgustus

Vastavalt Elektrilevi OU tehnilistele tingimustele nr 315307 on Pos 1 krundile planeeritud
komplektalajaama rajamine. Alajaama asukohta vOib projekteerimisel kooskdlastatult elektrivérgu
valdajaga planeeritud hoonestusalal muuta. Alajaama teenindamiseks peab jadma O00pdevaringne
vaba juurdepadds. Alajaama toide on planeeritud 10 kV maakaabelliiniga Sopruse 293 ja Gogoli 91
alajaamadest (vt joonis 2). Planeeritud alajaama juurde on planeeritud Pos 1 liitumiskilp. Pos 2
liitumiskilp on planeeritud Tuve tanava poole hoone seinale ning sellest 0,4 kV maakaabelliin SGpruse
293 alajaamani. Planeeritud tanavate aarde on ette nahtud perspektiivsete 10 ja 0,4 kV maakaablite
koridorid.

Planeeringuala valgustus tuleb lahendada projekteerimisel vastavalt vajadusele ja kehtivatele
normatiividele. Planeeritud tdnavate adarde on planeeritud vdimalik elektrivalgustuse maakaabli
asukoht, valgustite paiknemine tuleb maarata projekteerimisel.

2.6.5. Soojavarustus

Planeeritud hoonete soojavarustus on planeeritud kaugkiittega vastavalt AS Tartu Keskkatlamaja
poolt viljastatud tehnilistele tingimustele nr 182/18. Uhendus olemasoleva soojusvérguga on
planeeritud Tlve tdnaval asuvas soojuskambris soojustorustikult DN150. Soojatorustik projekteerida
réhuklass PN16 eelisoleeritud torustikuna, Idhtuda EVS 843 “Linnatdnavad” nduetest tehnovorkude
kujade ja kaitsetsoonide kohta. Kinnistule tehtavatele haruiihendustele peatorustikult projekteerida
sulgarmatuur.

Maagaasi kasutamine on lubatud arvestades kaugkiittepiirkonna erisusi. Planeeritud tanavatele on
planeeritud gaasitorustiku asukoht alates Tlive tdnaval asuvast olemasolevast torustikust.
2.6.6. Telekommunikatsioonivarustus

Planeeritud hoonete telekommunikatsioonivarustus on kavandatud vastavalt Telia Eesti AS
tehnilistele tingimustele nr 30715383, mille kohaselt tuleb pikendada sidekanal alates sidekaevust
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2917 planeeringuala keskele. Paigaldada sinna sidekaev KKS2 1/2. Planeeritud sidekaevust viia igasse
hoonesse 1x50mm sidetoru. Paigaldada alates POH jaamast 4-kiuline singlemode metalliga optiline
kaabel kuni planeeritud sidekaevuni. Planeeritud sidekaevu paigaldada FOSC400-A8 ning sinna %
splitter. Splitterist viia igasse hoonesse 4-kiuline singlemode metalliga kaabel. Igasse hoonesse
paigaldada 1x32 splitter. Otsastada kaablid. Olemasolevad telekommunikatsiooniliinid on planeeritud
tanavate rekonstrueerimise korral imber tdsta.

2.7. Kujad
Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklasside ja hoonetevaheliste
kujadega vastavalt Siseministri 30.03.2017 maarusele nr 17 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded ja
nouded tuletdrje veevarustusele”. Kui ehitatavate hoonete vaheline kaugus on alla 8 m, peab vastav
seina osa vastama tulemdri nduetele. Soovitav on Pos 1 ja Pos 2 krundil ehitada hooned vdhemalt 4
m kaugusele naaberkrundi piirist, krundiomanike kokkuleppel on vé&imalikud ka teistsugused
lahendused.

2.8. Kuritegevuse riski vihendavad tingimused
Planeeringut koostades on erinevad valisruumid kavandatud selliselt, et on arvestatud erinevaid
kuritegevust vahendavaid meetmeid. Oluliseks on seatud:

e tdnavate ja hoonetevaheline hea nahtavus ja valgustatus;

e tagumiste juurdepaasude valtimine;

e territoriaalsus (Uhiskasutatava ja eraala selge eristamine ja piiramine);

e heavaade Uhiskasutatavatele aladele;

e erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine.
Projekteerimisel ja hilisemal rajamisel ning kasutamisel tuleb lisaks
eelnevale tagada:

e jalgitavus (videovalve);

e (ldkasutatavate teede ja eraalade juurde viivate (hiskasutuses  olevate
sissepddsuteede selge eristamine;

e atraktiivsed materjalid, varvid;

e vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad,
lukud, pingid prigikastid, margid);

e atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur ja teed, suunaviidad;

e Uldkasutatavate alade korrashoid.

2.9. Keskkonnatingimused
Hoonete projekteerimisel arvestada planeeringuala idakiiljele kavandatava Pohja puiestee
magistraaltdnavaga — seda nii mira- kui vibratsioonikindluse tagamisega. Projekteerimisel tuleb mira
ning saastekoormust hinnata ning vajadusel ette naha vajalikud ehituslikud meetmed miira ja saaste
normtasemete tagamiseks elamukrundil. Eluruumide insolatsiooninduded tagada projekteerimisel.

Planeeritud alale ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke objekte. KGvakattega aladelt tulev sademevesi
tuleb kokku koguda, parklast ldhtuv sademevesi puhastada Olipltduriga ning juhtida
sademeveekanalisatsiooni, mitte lasta valguda naaberkruntidele.

Jadtmed tuleb koguda kinnistesse vastavatesse konteineritesse. Jddtmete aravedu véib teostada
vastavat luba omav ettevdte.
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2.10. Servituutide seadmise vajadus

Planeeritud keskpingekaablile tuleb vajadusel ette ndha liiniservituut voi isiklik kasutusdigus
elektrivorgu valdaja kasuks Laane tn 7 ja Ida tn 8 kruntidele.

2.11. Planeeringu elluviimine

Tehnovorkude rajamine toimub vastavalt ehitusdiguse realiseerija ja vorguvaldajate kokkulepetele.

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele pohjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et
rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise véimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei
ehitamise ega kasutamise kadigus. Voimalikud ehitamise vdi kasutamise kdigus tekitatud kahjud tuleb
vastava krundi igakordsel omanikul hivitada koheselt.
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3. Kooskolastuste ja arvamuste kokkuvote

Planeeringu on kooskdlastanud: Lahendatakse edasisel planeerimisel.

Planeeringu labi vaadanud ja heaks kiitnud:

. Elektrilevi OU, Tatjana Bor3evitskaja 13.11.2018: digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu
lisad); tingimus: t66joonised kooskdlastada tdiendavalt;

. Telia Eesti AS, Aleks Kask 31.10.2018: digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad);

. AS Tartu Keskkatlamaja, arendus- ja haldusinsener Ular Roose 16.11.2018: digitaalselt

allkirjastatud planeeringu fail, sh templid seletuskirjas Ik 10 ja joonisel 5 Tehnovorgud (vt planeeringu
lisad);

. AS Tartu Veevark, arendusjuht Peeter Pindma 13.11.2018: tempel joonisel 5 Tehnovérgud (vt
planeeringu lisad);

. AS Gaasivorgud, LOuna-Eesti regiooni juht Andrus Mulla 18.12.2018: : digitaalselt
allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad).
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