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I SELETUSKIRI

1. Planeeringu koostamise alused ja eesmark ning andmed planeeritava

ala kruntide kohta
Teguri tn 47a ja Teguri tn 51 kruntide ning léhiala detailplaneering algatati 18.12.2018 Tartu
Linnavalitsuse korraldusega nr 1441 ,, Teguri tn 47a ja Teguri tn 51 kruntide ning

lahiala detailplaneeringu algatamine ja lahteseisukohtade kinnitamine”.

Detailplaneeringu koostamise eesmérk on kaaluda vdimalusi méérata planeeritavale krundile

ehitusdigus drihoonete kavandamiseks.

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud jargmisi dokumente:

- Kobras AS poolt koostatud geodeetiline alusplaan M 1:500, t66 nr 2019-016, vélja antud
14.02.2019 (kdrgused EH2000 siisteemis);

- Tartu linna iildplaneering (kehtestatud Tartu Linnavolikogu 14. september 2017.a. otsusega
nr 494);

- Uhinenud Arhitektid OU poolt koostatud eskiisprojekt. Tartu linnas, Sadamaraudtee koridori

projekteerimine pohitdnavaks. T66 nr E-01-2016.

Andmed planeeritavate kruntide kohta (kinnistusregistri andmed):

Aadress Pindala m? | Kinnistunr | Katastritunnus Sihtotstarve
1 | Teguritn 51 4185 3574203 79508:071:0020 | Tootmismaa 80%
Arimaa 20%
2 | Teguritn47a | 935 3573903 79508:071:0017 | Transpordimaa 100%

2. Olemasolev olukord
Planeeringuala suurusega ligikaudu 8000 m? asub Tartu linnas Karlova linnaosas, piirnedes
pohjast Teguri tdnavaga ja idapoolt likvideerimisele kuuluva sadamaraudteega, mille asemele
on projekteeritud uus tdnav. Juurdepdis alale on Teguri tdnavalt Teguri tn 47a krundi kaudu.
Teguri tn 51 kinnistul paikneb ajutine viilhall ehitisealuse pinnaga 600 m?. Lisaks paiknevad
kinnistul ulatuslikud asfalt- ja killustikukattega platsid ning iiks ca 60 m? aluspinnaga
vundament. Korghaljastusest leidub iiksikuid isetekkelisi puid kinnistu pohjapiiri ddres. Ala on

tasase reljeefiga.



Tehnovdorkudest asuvad planeeringualal ja selle vahetus ldheduses vee- ja kanalisatsioonitorud,
sademeveekanalisatsioon, side- ja elektrikaablid ning gaasitrass. Olemasolev olukord on

kajastatud joonisel nr 2.

3. Planeeringuala ldhipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud

seosed

Naabruses asuvad &ri- ja tootmishooned ning iiksikelamu.

Planeeringuala asub Tartu kesklinnast ca 2 km kaugusel, piirnedes pohja poolt keskmisest
viiksema intensiivsusega liiklusega Teguri tinavaga. Teisele poole tinavat jd&b massiivne
valumehhaanika t60stushoonete (tootmis- biiroo- ja laohooned) kompleks ehitisealuse pinnaga
9709 m? ja absoluutkdrgusega kuni 53,78 m. Planeeringualast 1dunapoole jéaib 1567,9 m?
ehitisealuse pindalaga biiroo- ja laohoone, absoluutkdorgusega kuni 48,75 meetrit.
Planeeringualast l4dnepoole jddvad alajaama krunt ja elamumaa sihtotstarbega Teguri tn 49
kinnistu pindalaga 323 m?, millel paikneb {iksikelamu ning drimaa sihtotstarbega Teguri tn 47
kinnistu, millel paikneb liigendatud mahtudega kontori- ja laohoone ehitisealuse pindalaga

1861,4 m? ja absoluutkdrgusega kuni 49,1 meetrit.

Léaénepoolt piirneb planeeringuala likvideerimisele kuuluva sadamaraudtee koridoriga, mille
asemele on projekteeritud uus tdnav. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud vastava
eskiisprojektiga "Tartu linnas sadamaraudtee kavandamine pdhitinavaks" (Uhinenud
Arhitektid OU, 2016). Eskiisprojekti kohaselt on sadamaraudteega piirnevale alale kavandatud
soidukitega juurdepéidsud uuest tinavakoridorist. Lisaks on liikluskorralduslikest muudatustest

tulenevalt ette ndhtud Teguri tdinavamaa laiendamine piirnevate kruntide arvelt.

Planeeringualale on tagatud hea juurdepdisetavus jalgsi, jalgrattaga, iihistranspordiga ja
autoga, ldhim {iihistranspordi peatus on planeeringualast lddnepool ca 135 meetri kaugusel.

Juurdepéis planeeringualale autoga toimub Teguri ténavalt.

Piirkonna hoonestuse vilisviimistluses domineerivad metall, krohv ja kivi. Lahimate hoonete

korruselisus on 1-3 ja katuse tiilibina domineerib lamekatus.

Planeeritava hoonestuse suurima lubatud korguse méédramisel on arvestatud Turu tn poolt
vaadates planeeringuala naaberhoonete korgustega, milleks on Teguri tn 32 hoonel kuni 53,78

m ja Teguri tn 47b hoonel kuni 48,75 m. Planeeritava hoonestuse maksimaalseks kdrguseks on
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médratud 52,00 meetrit, mis tagab visuaalselt sujuva iilemineku kdrgemalt naaberhoonelt

madalamale naaberhoonele.

Krundi tdisehituse protsendi médramisel on arvestatud timbritsevate kruntide tdischitust,
milleks on Teguri tn 47 krundil 39,3 %, Teguri tn 32 krundil 54,6 % ja Teguri tn 47b krundil
37 %. Planeeritava krundi tiischituseks on kavandatud 29,2 %, mille méadramisel on

arvestatud, et 10% krundist peab olema kdrghaljastatud.

Tartu linna tildplaneeringu kohaselt on planeeringuala kasutamise juhtotstarve kaubandus- ja
teenindusettevOtte maa-ala. Juhtotstarvet toetav otstarve on biiroohoone maa-ala.
Uldplaneeringu jirgi on Taga-Karlova asumis, kus asuvad Teguri tn 47a ja Teguri tn 51
krundid, eesmirgiks anda vOimalus mitmekiilgse véikeettevotluse piirkonna tegevuse
jatkamiseks, kus oleks erinevaid tootmis-, logistika- voi ériettevotteid. Planeeringulahendus

vastab Tartu linna tildplaneeringule.

Lahipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed on dra toodud joonisel nr 3.

Planeerimise lahendus

4. Planeeritud ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusoigus
Detailplaneeringuga on ette néhtud liita Teguri tn 47a ja Teguri tn 51 krundid. Osa Teguri tn
47a ja Teguri tn 51 kruntidest (Teguri tn d4rne ala) on ette nidhtud eraldada ja moodustada
krunt Positsioon 2, mis on ette ndhtud Teguri tdnava laiendamiseks. Krunt Positsioon 1
moodustub Teguri tn 47a ja Teguri tn 51 kruntidest, millest on eraldatud 328 m? suurune ala

tdnavamaa laiendamiseks. Krundi piirid vGivad projekteerimisel tépsustuda.

Krundile Positsioon 1 on kavandatud kuni kaks hoonet.

Hoonete lubatud ehitise kasutamise otstarbed vastavalt majandus- ja taristuministri 2. juuni
2015. a maidrusele nr 51 "Ehitise kasutamise otstarvete loetelu":

- Biiroohoone (12201);

- Kaubandus- ja teenindushooned (12300);

- Too6stus- ja laohooned (12500).

Miira tekitavate kasutusotstarvete kavandamine on keelatud.
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Krundi ehitusdigusega on mairatud: 1) krundi kasutamise sihtotstarbed; 2) hoonete suurim
lubatud arv krundil; 3) hoonete suurim lubatud ehitisealune pind; 4) hoonete lubatud
maksimaalne korgus. Krundi ehitusdigus on esitatud planeeringu pohijoonisel (joonis 4)

ehitusdiguse tabelis. Kavandatu mahuline illustratsioon on esitatud joonisel 6.

5. Krundi hoonestusala piiritlemine
Planeeritud hoonestusala on seotud krundi piiridega ja kajastub planeeringu pohijoonisel
(joonis 4). Hoonestusala on paigutatud krundi piirist 4-5,2 meetri kaugusele, Idunapoolsest
piirist 8 meetri kaugusele ja ldénepoolsest piirist 12 meetri kaugusele. Planeeringu
pohijoonisel on ndidatud ka hoone vdimalik paiknemine hoonestusalas maksimaalse

taisehituse ulatuses.

6. Tanavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Juurdepiis planeeringualale sdidukiga on lahendatud kahest kohast. Uheks juurdepiisuks on
olemasolev juurdepdds Teguri tdnavalt. Teine juurdepédds on projekteeritud eskiisprojektiga
"Tartu linnas sadamaraudtee kavandamine pdhiténavaks" (Uhinenud Arhitektid OU, 2016).
Eskiisprojekti kohaselt on sadamaraudteega piirnevale alale kavandatud soéidukitega
juurdepdds uuest tdnavakoridorist. Sama eskiisprojektiga on kavandatud ka Teguri ténava
laiendamine Teguri tn 47a ja Teguri tn 51 kruntide arvelt. Planeeringuga on kavandatud krunt
Positsioon 2 suurusega 328 m?, mis on ette néhtud liita Teguri tdnava maa-alaga. Planeeringu
pohijoonisele on kantud nimetatud eskiisprojektiga projekteeritud tidnav  koos
soidusuundadega. Krundile Positsioon 1 kavandatud sdiduteele on ette ndhtud seada servituut
Teguri tn 47 ja Teguri tn 47b kasuks, voimaldamaks ka nimetatud kruntidele juurdepédisu
projekteeritud uuelt tdnavalt. Samuti on ette nihtud sdilitada nimetatud kruntidele juurdepais
krundil Positsioon 1 paiknevalt olemasolevalt teelt, milleks on samuti ette ndahtud seada

servituut.

Jalakdijate juurdepidis planeeritavale krundile Positsioon 1 planeeritud hooneni on kavandatud

nii Teguri tdnavalt kui uuelt projekteeritud tdnavalt olemasoleva ja planeeritud jalgtee kaudu.

Parkimine on ette ndhtud krundisiseselt. Krundile on kavandatud 45 parkimiskohta

soiduautodele ja 30 parkimiskohta jalgratastele. Tdpne parkimiskohtade arv ja paigutus
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krundil selgub hoonete projekteerimise kdigus, kui on selge hoone tdpne kasutamise otstarve
ja/voi otstarvete osakaal. Krundile kavandatavaid ehitise kasutamise otstarbeid on lubatud

rakendada mahus, mis voimaldab tagada normikohase parkimise.

Soéiduautode ja jalgrataste parkimiskohtade néitlik arvutus suurima voimaliku ehitusmahu
korral vastavalt Eesti Standardile EVS 843:2016 "Linnatdnavad", korruselamute ala normi

alusel on toodud jargnevas tabelis:

Ehitise Planeeritud | Parkimisnormatiiv | Normatiivsete | Planeeri- | Jalgrattad
kasutamise | brutopind kohtade tud (normatiiv
otstarve arvutus parkimis- | /planeeritud)
kohtade
arv
Asutused 1680 m? 1 parkimiskoht 60 | 1680/60=28 28 1680/100=16,8
m? brutopinna /17
kohta
Toostusette- | 2520 m? 1 parkimiskoht 150 | 2520/150=16,8 | 17 2520/200=12,6
vote ja ladu m? brutopinna /13
kohta

Parkimiskohtade mdodud vastavad standardile — sdidukoha laius on 2,7 m ja pikkus 5 m.

Planeeritud liikluslahendus on dra toodud planeeringu pdhijoonisel (joonis 4).

7. Haljastuse ja heakorra pohimétted
Planeeritava krundi kdrghaljastuse osakaal peab olema vdhemalt 10% krundist. Krundi
haljastatud ala on kavandatud krundi perimeetrile. Planeeringuga on ette ndhtud istutada
krundile korghaljastust krundi Positsioon 1 pdhja- ja idapoolse piiri ddrde. Haljastuse tépne

asukoht selgub projekteerimisel.

Krundil kokkukogutav lumi tuleb ladustada krundisiseselt haljasaladele. Vajadusel tuleb

kasutada lume sulatamise seadet voi transportida lumi ettendhtud lume ladustamise kohta.

Toostus- ja laohoone puhul on krundi piiridele lubatud rajada piirdeid. Biiroohoone puhul on
eelistatud piirete mitterajamine. Haljastuse ja heakorra pdhimdtted on kajastatud planeeringu

pohijoonisel (joonis 4).



8. Ehitistevahelised kujad

Ehitistevahelised kujad on lahendatud vastavalt Siseministri méairusele 30.03.2017 nr 17
“Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded ja nduded tuletdrje veevarustusele”. Minimaalne
lubatud tulepiisivusklass on wuuel hoonel TP2, hoone tulepiisivusklass tuleb méiérata
projekteerimise kdigus. Hoonetevaheline kuja peab takistama tule levikut teistele hoonetele.
Planeeritava hoonestusala kaugus naaberkinnistutel paiknevatest hoonetest on rohkem kui
minimaalselt ndutav 8 meetrit. Juhul, kui planeeritud hoonestusala siseselt projekteeritakse
hoonetevahelise kuja laiuseks alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike voi muude

abindudega.

9. Tehnovorkude ja —rajatiste asukohad
Kéesoleva detailplaneeringuga on esitatud tehnovorkude pdohimdttelised lahendused, mida

tuleb tépsustada vastavate projektidega.

Tehnovdrkude lahendus on kajastatud joonisel 5.

9.1. Veevarustus, sh tuletdrje veevarustus
Vastavalt AS Tartu Veevirk 26.09.2019 tehnilistele tingimustele nr INF/669 on planeeritav
hoone ette ndhtud veega varustada Teguri tdnava veetorustikust De 110. Kogu kinnistu on ette
nihtud veega varustada iihe veeilihenduse ja veemdddusdlme kaudu. Planeeritud torustiku ja
liitumispunkti asukoht tipsustub edasisel projekteerimisel. Krundile Pos 1 projekteeritud

veetorustikule on ette ndhtud seada servituut AS Tartu Veevirk kasuks.

Tuletdrje veevarustus on ette ndhtud olemasolevast tuletdrje hiidrandist, mis asub Teguri 47a
kinnistu ees, planeeritava krundi Pos 1 piirist 13 meetri kaugusel ning mille teenindusraadius

katab Teguri tn 51 kinnistu téies ulatuses.

9.2. Reovee- ja sademeveekanalisatsioon
Planeeritava hoone reovesi on vastavalt AS Tartu Veevérk 26.09.2019 tehnilistele tingimustele
nr INF/669 ette ndhtud juhtida Teguri tn kanalisatsioonitorustikku De 400. Nimetatud
tanavatorustikust on planeeritud {ihendustorustik planeeritavale kinnistule. Teguri tn 51

kinnistul paiknev olemasolev kanalisatsioonitorustik on ette ndhtud likvideerida.



Planeeritava krundi sademe- ja drenaazivee eesvooluks on kavandatud Teguri tn
sademeveetorustik De 688. Planeeritud parklasse on kavandatud restkaevud ja kinnistusisene
sademeveetorustik, mille kaudu sademevesi juhitakse olemasolevasse kinnistul paiknevasse
sademeveetorustikku ja selle kaudu nimetatud tanavatorustikku. Parklate sademevee

puhastamiseks on kinnistule kavandatud I-klassi dlipiitidur.

Valingvihma aegse iilekoormuse vidhendamiseks sajuveesiisteemis on ette ndhtud
planeeringualalt tdnavatorustikku juhitava sajuvee vooluhulka (I/s) piirata. Ténavatorustikku
juhitava sademevee vooluhulga (I/s) vdhendamiseks ja iihtlustamiseks kasutada voimalikul
miéral viikese dravooluteguriga pinnakatteid ning projekteerida krundile reguleeriv maht
(mahuti, torud, vmt). Kinnistutorustik ja reguleeriva mahu jaoks vajalikud rajatised tuleb
ehitusprojekti koosseisus dravoolu reguleerimise ndudest ldhtuvalt dimensioneerida. Nouded
vooluhulga piiramiseks tépsustatakse ehitusprojekti koostamiseks véljastatavates tehnilistes
tingimustes. Hoone projekteerimisel tuleb arvestada vdimaliku maksimaalse paisutustasemega
torustikus. Voimalikust paisutustasemest madalamal asuvate sademeveeneelude ja —rajatiste
vahetu ihendamine sademeveetorustikku ei ole lubatud. Kasutada tuleb uputustokkeseadmeid

ning pumpamist. Sademe- ja drenaazivee juhtimine reoveetorustikku on rangelt keelatud.

Planeeritud torustike asukoht tdpsustub edasisel projekteerimisel. Olemasolevatele ja
projekteeritud sademevee- ja olmekanalisatsioonitorustikele krundil Pos 1 on ette ndhtud seada

servituut AS Tartu Veevirk kasuks.

9.3. Elektrivarustus

Vastavalt Elektrilevi OU 22.08.2019 tehnilistele tingimustele nr 331559 on planeeritava hoone
elektrivarustuse toiteks ette ndhtud paigaldada Teguri tn 51 kinnistule loodepoolsesse otsa
haljasalale kinnistupiiri ddrde liitumiskilp. Liitumiskilbi elektritoide on ette ndhtud Teguri tn
49a kinnistul asuvast Turu 403 (Ulejoe) alajaamast 0,4 kV maakaabelliiniga. Elektritoide
liitumiskilbist hooneni on ette ndhtud maakaabliga. Planeeritud maakaabli tipne paiknemine
tdpsustub edasisel projekteerimisel. Planeeringu tehnovorkude joonisele on maérgitud

elektrikaablite kaitsevoondid ja servituudi vajadused.

Planeeritaval alal paiknevad Elektrilevi OU-le kuuluvad olemasolevad 0,4 kV jaotus- ja
liitumiskilbid ning 10 ja 0,4 kV maakaabelliinid. Olemasolevad krundi Pos 2 Teguri tn poolse
piiri dédres paiknevad 0,4 kV jaotus- ja liitumiskilbid koos selleni suunduvate 0,4 kV
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maakaabelliinidega on kavandatud iimber tdsta Teguri tn 51 kinnistu loodepoolsesse otsa
haljasalale. Selleks on ette nihtud koostada eraldi elektriprojekt ja sdlmida Elektrilevi OU-ga

projekteerimise ja ehitustodde teostamiseks lisateenuse leping.

Lisaks on vdimalik soovi korral kasutada ka pédikeseenergiat kasutavaid energiaallikaid.

9.4. Vilisvalgustus
Teguri ténaval ja Teguri tn 47a kinnistul on olemas piisav tidnavavalgustus, mida antud
planeeringuga ei ole kavas muuta. Krundisisene vilisvalgustus on ette ndhtud lahendada

projekteerimise kdigus.

9.5. Sidevarustus
Vastavalt Telia Eesti AS 26.08.2019 telekommunikatsioonialastele tehnilistele tingimustele nr
32545765 on planeeritava hoone sidevarustuse voimaldamiseks kavandatud paigaldada alates
sidekaevust 146 (Teguri tdnaval Teguri tn 32 hoone edelapoolse otsa ldhedal) 12-kiuline
singlemode metalliga optiline kaabel planeeritavasse hoonesse. Planeeritavate kaablite mahud
ja tidpne paiknemine tdpsustuvad sideprojektiga. T6Gjoonised kooskolastada tdiendavalt Telia

Eesti AS-ga.

9.6. Soojavarustus
Planeeringualal on soojavarustuseks ette ndhtud kaugkiite. Vastavalt AS Tartu Keskkatlamaja
poolt 04.09.2019 viéljastatud tehnilistele tingimustele nr 153/19 on planeeritava krundi
ithenduskoht soojusvorguga Teguri 47a kinnistul olevalt soojustorustikult. Soojatorustik on
planeeritud rohuklass PN16 eelisoleeritud torustikuna. Kinnistule tehtavatele haruithendustele
peatorustikult on ette ndhtud sulgarmatuur. Planeeritud soojustorustiku tdpne paiknemine
tdpsustub edasisel projekteerimisel. Kaugkiittetorustiku ja hoone kaugkiittepaigaldise
ehitusprojekti koostamiseks taotleda AS Tartu Keskkatlamajalt projekteerimise tehnilised

tingimused.

9.7. Gaasivarustus

Vastavalt Gaasivork AS poolt 22.08.2019 viljastatud tehnilistele 1dhteandmetele nr PJ-832/19
on planeeritava hoone maagaasiga varustamine vodimalik Teguri tdnaval olemasolevast B-

kategooria St @ 426 x 8,0 maagaasi jaotustorustikust. Liitumispunkt on planeeritud krundi Pos

11



1 piirile Teguri tinava #dires. Maagaasi tarbijapaigaldis alates liitumispunktist rajatakse

kinnistu omaniku poolt.

10. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks
Planeeritavale krundile on ette nidhtud normidekohased priigimahutid, kus peab olema
vOimaldatud eriliigiliste jddtmete kogumine. Priigikonteinerite asukoht on kavandatud
lahendada kas priigimajaga olemasoleva juurdepdédsutee ddres krundil vOi planeeritava hoone

sisese prigiruumiga. Jadtmete draveoks tuleb solmida leping vastavat digust omava firmaga.

Planeeringualalt &rajuhitav sademevesi peab vastama oOigusaktidega ettendhtud nduetele.
Parkla sadevee puhastamiseks on ette nihtud paigaldada oli-liivapiitidur. Naaberkruntidele

sademevee juhtimine on keelatud.

Tulenevalt planeeringuala piirnemisest raudteega voib alal esineda pinnase reostumist. Kui
ehitustoode kdigus selgub, et pinnas on reostunud, tuleb teostada reostusuuring méérates
pinnase reostusanaliilisidega reostuse maht ja ulatus. Reostuse tuvastamisel tuleb ldhtuda
Keskkonnaministri 11.08.2010 maédruses nr 38 “Ohtlike ainete sisalduse piirvédirtused
pinnases”. Reostunud pinnas tuleb eemaldada ja anda utiliseerimiseks iile vastavat jddtmeluba

ning jadtmekaitluslitsentsi omavale ettevottele.

11. Ehitiste olulisemate arhitektuurinéuete seadmine
Hoonete vilisviimistlusmaterjalidena tohib kasutada kivi, krohvitud pinda, klaasi, metalli jt
kvaliteetseid esinduslikke materjale ja/voi eelnimetatud materjalide omavahelisi
kombinatsioone.  Vilisviimistlusmaterjalid peavad olema kvaliteetsed ja kestavad.

Katusekattematerjalina kasutada plekk-, kivi- voi rullmaterjali. Hoonete katusekalle on

kavandatud 0-20 kraadi.

Kohustuslik ehitusjoon on méératud 4-5,2 meetri kaugusele Teguri ténava poolsest

krundipiirist.

Piirete rajamine krundi piiridele on lubatud t60stus- ja laohoone puhul. Biiroohoone puhul on

soovitav piiret mitte rajada.
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12. Servituutide vajaduse mairamine.

Kéesoleva planeeringuga tehakse ettepanek servituutide seadmiseks jargmiselt:

Teeniv Kinnisasi/isik | Valitsev kinnisasi/isik Servituut
Pos 1 Teguri tn 47, Teguri tn 47b  Juurdepédésuservituut
Pos 1 IAS Tartu Veevirk Vee- ja sademeveekanalisatsioonitorustiku

isiklik kasutusdigus

Pos 1 Elektrilevi OU Elektrikaablite isiklik kasutusdigus
Pos 1 Telia Eesti AS Sidekaabli isiklik kasutusdigus
Pos 1 AS Tartu Keskkatlamaja Soojustorustiku isiklik kasutusdigus

Juurdepédsuservituudi paiknemine on nédidatud pohijoonisel (joonis 4) ja tehnovorkude

servituudid tehnovorkude joonisel (joonis 5).

13. Planeeringu elluviimise voimalused
Planeeringu elluviimisega ei kaasne Tartu linnale kohustust detailplaneeringukohaste
avalikuks kasutamiseks ettendhtud tee ja secllega seonduvate rajatiste, haljastuse,
vélisvalgustuse ning tehnorajatiste (sh sademeveekanalisatsiooni) rajamiseks, véljachitamiseks

ega vastavate kulude kandmiseks.

Planeeringuga on vastavalt Tartu linna iildplaneeringule ja eskiisprojektile "Tartu linnas
sadamaraudtee kavandamine pohitdnavaks" kavandatud Teguri tinava laiendamine Teguri tn
47a ja Teguri tn 51 krundi arvelt, mistdttu seatakse planeeringuga selle elluviimiseks
jargmised tingimused:

1.1. Planeeringuga néhakse ette tinavamaa laiendamiseks vajalikust maast eraldi tee- ja
tdnavamaa (planeeringus Pos 2) sihtotstarbega kinnisasja moodustamine

1.2 Planeeringuga sétestatakse, et planeeritud ehitusdiguse realiseerimise eelduseks on
planeeringujérgsete kruntide moodustamine.

1.3. Tanavakoridori laiendamiseks vajaliku kinnisasja annab kinnistu omanik tasuta
linnale pérast Teguri tn 47a ja Teguri tn 51 kruntide ning l&hiala detailplaneeringu
kehtestamist jargmiste eelduste tditumisel:

1.3.1. Planeeringukohase tee- ja tinavamaa (Pos 2 ligikaudu 328 m?) mdddistamine on
labi  viidud, katastriliksus maakatastris registreeritud ja eraldi katastriliksusena

kinnistusraamatusse kantud;
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1.3.2. Teguri tn laienduse chitustddd on joudnud etappi mille kdigus rajatakse Teguri tn
laiendus.
1.3.3. Teguri tédnava laienduse véljachitaja on Tartu linn. Tartu linn teavitab tdnava ehitamise

soovist vdhemalt kolmkiimmend (30) pdeva ette.

Planeeringu kehtestamise eelselt on kinnistusraamatusse seatud ligikaudu 328 m? suuruse

maatiiki omandidiguse iileandmise nduet tagav eelmérge Tartu linna kasuks.

Tehnovorkude rajamine toimub vastavalt krundi igakordse omaniku ja vdrguvaldajate
kokkulepetele. Elektri jaotus- ja liitumiskilpide ning kaablite timbertdstmise vajadus tekib
tinava laiendamisel ning tmbertdstmise kulud jddvad tdnava laiendaja ehk omavalitsuse

kanda.
Juhul kui planeeringu realiseerimisega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub

kahjud hiivitama vastava krundi igakordne omanik, kelle krundilt 1dhtub kahju pdhjustav

tegevus.
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I KOOSKOLASTUSTE JA PLANEERINGUGA NOUSOLEKUTE KOKKUVOTE

Jrk | Kooskoélastav organisatsioon/ Kooskolastaja, kooskoblastuse nr ja Kooskolastuse téielik Kooskoélastuse originaali asukoht
planeeritud krundi omanik/ kuupéev arakiri
planeeritud maa-ala piirinaaber
1 Telia Eesti AS Aleks Kask, nr 33063738, 25.11.2019 Digifail
2 AS Tartu Keskkatlamaja Ular Roose, nr 1119-4C20-9A44, 27.11.2019 | Ule vaadatud. Digifail
3 Elektrilevi OU Yulia Dun, nr 8166795500, 27.11.2019 KOOSKOLASTATUD Digifail
TINGIMUSTEL:
* Téojoonised kooskodlastada
taiendavalt.
* Tehnilised tingimused
331559
4 AS Tartu Veevark Peeter Pindma, nr 925, 28.11.2019 AS-i Tartu Veevark poolt Gle | Tehnovdrkude joonis
vaadatud.
5 Paasteamet Margo Lempu, nr K-ML/29, 17.04.2020 Kooskdlastatud Digifail
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