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maa-alusesse parklasse

kinnistule / hoonesse
Proj. sissepääs

Proj. sissepääs

Proj. prügikonteiner (süvamahuti, nt Molok Domino)

Ol. olev sõidutee, asfaltkate

Proj. sillutis, looduskivi

Proj. killustikkatend

Proj. sillutis, betoonkivi

Ol. olev kõnnitee, betoonkivi

Ol. olev kõnnitee, asfaltkate

Proj. asfaltkatend

Proj. murukivikatend

Proj. haljastus garaaži kohal

Proj. haljasala

Likvideeritav objekt

Ol. olev okaspuu

Proj. põõsas

Proj. lehtpuu

Ol. olev puu

Proj. avalik kõnnitee, asfaltkatend

Proj. evakuatsioonitrepp

RP26

RP50

P10

P49

P2

EKSPLIKATSIOON
1. Esimene hoonemaht
2. Teine hoonemaht
3. Jalgrattaparkla varikatus
4. Hooneväline evakuatsioonitrepp

VÄLISVALGUSTUS Roheline tn 16 // 18:
VV1 - Valgusti postil, 7 tk
VV2 - Pollarvalgusti, 19 tk
VV3 - Valgusti varikatuse all, 3tk
VV4 - Valgusti fassaadil, 1tk

KINNISTUTE SISESED KATENDID:
         -                  Roheline tn 16 // 18
Sillutiskatend                                              963 m²
Killustikkatend                                            164 m²
Asfaltkatend                                               585 m²
Haljastus                                                    1515 m² (33%)

TINGMÄRGID:

Proj. hoone

ol. olevate puude juurekaitseraadius (10m)

DP-järgne hoonestusala

proj. varjestus

proj. käsipuu

proj. piire

hoone maa-aluse osa piir

Kinnistu piir

Proj. varikatuse alune ala

Proj. parkimiskoht

Proj. jalgrattahoidjad

Proj. välivalgusti integreeritud välimööbliga

Proj. välivalgusti
varikatuse all

Proj. pollarvalgusti

Proj. välivalgusti hoone küljes

Proj. elektrilise tõukeratta/ratta laadimiskoht

Proj. elektriauto laadija

Proj. elektriautode laadimiskoht

Proj. inva parkimiskoht

Proj. valgusti postil

+51.10 abs.

+47.85 abs.

P10

3

4

4

ehitusaegne rehvipesu asukoht

Tamponeeritav puurkaev.
Suletav vastavalt lammutusprojektile
nr P2226 ja ehitusloale 2212271/21295,
väljastatud 05.10.2022.

proj. taktiilne kivi
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+51.10 abs.
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proj. tõkkepuu
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4.5

11.3

AA

DD

DD

AA

14
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18

18

17.6

39.3

VV3

VV3

VV3

3K

0.00=+51.10 abs.

0.00=+51.10 abs.

2.52.0

3.5

9x130x1200mm

8x130x400mm

Palsa tee 2a

83101:001:0438

40 Tartu-Tiksoja tee T3

79301:001:0163

40 Tartu-Tiksoja tee T2

83101:001:0526

40 Tartu-Tiksoja tee T5

79301:001:0155

79301:001:1178
Roheline tn 16 // 18

MÄRKUSED:

-        Hoone ja maa-ala tehnilised andmed vt seletuskirja lisa AR-3-02
-        Hoone koordinaadid vt joonis AS-4-03
-        Vertikaalplaneeringut vt joonis TL-4-01
-        Joonised, seletuskiri ja spetsifikatsioonid moodustavad terviku.
         Vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat.
-        Kõik muudatused tuleb kooskõlastada projekteerijaga.
-        Välisvalgustuse osa vt EL projekt.
-        Joonis kuulub käsitlemisele eriosade projektidega.
-        Geodeetiline alusplaan koostatud Geobaltica OÜ poolt:
         töö nr GEO-21-46, mõõdistatud november 2021
-        Koordinaadid L-Est 97, kõrgused Euroopa süsteemis.
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