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1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA EESMARK NING PLANEERINGUALA KRUNDI OMANIK DE-
TAILPLANEERINGU ALGATAMISEL.

1.1 Detailplaneeringu koostamise alused:

e Planeerimisseadus;

e Tartu Mill AS taotlus Vaike kaar 33 katastrilksuse detailplaneeringu algatamiseks (reg 24.04.2018, nr 9-3.2/DP-
18-017);

e Detailplaneeringu koostamiseks, keskkonnamdju strateegiliseks hindamiseks ning detailplaneeringu koostamise
ja keskkonnamdju strateegilise hindamise rahastamise diguse tUleandmise leping nr 21.3-5/6289, 20.12.2019;

e Tartu Linnavolikogu 23.02.2020 otsus nr 216 ,Véike kaar 33 krundi detailplaneeringu koostamise ja keskkon-
namdju strateegilise hindamise algatamine ning lahteseisukohtade kinnitamine®;

Ké&esoleva detailplaneeringu koostamisel on arvestatud jargmiste seaduste ja Gigusaktidega:
Ehitusseadustik

Atmosfaaridhu kaitse seadus

Toiduseadus

Uhisveevargi- ja kanalisatsiooni seadus

Asjadigusseadus

Majandus- ja taristuministri 01.07.2015 méaéarus nr 51 ,Ehitiste kasutamise otstarvete loetelu”

e Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 maérus nr 57 ,Ehitise tehniliste andmete loetelu ja pindade arvestamise
alused”

e Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 maarus nr 97 "Nouded ehitusprojektile”

e  Siseministri 30.03.2017 méaéarus nr 17 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnéuded*

e Siseministri 18.02.2021 maarus nr 10 ,Veevdtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tahistamise
ja teabevahetuse néuded, tingimused ning kord“

e  Keskkonnaministri 16.12.2016 maérus nr 71 ,Valisdhus leviva mira normtasemed ja mirataseme mddtmise,
madramise ja hindamise meetodid“

e  Keskkonnaministri 27.12.2016 maarus nr 75 ,Ohukvaliteedi piir- ja sihtvaartused, 6hukvaliteedi muud piirnormid
ning dhukvaliteedi hindamispiirid“

e  Keskkonnaministri maarus 27.12.2016 nr 84 ,Ohukvaliteedi hindamise kord*

e Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 maarus nr 73 ,Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevodndis tegutsemise

kord ja kaitsevéondi tahistusele esitatavad néuded”

Riigihalduse ministri 27.02.2019 kaskkiri nr 1.1-4/29 , Tartu maakonnaplaneering 2030+

Tartu Linnavolikogu 14.09.2017 otsusega nr 494 kehtestatud ,Tartu linna tldplaneering 2030+* (kehtetu)

Tartu Linnavolikogu 07.10.2021 otsusega nr 373 kehtestatud ,Tartu linna tldplaneering 2040+

Tartu Linnavolikogu 11.10.2018 méaarus nr 37 ,Tartu linna arengukava 2018 — 2025“

Tartu Linnavolikogu 08.12.2016 maarus nr 126 ,Tartu linna Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
2016-2030“

Tartu linna valisdhus leviva keskkonnamira vahendamise tegevuskava aastateks 2019-2023

e Tartu linna jadtmehoolduseeskiri (Tartu Linnavolikogu 28.06.2018 mé&éarus nr 29)

e Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nduded:
https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Linnaplaneerimine/koosseis_nouded.pdf

e Eesti standard EVS 843:2016 “Linnatanavad”

e Eesti standard EVS_EN 17037:2019/ A1:2021 ,P&evavalgus hoonetes*

e Eesti standardisari EVS 812 (v6i uuem), sh
Eesti standard EVS 812-7:2018 "Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava tuleohutusnduded”.
Eesti standard EVS 812-6:2012+A1+A2 ,Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletdrje veevarustus

e Eesti standard EVS 809-1:2002 ,Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja Arhitektuur Osa 1: Linnapla-
neerimine*

1.2. Detailplaneeringu koostamiseks teostatud uuringud:

1) Tartu maakond, Tartu linn, Vaike kaar 33 geodeetiline alusplaan (GPK Partnerid OU t66 nr G-007-19, mérts 2019)
koordinaadid L-Est 97 slisteemis, kdrgused EH2000 siisteemis;

2) Tartu linnas Vaike kaar 33 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamdju strateegilise hindamise eelhinnang (Adepte Eks-
pert OU);

3) Tartu linnas Vaike kaar 33 krundi detailplaneeringu keskkonnamdju strateegiline hindamine. Aruande eelndu (LEMMA
ou);

4) Vaike kaar 33 katastriiiksuse detailplaneering. Liiklusanaliiiis (Liikluslahendus OU t66 nr 211101, 2021).
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1.3. Detailplaneeringu eesmark ning planeeringuala krundi omanik detailplaneerinqu algatamisel.

Vaike kaar 33 krundi detailplaneering on algatatud kuni 18.10.2021 kehtinud Tartu Linnavolikogu 14.09.2017 otsusega nr
494 kehtestatud ,Tartu linna Uldplaneering 2030+* muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringuna: koostamise
eesmark kaaluda vBimalusi Tartu linna dldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamiseks, maakasutuse juhtfunkt-
siooni muutmiseks ja ehitusdiguse maaramiseks.

Tartu Linnavolikogu 07.10.2021 otsusega nr 373 kehtestatud , Tartu linna Uldplaneering 2040+“ kohaselt paikneb Vaike
kaar 33 katastrillksus Vaksali - Lembitu VT3 arengualal, kus Vaike kaar 33 maakasutuse juhtotstarbeks on tootmishoo-
nete maa. Planeeringuala paikneb Veeriku Tédstuse arhitektuuritiksuses kus tldplaneering seab eesmargiks olemasole-
va funktsiooni sailitamise ja keskkonna parandamise labi hoonete energiatGhususe tdstmise ning hoonete esiste alade
korrastamise.

Vaike kaar 33 krundi detailplaneering on ,Tartu linna uldplaneering 2040+“ Uldplaneeringu kohane detailplaneering; de-
tailplaneeringu eesmark on eelkdige Uldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse andmine.

Vaike kaar 33 kinnistu omanik Tartu Mill AS soovib 100% tootmismaa sihtotstarbega Vaike kaar 33 katastriliksusele
madrata ehitusdigust nelja kuni 35 m kdrguse viljamahuti pistitamiseks (silindrikujulised, koonilise katusega, 1&abimd&t ca
16 m — 18 m); lisaks Uldiste maakasutustingimuste maaramisele soovitakse tédpsustada hoonete ehitusdiguse ulatust ja
kavandada heakorrastuse, haljastuse, parkimise ning tehnovérkudega varustamise pdhimdtted.

Véike kaar 33 ca 3,2 hektari suurune 100% tootmismaa sihtotstarbega katastritiksus kuulub Tartu Mill AS-ile. Kaitis on
antud asukohas tegutsenud aastast 1939 ja soovib seal tootmistegevuse jatkamist.

Tartu Mill AS-i tegevuskavas on muuta olemasoleval tootmisterritooriumil erinevate teraviljatoodete valmistamist oluliselt
efektiivsemaks. Ettevdtte arendamiseks ja kaasajastamiseks on vajalik rekonstrueerida (imber ehitada), laiendada voi
pistitada uusi hooneid/rajatisi nt véimalike uute tehnoloogiliste seadmete mahutamiseks jms.

Kéesolevas detailplaneeringus kavandatu elluviimisel voetakse ajalooliselt teravilja imbertdotlemisega tegeleva ettevotte
tootmismaa sihtotstarbega krunt ratsionaalsemalt kasutusele.

VOrreldes praeguse olukorraga muutub maa-ala ja olemasoleva tehnilise infrastruktuuri kasutamine efektiivsemaks,
amortiseeruvate hoonete asendamisel uute kaasaegsete hoonete pistitamisega korrastatakse linnaruum.

2. LAHTEOLUKORD.

2.1. Planeeringualaga asukoht.

Vaike kaar 33 katastriliksus paikneb Tartu linnas Tammelinna linnaosas, Lembitu tdnava, Vaike kaar tanava, Tervishoiu
ténava ja raudtee vahelisel alal, jaédes sellest ladnesuunda.

2.2. Planeeringualaga kiillgnevad katastritiksused.

Véike kaar 33 katastriiiksus piirneb:

- pdhjasuunast Riia tn 43 // Tartu raudteejaam hoonestatud 100% transpordimaa sihtotstarbega katastriliksusega
(79504:004:0023, riigi omand), lisaks paiknevad alal raudteeharud ja muud teenindavad rajatised,;

- idasuunast Lembitu tn 1b hoonestatud 100% transpordimaa sihtotstarbega katastritiksusega (79504:004:0024), alal
paiknevad raudteeharud ja muud teenindavad rajatised;

- kagusuunast Lembitu tn 1e hoonestatud 100% arimaa sihtotstarbega katastrillksusega (79504:004:0021) ja Lembitu tn
1c alajaamaga hoonestatud 100% tootmismaa sihtotstarbega katastriiiksusega (79504:004:0011);

- lIdunasuunast Lembitu tdnav T1 100% transpordimaa sihtotstarbega katastriliksusega (79504:004:0022), Lembitu ta-
nav T3 100% transpordimaa sihtotstarbega katastriliksusega (79504:005:0016) ja Vaike kaar T33 100% transpordimaa
sihtotstarbega katastritiksusega (79504:004:0026) - avalikult kasutatavad tdnavad;

- ladnesuunast Vaike kaar 33b hoonestatud 100% tootmismaa sihtotstarbega katastritiksusega (79504:004:0001), Vaike
kaar 33c hoonestatud 100% tootmismaa sihtotstarbega katastritiksusega (79504:004:0012);

- loodesuunast Véike kaar 33a hoonestatud 100% elamumaa sihtotstarbega katastriiksusega (79504:004:0009), Vaike
kaar 35 hoonestatud 100% elamumaa sihtotstarbega katastritiksusega (79504:004:0010), Vaike kaar 37 hoonestatud
100% elamumaa sihtotstarbega katastriliksusega (79504:004:0007), Vaike kaar 39 hoonestatud 100% elamumaa sih-
totstarbega katastritiksusega (79504:004:0008), Véike kaar 41 hoonestatud 100% tootmismaa sihtotstarbega katastriiik-
susega (79501:002:0591) ja reformimata riigimaaga.

2.3. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus.

Planeeringuala koosneb Uhest katastriliksusest: Vaike kaar 33, Tammelinna linnaosa, Tartu linn.

Vaike kaar 33 katastriliksuse andmed:

lahiaadress k/G nr pindala maa sihtotstarve

Vaike kaar 33 79504:004:0020 32 285 m? 100 % tootmismaa
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Véike kaar 33 katastritiksus on hoonestatud. Vastavalt riikliku ehitisregistri andmetele (seisuga 10.08.2021) paiknevad
katastritiksusel jargmised hooned:

pos | hoone nimetus ehr kood kasutusotstarbe liik ehitisealune korruseli- | netopind maht
pind m? sus m? m3
1 ladu-kaarhall 104015160 | 12529 muu tdédstuse laohoone 450 1 443,7 2649
2 ladu nr.1 104015159 | 12714 teraviljakuivati 2194 1 1986,6 7290
3 ladu-viilhall 104015161 | 12529 muu tdédstuse laohoone 228 1 370 2871
4 kott-taara ladu 104015163 | 12714 teraviljakuivati 974 1 784,1 4989
5 veski 104015155 | 12714 teraviljakuivati 2112 7 5175 30 549
6 terapuhastus- 121322603 12714 Teraviljakuivati 293,1 1 614,7 3484
hoone
7 olmehoone 104015152 | 12201 Biroohoone 143 2 207,7 931
8 kontorihoone 104015154 | 12201 biroohoone 248 2 (H10,3) 382,8 1765
9 elevaator 104015157 | 12524 elevaator vGi puisteaine 1299 15 2804,7 21728
hoidlahoone
10 vastuvGtuhoone 120193447 | 12719 muu pdllu-, metsa-, jahi- 72 1 58,9 302
vdi kalamajandushoone, seal-
hulgas kasvuhoone
11* | teravilja 120857272 | 12529 muu lachoone 148 1 128,8 1702
vastuvétuhoone (H=12,5m)

KOKKU 7922 m?
11* - hoonele on antud 02.05.2018 ehitusluba nr 1812271/09344, ehitamist ei ole alustatud.
Lisaks paikneb Vaike kaar 33 katastritiksusel mahuline maapealne rajatis - teravilja puisteladu (EHR 220858830).
Véike kaar 33 hoonestuse taisehitatuse protsent on ca 25%.
Planeeringualal paikneval teraviljaelevaatoril (tugiplaanil pos nr 9) on kultuurilooline vaartus. Elevaatori ehitusprojekt
parineb 1939.aastast ning elevaator on ehitatud aastatel 1940/1941. Elevaatori vaartuseks on teraviljahoidla-

téotlemishoone rajamise aja moodne naide, mis on tanaseni sihtotstarbeliselt kasutusel.

Ettevotte tegevuse Kirjeldus.

Tartu Mill AS pdhitegevusala on teravilja jahvatamine ning erinevate jahusortide tootmine ja pakendamine. Vaike kaar 33
katastriliksusel hoiustatakse toorainet samal krundil paiknevas veskis jahvatamiseks. Olemas on 2 sdltumatut tootmisliini
erinevate rukki- ja nisujahu toodete valmistamiseks. Eraldi on maherukki liin spetsiaaltoodete valmistamiseks. Aastas on
teravilja hoiustamise mahu vajadus ca 110 000 tonni.

Teravilja vaarindamisega tegeletakse antud asukohas juba aastakimneid. Ettevéttes rakendatakse tootmises parimat
vBimaliku tehnikat (BAT). Juurutatud on BRC (British Retail Consortium) tehnilise standardi jargi toiduohutuse juhtimis-
susteemid.

Olemasolevad puisteviljalaod on amortiseerunud, vaikese mahutavusega ega vasta enam kaasaegsetele teravilja hoius-
tamise nduetele. Vanad puisteviljalaod on kavas péarast uute mahutite rajamist lammutada.

2.4. Olemasolevad teed ja juurdepdasud. Liikluskorraldus ja parkimise korraldus.

Juurdepaas Vaike kaar 33 katastriliksusele tootmisettevdtet teenindavatele veokitele on vélja kujunenud Riia tanavalt
maha pddrava Lembitu tédnava ja Viljandi mnt-It maha p6drava N.Lunini tdnava kaudu. Nimetatud t&navad on kahesuu-
nalise liiklusega avalikult kasutatavad tdnavad. Vaike kaar 33 katastritiksusele on kdesoleval ajal kaks juurdepaasu au-
totranspordile: Uks Vaike kaar ténavalt ja teine Lembitu tanavalt (mida praktiliselt ei kasutata), kolmas juurdepdas on
raudteetranspordiga katastrilksuse p8hjanurgast.

Sdiduautode ja veokite parkimine toimub Vaike kaar 33 katastritiksusel, sdiduautode parkimine on grupiti hoonete vahe-
lisel alal, veokite parkimisala paikneb katastriliksuse edelanurgas.

Ettevottes tdodtab kuni 60 inimest kahes vahetuses, suurim parkimiskohtade vajadus vaikeautodele on ca 25 kohta. Par-
kimiseks on omal krundil piisavalt ruumi ning see rahuldab ettevétte vajadusi.

2.5. Olemasolev tehnovarustus.

Vaike kaar 33 katastriliksusel on olemasolevad Uhendused tehnovérkudega: veevarustus, reoveekanalisatsioon, sade-
mevee kanalisatsioon, gaasivarustus, elektrivarustus, sidevarustus.

Veetarbimine ja Gihiskanalisatsiooni juhitav vee/reovee hulk on kaesoleval ajal ca 450 m3... 500 m? kuus.

Tootmise soojusvarustus toimub maagaasi baasil. Laohooneid ei kdeta. Kontori- ja olmeruumide kiite on dhksoojuspum-
pade ja elektrikiitte baasil.

2.6. Olemasolev keskkonnaseisund.

Véike kaar 33 katastrillksuse maa-ala on tasase reljeefiga (abs 61.96 ... 64.20), vaikese langusega laénekaare suunas.
Olemasolevad teed ja platsid on asfalt- ja/vdi tdnavakivikattega, mis vdimaldab tootmisterritooriumi lihtsamat puhastamist
vastavalt toiduohutuse eeskirja nduetele. Murupinda on vahesel méaéral, katastriliksusel kdrghaljastus puudub. Territoo-
rium on heas Kkorras.
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Sademevesi suunatakse kfvakattega aladelt restkaevudega olemasolevasse linna tihisvoolsesse kanalisatsiooni.

Tartu Mill AS omab jargmisi keskkonnalubasid:

- jaatmeluba nr L.JA/328676 toiduainettdstuses jaatmete tekitamiseks vastavalt jadtmeseaduse § 75 Ig 1 p 7. Jaat-
med antakse Ule vastavat luba omavale ettevottele;

- valisdhu saasteluba nr L.OV.TM-187505, kuna ettevéttel on gaasipdleti G9-1D ning mitmed punktallikad, kus on
reguleeritud tahkete osakeste massikontsentratsioon (PM-sum) heide.

Keskkonnalubade omanik AS Tartu Mill on taitnud loa tingimusi ning ettevottega ei ole olnud markimisvaarseid keskkon-
naalaseid probleeme. 2017.aastal on 1abi viidud saasteallikatest otsesed m&dtmised ning tulemused vastasid nduetele.

Planeeringualal visuaalse vaatluse alusel reostust ei ole tuvastatud. Samuti ei anna krundi ajalooline kasutus (toiduai-
nete tootmine) alust eeldada olulise reostuse esinemist.

2.7. Kehtivad kitsendused.

Vaike kaar 33 katastriliksusele ulatub raudtee kaitsevédnd 30m aarmise rodpme teljest.

Vaike kaar 33 kinnistule ei ole seatud isiklikke kasutus®@igusi (servituute).

3. PLANEERINGUALA JA SELLE LAHIPIIRKONNA FUNKTSIONAALSED JA LINNAEHITUSLIKUD SEOSED.

Kaesolevas detailplaneeringus késitletav Vaike kaar 33 katastriliksus paikneb Tartu linnas linnaocsas Tammelinna
linnaosas, Lembitu tédnava, Véike kaar tdnava, Tervsihoiu tdnava ja raudtee vahelisel alal. Planeeringuala suurus on ca
3,3 ha.

Vaike kaar 33 katastritiksuse kontaktala on polufunktsionaalne ala.

Idasuunda jaéab raudtee ja seda teenindavad hooned-rajatised, sh Tartu rongijaam.

Kagusuunas ja vahetult edelapiiril paikenvad erinevad kaubandus- ja teenindushoonetega hoonestatud krundid.

Loodesuunas paiknevad erinevad tootmis- ja arikrundid:
-Vaike kaar 41 — valmistatakse eritellimusel puidu- ja mdéblitooted (omab valiséhu saasteluba nr L.OV/326186),
-Vaike kaar 41a - plastjaatmete purustamine graanuliteks plastipurusti abil (omab jaatmeluba nr L.JA/326948),
-Vaike kaar 41b - puitdetailide viimistlemine.

Planeeringualast l&anes ja I6unas, Vaike kaar 33 katastritiksuse loodepiiril, aadressidega Vaike kaar 33a, 35, 37 ja 39

ning Ule Vaike kaar tdnava paiknevad rohke kérghaljastusega vaikeelamukrundid.

Planeeringuala asub hea thistranspordi ihendusega piirkonnas.

Inseneribiiroo Stratum OU 2017.aasta Tartu linna liikluskoormuse uuringu dhtuse tipptunni liiklussageduse kaardilt on
néha, et Tartu Mill AS kaitise ldhiala ristmike labilaskevdime on valdavalt hea, va limatsalu - L.Puusepa - Naituse tanava-
te ristmik, mille labilaskevoime suurendamiseks on koostamisel vastav Umberehituslahendus. 2017.aasta liiklusmudeli
alusel ei esine Vaike kaar tanava piirkonnas olulisi probleeme liiklusskeemi toimivusega ning tanava d6péaevane liiklus-
koormus on linna kontekstis pigem véike.

2021.aasta martsi alguses limatsalu - L.Puusepa - Naituse tanavate ristmikul 1abi viidud liiklusloenduste ajal labis Naitu-
se tanavat 8htusel tipptunnil ainult kaks autorongi, millest tiks oli jahuveok.

Véike kaar ja Lembitu tdnava ristmikul l&bilaskvustega probleeme ei ole (liiklussagedused alla 100 a/h, 1-2 a/min). K&ige
enam koormatud ristmik on planeeringuala lahipiirkonnas Lembitu tn - Riia tn fooriga reguleeritud ristmik, kuid ka siin on
enne Riia tdnava osalist sulgemist rekonstrueerimistéddeks labi viidud vaatluste pdhjal labilaskvused tagatud.

Vaike kaar 33 katastriliksusel on valja kujunenud tootmisala, kus teravilja imberté6tlemisega on tegeletud vaga pikka
aega. Alal paiknevad spetsiifilised tootmis- ja tootmist teenindavad erinevate mahtudega ja kdrgustega hooned ning raja-
tised. Lahipiirkonna valisruumis on visuaalselt domineeriv ajalooline elevaator (tugiplaanil pos nr 9) kérgustega 47.0m
(abs 109.5 — detailplaneeringu joonistel tdhistatud punase tooniga) ja 37,4m (abs 100.2 - joonistel tahistatud helepunase
tooniga) maapinnast.

Vaike kaar 33 katastriliksuse idaserva on kédesolevas detailplaneeringus kavandatud suuremahulised viljamahutid, mille
kohta Tartu Linnavolikogu 23.02.2020 otsuses nr 216 ,Vaike kaar 33 krundi detailplaneeringu koostamise ja keskkonna-
mdju strateegilise hindamise algatamine ning léhteseisukohtade kinnitamine* on margitud, et need domineeriksid piir-
konnas nii oma mahu kui kdrguse poolest.

Tammelinna piirkonnas puuduvad reljeefist ja hoonestuse paiknemisest tulenevalt kaugvaated ja seega puuduvad ka
olulised vaatekoridorid, mida peaks linnaruumiliselt séilitama. Tootmiskompleks on vaadeldav ainult vahetust imbrusest
(Lembitu ja Vaike kaar ténavatelt), kaugemalt on vaated ainult raudteelt.

Planeeritud uute teraviljamahutite (k6rgus kuni 35 m, abs 98.0) asukoht jadb Vaike kaar 33 katastriliksusest I6una- ja
ladnesuunas paiknevast elamualast suhteliselt kaugele, st et Vaike kaar tanaval liikuja neid nagema ei hakka (otsest
naabrust jalgteedega ei ole), kuna mahutid jaddvad olemasolevate tootmishoonete taha varju. Uued mahutid on hasti
vaadeldavad vaid raudtee poolt.

Kdige suurem mdju on raudtee alale ja Ule raudtee paiknevale Vaksali tanava I8igule.

Véike kaar 33 katastritiksusele kavandatud mahutite nahtavust linnaruumis on analtisitud Vaksali ja Raudtee tanavate
F.Tuglase ja Kabeli tAnavate vahelisel I6igul:

-mahutite Ulaosa on kohati ndha Vaksali tdnava garaaZzide juurest (Naituse ja J.V.Jannseni vahelisel 18igul)
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-mahutid on n&dha Naituse tdnava raudtee Ulesdidult; mahutite Ulaosa on ndha Vaksali ja Naituse tanava ristmikult, kui
sealne kérghaljastus likvideerida

-mahutite Ulaosa on naha Vaksali 16 ja 18 hoonete vahelt, kui sealne kdrghaljastus likvideerida

-mahutite Ulaosa on néha Vaksali 12b parkla kohalt

-mahutite Glaosa on naha J.Kuperjanovi tdnava I6pust

-mahutid on ndha Vaksali tAnavalt Tiigi ja Vanemuise tanavate vaheliselt I8igult s6ltuvalt kdrghaljastusest

-mahutid on ndha Vaksali tAnavalt Vanemuise ja Riia tAnavate vaheliselt I6igult Ule raudteetammi

-mahutid on nédha Raudtee ja Riia tdnava ristmikult

-mahutid on kohati ndha Raudtee téanavalt staadioni juurest sdltuvalt kdrghaljastusest.

Eelnevast lahtuvalt puudub Véike kaar 33 uusehitistest tulenev oluline visuaalne mdju, mis pdhjustaks Tartu linna oluliste
vaadete muutust ja avaldaks seelabi olulist linnaruumilist mdju.

Tulenevalt Vaike kaar 33 katastriliksuse asukohast linnaruumis, ala naabruses paiknevate eluhoonete asukohtadest
ilmakaarte suhtes (elamud jaavad Vaike kaar 33 katastrilksusest Iduna ja lddnesuunda) ja Vaike kaar 33 katastriliksusel
olevatest kdrgematest hoonetest ning rajatistest, ei mojuta kavandatud hoonestus ja rajatised elamute insolatsiooni, ku-
na kavandatud ehitised paiknevad elamutest p8hja-, kirde- idasuunas.

4. PLANEERINGUALA RUUMILISE ARENGU EESMARGID JA NENDE SAAVUTAMISEKS VALITUD PLANEERIN-
GULAHENDUSE KIRJELDUS NING POHJENDUSED.

Tartu Linnavolikogu 07.10.2021 otsusega nr 373 kehtestatud ,Tartu linna ldplaneering 2040+“ kohaselt paikneb Vaike
kaar 33 katastriiiksus Vaksali-Lembitu arengualal, tootmismaa-ala juhtotstarbega alal - VT3. Uldplaneering seab ees-
margiks olemasoleva funktsiooni sailitamise ja keskkonna parandamise labi hoonete energiatdhususe téstmise ning
hoonete esiste alade korrastamise.

Ala korrastamiseks on kdesolevas detailplaneeringus ette nahtud Vaike kaar 33 katastrillksuse p&hjaosas amortiseeru-
nud hoonete lammutamine ja nende asemele uue hoone pistitamine. Lisaks on detailplaneeringus lubatud olemasoleva-
te hoonete v8imalikud asendamised uute hoonetega, olemasoleva hoonestuse laiendused ja/vdi Umberehitused kaasa-
jastamaks tootmismaa krundi tldist valjandgemist ning vBimaldamaks mitmekesistada tootmistehnoloogiat.

Kéesolevas detailplaneeringus on Véike kaar 33 krundile m&aratud hoonestusala, mis arvestab olemasoleva hoonestuse
ja selle laiendamise vdimalustega, erinevate kaugustega katastrillksuse piirist. Detailplaneeringus on hoonestusalale
madratud ehitiste lubatud erinevate suurimate kdrgustega alad.

Kéesolevas detailplaneeringus on Vaike kaar 33 katastritiksel paiknev ajalooline elevaator ette nahtud sailitada.

Olemasolevate raudteeharude tottu paiknevad Vaike kaar 33 katastritiksusel ja sellest raudtee pool mitmed hooned piir-
konna hoonestusstruktuuri mdistes suvaliselt. Uus hoonemaht krundi pdhjaosale on kavandatud Véike kaar tdnavaga
paralleelne, mistbttu sobib kavandatud hoone linna lldisesse hoonestusstruktuuri paremini.

Kavandatavad viljamahutid on tavaparaselt koonilise tipuga metallist silindrid. Kavandatud mahutite silindrilistele mahtu-
dele sekundeerivad tavapéarased terasest kandekonstruktsioonid ja ruumilised teenindussildade jms konstruktsioonid.
Uued ehitised lisavad alale uue ehitusliku ajakihi.

Kuna Véike kaar 33 katastrilksusel olev tootmiskompleks on antud asukohas pika ajalooga (planeeringuala ja sellest
kirdesse jaav raudteedarne ala on olnud tootmisalana kasutusel 1940-ndatest aastatest), siis on loogiline, et kohalikud
elanikud on selle olemasoluga harjunud. Planeeritud teraviljamahutite (k6rgus kuni 35 m) asukoht jadb elamualast suhte-
liselt kaugele, Vaike kaar tdnaval liikuja praktiliselt neid ei nde, kuna kavandatud mahutid jadvad olemasolevate hoonete
taha varju.

Vaike kaar 33 katastritiksusel paiknev tootmiskompleks koos naabruses, sh raudtee &ares paiknevate tootmisaladega on
kaesoleval ajal suhteliselt maaratlemata struktuuriga. Vaike kaar 33 katastriiksusele kavandatud uus kaasaegne hoo-
nestus ja maa-pealsed mahulised rajatised (viljamahutid) pigem aitavad tootmiskompleksi konkreetsemalt piiritleda, eris-
tuda naabruses paiknevast alast korrastatud kompleksina, andes tootmisalale oma identiteedi.

Véike kaar 33 kinnistu omanik AS Tartu Mill soovib séilitada krundil tootmisetegevuse, kuid ettevbtte kavandab Vaike
kaar 33 maa-ala korrastamist eeskujuliku véljandgemisega tootmisiiksuseks. Kéesolevas detailplaneeringus kavandatu
soodustab pikaajaliselt tootmisettevotte kasutuses olnud krundi otstarbekat ja jatkusuutlikku kasutamist. Planeeringus on
seatud tingimused tootmistegevuse moju vahendamiseks jsa kvaliteetse ehitatud keskkonna kujunemiseks.

5. PLANEERINGUETTEPANEK

Kéesoleavas detailplaneeringus on Vaike kaar 33 katastrilksusele maaratud ehitusdigus 4-le kuni 10-le hoonele
ehitisealuse pinnaga kokku kuni 11000 m? (hoonestuse lubatud suurimad kdrgused on margitud aladena k&esoleva
detailplaneeringu pdhijoonisele), kuni neljale uuele (kdrgus kuni 35 m) ja neljale olemasolevale (k6rgus kuni 18 m) maa-
pealsele mahulisele rajatisele (teraviljamahutile) ehitisealuse pinnaga kokku kuni 1800 m2 (sh olemasolevad mahutid
kuni 400 m2). Uued maa-pealsed mahutid on kavandatud olemasoleva hoonestuse ja raudtee vahelisele alale. Olema-
solevad puisteviljaladude hooned (detailplaneeringu tugiplaanil hooned pos nr 1 ja nr 2) on amortiseerunud, on véikese
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mahutavusega ja ei vasta tdnapéaeva nduetele ning need on kavas parast uute mahutite kasutuselevétmist lammutada ja
asendada kaasaegsetele nBuetele vastava laohoonega.

Kaesolevas detailplaeeringus Vaike kaar 33 krundile ette nahtud hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 11000m?, mis
moodustab 34% Vaike kaar 33 katastritiksuse pindalast (32 285 m?).

5.1. Planeeringuala krundijaotus ja sihtotstarvete maaramine.

Kaesolevas detailplaneeringus Vaike kaar 33 katastritiksuse piiri, pindala 32 285 m? ja 100% tootmismaa sihtotstarbe
muutmist ei ole ette néhtud.

5.2. Krundi ehitusdigus.

Planeerimisseaduse § 126. Detailplaneeringu tlesanded p (4) kohaselt krundi ehitusdigusega méaaratakse:
- krundi kasutamise sihtotstarve voi sihtotstarbed
- hoonete vdi olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud arv v6i nende puudumine maa-alal;
- hoonete vdi olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind;
- hoonete v&i olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne k&rgus.

Kéesoleva detailplaneeringu koostamisel on Véike kaar 33 krundi ehitusdiguse ulatuse maaramisel lahtutud alal vélja
kujunenud situatsioonist ja kinnistu omaniku/tootja arenguplaanidest.

Vaike kaar 33 krundile planeeritud hoonete ja viljamahutite ehitusfiguse ulatus ja eeldatav asukoht on esitatud kéesole-
va detailplaneeringu p&hijoonisel (joonis nr 4) naitlikult ja numbrilise naitajaga ehitusdiguse tabelis.

Kéesolevas detailplaneeringus kavandatud hoonete ja maa-pealsete mahuliste rajatiste ehitise kasutamise otstarbed
vastavalt majandus- ja taristuministri 01.07.2015 maérusele nr 51 ,Ehitiste kasutamise otstarvete loetelu (majandus- ja
taristuministri 19.02.2021 méaéruse nr 7 kohane sdnastus) on jargmised:

- 12201 Buroohoone

- 12514 Toiduainetetddstuse hoone

- 12521 Toiduainete laohoone

- 12714 Teraviljakuivati

- 12719 Muu pdllu-, metsa-, jahi- vdi kalamajandushoone

- 12749 Muu erihoone

- 23051 Toiduainetetddstuse rajatis

- 24222 Elevaator vdi rajatis puisteaine hoidmiseks

- 24233 Rajatis pbllumajandussaaduste vdi loomastdda hoidmiseks

Planeeritud viljahoiu mahutite juurde kuulub ka vastuvdtusdlm ja vastav transportodrsiisteem.

Véike kaar 33 krundile on lubatud ka teiste krundi ehitusigusega sobituvate vdi neid toetavate rajatiste pustitamine tin-
gimusel, et tagatud on planeeritud kdrghaljastuse osakaal véhemalt 10% krundi pindalast.

5.3. Krundi hoonestusala piiritlemine ja hoonete paiknemine.

Kéesolevas detailplaneeringus on Vaike kaar 33 krundile maéaratud hoonestusala hoonete pustitamiseks ja kaks ehitusa-
la maa-pealsete mahutite (teraviljamahutid) pistitamiseks, vt pdhijoonis.

Kéesolevas detailplaneeringus on Véike kaar 33 krundile maératud hoonestusala erinevate kaugustega katastritiksuse
piirist. Lembitu tanava poolsest piirist on hoonestusala maaratud 18 m kaugusele, et véimalikud uued hooned paikneksid
téanavast kaugemal.

Detailplaneeringus on hoonestusalale maératud ehitiste lubatud suurimate kdrgustega alad. Alale E on lubatud uusehiti-
sed kdrgusega kuni 20m. Olemasolev ajalooline elevaator on ette nahtud sailitada, kuid kui see on p&hjendatud juhul
vajalik lammutada, ei ole selle asemele lubatud k&rgemaid kui 20m ehitisi pUstitada.

Planeeritavad hooned ja rajatised ei mgjuta Vaike kaar 33 naabruses paiknevate elamute insolastioonitingimusi, kuna
elamud paiknevad tootmisterritooriumist I6una ja laédnesuunas.

Planeeritud hoone alal C jaab kavandatud asukohas hoonest l1ddnesuunda jaévate elamukruntidele tdkkeks hoone laa-
dimisalalt ja ka raudteelt tuleva v8imaliku miira eest.

Kéesolevas detailplaneeringus on esitatud ndue, et kdik hoonete osad (nt varikatused, pandused jms) peavad jadma
planeeritud hoonestusala piiresse.

Olemasolev arhitektuuriajalooliselt Ule-eestilise tAhtsusega Riigi viljasalve elevaator, mis on tdnaseni tegutsev varajase
moodsa teraviljahoidla-té6tlemishoone naide (tugiplaanil hoone pos nr 9) on ette néhtud séilitada autentsel kujul.

(vt https://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/tartumaa/Tartu.pdf, Ik 40 ja Tartu linna
kultuurivaartusega asjade ja malestiste registris ja
https://info.raad.tartu.ee/muinsus.nsf/0/58838CF9D3231F1E422569CB002F2C31).
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5.4. Tanavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus.

Vaike kaar 33 katastriliksusele on ette nahtud Uks autotranspordi juurdepaas Vaike kaar tanavalt olemasolevas asuko-
has, reservina jaab vdimalus raudteetranspordiga juurdepaésuks katastritiksuse pdhjanurgast. Juurdepaas Vaike kaar
33 katastriuksusele Lembitu tanavalt on kavandatud likvideerida.

Detailplaneeringu realiseerumisel kaitisega seotud raskeveokite transpordivood véahenevad, kuna rajatavad viljamahutid
vBimaldavad vilja sailitada pikemaajaliselt suuremas koguses, mistdttu kaob ara vajadus aastaringselt vilja transportimi-
seks Vaike kaar 33 krundi ja valjaspool Tartut asuvate hoidlate vahel.

Detailplaneeringu realiseerumisel tdotajate arv kaitises eeldatavalt oluliselt ei suurene. Uute viljamahutite valmimisel on
tootmisprotsess automatiseeritud ja ei vaja tdiendavat personali.

Vaike kaar 33 krundi detailplaneeringu koostamise kaigus on Liikluslahendus OU koostanud 2021 aasta kevadel liiklusa-
naltiisi (t66 nr 211101, vt Lisa nr 2), milles on hinnatud kaitise transpordivooge, veotanavate ja ristmike labilaskvust ning
esitatud ettepanekud liikluskorralduse tédiendamiseks.

2021.aasta martsi alguses teostati limatsalu tédnava - L.Puusepa tanava — Naituse téanava ristmikul ja Vaike kaar tdnava
— Lembitu t&nava ja Lembitu tdnava — Riia ténava ristmikul liiklusloendused.

Vaike kaar 33 katastriliksusel toimuva tootmistegevuse imberorganiseerimise tulemusena on ette ndha veokite séidu-
kordade vahenemist kuni 1400 veoki s6idukorra vBrra aastas (pustitatavatesse mahutitesse mahub ca 18 000 tonni vilja;
selle koguse toomiseks ja viimiseks valjaspool Vaike kaar 33 tootmisterritooriumit renditud ladudesse laheb praeguses
situatsioonis vaja aastas taiendavalt ca 700 reisi 25 tonni mahutava veokiga).

Liiklusuuringust tulenevalt moodustab Vaike kaar 33 krundil paikneva kéitise liiklus vaga vaikese osa tipptunni liiklusest,
see on oluliselt vaiksem liikluse normaalsest ebaihtlusest ja ei ole méddetav. Valjakujunenud veomarsruudid on opti-
maalsed ja nende muutmise vajadus puudub. Jarelduste tegemisel kasutati varasemate asjakohaste téode ja liiklusuu-
ringute tulemusi ning taiendavate liiklusuuringute tegemiseks puudub vajadus.

Kaitises tootajate arv Uihes vahetuses on ca 30 inimest. Valja on kujunenud olukord, kus ca pooled td6tajad saabuvad
t6okohale oma autoga, siis vaja minev parkimiskohtade arv on 15...20 kohta.

Tootmist teenindavate veokite parkimis/ooteala 6-le veokile on Vaike kaar 33 katastrilksuse edelanurgas.

Vélja kujunenud olukord rahuldab ettevdtte parkimisvajadusi ka hoonestuse laiendamisel ning rajatiste pustitamisel. Ku-
na detailplaneeringu realiseerumisel té6tajate arv oluliselt ei suurene, siis parkimiskohtade arvu suurendamise vajadus
puudub.

Vaike kaar 33 territooriumile on kavandatud rajada oma tootajate tarbeks varikatusega jalgrattahoidla (rajatis), mille suu-
rus ja asukoht tdpsustada vastavas ehitusprojektis (eeldatavalt olmehoone naabruses).

Ettevbte peab oma territooriumil tagama td6tajate ohutuse, sh liiklemise ohutuse.

Lisaks autotranspordile on Véike kaar 33 katastrilksusel paikneval tootmisettevéttel vimalus kasutada raudteetranspor-
ti, kuna alal paikneb raudteeharu nr 39. AS Tartu Mill on kaalunud vastavalt Tartu Linnavolikogu 23.02.2020 otsuse nr
216 ,Vaike kaar 33 krundi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamdju strateegilise hindamise algatamine ning 1&h-
teseisukohtade kinnitamine* punktile 4.7 raudteeharu likvideerimist. Vaike kaar 33 kinnistu omanik Tartu Mill AS on Tartu
linnaga kokkusaamisel teatanud, et raudteeharu osas ollakse seotud lepingutega ning selle likvideerimine ei ole aktsep-
teeritav. Tulenevalt tootmise perspektiivist on tuldud jéareldusele, et tulevikus on raudteetranspordi sailitamise vdimalus
oluline toorme ja kauba keskkonnahoidlikumaks ja 6konoomsemaks veoks kui seda vbiks olla vastav veoautode hulk (vt
Lisa nr 2).

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, tuginedes AS-i Operail ja ASi Eesti Raudtee seisukohtadele, on Tartu Lin-
navalitsusele 23.05.2019 kirjaga nr 1.10-17/19-0042/3984 teatanud, et ei pea raudteeharu likvideerimist p&hjendatuks.
Vaike kaar 33 kinnistul asuva raudteeharu likvideerimise eeldus saaks olla asjaolu, et AS Eesti Raudtee ja raudteeveo-
ettevdtjad ei vaja enam seda raudteeharu raudteeveoks, manoovritdddeks v8i muuks raudteealaseks tegevuseks. Vaike
kaar 33 kinnistul paikneva raudteelihenduse katkestamine saab toimuda raudteeharu omaniku soovil ning Tarbijakaitse
ja Tehnilise Jarelevalve Ameti ndusolekul.

Kéesoleva detailplaneeringu pdhijoonisel on esitatud skeem 12,85m pikkuse paasteauto liikumisruumi vajaduse kohta.

5.5. Haljastuse rajamise ja heakorra p6himdtted.

Tartu Linnavolikogu 07.10.2021 otsusega nr 373 kehtestatud ,Tartu linna tldplaneering 2040+“ naeb ette, et 10% toot-
mismaa krundist peab olema kdrghaljastatud.

Ké&esolevas detailplaneeringus on kavandatud Véike kaar 33 tootmismaa sihtotstarbega krundi pdhjapoolse osa piirialale
ja kagu- ning edelanurga alale kérghaljastatavad haljakud kokku 3230 m?, st 10% ulatuses katastriliksuse pindalast.
Maaratud kdrghaljastusega haljakud on vahe-ekraaniks tootmisterritooriumi ja olemasolevate elamute ning arihoone va-
hel.

Vaike kaar 33 krundi vertikaalplaneerimisega ei tohi halvendada naaberkruntde olukorda, st juhtida sademeveed kavan-
datud hoonest ja naaberkruntidest eemale naaberkinnistute huve kahjustamata.

Sademevesi kdvakattega pindadelt suunata sademeveesisteemide ja territooriumi verikaalplaneerimisega restkaevu-
desse.
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Nii haljastuse, vertikaalplaneerimise kui ka sademevee arajuhtimise lahendus tapsustada hoone(te)/rajatiste ehituspro-
jekti(de)s.

5.6. Ehitistevahelised kujad.

Olemasolevate hoonete tuleohutuskujad (min kuja TP3 klassi puhul on 8 m) naaberkatastritiksustel paiknevatest hoone-
test on tagatud.

5.7. Tehnovdrkude lahendus.

5.7.1. Veevarustus ja kanalisatsioon.

Véike kaar 33 katastriiiksusel on olemasolevad liitumised Uhis-veevarustuse ja -kanalisatsiooniga.

Vaike kaar 33 katastritiksusel paikneva ettevétte veetarve kuus on 450 m3 ... 500 m? kuus (ca 15m?/d), millest kasutab
ca 50 m® labor ja ca 40 m® kontor/olme (st reovesi suunatakse kanalisatsiooni).

Veskis tarvitatakse ca 400 m? vett, mis laheb toodetesse ja ei suunata kanalisatsiooni.

Kuna kavandatakse toodangu mitmekesistamist, st tootmise tGldmaht oluliselt ei suurene, siis veevajadus ei suurene.
Valjakujunenud olukorra muutmise vajadus puudub.

5.7.1.1. Sademeveekanalisatsioon.

Kéesoleval ajal on Vaike kaar 33 katastritiksusel Ghisvoolne kanalisatsioon.

Véike kaar 33 detailplaneeringu sademevee arajuhtimise lahenduse aluseks on AS Tartu Veevérk 26.03.2021 tehnilised
tingimused nr INF/244. Vastavalt nimetatud tehnilistele tingimustele on vajalik Vaike kaar 33 katsatriiksusel oleva
Uhisvoolse kanalisatsioonitorustiku imberehitamine lahkvoolseks kanalisatsiooniks.

Vaike kaar 33 katastriliksuselt formeeruva sademevee eesvooluks on ette nédhtud Lembitu tdnava sademeveetorustik,
millega litumiseks on vastav Uhendus rajatud (ilma liitumiskaevuta).

Kuna Vaike kaar 33 katastritiksusele on rajatud sademevee-kanalisatsioonitorustik kahelt valgalalt (katastriliksuse kes-
kosas paiknevast hoonestusest Vaike kaar tdnava poolne ala ja hoonestusest raudtee poolne ala) sademevee kogumi-
seks ja ara juhtimiseks, siis on kéesolevas detailplaneeringus kavandatud ka teine liitumispunkt ja Gthendustoru Lembitu
tdnava olemasoleva sademeveetorustikuga. Nimetatud lahendus on otstarbekas ja asjakohane, vélditakse Vaike kaar 33
katastritiksusel olemasoleva Uhisvoolse kanalisatsioonitorustiku tmberehitamisega kaasnevaid suuri kulutusi lahkvool-
seks kanalisatsiooniks.

Sademeveekanalisatsiooni ehitusprojekti koostamiseks taotleda tehnilised tingimused AS-It Tartu Veevark.
Noduded vooluhulga piiramiseks tédpsustatakse ehitusprojekti koostamiseks véljastatavates tehnilistes tingimustes.
Ehitusprojekt kooskdlastada AS-iga Tartu Veevéark.

Vaike kaar 33 katastriliksusel olev torustik ja reguleeriva mahu jaoks vajalikud rajatised tuleb dimensioneerida ehituspro-
jekti koosseisus &ravoolu reguleerimise ndudest lahtuvalt. Sademeveetorustiku mberehitamise projekteerimisel tuleb
arvestada vdimaliku maksimaalse paisutustasemega torustikus (paisutustase on téendoline tase, milleni v8ib tdusta sa-
demevee tasapind torus). Sademevee paisutustase kanalisatsioonitorustiku liitumispunktis maaratakse vastavate tehni-
liste tingimustega.

Sademeveekanalisatsiooni limberprojekteerimisel ja -ehitamisel lahtuda Eesti standardist EVS 848:2013 (Uhiskanalisat-
sioon).

Kui paisutustase ei ole kindlaks maaratud, on maksimaalne lubatud paisutustase reovee kanalisatsiooni puhul kinnistu
poolt esimese vaatluskaevu kaanekdrgus. Sademevee kanalisatsiooni puhul on maksimaalne lubatud paisutustase tava-
liselt Iahima tdnava pinnast 0,1 m kérgemal (kaevu kaane kérgus maapinnal +0,1 m).

Kinnistu kanalisatsioonil peavad allpool tihiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel sademeveeneeludel ning drenaazi-
vee dravoolul olema kaitseseadmed uputuste valtimiseks.

Sademevee lihtsustatud arvutus: QSV ARV=A K +H ilmat

kus QSV ARV — sademevee arvutuslik vooluhulk (m?a),

A — ala pindala (m?)

K — pinnakatte aravoolutegur,

H ilmateenistus — aastane keskmine sademete summa (mm/a)

K = 0,8 (betoon, asfalt), 0,9 (katus), 0,2 (muru)
Eesti uus keskmine aasta sademete summa on ilmateenistuse jargi 661 mm (aasta keskmine sademete hulk viimastel
aastatel Tartu - Tdravere jaamas on 679 mm).

Véimalikust paisutustasemest madalamal asuvate sademeveeneelude ja —rajatiste vahetu Uhendamine sademeveeto-
rustikku ei ole lubatud. Kasutada tuleb uputustbkkeseadmeid ning pumpamist.

Valingvihma aegse llekoormuse vahendamiseks sademeveesiisteemis tuleb Vaike kaar 33 katastritiksuselt tanavatorus-
tikku juhitava sademevee vooluhulka (I/s) piirata. Téanavatorustikku juhitava sademevee vooluhulga (I/s) vahendamiseks
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ja Uhtlustamiseks kasutada v8imalikul maéral vaikese aravooluteguriga pinnakatteid ning vajadusel kavanda tmberehi-
tusprojektis alale reguleeriv maht (mahuti, torud vmt). Vaike kaar 33 sisene torustik ja reguleeriva mahu jaoks vajalikud
rajatised tuleb ehitusprojekti koosseisus aravoolu reguleerimise ndudest lahtuvalt dimensioneerida. Nduded vooluhulga
piiramiseks tapsustatakse ehitusprojekti koostamiseks véljastatavates tehnilistes tingimustes.

Parkla sademevee puhastamiseks kavandada sademeveetorustiku imberehitusprojektis I-klassi dlipttdur.

Kéesolevas detailplaneeringus kavandatud tehnovdrkude paiknemine on pdhimdtteline ja tdpsustub ehitusprojektis.
Sademe- ja drenaaZivee juhtimine reoveekanalisatsioonitorustikku on keelatud. K&ik sademeveeiihendused
reoveetorustikuga tuleb likvideerida. Olemasolevad vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikud, mis jaavad
hoonestusalale tuleb tdsta imber. Hoone alla jadvad mittetédtavad torustikud likvideerida.

Vaike kaar 33 detailplaneeringu elluviimisel kdvakattega pinna rajamine ja sealt sademevee arajuhtimine eeldab vasta-
valt AS Taru Veevark infole sadamaraudtee koridori planeeritud sademeveetorustiku valja ehitamist Emajeni voi téien-
dava puhvermahu loomist sellele torustikule, et valingvihmadega ei tekiks Riia - Vaksali viadukti all uputuse olukorda ja
kogu valingvihma periood oleks tagatud vee dravool selle liiklussdlme kdige madalamatelt pindadelt.

Kaesoleval ajal on Vaike kaar 33 katastriliksuse pindalast mittekvakattega pindasid ca 3000 m?. Vastavalt Tartu Linna-
volikogu 07.10.2021 otsusega nr 373 kehtestatud ,Tartu linna tldplaneering 2040+" on ette nahtud, et 10% krundist peab
olema kdrghaljastatud - Vaike kaar 33 katastriliksuse pindalast, st 3230 m?. Seega vaheneb Véike kaar 33 katastritiksu-
se kdvakattega pindade ala ja suureneb haljasala pind ca 230 m?.

5.7.2. Elektrivarustus.

Vaike kaar 33 kinnistu peakaitse amperaaz on 2 x 1600 A, elektrivarustus on tagatud olemasoleva kahetrafose a”100kvA
alajaama baasil, st liitumispunkt paikneb alajaamas.

Pinge ja faasid: 3x10KV

Labilaskevdime: 2000kwW

Elektrivarustuse lahenduse muutmist ei ole kdesolevas detailplaneeringus kavandatud.

5.7.3. Soojavarustus.

Vaike kaar 33 katastritiksus paikneb Tartu linna tldplaneeringu kohaselt kaugkitte piirkonnas. Kéesoleval ajal ei ole Vai-
ke kaar 33 kinnistul thendust kaugkiittega.

Véike kaar 33 tootmise soojusvarustus toimub maagaasi baasil. Gaasiseadmeid kasutatakse viljavarumise perioodil vilja
kuivatamiseks. Jahvatamise protsess tehnoloogilist sooja ei ole vaja.

Vaike kaar 33 katastriliksusel paiknevate tootmisruumide kitmiseks kasutatakse vilja td6tlemisel tekkivat soojust.

Kontori- ja olmeruumides on kasutusel dhksoojuspumbad ja elektrikiite.
Soojavarustuse lahenduse muutmist ei ole kdesolevas detailplaneeringus kavandatud.

Perspektiivis on v8imalik variantlahendusena paikesepaneelide paigaldamine hoonestuse katusele.

5.8. Keskkonnatingimused planeeringus kavandatu elluviimiseks ning vajaduse korral ehitised, mille ehituspro-
jekti koostamisel on vaja labi viia keskkonnam®éju hindamine vdi riskianallis.

Olemasolevate tootmisettevétete puhul on oluline, et peetakse kinni keskkonnanduetest.

Vastavalt Tartu Linnavolikogu 23.02.2020 otsusele nr 216 ,Vaike kaar 33 krundi detailplaneeringu koostamise ja kesk-
konnamdju strateegilise hindamise algatamine ning lahteseisukohtade kinnitamine* on LEMMA OU koostanud Tartu lin-
nas Vaike kaar 33 krundi detailplaneeringu keskkonnamdju strateegilise hindamise aruande eelndu.

Mira.

Tartu linna valisdhus leviva keskkonnamiira vahendamise tegevuskava aastateks 2019-2023 kohaselt on Vaike kaar 33
katastriliksusel tegutsev AS Tartu Mill Uks Tartu linna ettevétteid, kellega tehakse mira-alast koostd6d.

Terviseameti Tartu labor teostab Tartu Mill AS tellimusel perioodilisi miramd&tmisi. Samuti on ettevéte tellinud mitmeid
mirahinnanguid eesmérgiga kaardistada mira tekke kohad ning leida viise mira véhendamiseks.

Kéesolevas detailplaneeringus kavandatud tegevuse md&ju hindamiseks timbritsevate alade miratasemetele viidi Akukon
Eesti OU poolt labi Vaike kaar 33 krundi detailplaneeringu keskkonnaméju strateegilise hindamise koostamise raames.
Murahinnangu tervikaruanne on lisatud keskkonnamdju strateegilise hindamise aruandele.

Mura olukorra selgitamiseks teostati helirdhutasemete mé6tmised peamiste miraallikate ja l&himate elamute juures,
arvutati detailplaneeringus kasitletava ala ja selle naabruses olevate alade tootmisest tingitud miratasemed maapinna
laheduses, arvestades ka detailplaneeringus kavandatavaid lisanduvaid objekte.

Detailplaneeringualaga piirnev elamujuhtfunktsiooniga ala on késitletavad Il kategooria alana, kus

-liklusmira piirvaartused olemasolevatel Il kategooria aladel on 60 dB ja 55 dB (teepoolsel kiiljel 65 dB ja 60 dB);
-tddstusmura piirvaartused olemasolevatel Il kategooria aladel on 60 dB ja 45 dB;

-ehitusmura piirvaartusena rakendatakse kella 21.00 — 7.00 asjakohase mirakategooria td6stusmira normtaset.
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Kéesolevas detailplaneeringus kavandatud viljamahutite puhul tekitavad potentsiaalselt mira neid teenindavad transpor-
t66rid. Kavandatud viljamahutid on ette ndhtud Vaike kaar 33 katastrillksuse raudtee poolsele alale, st elamualast kau-
gemale, elamuala ja kavandatud viljahoidmise mahutite vahele jaéb olemasolev tootmishoonestus.

Mira tekkimise valtimiseks on kaesolevas detailplaneeringus esitatud ndue uute mahutitega seotud kraaptransportoorid
ja kopp-elevaatorid ehitada kinnistesse ruumidesse (praegu toimub territooriumil vanadest puisteladudest vilja vedu ves-
kisse veokitega, millele laaditakse vili ratastraktoriga ja kopp-laaduriga). Detailplaneeringu realiseerumisel vaheneb ma-
ningasel maaral transpordil ja laadimisel tekkivat mira.

Olemasolevate muraallikate mira levikut kdesolevas detailplaneeringus kavandatud ehitised ei mgjuta, sest need ei jaa
retseptorite (elamuala) ja muraallikate vahelisele alale.

Kéitis pdhjustab eeskatt viljakuivatuse perioodil mirahéiringut, sh v8ib jatkuvalt esineda lahima elamuala juures mira
Oiste piirvaartuste Uletamisi. Kaitis on jark-jargult rakendanud erinevaid miraleevendusmeetmeid ja on juba praeguseks
saavutanud olulise miraemissiooni vdhenemise vorreldes mdne aasta taguse olukorraga. Vajalik on jatkata leevendava-
te meetmete rakendamist tagamaks muratasemete normatiivsus ka viljakuivatuse perioodil.

Kéitisel tuleb tagada, et Vaike kaar 33 katastrilksusel ei suureneks mura ja vibratsiooni osakaal.

Terviseamet juhib oma 14.03.2022 kirjas taiendavalt tdhelepanu jargmistele nduetele:

- Kaitamisaegsed territooriumilt lahtuvad miratasemed peavad vastama keskkonnaministri 16.12.2016 maaruse nr 71
"ValisGhus leviva miira normtasemed ja mirataseme md&tmise, maaramise ja hindamise meetodid” lisas 1 kehtestatud
mira normtasemetele.

- Nii ehitus kui ka kasutusaegsed vibratsiooni tasemed peavad vastama sotsiaalministri 17.05.2002 m&aruses nr 78 ,Vib-
ratsiooni piirvaartused elamutes ja uhiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni médtmise meetodid“ § 3 kehtestatud
piirvaartustele.

- Ehitustegevusega kaasnevad muratasemed ei tohi planeeritava ala lahedusse jaavatel elamualadel Uleta-da kella
21.00 ja 07.00 vahel maarus nr 71 lisas 1 kehtestatud asjakohase mirakategooria tddstusmira normtaset.

Uute vdimalike miraallikate valisosad tuleb planeerida elamutest kaugemale, mitte suunata eluhoonete poole, kavanda-
da hoonemahu sisse v8i asukohta, kus nende mgju imbritsevale keskkonnale ning lahimatele miratundlikele hoonetele
on minimaalne. Tuleb valida seadmed, mille mirakarakteristikud tagavad vastavate nduete taitmise vdi kasutada mira
levikut piiravaid konstruktsioone vdi tehnilisi lahendusi jms asjakohaseid meetmeid.

Detailplaneeringu realiseerimisel ei saa valistada ehitusmura. Ehitusmira ndol on tegu luhiajalise mdjuga, mis tekitab
keskkonnale téiendavat, kuid médduvat koormust.

Ehitusmira véhendamiseks ning kehtivatele mira normtasemetele vastamiseks tuleb 66seks mura tekitav ehitustegevus
kindlasti peatada ning ehitusmira kestvusaja vahendamiseks on soovitav ehitust6id krundil vBimalusel teostada (iheaeg-
selt.

Eelpool kirjeldatu alusel ei ole oodata, et detailplaneeringu elluviimine halvendaks tulevikus miraolukorda vorreldes ole-
masolevaga.

Liiklusmiira.

Tartu linna vélisdhu strateegilise mirakaardi (ajakohastatud 2017), mis kajastab linna territooriumil paiknevaid tanavaid,
raudteid ja to6stusmura allikaid, alusel on koostatud ja Tartu Linnavolikogu 2012.2018 maarusega nr 51 vastu vdetud
LTartu linna vélisdhus leviva keskkonnamira véhendamise tegevuskava aastateks 2019-2023".

Strateegilise mirakaardi siseriiklike kaartide info alusel m&jutab Véike kaar 33 katastriiksuse lahiimbrust enim raudtee-
mira. Raudteemiira esinemine ei ole seotud Vaike kaar 33 krundile kdesolevas detailplaneeringus kavandatuga.
Kéesolevas detailplaneeringus elamuala ja raudtee vahele kavandatud uus hoonestus tdkestab miiningal maaral raud-
teemdira levikut elamualale.

Arvestades Vaike kaar tdnava liikluskoormust ca 1360 autot 66paevas, ei ole liikluskoormus tasemel, mis pohjustaks
olulist ja piirnorme uletavat liiklusmira véljaspool tdnavamaad.

Vaike kaar 33 krundi detailplaneeringu realiseerumisel on oodata raskeveokite arvu mdningast véhenemist seoses hoid-
late vahelise viljaveo vajaduse puudumisega. Raskeveokite liikluse vAhenemine toob kaasa eeldatavalt ka mdningase
liklusmira taseme languse.

Liiklus.

Vaike kaar 33 krundi detailplaneeringu realiseerumisel kaitisega seotud raskeveokite transpordivood vahenevad, kuna
rajatavad viljamahutid v6imaldavad vilja sailitada pikemaajaliselt ning kaob ara vajadus aastaringselt vilja transportimi-
seks valjaspool Tartu linna olevatest hoidlatest. Kavandatud tegevusel on positivne mdju raskeliikluse véahenemisele
linnas.

Ohusaaste.

Tartu Mill AS kaitisele on véljastatud keskkonnaluba L.OV.TM-187505 saasteainete viimiseks paiksetest heiteallikatest
valisbhku. Valisdhku emiteeritavad saasteained on loa kohaselt tahked osakesed, lammastikdioksiid, siisinikmonooksiid
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ja kituse pdletamisel tekkivad lenduvad orgaanilised Gihendid. Kaitis mdjutab dhukvaliteeti eeskétt Iabi tolmuheitme, mi-
da tekitavad tootmisprotsessi erinevad osad.

Ettevdtte territooriumil tuleb jargida Keskkonnaministri 27.12.2016 méaéruse nr 75 ,,Ohukvaliteegli piir- ja sihtvaartused,
Shukvaliteedi muud piirnormid ning 6hukvaliteedi hindamispiirid“ ja 27.12.2016 maaruse nr 84 ,Ohukvaliteedi hindamise
kord“ ndudeid.

Planeeringu elluviimisega kaasnev ehitustegevus v8ib pdhjustada dhukvaliteedi ajutist halvenemist peamiselt tolmu
tekkimise kaudu, nt puistes ehitusmaterjalide laadimine ja ladustamine ning kaevetdtde labiviimine planeeringualal ma-
terjali kuhjadesse laadimisel, tugevate tuuleiilide korral ja materjali kuhjast eemaldamisel. Laadimisseadmete ja veoauto-
de lilkkumine vdivad samuti tolmu emissioone pdhjustada.

Ehitustddde ajal tekitavad transpordivahenditest heitgaase veoautod, millega transporditakse puistematerjale ning muud
ehitusel kasutatavad diiselmootoriga transpordivahendid. Siiski, vdib jareldada, et puistematerjalide laadimine ja ladus-
tamine ning diiselmootoriga transpordivahendite kasutamine ei tekita olulisi 6hukaitsealaseid probleeme. Samuti ei ole
ehitustodde olulist 8hu saasteohtu naaberaladele.

Tolmuemissioone ehitustoddel on vdimalik véltida materjali langemiskdrguse véahendamise abil, ehitusmaterjalide katmi-
sega veol ja ladustamisel, vajadusel lenduva materjali niisutamisega, ehitusplatsil teede ja seadmete perioodilise puhas-
tamisega ning ehitusmaterjalide laadimist tugeva tuulega.

Ehitustegevuse Bhusaaste néol on tegu lihiajalise mdjuga, mis tekitab keskkonnale tiendavat, kuid médduvat koormust.

Hajuvusarvutuste alusel ei ole oodata ei Tartu Mill AS kéitise heiteallikate ega ka piirkonna teiste heiteallikate koosmdjus
Shukvaliteedi piirvaartuste lletamist. Detailplaneeringus ei ole kavandatud uute heiteallikate lisandumist kaitise territoo-
riumile.

Kavandatud viljamahutid ei ole sarnaselt praegu olemasolevatele mahutitele oma olemuselt heiteallikad.

Praegu toimub territooriumil vanadest puisteladudest viljavedu veskisse veokitega, millele laaditakse vili ratastraktoriga
(kopp-laaduriga). Igasuguse laadimisega kaasneb teataval méaral ka tolmu teke ja sattumine véliskeskkonda. Kavanda-
tav tegevus véhendab seega vahesel maéral sisetranspordil ja laadimisel tekkiva tolmu sattumist Umbritsevasse kesk-
konda.

Arvestades hajuvusarvutuste alusel kaesoleval ajal tekkivate saasteainete kontsentratsioonide suhet piirvaartustesse,
siis vdib hinnata, et alale on vdimalik rajada ka taiendavaid heiteallikaid ilma 6hukvaliteedi piirvaartusi tletamata.

Hoone(te) ja rajatiste ehitus-, Umberehitus- v8i laiendusprojektis esitada teave tootmisliinide lahenduse kohta.

Uute heiteallikate lisandumisel vdi olemasolevate heiteallikate parameetrite/heitkoguste muutmisel tuleb kaitajal taotleda
keskkonnaloa muutmist ja keskkonnaloa muutmistaotluse raames hinnata tekkivate saasteainete kontsentratsioonide
vastavust Ghukvaliteedi piirvaartustele. Keskkonnaluba ei véljastata kui esineb dhukvaliteedi piirvaartuste Uletamise
vBimalus.

Pinnas.

Vaike kaar 33 krundil pole toimunud keskkonnaohtlikku tootmist ega suuremahulist naftasaaduste vm keskkonnaohtlike
kemikaalide hoiustamist. Seega ei ole alal eeldada olulise keskkonnareostuse olemasolu.

Ehtiste lammutamiseks koostada vastavalt Ehitusseadustikule lammutusprojekt koos vastava jadtmekavaga.
Hoonete ja rajatiste lammutamise ning igasuguse ehitustegevuse kaigus tehtavate kaevetddde puhul tuleb edaspidi ta-
helepanu pdodrata juhuslikele reostusleidudele. Kui avastatakse naiteks pinnasevee kihil dlikile vdi ka ndhtavate reostus-
tunnustega (I6hn, tumenenud pinnas) pinnasekiht, tuleb t66d peatada. Seejarel tuleb kindlaks teha reostuse olemus ja
ulatus ning vajadusel eemaldada ja kaidelda tlenormatiivselt reostunud pinnas.

Oluline on jargida, et hoonestataval alal poleks tegu tlenormatiivse reostusega vastavalt keskkonnaministri 28.06.2019
maaruse nr 26 ,Ohtlike ainete sisalduse piirvaartused pinnases” nduetele. Kuna Tartu Mill AS puhul on tegu toiduaine-
tdostusega, siis kehtivad alale vastavalt eelpoolnimetatud maarusele elamumaa piirnormid.

Normidele vastavuse hindamiseks on asjakohane alal ehitusgeoloogiliste uuringute koostamisel, mille raames teostatak-
se pinnase puurimisi, teostada ka pinnase reostusuuring. Asjakohane on maarata pinnases just naftasaaduste esinemist.

Vaike kaar 33 kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon on olemasolevate Tartu linna Uhisveevarustuse ja -
kanalisatsioonitorustike baasil ning vélja kujunenud olukorra muutmist ei ole ette nahtud. Seega detailplaneeringu reali-
seerumisel ei ole ette ndha taiendavat reostusohtu ega piirkonna hiidrogeoloogiliste tingimuste muutust.

Ké&esolevas detailplaneeringus ei ole Vaike kaar 33 katastriliksusele kavandatud keskkonnaohtlikke ehitisi ega tegevusi.
Seega ei ole eeldada kavandavast tegevusest tulenevaid olulise keskkonnamdjuga avariiolukordade vdimalikkust.
Konkreetsete tootmistegevustega seotud mdjud ja vBimalikud ohumeetmed on teada ning tédiendavaid mdjusid ei ole ette
naha.

5.9. Ehitiste olulisemate arhitektuurinduete seadmine.

Tartu Linnavolikogu 07.10.2021 otsusega nr 373 kehtestatud ,Tartu linna Uldplaneering 2040+" seletuskirja p-st 1.2.1.
tulenevalt tuleb uushoone, juurdeehitise vdi Umberehitise puhul tagada parim v8imalik arhitektuurne lahendus ja kesk-
konda sobivus, mis vadristaks asukohta ning suurendaks linna arhitektuuriparandit.

Ehitised peavad olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava, energiatGhususe ja lldtunnustatud linnaehituslike pdhi-
motete jargi.
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Véike kaar 33 krundile kavandada selge arhitektuuriga ehitised. Hoonete fassaadid ja katus samane olemasolevate hoo-
netega (valged vo&i helehallid toonid). Lubatud ei ole kirevad toonid, mustrid vms.

Kavandatud teraviljamahutid on tootmise eripdrast tulenevalt esmapilgul standardsed, kuid on teada, et tootmi-
ses/téostusarhitektuuris standardseid lahendusi ei ole. Iga lUksus on oma detailides eriparane. Siinkohal rangeid arhitek-
tuuritingimusi seada ei ole vdimalik.

Tootmiskompleksi htlustamise eesmargil peab mahutite ja selle tehniliste osade vérvilahendus olema vdimalikult
heledates valgetes v6i helehallides toonides. Tehnoloogilised konstruktsioonid (teenindussillad jms) ja mahutid peavad
looma diskreetselt tihtse terviku olemasoleva kompleksiga.

Kuna planeeritud viljamahutite ndol on tegemist linnasisese ehitisega, kus umberringi paiknevad valdavalt véi-
keelamud ning ehitis on vaadeldav ka kaugemalt, tuleb tagada vaéarikas arhitektuurne lahendus ning standardne
tdOstuspiirkonna lahendus ei ole aktsepteeritav. Arhitektuurne lahendus tuleb anda projekteerimise staadiumis
jakooskdlastada Tartu linnaarhitektiga.

5.9.1. Rajatiste ehitus- ja kujundusnduded.

Piirded.

Olemasolev (I6una-, 1&éne- ja pohjapiiril) betoonpaneel-piire on kavandatud remontida vdi asendada olemasolevaga ana-
loogse piirdega (kdrgus kuni 2,0 m) olemasoleva piirde asukohas (piire ei paikne kogu ulatuses kinnistute piiril). Olema-
soleva metall-vBrkpiirde (idapiiril) asendamist teistsuguse arhitektuuriga piirdega ei ole kavandatud, st lubatud on metall-
vork vdi metall-paneel-piire kdrgusega kuni 2m.

Teed ja platsid.
Liikkumisteed ja platsid on ette néhtud asfaltkattega vdi tdnavakivikattega.

5.9.2. Nduded ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks:

e  Ehitusprojekt tuleb koostada Ehitusseadustiku mdistes padeva isiku poolt.

e  Ehitusprojekti koostamisel arvestada jargmiste maarustega:
-majandus- ja taristuministri 05.06.2015 mé&arus nr 57 ,Ehitise tehniliste andmete loetelu ja pindade arvestamise
alused”
-majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.07.2015 méaérus nr 51 ,Ehitiste kasutamise otstarvete loetelu”
-majandus- ja taristuministri 17.07.2015 maarus nr 97 "Nouded ehitusprojektile"

¢ Hoonete teenindamiseks kavandatavad trepid ja pandused ei tohi reeglina asuda tdnavamaal. Samuti ei tohi va-
ravad avaneda tdnavamaale, selliselt, et see takistab pikisuunalist liiklust (sh kergliiklust).

e Ehitusprojektis anda tapsed fassaadide lahendused.

¢ Kavandatud mahutite pinnakatted tuleb valida sellised, et peegeldused suurtelt metallpindadelt ei héiriks Umb-
ritsevate elu- ja Uhiskondlike hoonete akendest avanevaid vaateid.

e Arhitektuurne projekt tuleb kooskd8lastada Tartu linnaarhitektiga eskiisi staadiumis.

e Projekteerimisel ja hoonete rekonstrueerimisel néha ette asjakohased ehituslikud meetmed mura ja saaste
normtasemete tagamiseks krundil.

e Hoonete tehnosusteemide véljaehitamisel ja tehnoseadmete paigaldamisel arvestada, et mura tekitavad sead-
med paikneksid olemasolevatest elamutest v8imalikult kaugel. Vajadusel arvestada téiendavate tehniliste la-
henduste rakendamisega valtimaks perspektiivseid miraprobleeme.

e Hoone ehitusprojektis esitada muratasemete kinnipidamise tingimus ehitustédde ajaks. Kui mirataseme
Uletamine on ehituse eripdrast lahtuvalt valtimatult vajalik, siis tuleb seda teha paevasel ajal (soovitatavalt 8.00
kuni 18.00, kuid kindlasti mitte ajavahemikus 21.00 kuni 8.00).

e Ehitiste projekteerimisel lahtuda Siseministri 30.03.2017 maarusest nr 17 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusndu-
ded ja nBuded tuletdrje veevarustusele®, siseministri 18.082.2021 maarusest nr 10 ,Veevitukoha rajamise, kat-
setamise, kasutamise, korrashoiu, téhistamise ja teabevahetuse nduded, tingimused ning kord“, Eesti standar-
ditest EVS 812-7:2008 ,Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava p&hindude, tulechutusndude tagamine
projekteerimise ja ehitamise kaigus“.

e Ehitiste tuleplsivusklass méaarata ehitusprojektis. Tuletdrjetehnika juurdepéaés hoonele tagada véhemalt kolmest
kiljest. Hoone sisemise tulekustutusvee vajadus ja hulk arvutada hoone eelprojekti mahus.

Ehitiste ehitusprojektid kooskdlastada Paasteametiga.

e Juurdepédasude, teede ja platside projekteerimisel arvestada Eesti standardi EVS 843:2016 ,Linnatédnavad”
nduetega. Rajatavad teed ja platsid on kavandada kbvakattega (asfalt ja/v8i (betoon)kivid). Tapne lahendus esi-
tada ehitusprojektis.

e Hoonestuse ehitusprojekti koosseisus esitada joonis, mis kajastab jalakaijate pdhisuundade kavandamist.

¢ Hoonete valispinnale kavandatavad tehnoseadmed (6hksoojuspumbad, metallkorstnad, péikesepaneelid, kon-
ditsioneerid, satelliidi-antennid jms) peavad olema paigaldatud selliselt, et need ei tekitaks kolmandatele isikute-
le lilemaéraseid negatiivseid mdjutusi. Uldjuhul tuleb tehnoseade paigaldada avalikust tanavaruumist mittevaa-
deldavasse asukohta. Hoonete pistitamisel vdi laiendamisel peavad seadmed olema integreeritud hoone arhi-
tektuursesse lahendusse.

Casa Planeeringud OU
T66 nr 23/19 12



Tartu linn Vaike kaar 33 krundi detailplaneering

DP-18-017

TARBIJAKAITSE JA TEHNILSE JARELEVALVE AMET on oma 16.02.2022 kirjas nr_16-6/20-02195-005 esitanud ehi-
tusprojektide koostamiseks ja ehitamiseks jargmised nduded:

1. "Ehitulubade ja ehitusteatiste menetlejaks on kohalik omavalitsus. Ehituslubade ja ehitusteatiste menetlemisel tu-
leb kohalikul omavalitsusel saata ehitusprojekt labi riikliku ehitisregistri TTJA-le ning raudteevaldajale koosk&lastami-
seks.”

Raudtee valdajateks on muuhulgas ka AS Operail (registrikood 11575850) ning AS Eesti Raudtee (registrikood
11575838).

2. Vastavalt ehitusseadustiku § 73-le tuleb raudtee kaitsevddndis ehitamiseks taotleda luba nii raudteevaldajatelt kui
ka TARBIJAKAITSE JA TEHNILSE JARELEVALVE AMETILT. Loa taotlemiseks TARBIJAKAITSE JA TEHNILSE
JARELEVALVE AMETILT palume vahemalt 30 p4eva enne tédde algust saata aadressile info@ttja.ee raudteevalda-
ja kirjalik ndusolek, projekti seletuskiri ning asendiplaan.

3. Raudtee kaitsevdondis tehtavate to6de kaigus ei tohi rikkuda majandus- ja taristuministri 09.11.2020 maaruses nr
71 ,Raudtee tehnokasutuseeskiri* viidatud raudtee ehitusgabariidi ndudeid. Ehitusgabariit on rédbastee teljega risti
oleval tasandil kujutatud piirjoon, millest sissepoole ei tohi ulatuda tkski ehitise vdi seadme osa (erandiks vdivad olla
seadmed, mis on ette nadhtud vahetuks koostttks raudteeveeremiga). Raudtee kaitsevdodndis ehitise ehitamisel tuleb
arvestada raudteeveeremist tulenevate mdjudega, sh vdimaliku vibratsiooniga. Raudtee kaitsevéondis on keelatud
ohustada liiklust ja takistada nahtavust raudteel.

AS Eesti Raudtee on oma 11.03.2022 kirjas nr 21-4/301-1 esitanud ehitusprojektide koostamiseks jargmised néuded:
1. Arvestada planeeringualal paiknevate AS-ile Eesti Raudtee kuuluvate elektripaigaldiste (0,4 kV &huliin ja 0,4 kV
maakaabel) kaitsevoondiga, mille ulatus ja piirangud on kehtestatud vastavalt majandus- ja taristuministri 25.06.2015
maaruses nr 73 ja ehitusseadustikus toodule. Detailplaneeringus maératud ehitusdiguse realiseerimise korral, arves-
tada kbnesolevate elektripaigaldiste imberehitamisega (hoonestusaladest véljaviimisega). Elektripaigaldiste Umbere-
hitamise projekteerimiseks taotleda AS-ilt Eesti Raudtee tehnilised tingimused.

2. Arvestada majandus- ja taristuministri 09.11.2020 maaruses nr 71 ,Raudtee tehnokasutuseeskiri“ toodud
ehitusgabariidi ndudeid. Ehitusgabariit on tee teljega risti oleval tasandil kujutatud piirjoon, millest sissepoole ei tohi
ulatuda Ukski ehitise v6i seadme osa. Erandiks voivad olla seadmed, mis on ette nahtud vahetuks koostdoks raud-
teeveeremiga.

3. Hoonete projekteerimisel, s.h rekonstrueerimisel tagada gabariitmdddud vastavalt GOST 9238-2013 ,Raudtee ehi-
tistele lahenemise ja veeremi gabariidid”.

4. Raudteerajatiste likvideerimiseks ja ehitamiseks tuleb taotleda ehitusluba vastavalt Ehitusseadustik peatiikk 10.

5. AS Eesti Raudtee kasuks hoonestus@igusega koormatud Riia tn 43 // Tartu raudteejaam kinnistul (edaspidi raud-
teemaa) planeeritavate ehitiste (sealhulgas loakohustuseta ehitiste rajamiseks), s.h raudteerajatiste Umberehitamise,
ehitusprojektide koostamiseks tuleb taotleda AS-ilt Eesti Raudtee tehnilised tingimused.

6. Detailplaneeringu realiseerimise korral tuleb arvestada hoonete projekteerimisel (vundamendid, seinad, aknad jms)
raudteeveeremist tulenevate mdjudega, sh vdimaliku vibratsiooni ning miraga. Vajadusel néha ette hoonete projek-
teerimisel leevendavate meetmete rakendamine. AS Eesti Raudtee ei vbta endale kohustusi keskkonnaparameetrite
(mura, vibratsioon) leevendamiseks.

7. Kdrghaljastuse kavandamisel ro0basteega piirnevale alale arvestada raudteeliikluse ohutuse tagamiseks vajaliku
nahtavusega. Arvestada, et tdiskasvanud puude vérad ei ulatuks raudteemaale. Eelistada vaiksemakasvulisi ja pu-
ramiidja vBraga liike ning haljastuse mittekavandamist rotbastee (nr 39) teljest 10 meetri ulatuses

8. Planeeringualal kogunevat sademevett raudteemaale mitte suunata.

9. Ohutuse tagamiseks nédha ette meetmed, et nii sGidukite kui jalakaijate paas raudteemaale selleks mitte ettenahtud
kohtades oleks takistatud. Olemasoleva betoonpaneel-piirde remontimisel v6i asendamisel arvestada, et piirde ele-
mendid ei ulatuks raudteemaale.

10. Detailplaneeringu realiseerimise korral tagada ehitustddde (s.h lammutustédde) kaigus masinate ning muude
mehhanismide raudteemaale mittesattumine.

5.10. Servituutide vajaduste maaramine.

Vaike kaar 33 katastritiksusel paiknevate, teisi kinnistuid teenindavate tehnovdrkude toimimine tuleb tagada. Kéesolevas
detailplaneeringus on ette nahtud servituudi seadmise vajadused jargmiselt:

- olemasolevale reoveekanalisatsioonitorule kaitsevodndi (koridori laius 2+2m) ulatuses vérguvaldaja kasuks;

- olemasolevale sademevee-kanalisatsioonitorule kaitsevoondi (koridori laius 2+2m) ulatuses vorguvaldaja kasuks;

- olemasolevale kdrgepingekaablile kaitsevdondi (koridori laius 1+1m) ulatuses v8rguvaldaja kasuks;

- olemasolevale madalpingekaablile kaitsevdondi (koridori laius 1+1m) ulatuses vérguvaldaja kasuks;

- olemasolevale gaasitorule kaitsevéondi (koridori laius 1+1m) ulatuses vorguvaldaja kasuks;

- Uleehitusservituut olemasolevale abihoonele Vaike kaar 33a kinnistu kasuks;
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Véike kaar 33 katastriliksust labivate, teisi katastritiksusi teenindavate tehnovérkude servituudi seadmise vajadusega
alad on méargitud kéesoleva detailplaneeringu pdhijoonisele.

Véimalike uute ehitiste alla jadvad tehnovérgud ehitada Umber vastavate koostatavate ehitusprojektide alusel ja kooskd-
lastada vorguvaldajaga.

5.11. Kuritegevuse riske vahendavad nduded ja tingimused.

Planeeringu lahenduse koostamisel p&orata téhelepanu kuritegevuse riskide minimeerimisele. Meetmed ja néuded soo-
vituslikus juhendis Eesti standard EVS 809-1:2002.

5.12. Detailplaneerinqu realiseerimise nduded.

Planeeringu realiseerimisega ei tohi pdhjustada kahju kolmandatele osapooltele. Selleks tuleb tagada, et rajatavad uued
hooned ja rajatised ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise vBimalusi ei ehitamise ega ka kasutamise kaigus. Juhul kui
planeeritava tegevusega tekitatakse siiski kahju kolmandatele isikutele, kohustub krundi igakordne omanik koheselt hiivi-
tama tekitatud kahju.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne kohustusi Tartu linnale.

Véike kaar 33 katastrilksuse tootmishoonestuse laiendamise eelduseks on keskkonnamdju strateegilise hinda-
mise aruandes toodud mira leevendavate meetmete rakendamine ja miraolukorra viimine vastavusse normide-
ga.

Tehnovorkude rajamiseks/imberehitamiseks sdlmida krundi igakordse omaniku ja vastava tehnovdrgu valdaja vahel
konkreetne kokkulepe.
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