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Planeeringu eesmargiks on kaaluda vdimalusi Tartu linnas Réhu kulas
Ounaaia tee 5 krundile tiiendava ehitusdiguse mairamiseks dppehoone
ning garaaz-t66koja, jahutusseadmete, ladude ja abihoonete ehitamiseks.
Planeeritava ala pindala on 29,23 ha.
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Kobras OU litsentsid / tegevusload:

1.

Keskkonnamoju hindamise tegevuslitsentsid:

KMHO0046 Urmas Uri; KMHO159 Noeela Kulm.

Keskkonnamaju strateegilise hindamise juhteksperdid:

Urmas Uri; Teele Nigola.

Hidrogeoloogiliste todde tegevusluba nr 379:
Hidrogeoloogilised uuringud; Hiidrogeoloogiline kaardistamine.
Maakorraldust6dde tegevuslitsents nr 635 MA-k.

MTR-i majandustegevusteated:

e Ehitusuuringud EG10171636-0001;

e Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002;

e Omanikujarelevalve EO10171636-0001;

e Projekteerimine EP10171636-0001;

e Muinsuskaitse E 377/2008.

Maaparandusalal Tegutsevate EttevStjate Registri (MATER) registreeringud:

Maaparandusslisteemi omanikujdrelevalve MO0010-00;

Maaparandusststeemi projekteerimine MP0010-00;

Maaparanduse uurimistéé MU0010-00;
Maaparanduse ekspertiis MK0010-00.
Muinsuskaitseameti padevustunnistus PT 606/2012:

Malestise liigid: ehitismalestis, ajaloomalestis, maailmapéarandi objektil asuv ehitis.

Toode liik:  konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja

restaureerimistddde tegevuskavade koostamine maastikuarhitektuuri valdkonnas, muinsuskaitseline

jarelevalve, planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja uuringu tegevuskavade

koostamine.

Veeuuringut teostava proovivotja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, pohjaveest, heit- ja

reoveest proovivotmine) Noeela Kulm - Nr 2074/22, Tanel Mager — Nr 2075/22.

Kutsetunnistused:

¢ Diplomeeritud maeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 176863 — Tanel Mager;

e Volitatud hidrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 167534 — Erki Kdnd;

¢ Volitatud htidrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647 — Oleg Sosnovski;

¢ Diplomeeritud hiidrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446 — Martin Voruy;

¢ Diplomeeritud hidrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 167600 — Ervin R. Piirsaly;

¢ Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482 — Ervin R.
Piirsalu;

¢ Diplomeeritud hidrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr E004017 — Kert Kartau;

e Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E004029 — Kert
Kartau;

e Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 142815 — Teele Nigola;

e Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 152113 — Kadri Kattai;

e Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 155387 — Priit Paalo;

e Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 176300 — Teele Nigola;

e Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131951 — lvo Maasik;

e Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131953 — Marek Maaring;

e Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 141508 — lvo Maasik;

e Mark3eider, tase 6, kutsetunnistus nr 135966 — lvo Maasik.

Aadress: Tartu linn, R8hu kiila, Ounaaia tee 5 (kii 83101:004:0299)
Koostaja: Kobras OU 3/21
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1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS JA EESMARK

Detailplaneeringu (edaspidi DP) koostamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse 09.11.2021 korraldus nr 1232 ,R6hu

kiila, Ounaaia tee 5 maaiiksuse detailplaneeringu algatamise ja lahteseisukohtade kinnitamine”.

Planeeringu eesmargiks on kaaluda véimalusi Tartu linnas Réhu kiilas Ounaaia tee 5 krundile tiiendava
ehitusdiguse madramiseks 6ppehoone ning garaaz-tédkoja, jahutusseadmete, ladude ja abihoonete
ehitamiseks. Samale alale on 2008. a koostatud detailplaneering, kuid seoses tekkinud uutele vajadustele

koostatakse uus planeeringulahendus.

1.1. ARVESTAMISELE KUULUVAD VAREM KOOSTATUD PLANEERINGUD JA
DOKUMENDID

0 Tartu Linnavolikogu 07.10.2021. a otsusega nr 373 kehtestatud Tartu linna tldplaneering;

0 Réhu katsekeskuse maa-ala detailplaneering, t66 nr S172, kehtestatud 10.09.2008. a korraldusega nr 215.

1.2. OLEMASOLEVAD ALUSPLAANID

Planeeringu jooniste alusplaanina on kasutatud Kobras OU poolt 30.08.2021 koostatud R6hu &unaaia osalist

geodeetilist mdddistust, t66 nr 2021-220 ning Pollumajandus- ja Toiduametilt saadud olemasolevate

maaparandussiisteemide *tif formaadis faile (Rohu_Pruusi.tif ja R6hu 6unaaia teostusjoonis. tify.

Md&dbdistusalast valjas asuvad objektide asukohad (nt olemasolev tiik) on margitud joonistele orienteeruvalt,

mille aluseks on kasutatud Maa-ameti kaardirakenduste 03.06.2021 lennu ortofotosid.

2. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

Planeeritav maaliksus asub  Tartust

Tartu linn

ca 10 km kaugusel ldanes (linna piirist) ja
lImatsalu aleviku keskosast ca 5,5 km
kaugusel. Planeeritavast alast ca 0,5km [
kaugusel I6unas asub Tartu - Viljandi - ‘
Elvavald

Kilingi-Nédmme maantee nr 92.

Naaberasustustksusteks on ladnes Elva

vald ja I6unas Néo vald. v\//\

Planeeritavast alast ladande jaavad Ulila

turbakarjaarid ning edela poole Keeri jarv.

Planeeritav R6hu kiilas asuv Ounaaia tee 5
maauksus (ki tunnus 83101:004:0299) on

29,23 ha suurune ja selle maakasutuse

"Naovald
Skeem 1. Planeeritava ala asukoht (aluskaart Maa-amet)

sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Maatliksusel asub Eesti Maatilikooli aiand.

Aadress: Tartu linn, R&hu kila, Ounaaia tee 5 (kii 83101:004:0299)
Koostaja: Kobras OU 5/21
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T66 nr 2021-343 DODBERAS

Skeem 2. Planeeritav maa-ala (aluskaart Maa-ameti ortofoto)

Ounaaia tee 5 maaiiksus on pdhja- ja idakiljest Umbritsetud péllumaaga, ladnekiljes asub Réhu farmi

hoonetekompleks ning I6unas haritav maa, talumaad ja elamud.

Juurdepaas on tagatud krundi I6una piiril asuvalt Aia tee kaudu, mis ristub idas Vongri teega ning laanes
kérvalmaantee nr 22103 Tartu-llmatsalu-Rohu teega. Lahim bussipeatus asub ca 580 m kaugusel I6unas Tartu

— Viljandi - Kilingi-Ndmme teel. Lahim kergliiklustee (Tartu-Elva kergliiklustee) asub sama maantee &éres.

Ehitisregistri andmetel on krundil kaks hoonet (garaaz-téékoda suurusega 329 m? kontorihoone suurusega
107,2 m?) ning lisimeetrite katsevaljak, kuid ala keskosas asuvad veel vana puukuur, veemahuti ja kasvuhoone.

K&lvikuliselt on 90% maa-alast haritav maa ning Ulejaanu duemaa ja muu maa.

Olemasolevat olukorda kajastavad tdpsemalt joonis 1 ja 3.

Foto 1. Garaaz-t6okoda vasakul ja kontorihoone paremal (autor: Reet Tirkson)

Aadress: Tartu linn, R&hu kila, Ounaaia tee 5 (kii 83101:004:0299)
Koostaja: Kobras OU 6/ 21
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Maatiksusel kehtib alates 2008. a R6hu katsekeskuse maa-ala detailplaneering (Kobras OU t66 nr S172), millega

on krundile lubatud ehitada kaks hoonet (8ppehoone ja tehnika hoiustamise hoone), ehitisealune pindala
kokku 1660 m?. Krundi kasutamise sihtotstarve 85% maatulundusmaa, 15% sotsiaalmaa

Planeeritava kinnistu |dhinaabriteks on

. i — (‘%\
jargmised maauksused: \ /| 5

Massakese \* Kerge-Péllu —

0 Kerge-Pdllu, katastritiksuse (edaspidi ki) '___ _.-"J I:Lt- — ,,J__"I_Jh a:fngr h uj/ / Y
tunnus 79301:001:0270, 100% -I;aufgé'al'aia‘am : - '*’;( '|
maatulundusmaa, 27,97 ha; — ] . .J'? s Ig]iiﬁgri . |

0 Véngri-Karuse, ki 83101:004:0235, 100% o ;;EI,' ,f l".
maatulundusmaa, 8,74 ha. -F_K_prg]f ala aamg;q g S ||I Kirsi

—f Aia tee i _
Idas: lasti %Wassﬂ'ﬁfe f'a:;;;: Ker geﬁ)ﬁ‘;ﬁgﬁf I':
0 Véngri tee, ki tunnus 83101:001:0597, u paisiar L--::*;— II."I Ourlf‘;z“ I|': tpejﬁ" xﬁ ||
100% transpordimaa, 18 739 m?; _—“‘ — 4__:"[',‘; T77T 77 ;’““‘ II:"'. ;Hv:np m}}\ |||.
0 Véngri-Tiirna, ki tunnus 83101:004:0442, AL s |
100% maatulundusmaa, 26,17 ha: Skeem 3. Umbritsevad krundid (piirid Maa-amet, 06.10.2021)

Lounas:

0 Aia tee, kii tunnus 83101:001:0599, 100% transpordimaa, 6488 m?,

0 Aiakaare tee 29, ki tunnus 83101:004:0007, 95% maatulundusmaa, 5% tootmismaa, 5,43 ha;
0 Kerge, ki tunnus 83101:004:0336, 100% maatulundusmaa, 4,19 ha;

o Ounaaia tee, kii tunnus 83101:001:0652, 100% transpordimaa, 5056 m?;

o Ounaaia tee 3, kii tunnus 83101:004:0234, 100% maatulundusmaa, 4,03 ha;

0 Véngri tee 4, ki tunnus 83101:004:0241, 100% maatulundusmaa, 2,49 ha;
Laanes:

o 22103 Tartu-limatsalu-Rdhu tee, ki tunnus 83101:004:0024, 100% transpordimaa, 7,78 ha;
o Massakese, kii tunnus 83101:004:0193, 100% maatulundusmaa, 39,54 ha;
o Farmi, ki tunnus 83101:004:0014, 100% tootmismaa, 11,09 ha;

o Massakese, ki tunnus 83101:004:0192, 100% maatulundusmaa, 2,68 ha.

Planeeringuala reljeef on suhteliselt tasane ning kavandatud hoonete rajamisele takistusi ei tekita. Ounaaia
tee 5 kinnistu piires jadvad absoluutkérgused vahemikku ca 49 — 52.5 m. Ala keskosas on maapind kérgem
ning langeb loode ja Idunaosas. R6hu oja pervel on absoluutkdrgus ca44 m

Alal paikneb erinevaid viljapuude ja pddsaste istandusi (liikidest on esindatud dunapuu, ploom, murel, pirn jt)

marjaistandusi (maasikas, vaarikas, viinamari) ja energiataimede kasvualasid (energiapaju). Lisaks on

maatksusel pdldkatse alad. Kinnistu on Umbritsetud raamiva kérghaljastusega, mis kohati on mitme realine

(puuliikidest peamiselt paplid, kuid on ka madalamaid tammesid ja kuuski), puid omakorda timbritseb vérkaed

Aadress: Tartu linn, R&hu kila, Ounaaia tee 5 (kii 83101:004:0299)
Koostaja: Kobras OU
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Planeeringu territooriumil on Uks kdvakattega tee, mis saab alguse maaliksuse I6unapoolse kiilje keskosas
asuvast varavast ja viib sirgjooneliselt kinnistu keskosas paiknevate hooneteni. Tee kiilgneb idaservast

Uhepoolse parnaalleega.

Planeeringuala elektrivarustus tagatakse madalpingega &huliini abil, mis siseneb territooriumile R6hu Ounaaia

tee 5 maalksuse ladnepoolse kiilje keskosast ning ulatub kuni krundi keskpaigani, kus see ldaheb Ule

madalpingekaabliks, varustades elektriga kinnistu olulisemaid hooneid ja puurkaevu. Olemasolev

elektrivarustus saadakse alast ca 200 m kaugusele lddnde jadvast Lauge alajaamast. Paralleelselt krundi

sissesOdiduteega, kohe tee kdrval, paikneb sideliin, mis wulatub kuni krundi keskosas paikneva

hoonetekompleksini. Krundil puudub Uhisveevark ja -kanalisatsioon. Lahim veetrass paikneb paralleelselt Aia
tee ldunaservaga. Lahim kanalisatsioonitrass asub planeeringualast ca 400 m kaugusel I6unas, R6hu kiilas.
Ehitusgeoloogiliste andmete jargi on planeeringualal pindmise mullakihi all ca 2,5 m savilivmoreeni ning selle
all liivakivi.

Pindmiseks kihiks on valdavalt levinud leostunud muld (Ko). Ala keskosas leidub ka kahkjat leetunud mulda
(LP) ja leetjat mulda (KI) ning ala loodeosas gleistunud leostunud mulda (Kog) ja gleistunud leetjat mulda (KIg).
Leostunud ja leetjad saviliiv- ja liivsavimullad sobivad koikide pdllukultuuride kasvatamiseks ja on heks

parimateks pollumuldadeks.
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Skeem 4. Planeeritava ala mullastik (allikas Maa-ameti mullastiku kaardirakendus)

Réhu piirkond on Eesti pdhjavee kaitstuse kaardi kohaselt ndérgalt kaitstud pdhjaveega ala (Eesti

Geoloogiakeskus, 2001). Pdhjavesi on antud alal suhteliselt madala mineraalsusega ning selles on looduslikult

kdrgenenud Uldraua foon.

Aadress: Tartu linn, R&hu kila, Ounaaia tee 5 (kii 83101:004:0299)
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Planeeritava krundi pdhja-, kirde-, ida-, kagu- ja edelaosas paiknevad PRUUSI (ehitise kood 003,
maaparandussiisteemikood 2103870020030) ja ROHU (ehitise kood 003, maaparandussiisteemikood
2103870020090) maaparandussiisteemid.

101 004 1001

Skeem 5. Olemasolevad maaparandussiisteemid (allikas Maa-ameti maaparandussiisteemide kaardirakendus)

Muinsuskaitse alla on voetud planeeringualast ca 120 m kaugusel 16unas Aiakaare tee 29 katastriliksusel
paiknev kultuurimalestis kalmistu “Kabelimagi” (registrinumber 13012) ning Ounaaia tee 5 maaiiksusest ca
180 m kaugusel edelas Massakese maaliksusel (83101:004:0192) paiknev asulakoht (nr 13011). Malestiste

piiranguvoodndid planeeringualale ei ulatu.

Ehitusseadustiku (EhS) §71 Ig1 kohaselt on avalikult kasutataval teel kaitsevoond (maa-ala tee kaitse, teehoiu
korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lahtuvate keskkonnakahjulike ja inimestele ohtlikke
md&jude vahendamiseks). Planeeringualast 1adnde jadval Tartu-limatsalu-Réhu tee nr 22103 kaitsevodnd ulatub

mdlemal pool ddrmise sdiduraja valimisest servast 30 m kaugusele.

Planeeringuala keskosast ladne suunas kulgeb elektridhuliin, millel on elektripaigaldise kaitsevoond vastavalt
Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 maarusele nr 73. Vastavalt §10 Ig 1 on kaitsevddnd kuni 1 kV pingega

liinide korral 2 meetrit m&lemal pool liini telge.

Planeeringualal asuvad ka side- ja madalpingekaablid, mille kaitsevoondi laius on 1 meeter molemal pool liini

telge.

2.1. ULDPLANEERINGU TINGIMUSED

Tartu Linnavolikogu 07.10.2021. a otsusega nr 373 kehtestatud Tartu linna Uldplaneeringu kohaselt asub
Ounaaia tee 5 maaiiksus maalise asustuse maa-alal (tdhis MA), mis hélmab endas nii metsa- kui péllumaid aga

ka teisi looduslikke kélvikuid koos hajali paiknevate hoonegruppidega. Maaiiksus kuulub asumisse ROH1, kus
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on eesmargiks seatud sdilitada piirkonnale iseloomulik hajaasustuslik hoonestusstruktuur ning vaartuslik pdliu-

ja metsamaa.

Suur osa Ounaaia tee 5 maaiiksusest asub vaartuslikul pallumaal ja tuleb Tartu linna tldplaneeringu kohaselt
sdilitada pdllumajanduslikuks tegevuseks. Vaartuslikule pdllumajandusmaale ehitamise vajaduse korral voib
kaalutlusotsusena kdrvale kalduda maalise asustuse juhtotstarbega maa-alale maaratud hoonete vahelise
minimaalse vahemaa ndudest, kui see loob sobivamad tingimused pdllumassiivi terviklikkuse sailitamiseks.
Ehitis ei tohi halvendada oluliselt vaartusliku pdllumajandusmaa sihtotstarbelist kasutamist ning ehitise

laiendamise tulemusena séilitatakse vaartusliku pdllumajandusmaa massiiv ja selle terviklikkus.

2.2. FUNKTSIONAALSED JA LINNAEHITUSLIKUD SEOSED

Planeeringuala funktsionaalseid ja linnaehituslikke seoseid kajastab joonis 2, kus on &ra naidatud Gmbritsevate
maalksuste planeeritud maakasutus vastavalt kehtivale Tartu linna Uldplaneeringule ning erinevate
ehitustingimustega maa-alad (ROH1, ROH2, ROH3, ROH4 ja ROH5).

Planeeringuala Umbritsevad naabermaad on lldplaneeringus maaratud suures osas maalise asustuse maa-
alaks (MA), v.a Idunapoolsed naaberkrundid, kuhu on senise maatulundusmaa asemele kavandatud edaspidi
vdikeelamu maad. Erandiks ka lddnde jadv Farmi maauksus, mis on madratud pdllumajanduse tootmishoone

maa-alaks.

Joonisel 2 on vélja toodud ka naaberkinnistute olemasolevad maakasutuse sihtotstarbed (Maa-ameti

katastritiksuste info pdhjal) ja lldplaneeringus vaartuslikuks pdllumaaks maaratud ala ulatus.

Planeeritava krundi pohja- ja idaosast ca 70 m laiune koridor on maaratud kohaliku tasandi Rahinge-llmatsalu
vaartuslikuks maastikuks. Pdhiliseks sailimist vajavaks tingimuseks on suurpéllundusliku maastikukujunduse
jatkamine. Seoses sellega, et hoonestusala rajatakse olemasoleva hoonestuse kdrvale véljapoole Rahinge-
limatsalu vaarusliku maastiku ala ning suures osas jatkub Ounaaia tee 5 maa-alal juba véljakujunenud

pollumajanduslik kasutus, siis planeeritav tegevus vaartuslikku maastiku sailimist ei ohusta.

Planeeringualale [ahim tootmishoonete kompleks asub planeeringuala keskmest ca 250 m |aane suunas. Farmi

katastritiksusel asuvate tootmishoonete kdrgus jaab vahemikku 10-14 m.

Vaartuslik pdllumajandusmaa hdlmab planeeritavast alast 222 229 m? (76%) ning on suureks kitsenduseks,
kuna ei jata eriti palju ruumi maad teisel eesmargil kasutada. Arvestades, et maksimaalse tdisehituse korral
vbetaks vaartuslikust péllumaast dppehoonete rajamiseks kasutusele sellest 4125 m? suurune maa-ala (e
1,86%), siis vaartuslikust pollumaast jaaks pdllumajanduslikku kasutusse endiselt 98,14%, seega kdesoleva
detailplaneeringuga kavandatud muutusel oleks vdga vdike md&ju piirkonna pdllumajanduslikule

maakasutusele.

Lisaks on maapiirkonnas hariduse arendamine on soositav tegevus ning kaalub (les selles asukohas vaartusliku

pollumaa sailitamise (lldplaneeringus vdetud eesmargi).
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3. PLANEERIMISETTEPANEK
3.1. PLANEERINGU KONTSEPTSIOON

Planeeringuga kavandatakse rajada uus garaaz-tdéokoda, jahutusseadmed, laohooned ja nende abihooned
ning kuni kaks uut ppehoonet. Kokku on alal seitse olemasolevat hoonet, (vt pdhijoonisel (joonisel 4) hooned
numbritega 1-7).

Planeering on kavas ellu viia etapiviisiliselt.

| etapis on plaanis rajada ala keskossa (ks uus garaaz-tdokoda ja Uks laohoone (p&hijoonisel tahistatud
numbritega 8 ja 9) ning selleks vajalik manddverdusplats ning tehnovérgud. Ehitustegevusele ette jaav kuur ja
kasvuhoone lammutatakse. Kuna olemasolev puurkaev-pumpla jadb ette ehitustegevusele, siis tuleb | etapis
rajada ka uus puurkaev. Kuna alal puudub nduetekohane tuletdrje veevotukoht, siis on | etapis ette ndhtud ka
tuletorjevee mahutite ja hiidrandi rajamine. | etapi sademevee arajuhtimiseks tuleb rajada ka kraav kuni tiigini.
Lisaks tuleb | etapis rajada biopuhasti ning projekteerida ja valja ehitada sademevee torustik kuni R6hu ojani.
Olemasolev septik tuleb likvideerida. Etapis on kokku kavandatud rajada kuni 10 hoonet (2 pohi- ja 8
abihoonet), millest 7 abihoonet on olemasolevad. Olemasolevad hooned on lubatud likvideerida ja asendada

vastavalt planeeringuga maaratud ehitusdigusele.

Il _etapis rajatakse planeeritava krundi sissepdasu juurde idapoolsele alale kuni 5 hoonet (2 péhi- ja 3
abihoonet), sh kuni 2 6ppehoonet ja alajaam ning selleks vajalikud parklad ja tehnovérgud. Pdhijoonisel on I
etapis ehitatavad hooned tdhistatud numbritega 10-14.

[l etapis on vajaduse tekkimisel vdimalus pikemas perspektiivis hoonestusalal rajada juurde kuni viis hoonet (3
pohi- ja 2 abihoonet) ja selleks vajalikud parklad ja tehnovorgud. Pdhijoonisel on need hooned tahistatud
numbritega 15-20.

Seega kokku on krundil lubatud kuni 20 hoonet (7 péhihoonet ja 13 abihoonet).

Krundi 1ddneossa on kavandatud aiandis tekkivatele haljastusjaatmetele kompostimisplatside rajamine. Kuna

selle rajamine ei sOltu teistest ehitistest, siis voib selle rajada tikskdik, millises eeltoodud etapis.

3.2. PLANEERITAVA ALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE JA KRUNDI EHITUSOIGUS

Planeeringuga ei kavandata olemasolevate krundipiiride muutmist.

Planeeringu pd&hijoonisel (joonisel 4) on ndidatud hoonestusala piir, kuhu vdib planeeringus kavandatud
hooneid pstitada.

Hoonestusala on ndidatud suures osas selliselt, et uusi hooneid ei ehitataks vaartuslikule péllumajandusmaale,
v.a kavandatavate dppehoonete kirdepoolses nurgas, kus on hoonestusala naidatud ka osaliselt vaartuslikule

pollumaale, et vdimaldada hoone(te) projekteerimisel vabamat paigutamist hoonestusalal.

Planeeringu joonistel esitatud hoonete ja parklate suurus ja omavaheline asetus on soovitusliku iseloomuga
ning tegelik orientatsioon ja mahud maaratakse edasisel projekteerimisel. Kindlasti tuleb aga jalgida, et
projekteeritavad hooned jadksid planeeritud hoonestusala piiresse. Teed, platsid, parklad, tehnovdrgud ja

tehnorajatised v3ivad asuda ka hoonestusaladest valjaspool.
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Hoonete paigutamisel hoonestusalal tuleb tagada tuleohutusnduetele vastavus — tagada hoonete vaheline 8 m
tuleohutuskuja, hiidrandi 30 m kuja hooneteni, et tagada kustutusvee kattesaadavus tulekahju ajal ja tagada
vajalik tulekustutusvee kattesaadavus ja piisav hulk (hoone ei vdi jaada tuletdrje hiidrandi toimivusraadiusest
kaugemale, vajadusel rajada tdiendavaid tuletorjeveemahuteid ja hidrante). Planeeringu pohi- ja
tehnovorkude joonisel naidatud uued hooned on néidatud illustratiivsetena ning nende asukohta ja suurust
hoonestusala sees on lubatud muuta, kuid seejuures tuleb arvestada, et kui uusi hooneid kavandada
olemasoleva maaparandusslisteemi peale, siis tuleb projekteerida maaparandussiisteemi toimimise tagamiseks

samuti uus lahendus ning see ka vélja ehitada.

Planeeringujargseks maa kasutamise sihtotstarbeks on kavandatud 70% pé&llumajandusmaa (tdhis - PM) ja 30%

teadus-, haridus- ja lasteasutuste maa (tahis - AH; dppehoone jaoks).

Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala hoonestusalal koos olemasolevate hoonete ja abihoonetega on
8000 m2 Planeeritud pdéhihoonete maksimaalne lubatud absoluutkdrgus on 64.40 m (v.a hoone p&himahust
kérgemale ulatuvad mastid, korstnad, paikesepaneelid vm hoone teenindamiseks vajalikud tehnoseadmed) ja
abihoonetel 58.40 m.

K&ik ehitusluba mittendudvad ehitised tuleb samuti véimalusel paigutada hoonestusala sisse, valjaspoole
hoonestusala paigutamisel tuleb asukoht kooskdlastada kohaliku omavalitsusega ja naaberkinnistu omanikuga
(kui see kavandatakse krundipiirile [ahemale kui 4 m). Erandina on krundipiirile lahemale, kui 4 m lubatud

ehitada uut alajaama. Hoonetele kohustuslikku ehitusjoont ei satestata.

Lubatud ehitise kasutamise otstarbed vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a maarusele nr 51

"Ehitise kasutamise otstarvete loetelu" on koikidele pohihoonetele jargmised:
e 12634 - Ulikooli, rakendusk&rgkooli dppehoone,
e 12520 - hoidlad ja lachooned,
e 12718 — mineraalvéetiste voi taimekaitsevahendite hoidla,
e 12719 — muu pdllu-, metsa-, jahi- voi kalamajandushoone.
Lubatud ehitise kasutamise otstarbed kdikidele abihoonetele jargmised:
e 12431 —garaaz
e 12744 — elamu, kooli vms abihoone,
e 12746 - kaevumaja.

Omavalitsusel on 6igus lubada tdiendavalt loetelus nimetamata kasutamise otstarbeid, kui need on vajalikud

ja sobivad piirkonda.

Hoonestusala siseselt tuleb vastavalt majandus- ja taristuministri 30.03.2017. a maarusele nr 17 tagada
minimaalne ehitistevaheline kuja 8 m, et oleks takistatud tule levik Ghelt hoonelt teisele. Kui ehitistevahelise

kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike v6i muude abindudega.

Lubatud on olemasolevate hoonete taielik vdi osaline lammutamine, olemasolevate hoonete juurdeehituse

tegemine ja uute hoonete ehitamine vastavalt planeeringuga maaratud ehitusdigusele.
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3.3. ARHITEKTUURINOUDED EHITISTELE

Vilisviimistlus: kasutada kaasaegseid kestvaid ja esinduslikke viimistlusmaterjale; lubatud on kasutada metalli,
kivi, betooni, krohvi, puitu ja klaasmaterjale ning nende kombinatsioone. Plasti ja PVC materjale on lubatud
kasutada hallide ehitamiseks. Varvitoonidest eelistada pastelseid ja loodusldhedasi toone. Valtida silma
hairivaid liigerksaid loodusega mittesobituvaid v&draid varvitoone. Moodustada viisaka ilmega Uhtne pohi- ja

abihoonete kompleks, mis sobiks keskkonda. Keelatud on kasutada imiteerivaid materjale (nt plastvooder jmt).

Katusekatte materjalid: ei méadrata (lamekatustel vdib kasutada rullmaterjale, valtsplekki vms). Katusele on

lubatud paigaldada paikesepaneele.
Katusekalle: 0-45°

Piirded: piirded tuleb soovituslikult lahendada koos haljastusega (naiteks vorkaed koos hekiga). Piirete kdrgus
on lubatud kuni 1,8 m. Piirded tuleb lahendada azuursena ja maapiirkonda sobilikuna. Piire peab tagama
territooriumi eraldatuse, kuid samal ajal sailitama ka visuaalse avatuse ning hea vaadeldavuse kogu
planeeringuala ulatuses. Laudispiire on lubatud vaid krundi sees konkreetse ala piiramiseks, nt
prugikonteinerid, kompostimisvaljak vms. Piirded lahendatakse edasise projekteerimise kaigus. Keskkonda
tuleb leida sobivam lahendus.

3.4.TEED JA PARKIMISKORRALDUS

Mootorsdidukite juurdepaas kinnistule on tagatud maaiksuse l|6unakilje keskosast Aia teelt lahtuva
Uhendusteega. Olemasolev juurdepaadsutee tuleb katta kovakattega ning laiendada kaherealiseks.
Rekonstrueeritava juurdepaasutee laiuseks krundil on planeeringulahenduses maaratud 6 m (olemasolev
sissesdidutee on ca 3,5m laiune). Tdiendavat juurdepadsu teistest suundadest krundile ei kavandata.

Planeeritava istanduste ja poldude vahel liikumiseks kasutatakse erinevaid vaiksemaid pinnasteid ja radasid.

Planeeringus naidatud teede ja parklatega on tagatud erinevate kasutajagruppidele ligipaasetavus
oppehoonele ja pdllumajandussaaduste hoonetele nii mootorsdidukite, jalgrattaga, kui ka jalgsi liiklejatele.
Arvestades, et planeeritav ala asub maalises piirkonnas ning planeeritava ala sisene liikluskoormus on vaga
vdike, siis on planeeringus ette ndhtud, et nii mootorsdidukid, jalgrattaga, kui ka jalgsi liiklejad kasutavad
planeeritaval krundil rekonstrueeritavat sdidutee koridori Ghiselt (Suealana). Sissesdidu teel on liiklejate arv
vaike eeldatavasti seetbttu, et Oppe eesmarkidel liiguvad Ulidpilased enamasti kogu alal koos juhendajaga jalgsi
Uhelt katselapilt teisele ning nad ei vaja sihtkohta jdudmiseks tingimata sdidu- v&i kdnniteed (liigutakse otse
Ule muru). Samuti alal t66tavad inimesed kasutavad sdiduteed peamiselt t6dle tulles ja lahkumiseks, kuid
enamjaolt liiguvad nad t66d tehes katseaiandi alal hajusalt (teed kasutamata) kontorihoone, ladude ja

hooldatavate taimede vahel.

Parkimine lahendatakse krundisiseselt ja parkimisalad planeeritakse kavandatud hoonete vahetusse lahedusse.
Kindlasti tuleb parkla rajada kavandatud éppehoonete kdrvale. Selleks naeb planeering ette kuni kahe kokku
maksimaalselt 2400 m? suuruse ehitusaluse pindalaga hoonet, kuhu lisaks 8ppehoonetele tuleb rajada majaga
funktsionaalselt sobiv parkla. Eesti Standardi (EVS 843:2016) “Linnatdnavad” parkimisnormatiivide hulgast
parima analoogi jargi on aarelinna kavandatava kdrgkooli minimaalseks parkimiskohtade arvuks (lahtudes
hoone brutopindalast) 4800 m?x 1/70 = 70 kohta. Planeeringu joonisel on naidatud 6ppehoonete jaoks 70

sdiduauto parkimiskohta ning 100 lidpilase kohta 1/5 = 20 jalgratta parkimiskohta. Oppehoonetele

Aadress: Tartu linn, R&hu kila, Ounaaia tee 5 (kii 83101:004:0299)
Koostaja: Kobras OU 13/ 21



—
R&hu kiila, Ounaaia tee 5 maaiiksuse detailplaneering (I:%
Té6 nr 2021-343 c ROBRAS

planeeritud sdéiduautode parkla ja jalgrataste parkla suurust ja asukohta krundil on lubatud ldhtudes tegelikust

vajadusest projekteerimise kdigus muuta.

Planeeritava ala keskosas olemasoleva kontorihoone juurde on ndidatud oma tddtajatele 5 sdiduauto
parkimiskohta ja 6 jalgratta hoidjat. Kuna planeeringu koostamise ajal on raske prognoosida laienduse jargset
tootajate tulevast arvu, siis on lubatud uute hoonete juurde projekteerimise kdigus rajada tdiendavaid

parkimiskohti oma too6tajatele ja kiilalistele.

Planeeringu pdhijoonisel ja tehnovorkude joonisel esitatud parklate asukohad ja kujundus on soovituslikud,

nende rajamiseks tuleb koostada eraldi projektid.

3.5. HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE POHIMOTTED

Uhiskondlike hoonete maa-ala kasutuse olemuse tdttu on hoone toimimise kérval tahtis pédrata suuremat
tahelepanu ka valialadele. Vilialad peavad olema kujundatud selliselt, et need véimaldaksid m&nusat valjas
viibimist (istumist, ootamist, puhkamist, kogunemist). Oppeasutuste vilialad peavad véimaldama kehaliselt
aktiivset tegevust ning validpet Opilastele. Erineva suunitlusega alad tuleb teineteisest eraldada
(majandushoovid vs. manguvaljakud jms). Avalikult kasutatavad osad peavad olema nduetekohaselt
valgustatud ja prigiurnidega varustatud ning haljastus peab olema liigi- ja rinderohke. Planeeringualal

paiknevad hooned peavad olema kergesti juurdepadasetavad ka liikkumisraskustega inimestele.

Ounaaia tee 5 krundile on kavandatud 30% teadus-, haridus- ja lasteasutuste maad (AH), millest 20% tuleb
kdrghaljastada. Olemasoleva haljastuse séilitamisega planeeringualal on tagatud miinimum kd&rghaljastuse
noue (20%).

Planeeringualal olemasolev kdrghaljastust, mis ei ole katseaia istikud (energiapddsad, viljapuud,
maastikumustri katse jms) tuleb véimalusel séilitada. Likvideerida on lubatud otseselt ehitustegevusele ette
jaav voi halvas seisundis olev kdrghaljastus. Kdigi ehitiste (hooned, teed, tehnovdrgud jms) rajamise kaigus

tuleb valtida sailitatavate puittaimedele mehhaaniliste vigastuste tekitamist.

Oppehoone lahiiimbruse haljastamiseks on soovitatav koostada vihemalt maastikukujunduse eskiisprojekt,
mis lahendaks &ra istutusala suuruse ja paiknemise, jalgteede, platside asukohad ning istumiskohtade,
prugikastide ja valgustuse paiknemise. Planeeringu joonistel ndidatud dppehoone ees olev istutusala on antud
illustratiivsena ning selle kujundust tuleb projekteerimisel tdpsustada lahtuvalt dppehoone tegelikust suurusest

ja paiknemisest hoonestusalal.

Olemasolev piire (krundi piiridel) on ette ndhtud sailitada (v.a uue alajaama asukohas, kus tuleb tagada

alajaamale vorguvaldajale eraldi juurdepaas krundi piiril).

3.6. TEHNOVORKUDE JA -RAJATISTE PAIGUTUSE POHIMOTTED

Planeeringuala vajalike tehnovorkudega varustamiseks on kdesoleva planeeringuga antud pohiméttelised
lahendused, mida on lubatud tapsustada vastavate projektidega. Planeeringualal paiknevad juba olemasolevad
tehnovoérgud, millega tuleb arvestada ning vajadusel imber tdsta. Planeeritud tehnovérkude lahendus koos

litumispunktidega on kajastatud planeeringu pdhi- ja tehnovdrkude joonisel.

Torustike paralleelsel kulgemisel koos teiste maa-aluste tehnovérkudega on soovitatav need korraga rajada

ning véimalusel paigutada Uhte kaevikusse.
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3.6.1. Sademevee arajuhtimine
Ounaaia tee 5 maaliksus on iimbritsetud Priilisi ja R6hu maaparandussiisteemidega ning planeeringualal asuv
drenaazitorustik on vajalik liigniiskuse valtimiseks sdilitada ning tagada kuivendussiisteemide toimimine ka

planeeringujargselt.
Lahtuvalt planeeringu etapiviisilisest elluviimisest antakse sademevee arajuhtimisele mitu lahendust.

| etapis kavandatud kuni kahe uue hoone ja selleks vajaliku manédverdusplatsi rajamisel on ala keskosas kokku
kogutav sademevesi ette nahtud juhtida planeeringu p&hijoonisel ndidatud sademeveetorustikega liiva- 6li

puudurist 1abi ning sealt edasi platsi pohjaossa kavandatud uude kraavi, mis ndidatud suubuma olemasolevasse

tiiki krundi loodenurgas. Teel tiiki on kraavi kogunev vesi voimalik pinnasesse immutada ning suuremate
valingvihmade korral on puhvriks ka tiik. Samuti liigub osa kraaviga pinnasesse immutatud veest olemasoleva
kuivendussusteemi kaudu dra loodeosas jatkuvasse olemasolevasse maaparandussisteemi (Kerge-Pollu ja
Matsimaa maatksusel) ja sealt edasi Priitsi eesvoolu. Antud lahendus ei ole aga piisav Il etapis kavandatavate
taiendavate hoonete ja platside sademevee drajuhtimiseks. Samuti ei ole otstarbekas Il etapis ehitatava

oppehoone sademevett juhtida krundi loodenurka, kuna ala 1dunapiiri dares langeb maapind |6una suunas.

Seetottu 1l ja Il etapis ehitavate hoonete, teede ja platside sademevesi on planeeritud juhtida labi liiva-

Sliptiiiduri ja suunata seejarel uue sademeveekanalisatsiooni torustikuga mééda Ounaaia teed (ki tunnus

83101:001:0652) R&hu ojja. Ojja juhtimisel jaab vaike 16ik planeeritud sademeveetorust ka Ounaaia tee 3
maatksusele (ki tunnus 83101:004:0234). Sademevee kanalisatsioonitorustiku kogupikkus krundi ldunaserva
planeeritud liiva-6lipttdurist Réhu ojani on ca 316 m. Kuna uus sademeveetorustik on naidatud Réhu oja
laheduses labi teise kinnistu, siis antud lahendus on v&imalik rajada tiksnes Ounaaia tee 3 maaiiksuse omaniku

loal, milleks tuleb seada servituut Ounaaia tee 5 kinnistu omaniku (Eesti Maaiilikooli) kasuks.

Planeeritavast alast 1adnde on kavandatud kompostimisvaljak, mille sademevee kogumiseks tuleb platsi imber

rajada kraav. Kompostimisplatsi sademeveed saab kraavitusega juhtida edasi krundi loodenurgas asuvasse tiiki.
Ulejaanud planeeringualal tekkiv sademevesi juhitakse haljasaladele ja immutatakse seal pinnasesse.

Sademevee maaparandussiisteemi eesvoolu juhtimisel on tegemist liigvee suunamisega, mis on reguleeritud
maaparandusseadusega. |l ja Il etapis ehitatavate kdvakattega teede ja platside pindala on kokku ca 11 000 m?,
millelt kogunev sademevesi tuleb alalt edasi juhtida. Arvestades, et eesvooluks olev R6hu oja on ca 8 km pikk
(algab Haagelt) ning suubub Elva jékke ning lisanduv sademevee hulk ei ole suur, siis on sademevee

arajuhtimine R6hu ojja véimalik.

Sademeveetorustike ja kraavide kavandamiseks tuleb enne projekteerimist taotleda projekteerimistingimused
Pollumajandus- ja Toiduametilt. T66de kaigus tuleb eesvoolule teha hiidroloogilised ja hiidraulilised arvutused
(tdiendava vee vastuvdtuvdime hindamiseks) ning vastavalt sellele projekteerida sademevee &ravoolu
lahendused. Arvestades, et planeeringu joonistel toodud kdvakattega alad véivad tulevikus olla nii suuremad
kui vaiksemad, siis peaks vastavalt kdvakattega alade projekteeritud suurustest selguma, kas on vaja aravoolu

intensiivsuse vahendamiseks kasutusele votta meetmeid sademevee voolukiiruse véhendamiseks voi mitte.

Ja eesvoolu uurimistdddest lahtuvalt saab projekteerija hinnata, milliseid meetmeid on vaja R6hu ojja juhtimisel
kasutusele votta. Kas eesvoolust allavoolu paikevaid truupe on vaja vélja vahetada v&i suurendada ristldiget,

rajada kaldakindlustusi jms. Ounaaia teel véib paikneda drenaaZitorustik, millega tuleb arvestada
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sademeveetorustiku projekteerimisel ning vajadusel ette jaav torustik likvideerida/imber tdsta. Torustiku
likvideerimisel/Umbertdstmisel tuleb tagada maaparandussiisteemi toimimine. Maaparandussiisteemi

eesvoolu juhtimise kohta koostatud projekt tuleb kooskdlastada Pollumajandus- ja Toiduametiga.

3.6.2. Reoveekanalisatsioon

Réhu kila Uhiskanalisatsioonivorgu suhtelise kauguse tottu planeeringualast on olemasoleva reovee
kanalisatsioonitorustikuga liitumine planeeringu koostamise seisuga majanduslikult ebaotstarbekas. Seeparast
puhastatakse planeeringualal tekkiv reovesi lokaalselt. Selleks rajatakse planeeringualale biopuhasti, mis on
kavandatud Oppehoonest ca 73 m ladne poole. Puhasti asukohta on lubatud tdpsustada edasisel
projekteerimisel. Puhasti paigutamisel jalgida, et sellega ei I16hutaks olemasolevat maaparandusslisteemi ning

see asuks planeeritavast puurkaevust piisavalt kaugel. Ounaaia tee 5 krundil paiknev septik tuleb likvideerida.

Ounaaia tee 5 krundil tekkiv reovesi juhitakse médda kanalisatsioonitoru biopuhastisse. Puhastist véljuv
heitvesi suunatakse planeeritud sademeveetorustikku ning juhitakse koos sademeveega Rdhu ojja. Nii heitvee-
kui ka sademevee kanalisatsioonitorustikule tuleb enne nende omavahelist Uhinemist rajada
proovivdtmiskaevud. Planeeritud torustikud on kogu ulatuses isevoolsed. Vastavalt Veeseaduse § 187 p 4 tuleb

enne heitvee suublasse juhtimist taotleda vee erikasutusluba.

Veeseadus alusel kehtestatud keskkonnaministri 31.07.2019 maéaruse nr 31 “Kanalisatsiooniehitise
planeerimise, ehitamise ja kasutamise néuded ning kanalisatsiooniehitise kuja tapsustatud ulatus'™ jargi on

kadesoleva planeeringuga kavandatud reoveepuhasti kuja laiuseks 50 m.

Pikemas perspektiivis on otstarbekas tUhendada reovee puhastamiseks planeeringuala hooned Rdhu kila
rekonstrueeritava Uhiskanalisatsioonivorguga. Millisesse Uhenduspunkti ja millisel trajektooril torustik
rajatakse, planeeringus ei maéarata. Uhiskanalisatsiooniga liitumise soovi korral tuleb taotleda vérguvaldajalt

tehnilised tingimused ja koostada projekt ning taotleda ehitusluba.

3.6.3. Veevarustus

Planeeringualale ehitatavate kdigi hoonete prognoositav veetarbimise hulk on alla 10 m3/d. Krundil asub
olemasolev puurkaev, kuid see jaab ette planeeringuga kavandatud hoonete ja platsi ehitusele, mistottu
nahakse planeeringus ette uue puurkaevu rajamine hoonestusala keskossa (maapinna kdrgemasse kohta
krundil). Puurkaevule sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett véetakse alla 10 m3/d. Kuid planeeritud

puurkaevul on 10 m laiune hooldusala.

Planeeringu pohi- ja tehnovdrkude joonisel on ndidatud uue puurkaevu voimalik asukoht. Arvestades, et see
peab tagama nii pohja-, kui Idunapoolsete hoonete ala veevajaduse, siis see on naidatud enam-vahem krundi
keskossa. Puurkaevu rajamisel peab arvestama, et see peab asuma voimalike reostusallikate (puhastid,
kogumiskaevud, kdimlad, prugikastid, védetise- ja sdnnikuhoidlad, élimahutid vms) suhtes kdrgemal ja neist

krundi piires piisavalt kaugel.
Puurkaevust saadakse ka vesi kavandatavate tuletorje veemahutite taitmiseks.

Perspektiivse lahendusena naeb detailplaneering ette vdimaliku liitumise ala |dunapiiril paikneva
veetorustikuga. Liitumine voib osutuda otstarbekaks juhul, kui planeeringuala veevajadus peaks oluliselt
kasvama voi juhul, kui Ghisveevargi veekvaliteet peaks sedavdrd paranema, et on mottekas oma puurkaevu

veest loobuda. Enne torustike projekteerimist tuleb taotleda liitumistingimused tehnovérguvaldajalt.
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Kastmisvee jaoks on jatkuvalt vdimalik kasutada olemasoleva tiigi vett krundi loodenurgas ning lisaks on kavas
rajada planeeritud hoonete katustelt koguneva vihmavee kogumissiisteem (torud ja mahuti). Peale selle on
naidatud Uks vihmavee kogumismahuti kompostimisvaljaku juurde, et pduaperioodil oleks kompostiaunade

kastmiseks vesi kaeparast.
Vihmavee mahutite véimalikud asukohad on naidatud tehnovdrkude joonisel, mida v8ib soovi korral muuta.

3.6.4. Tuletorje veevarustus

Olemasolev lahim tuletdrje veevdtukoht asub Tartu-limatsalu-R6hu tee dares Farmi maatksusel (ki tunnus
83101:004:0014), mille paasteteekond jadb planeeritud hoonestusaladest sbiduteid mddda liikudes liiga
kaugele (ca 625 m ja enam). Seetdttu on planeeringuala tuletdrjeveega varustamiseks on ettendhtud rajada
krundile maa-alused tuletdrjeveemahutid.

Kuna ala keskossa ja |dunaossa planeeritud hooned asuvad Uksteisest Usna kaugel, siis tuleb molemale
piirkonnale rajada eraldi tuletdrjeveemahutid. Mahutite véimalikud asukohad on naidatud tehnovérkude
joonisel. Mahutite asukohavalikul on arvestatud, et need paikneksid planeeritud sdiduteede &ares (kuni 2,5 m
kaugusel) ning ei jadks ehitiste eeldatavast sissepaasudest kaugemale kui 200 m. Kui kavandatava hidrandi
asukohta peaks jaama tehnovdrke (nt mdddistamata orienteeruva asukohaga sidekaabel), siis tuleb

tehnorajatis antud asukohast imber tdsta voi projekteerida ja ehitada teise asukohta.

Vastavalt siseministri 18.02.2021 maaruse nr 10 ,Veevotukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu,
tahistamise ja teabevahetuse nduded, tingimused ning kord” § 6 I6ike 1 kohaselt tuleb veevdtukoht tldjuhul
rajada vahemalt 30 meetri kaugusele ehitisest, et tagada paastetehnika ohutus. Planeeringu joonisel on

naidatud kavandatud hiidrantidele selleks vajalik tuleohutuskuja.
Planeeritavale alale ndhakse ette mitmeid hooned, mille tegelik kasutusviis selgub hoone projekteerimisel.

Planeeritav 6ppehoone on vastavalt EVS 812-7:2008 ,Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava pohindude,
tuleohutusndbude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus”) IV  kasutusviisiga hoone,
pollumajandusmasinate remonditdéokojad, hoiukuurid jm laohooned on VI kasutusviisiga hooned ning
garaazid (mis ei asu teistes hoonetes) on VIl kasutusviisiga hooned. Kuna hoone mahtude planeeringuaegne
hinnang vdib olla ekslik, siis planeeritud hoonete kustutusveehulk tuleb projekteerimisel tapsustada iga hoone

puhul eraldi ning sellest lahtuvalt valida 6ige mahutite arv ja suurus.

Planeeringu tehnovérkude joonisel on ndidatud 50 m® mahuteid kokku 3 tk — | ja Ill etapis ehitatavatele

hoonetele 2 x 50 m? ja |l etapis ehitatavale dppehoonele liks 50 m? tuletdrjeveemahuti.

Planeeritud hoonete minimaalne tulepisivusklass on TP-3. Planeeritud hoonete tulepusivusklassi tapsustatakse
iga hoone projekteerimisel eraldi, ldhtuvalt tegelikust hoone kasutusviisist, ruumide kasutusotstarbest, hoones
toimuva tegevuse tuleohtlikkusest, kasutajate arvust, korruselisusest, korgusest ja hoone mahust ning

tulesektsioonidest. Projekt(id) tuleb kooskdlastada Paasteametiga.
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3.6.5. Elektrivarustus, sh valisvalgustus
Olemasolevad hooned ja puurkaev saavad elektritoite krundi keskosas paiknevast olemasolevast dhuliinist (mis
tddtab planeeritavast alast ldande jadva Lauge alajaama baasil). Ohuliinist aga ei piisa kdigi planeeritavate

hoonete elektriga varustamiseks.

Vastavalt Elektrilevi OU tehnilistele tingimustele nr 390553 rajatakse planeeritud &ppehoone elektriga

varustamiseks planeeringualale uus 10/0,4kV komplektalajaam. Alajaam on planeeritud dppehoone vahetusse

lahedusse, kavandatud 6ppehoone parkla kagunurka. Uus alajaam on kavandatud l6una poolse krundipiiri
aarde. Uuele alajaamamale tuleb tagada vdrguvaldajale tingimusteta vaba juurdepads, mille tdttu tuleb
olemasolev piirdeaed selles asukohas eemaldada (vajadusel imber ehitada) ning alajaama ehitustegevusele

ette jadvad puud on lubatud likvideerida.

Elektritoite saab alajaam Aia teega paralleelselt kulgevast Réhu-limatsalu 15 kV &huliini M60 mastist. Uue
alajaama kaitsevoondi laiuseks on 2 m. Lisaks reserveeritakse planeeringuga Ounaaia tee 5 maaliksuse
kaguosasse koridor perspektiivse maakaabli jaoks. Alajaamast alguse saav perspektiivne elektrikaabel ulatuks
sealt kuni Ounaaia tee 5 kinnistu idapiirini ning véimaldaks seelabi tulevikus elektriga varustada ka p&hja- ja

idapoolseid maatksuseid.

Uued elektrikaablid hoonete elektriga varustamiseks on plaanis paigutada sissesdiduteega paralleelselt
idapoole jadvale haljasalale (allee darde). Elektriihenduste rajamiseks tuleb koostada projekt(id). Elektrikaablite
paralleelsel kulgemisel koos teiste maa-aluste tehnovorkudega on soovitatav need korraga rajada ning

vOimalusel paigutada Uhte kaevikusse.

Projekteerimisel on vdimalik tagada alternatiivne elektriihendus Réhu-limatsalu 15 kV 6huliinist, selle jaoks on

vajalik teha koostédd Elektrilevi OU ja vastavate maaomanikega.

Vilisvalgustus on kavandatud dppehoone esisesse parklasse ja | ning lll etapis ehitatavate hoonete ja platside
servadesse. Tapne valgustite paiknemine selgub teede, platside ja parkla projekteerimise kaigus.

Valgustuskaablid saavad toite parkla nurka planeeritud alajaamast.

Lisaks on soovitatav planeeritaval alal kasutada taastuva energia ressursina ka paikeseenergiat, milleks on

hoonete katustele lubatud paikesepaneelide paigaldamine.

3.6.6. Sidevarustus

Ounaaia tee 5 krundil on sidevarustus olemas sissesdidutee ldaneservas, mis ulatub kuni krundi keskosas
paiknevate hooneteni (joonistel on ndidatud kaabli orienteeruv asukoht). Taiendav sidetihendus on planeeritud
Oppehoonele.  Sidevarustuse valjaehitamiseks kanalisatsioonitorustikuna tuleb koostada projekt.
Sidekanalisatsiooni ja -kaablite paralleelsel kulgemisel koos teiste maa-aluste tehnovdrkudega on soovitatav

need korraga rajada ning vdimalusel paigutada ihte kaevikusse.

3.6.7. Soojavarustus

Olemasolevas kontorihoones on soojavarustus tagatud maakiittega. Torustiku orienteeruv asukoht on naha
planeeringu joonistel. Kdesolev planeering nadeb alal ette soojavarustuse lahendamise lokaalklttena (naiteks
elektri-, puu-, pellet- vdi maakite). Maakitte valimisel tuleb selle tdpne asukoht ja ulatus tapsustada edasise

projektiga. Planeeringu tehnovérkude joonisel on naidatud voimalik dppehoone horisontaalse maakutte
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rajamiseks vajalik maa-ala, mida tdpsustatakse projekteerimisel, lahtuvalt hoone tegelikust suurusest (kdetavast

pinnast).

Elektritoitega 6hksoojuspumpade kasutamisel on soovitatav kiitteliike kombineerida, et vahendada polevkivi

baasil elektritarbimist ja seelabi sdasta keskkonda.

Hoonete kitmisel ei ole lubatud kasutada kivistitt ega muid rohkelt tahmavaid kituseid.

3.7. KESKKONNATINGIMUSTE SEADMINE PLANEERINGUGA KAVANDATU ELLUVIIMISEKS

Planeeringualal ei asu ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jadkreostust tekitavaid objekte. Planeeringuga ei

kavandata keskkonnaohtlike rajatiste ehitamist ega keskkonnaohtlikke tegevusi.

Planeeritud reoveepuhastile maarab planeering 25 m raadiusega kuja. Puurkaevule on ette nahtud 10 m laiune

hooldusala.

Nii biopuhastist valjuvale heitveetorule, kui ka sademevee kanalisatsioonitorule tuleb enne neisse torudesse
kogutava heitvee suunamist Uhisesse kollektortorusse rajada proovivotukohad. Heitvee juhtimiseks R6hu ojja

tuleb hankida vee erikasutusluba.

Parklasse kogunev sademevesi ja ala keskossa planeeritud platside sademevesi tuleb puhastada enne edasi
juhtimist liiva-6lipttduris.

Jaatmemajandus planeeringualal lahendatakse vastavalt kehtivatele normatiividele ja digusaktidele. Jaatmed
on ette ndhtud koguda vastavatesse kinnistesse prigikonteineritesse, mis tuleb paigutada hoonetesse voi
nende lahiimbrusesse hoovialadele. Konteinerite tdpne paiknemine pannakse paika hoonete projekteerimise
kaigus. Koik ohtlikud jadtmed on ette ndhtud koguda vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Olmejaatmete aravedu
on ette nahtud korraldada jaatmekaitlusluba omavate firmade kaudu. Haljastusjgatmete kompostimine

lahendatakse krundi piires.

Hoonete kitmisel ei ole lubatud kasutada kivisiitt ega muid rohkelt tahmavaid kituseid.

3.8. SERVITUUDID JA KITSENDUSED

Servituutide ja isiklike kasutusdiguse seadmise vajadust kajastab tabel 3 — servituutide seadmise vajadus.

Tabel 3. Servituutide seadmise vajadus

Servituut / isiklik kasutusdigus Teeniv kinnisasi / isik Valitsev kinnisasi / isik

Keskpinge kaabli talumise servituut ) )
Aia tee (83101:001:0599) ja

Ounaaia tee 5 kinnistu kasuks - )
Ounaaia tee 3 (83101:004:0234)

Tehnovorgu valdaja

alajaamale elektritoite saamiseks

Sademevee kanalisatsioonitorustiku

talumise servituut Ounaaia tee 5 Ounaaia tee (83101:004:0234) ja | . .

o LA . Ounaaia tee 5
kinnistu kasuks sademevee Rdhu ojja | Ounaaia tee 3 (83101:004:0234)
juhtimiseks

Servituudi vajadusega alad on toodud planeeringu pdhikaardil ja esitatud 1 m ulatusega trasside telgedest.
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3.9. KURITEGEVUSE RISKE VAHENDAVAD NOUDED JA TINGIMUSED

Planeeritud dppehoone parklasse ja ala keskossa planeeritud hoonete lahedusse platside Umber rajatakse
vélisvalgustus, mis suurendab nahtavust pimedal ajal ja vahendab kuritegevuse ohtu. Soovituslik on planeeritud

hoone varustada signalisatsiooni ja videovalvesiisteemidega.

3.10. PLANEERINGU RAKENDAMISE VOIMALUSED

Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hivitama

vastava krundi igakordne omanik.
Krundi ehitusdigus realiseeritakse krundi valdaja poolt.

Planeeringu elluviimine on kavandatud etapiviisiliselt. Igas etapis projekteeritud hoonete ehitusloa saamise
eelduseks on selles etapis rajatavate hoonete kasutamiseks vajalike juurdepdasuteede/platside,

parkimiskohtade, tehnovdrkude/rajatiste ja nduetele vastava tuletdrje veevétukoha olemasolu.

K&ik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevoondis tuleb

esitada Transpordiametile ndusoleku saamiseks.

Hoonestaja kohustub enne ehitustddde algust kooskdlastama eskiis- ja ehitusprojekti(d) Tartu linnaga ning

taotlema selleks vajalikud ehitus- ja kasutusload (millel ei ole ehitusloa kohustust, siis ehitusteatised).

Tartu linn ei vota kohustust avalikuks kasutamiseks ette ndhtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse,
vdlisvalgustuse ning tehnorajatiste (sealhulgas sademeveekanalisatsiooni) valjaehitamiseks v&i vastavate
kulude kandmiseks. Vastavad kulud kannavad rajatise rajamisest huvitatud isikud (piirkonna arendajad), kui

hiljem ei lepita kokku teisiti.
Platside ja parklate rajamiseks tuleb koostada eraldi projektid.

Uhendused tehnovérkudega projekteerib ja rajab piirkonna arendaja kokkuleppel tehnovérke valdava

ettevottega.
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4. KOOSKOLASTUSTE JA KOOSTOO KOKKUVOTE

Tabel 2. Kooskélastused ja koostoo.

Kuupéev Asutuse voi ettevotte Kooskdlastuse tingimused voi seisukoht Nimi ja amet
nimetus
26.07.2022 Padsteamet Maarja-Liis Laprik
Margus Tirk,
Péllumajandus- ja P&llumajandus- ja
07.07.2022 . . .
Toiduamet Toiduameti Tartu
esindus
Réhu
23.08.2022 ) Andres Harm
Maaparandusihistu
Elektrilevi OU I8una Enn Truuts, Elektrilevi
25.07.2022 B Kooskolastuse nr 5592742561 L o
piirkond OU volitatud esindaja
Margus Kukk, Telia
17.07.2022 Telia Eesti AS Kooskdlastuse nr 36657309 Eesti AS volitatud
esindaja
Ounaaia tee 3 kinnistu
14.06.2022 . Margus Oks
omanik

Aadress: Tartu linn, R&hu kila, Ounaaia tee 5 (kii 83101:004:0299)

Koostaja: Kobras OU
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