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1 Planeeringu koostamise alused ja eesmark

Kéesoleva planeeringu 1dhtedokumendiks on Tartu Linnavalitsuse 09.07.2019. a korraldus nr
735" Tahe tn 135b krundi detailplaneeringu algatamine ja ldhteseisukohtade kinnitamine".
Detailplaneeringu koostamine algatati eesmirgiga kaaluda vdimalusi krundile ehitusdiguse

madramiseks.

2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja

dokumendid

-Tartu Linnavolikogu 14. septembri 2017. a otsus nr 494 “Tartu linna tldplaneeringu
kehtestamine™.

- Tartu Linnavolikogu 14.septembri 2019.a otsusega nr 494 kehtestatud , Tartu linna
iildplaneering 2030+.

Krundil kehtib Tartu Linnavalitsuse 13. veebruari 2007. a korraldusega nr 208 kehtestatud Tahe
135b ja Ringtee 31 kruntide detailplaneering. Kéesoleva detailplaneeringu kehtestamisega

muutub eelnimetatud detailplaneering planeeringuala ulatuses kehtetuks.

Detailplaneeringu koostamise alusplaaniks on vdetud Geoterra OU poolt 2018.a detsembris
moddistatud geodeetiline alusplaan tdpsusastmega M 1:500, t66 nr 254-2018 (korgussiisteem

EH 2000, L-Est 97 koordinaatsiisteemis).

3 Olemasoleva olukorra iseloomustus

Tahe tn 135b krunt suurusega 4879 m? paikneb Ropka to0stuse linnaosas. Krundi sihtotstarve
on 100% drimaa. Krundil asub ehitisregistri andmetel iiks tihekorruseline hoone, mille peamine
kasutamise otstarve on sdidukite teeninduse hoone ja mille ehitisealune pind on 1258,9m?
(geodeetilise alusplaani andmetel 1263m?). Kdrghaljastusega ala krundil praktiliselt puudub, on
vaid kaks vahevéirtuslikku lehtpuud. Kogu krunt on kdvakattega ning kasutuses laoplatsina ja
transpordivahendite hoiualana.

Planeeringuala reljeef on kerge ida-lddne suunalise langusega Téhe tdnava suunas. Maapinna
absoluutkorgused krundil on vahemikus 44.50-43.00 abs/m. Planeeringuala idapiiril on reljeefi
tous, kus Téhe tn 135b krundi maapind tduseb jarsu ndlvaga Jalaka tn 60b krundi maapinna

korgusele ca 1,5m.
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Planeeringualal olemasolev hoone on tagasihoidliku t66stusliku arhitektuuriga.

Tahe tn 135b krundi ligipdis on asfalteeritud Téhe tinavalt. Krundisisene lao- ja parkimisplats
on asfalt- ja osaliselt killustikkattega.

Krundi vilispiireteks on vorkaed ja krundile sissepédéds on lukustatava viravaga. Olemasolev

olukord on graafiliselt esitatud joonisel 3.

Vaade planeeringualale dhust Foto 1

(allikas: 2019 maa-ameti fotoladu. www.maaamet.ee)

Planeeringualale ulatuvad ja seal paiknevad kitsendused tulenevad planeeringualal ja selle
vahetus ldheduses asuvate tehnovorkude talumise kohustusest. Tehnovorkude kitsendusi vaata

tabelist nr 1.
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Planeeringuala krundi kitsendused Tabel 1
Krundi Kitsendust pohjustav objekt Ulatus

aadress

Tahe tn 135b | Sidechitis maismaal Im molemale poole ehitist

Maa alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla | 2m mdlemale poole torustikku

2m siig alla 250mm

Maa-alune vee- ja kanalisatsiooni survetorustik |2m mdlemale poole torustikku

alla 250mm

Maa-alune soojatorustik 200mm 2m molemale poole torustikku
Gaasipaigaldise kaitsevoond Im molemale poole torustikku
Elektri maakaabelliin Im mdlemale poole kaabelliini

Andmete allikas: www.maaamet.ee

4 Planeeringuala ldhipiirkonna funktsionaalsed ja

linnaehituslikud seosed

Vastavalt linna tildplaneeringule asub Tdhe tn 135b krunt maa-alal, mille juhtfunktsioon on
véikeettevotluse ja -tootmise maa-ala. Tédpsemad ehitustingimused on sitestatud
iildplaneeringus asumi Ropka-toostuse asumi RT5 jéirgi. Sealhulgas seab {ildplaneering
eesmdrgiks antud alal maa-ala hoonestuse iildise tihendamise, intensiivsema maakasutuse,

voimalikult rohkeid ja korge kvalifikatsiooniga tookohti ndudvate ettevotete arengu piirkonnas.

Uldplaneeringuga seatakse ndue, kus tinava-iirne hoonestus peab olema esinduslik ja jirgima
viljakujunenud ehitusjoont. Krundil toimuv voi kavandatav tegevus ei tohi oluliselt héirida
naabreid ega kaasa tuua lilemédrast negatiivset moju ldhialadele. Krundi minimaalseks

tdisehituse protsendiks on 20.

Detailplaneeringuga kavandatav on iildplaneeringuga kooskdlas.
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AV - vaikeettevétluse ja -tootmise maa-ala

Planeeringuala  naaberkruntidel —asuv  hoonestus on  tddstusliku  arhitektuuriga-
viimistlusmaterjalideks on valdavalt plekk, betoon, kivi, klaas jms. Umbruses asuvad hooned
on valdavalt korgete korrustega {ihe-vdoi kahekorruselised &4ri ja tootmishooned.
Naaberkruntidel asuvate hoonete katused on erinevate kalletega- esineb lame-,

madalakaldeliste viiludega hooneid ja ka kaarkatustega kaarhalle.

Lahipiirkonnas asuvad hooned on véga erineva ehitisealuse pinna ja kdrgusega.

Vastavalt riikliku ehitisregistri, geodeetilisele alusplaani ja maa-ameti infosiisteemi andmetele
on planeeringualast pohja suunas asuva Ringtee tn 31 autokaupluse abs korgus 53,57m ja
ehitisealune pind 3519,3m? (maa-alal kehtiva detailplaneeringu jdrgne maksimaalne abs
korgus on lubatud 57,60m, hoonete suurim ehitisealune pind 4150m?).

Planeeringualast ida suunas asuva Jalaka tn 60b krundil kehtiva detailplaneeringu jérgi on
krundile planeeritud tootmishoone lubatud max abs kdrgus 56,00m, hoone suurim ehitisealune
pind 2412m?.

Planeeringualast 16una suunda jaav Téhe tn 135a krundil asuv drithoone on abs korgusega

50,86m ja ehitisealuse pinnaga ca 1070m? ning kehtiv detailplaneering krundil puudub.

Kiesoleva planeeringuga loobutakse Téhe tn 135b krundil tdnava ddrde varem kavandatud
hoonele kolmanda korruse peale ehitamisest ja selle asemel kavandatakse uus hoone krundi

sisehoovi. Olemasolev tinavaddrne hoone soovitakse timber ehitada ja laiendada voi tiiesti uus

RAID INVEST OU 6




Tdhe tn 135b krundi detailplaneering

tdnavadirne kahekorruseline hoone piistitada. Planeering annab selleks molemad vdimalused.
Krundi sisehoovi kavandatav hoone on ettevdtte to0s vajalike sdidukite ning tehnika
hoidmiseks ja remontimiseks vajaliku kdrgusega. Hoone on kavandatud korge iihe korruselise

hoonena.

Téahe tn 135b krundile kavandatud hoonete mahud haakuvad kontaktvoondis asuvate &ri- ja

tootmishoonete mahtudega ja ehitistealuste pindadega.

Tahe tdnava déres sdilitatakse véljakujunenud ehitusjoon.

Planeeringualale 1dhim bussipeatus ,,Tdhe* asub ca 140m kaugusel planeeringualast.

Soidukitega ja jalgsi ligipddsud planeeringualale on viga head.

Planeeringuala ldhipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed on graafiliselt esitatud

Jjoonisel 2.

5 Planeerimise lahendus

5.1 Planeeritava ala kruntideks jagamine

Detailplaneeringuga krundi jagamist ega piiride muutmist ei kavandata.

5.2 Krundi ehitusoigus

Krundi ehitusdigusega on médratud:

I)planeeritud krundi kasutamise sihtotstarbed,;

2)hoonete suurim lubatud arv krundil;

3)hoonete maksimaalne lubatud korgus;

4)hoonete suurim lubatud ehitisealune pind.

Krundile médratakse ehitusdigus uue iihekorruselise drihoone ehitamiseks ning olemasoleva
hoone laiendamiseks kahekorruseliseks hooneks vo1 olemasoleva hoone asemele téiesti uue

kahekorruselise hoone piistitamiseks.

Hoonete lubatud kasutamisotstarbed on jargmised:
-12200 — biiroohooned;
- 12330- teenindushooned;
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-12519- muu toostushoone;

- 12529- muu laohoone;

Omavalitsusel on digus lubada tidiendavalt loetelus nimetamata toetavaid otstarbeid, kui need
sobivad piirkonda.

Krundi ehitusdigus on graafiliselt esitatud joonisel 4 .

5.3 Krundi hoonestusalade piiritlemine

Hoonestusala mdidramisel on arvestatud Tédhe tdnava &ddrset viljakujunenud ehitusjoont,
olemasolevat olukorda, naaberhoonete paiknemist, kujasid ja ettevotte krundisiseseid

logistilisi vajadusi.

Ténavadirse hoone kohustuslik ehitusjoon on méératud Téhe tinava suhtes. Hoonestusala on
antud krundile suuremana kui suurim lubatud ehitistealune pind krundil jéttes nii vdoimaluse
projekteerimise faasis hoonetele huvitavama arhitektuuri leidmiseks ja vastavalt ettevotte

logistilistele vajadustele hoonete kuju muuta.

Hoonestusala on seotud modtketiga krundi piiridest ja ndidatud joonisel 4.

5.4 Tanavate maa-alad, liiklus ja parkimiskorraldus

Planeeringualale siilib juurdepédds avalikult kasutatavalt Tdhe tdnavalt olemasolevast
asukohast. Parkimine on ette ndhtud krundi siseselt. Koik parkimisalad on kavandatud
kovakattega.

Parkimine tuleb lahendada vastavalt Eesti standardile EVS 843:2016 ,,Linnatdnavad®.

Parkimiskohtade arv ning tipne paigutus maératakse 10plikult edasisel projekteerimisel.

Krundile kavandatavate ehitiste kasutamise otstarbeid on voimalik rakendada mahus, mis

vOimaldab tagada normikohase parkimise ja haljastuse vajaduse krundil.

Jalgrataste hoiukohtade asukoht ja arv miidratakse hoone projekteerimise etapis ldhtuvalt
standardist EVS 843:2016 ,,Linnatdnavad ja Tartu linna jalgrattaparklate tiiliptingimustest.
Jalgrataste parkimine on kavandatud nii avaparklates kui hoone mahus. Nende tidpne asukoht

madratakse lahtuvalt hoonete sissepddsude asukohtadest projekteerimise etapis.
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Parkimiskohtade niitlik arvutus Tabel 2
Ehitise litk Ehitiste brutopind | Sdiduautode Jalgrataste parkimisnormatiiv/
parkimisnormatiiv/ |planeeritud parkimiskohtade
planeeritud arv
parkimiskohtade
arv
Toostusettevote | 2837m? 1/90- 31,5 kohta |1/200- 14,1 kohta
ja ladu
Asutused 840m? 1/40- 21 kohta 1/100-8,4 kohta
Kokku: 3677m? Normatiivne-52,5 |Normatiivne-22,5
planeeritud- 53 |planeeritud- 23
(millest avaparklas ca 17 kohta)

Mairkus: Tabel kajastab standardikohast parkimisarvutust ihe vdimaliku niitena toodud ehitiste kasutamise

otstarvete jaotuse puhul.

Detailplaneeringuga ldhitdnavatel liikluskorralduslikke muudatusi ei kavandata.

Tdhe tdnava kerg- ja soiduteede lahendus tuleneb Téhe tdnaval varem planeeritud tdnava
lahendusest. Tdhe tdnava ddrne konnitee ning parkimislahendus on planeeringus tdpsemalt
kajastatud vastavalt E. Jahhu Projektbiiroo OU t66le nr 484-18 ,, Tihe tn kdnnitee 18igus Tihe
tn 135b-Tartu linna piir®.

Krundi siseste parkimiskohtade ja haljastuse asukohti on lubatud hoonete projekteerimise
kéigus tdpsustada tingimusel, et joonisel 4 ndidatud haljastuse osakaal ei vihene. Krundisisese
litkkluse kavandamisel on ldhtutud viikesdidukite (sdiduautode, mikrobusside jms)
ruumivajadusest.

So6idusuunad, juurdepédédsud krundile ja parkimislahendus on ndidatud joonisel 4.

5.5 Haljastuse ja heakorra pohimotted

Krundi reljeefi olulist muutmist planeeringuga ei kavandata.

Projekteerimise kdigus tuleb voimalusel séilitada planeeringus vastavalt tdhistatud puud,
kaevetood kavandada neist vdhemalt 2m kaugusele. Lubatud on tdiendava madal- ja
kdrghaljastuse rajamine. Planeeringus nédidatud haljastuse paiknemine on illustratiivne ja tdpne

asukoht antakse projekteerimisel. Kdrghaljastuse alla tuleb jétta vahemalt 10% maa-alast.
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Krundi viélispiiril on vorkpiirdeaed. Uute viravate kavandamisel tuleb jilgida, et need ei

avaneks tdnavamaale.

Juurdepddsu- ja parkimisaladelt ning katustelt kogunev lumi on ette ndhtud ladustada oma
krundil ja/voi dra vedada. Lume ladustamine tédnavale on keelatud.

Planeeritava ala valgustamiseks on soovitav kasutada hoonete kiilge kinnitatavaid voi
parklatesse paigaldatavaid kohtvalgusteid, mis lahendatakse hoonete projekteerimisel.

Haljastuse ja kdvakatetega alade paiknemine on graafiliselt esitatud joonisel 4.

5.6 Ehitistevahelised kujad

Vastavalt siseministri 30.03.2017 méadrusele nr 17 ,,Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded ja
nduded tuletdrje veevarustusele® §-le 22 peab tule levimist teisele ehitisele valtima ndnda, et
oleks tagatud inimese elu ja tervise, vara ja keskkonna ohutus. Hoonete vaheline kuja peab
olema vdhemalt kaheksa meetrit. Kui hoonete vaheline kuja on vihem kui kaheksa meetrit,
piiratakse tule levikut ehituslike abindudega (tulemiilir vms).

Planeeritud hoonete minimaalseks tulepiisivusklassiks on TP-2, mis ei keela kdrgema
tulepiisivusklassiga hoonete rajamist. Edasise projekteerimise kéigus, kui on selgunud hoonete
tapne kasutusotstarve ning 10plikud mahud, tuleb vastavalt kehtivatele tuleohutusndudeid
kisitletavatele normidele hoonete tuleohutusklass ning kasutatavad tule levikut piiravad
ehituslikud abindud iile tédpsustada.

Planeeringuala ldhim tuletdrje hiidrant nr 1366 asub planeeringuala juures Tédhe tinava maa-

alal.

5.7 Tehnovorkude ja rajatiste asukohad

VEEVARUSTUS

Vastavalt AS Tartu Veevirk tehnilistele tingimustele nr INF/661 tuleb krundil asuvate torustike
kohta teostada geodeetilised uuringud ning tapsustada torustike tehnilised andmed.

Selgitada tépselt vilja reovee ja sademeveetorustikud. Olemasolevad vee-, kanalisatsiooni-ja
sademeveetorustikud, mis jddvad hoonestusalale tuleb tdsta iimber. Hoone alla jddvad

mittetootavad torustikud tuleb likvideerida.

Krundile kavandatav uus hoone varustatakse veega krundi olemasoleva veeiihenduse ja
veem0ddusdlme kaudu. Vajadusel rekonstrueeritakse krundil olemasolev veetihendustoru ja

veemo0dusolm.
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KANALISATSIOON
Krundile kavandatava uue hoone reoveekanalisatsioon tuleb juhtida Téhe ténaval asuvasse

kanalisatsioonitorustikku. T60st korvaldatavad toruldigud likvideeritakse.

SADEMEVESI
Planeeritava uue hoone sademevesi juhitakse krundil olemasolevasse sademeveetorustikku ja
sealt edasi Tdhe tdnaval asuvasse sademevee kanalisatsioonitorustikku. Vajadusel rajatakse

tdiendavad toruldigud ja vahetatakse vélja torustikud, mis on amortiseerunud.

Valingvihma aegse {lilekoormuse vidhendamiseks sajuveesiisteemis tuleb krundilt
tdnavatorustikku juhitava sajuvee vooluhulka (I/s) piirata. Tédnavatorustikku juhitava
sademevee vooluhulga (I/s) vdhendamiseks ja iihtlustamiseks kasutada voimalikul maédiral
véikese dravooluteguriga pinnakatteid. Lisaks on krundile planeeritud iiks vdimalik vooluhulka

reguleeriv mahuti.

Krundi sisene torustik ja reguleeriva mahu jaoks vajalikud rajatised tuleb to0projekti koosseisus
dravoolu reguleerimise ndudest ldhtuvalt dimensioneerida. Nouded vooluhulga piiramiseks
tapsustatakse ehitusprojekti koostamiseks viljastatavates tehnilistes tingimustes.

Hoone projekteerimisel tuleb arvestada voimaliku maksimaalse paisutustasemega torustikus.
Voimalikust paisutustasemest madalamal asuvate sademeveeneelude ja -rajatiste vahetu
ithendamine sademeveetorustikku ei ole lubatud. Kasutada tuleb uputustokkeseadmeid ning

pumpamist.

Parkla sademevee puhastamiseks tuleb krundile paigaldada I -klassi dlipiitidur.

Piitidurite asukohad jms sademeveetorustiku rajamist puudutav tehniline lahendus (sh
tihtlustusmahuti rajamise korral nende tdpne asukoht) méiératakse tidpsemalt hoonete
projekteerimise kdigus vastavate projektidega.

Sademe- ja drenaazivee juhtimine olmekanalisatsioonitorustikku on keelatud.

ELEKTRIVARUSTUS
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Vastavalt Elektrilevi OU poolt viljastatud tehnilistele tingimustele nr 330972 on krundil
olemasolev peakaitsme suurus 3x500A. Ténavadirsel olemasoleval hoonel siilib olemasolev
elektritihendus ja kilp hoone otsaseinas.

Uue kavandatava hoone elektrivarustus lahendatakse olemasolevast elektrikilbist. Kilbist uue
hooneni viiakse toide maakaablitega.

Hoonete valgustus lahendatakse ehitusprojektide koostamisel tervikliku lahendusega.

KUTE

Planeeringuala asub Tartu Linna iildplaneeringu alusel kaugkiittepiirkonnas. Olemasoleva
hoone kiitteks on planeeringu koostamise hetkel gaas.

Vastavalt AS Tartu Keskkatlamaja tehnilistele tingimustele nr 134/19 rajatakse hoonete
ithendus soojusvorguga krundil olemasoleva soojustorustiku DN150 sobivalt 16igult.

Lubatud on hoonete kiitmiseks kasutada ka soojuspumpasid, péikesepatareisid jms.
alternatiivkiitteallikaid, kui realiseerimise hetkel kaugkiittekorraldus seda voimaldab.
Soojuspumpade ja piikesepaneelide kasutamisel peavad need olema varjestatud ja ténavalt

mitte vaadeldavad.

Krundil olemasoleva iihenduse kaudu gaasi kasutamine on lubatud juhul, kui soojusenergiat
tarvitatakse ka sisendina tootmistegevuses vidhemalt samas mahus kiitmisele kuluva
soojusenergiaga ning soojuse kasutust tootmistegevuses voi kiitmist pole tehniliselt voimalik ja
majanduslikult moistlik lahendada kaugkiitte baasil. Liitumise vajadus tdpsustatakse ehitise

projekteerimise kdigus arvutuslike parameetrite alusel.

SIDE

Vastavalt Telia Eesti AS tehnilistele tingimustele nr 32379205 paigaldatakse Tédhe tdnava
sidekaevust 2966 sidekanal planeeritud uude hoonesse ning Jalaka tn 60b hooneni. Alates
sidekaevus 865 asuvast splitterist mdlemasse hoonesse 12 kiuline singlemode metalliga optiline
kaabel. Olemasoleva hoone sisevdrk laiendada PON tehnoloogial vastavalt vajadusele. Ohuliini

ei voi enne likvideerida kui kliendid on viidud PON tehnoloogiale iile

Tehnovorkude paiknemine on ndidatud tehnovorkude joonisel 5.
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Planeeritud tehnovorkude asukohti on lubatud vastavate projektide koostamisel muuta ja

tdpsustada.

5.8 Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks

Planeeringualal ei asu keskkonnaohtlikke objekte.

Detailplaneeringuga ei kavandata objekte, mille raames tuleb ldbi viia keskkonnamoju
hindamine. Kavandatud tegevus ei pdhjusta eeldatavalt negatiivset keskkonnamdoju. Kiill voib
positiivse mojuna vilja tuua ala kasutusele vottu kvaliteetse dri- ja tookeskkonnana ning tildiselt
paremaid tingimusi krundil asuva tehnika ja seadmete hoiustamiseks. Tegevusega kaasnevad
voimalikud mdjud, peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt vdikesed ja nende ulatus

piirneb planeeringualaga.

Ehitustegevuse ajal peab arvestama, et lahendatud oleks jalakdijate ning sdidukite turvaline

litkumine imbritsevatel tdnaval.

Priigi kogumine lahendatakse vastavalt Tartu linna jadtmehoolduseeskirjale. Jddtmed tuleb
koguda vastavatesse kinnistesse konteineritesse ning paigutada krundile voi hoone mahtu
planeeritavasse konteineritesse. Jadtmete dravedu tuleb tellida jddtmeluba omavalt ettevottelt.
Priigikonteinerite asukoht on planeeringus téhistatud ruumivajaduse tagamiseks, nende tépne

asukoht lahendatakse projekteerimisel, tingimusel et haljastuse osakaal ei vdhene.

Alternatiivse energiaallikana on soovitatav hoone projekteerimisel voi olemasoleva hoone
iimber ehitamisel ndha ette pdikeseenergia kasutamise voimalusi.
Planeeringu lahenduse elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnatingimuste muutumist ning

keskkonnamdoju hindamiseks vajadust ei ole.

5.9 Ehitiste olulisemate arhitektuurindouete seadmine

Hoonete arhitektuur peab olema korgetasemeline ja limbritsevasse keskkonda sobiv. Tanava-
ddrne hoonestus peab olema esinduslik. Vilisviimistluse materjalidena tuleb kasutada
esinduslikke ja kvaliteetseid materjale. Soltuvalt hoonete sissepddsude asukohtadest tuleb
hoonete projekteerimisel ette niha mugavas kohas vdimalused jalgrataste hoiustamiseks.

Ehitusprojektid tuleb kooskolastada linnaarhitektiga juba eskiisi staadiumis. Hoonestusalad ja

arhitektuursed nduded on néidatud joonisel 4.
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Keelatud on rammvaiade kasutamine ehitamisel.

Krundile kavandatavate rajatiste tdpsed asukohad lahendatakse ehitusprojektiga.

Arvestades ptk-s 5.7 tooduga on soovitav projekteerimisel ette ndha paikeseenergia kasutamise
voimalusi. Pdikesepaneelid sulandada arhitektuursesse terviklahendusse. Paneelid voi nendega
kaetavad osad kavandada osaks arhitektuursetest elementidest voi fassaadist voi kavandada

need hoonete osade kiilge (katus, fassaad).

5.10 Servituutide vajaduse maaramine

Planeeringuala moodustab terviklikult funktsioneeriva kompleksi. Servituutide seadmise
vajadus puudub.

Ténava maadele planeeritud uutele tehnovorkudele ning planeeringuala ldbivana kavandatud
tehnovorkudele seatakse isiklikud kasutusdigused vastava tehnovorgu vorguettevotjate kasuks.
Planeeringu jooniste loetavuse huvides ning arvestades, et tehnovdrkude lahendused
tapsustuvad projekteerimisel, ei ole planeeringu joonistele tdinava maadel asuvate tehnovorkude
kaitsevoondeid kantud.

Kdikide tehnovorkude isiklike kasutusdiguste alad méératakse tipselt tehnovorgu rajamiseks
koostatavas projektis maérgitavale lahendusele. Isiklike kasutusdiguste alade ulatuseks on

vastava tehnovorgu kaitsevoond.

5.11 Kuritegevuse riske vahendavad néuded ja tingimused

Planeeringu koostamisel on arvestatud Eesti standardi EVS 809-1:2002 kohaselt planeerimise
pohimatteid.

Kuritegevuse riskide vdhendamiseks on planeeringulahenduse viljatéotamisel arvestatud
jargmiste linnakujunduslike votetega:

* oluline on hea ndhtavus (krundi valgustatus);

Hoone projekteerimisel ja hilisemal rajamisel arvestada kuriteohirmu vdhendamiseks ja
vandalismi drahoidmiseks lisaks veel jirgnevaga:

*voimalusel paigaldada kohtvalgustid;

* hoida maa-ala korras;

* kasutada vastupidavaid ja kvaliteetseid materjale (uksed, aknad ja lukud).
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5.12 Muud seadustest ja teistest 6igusaktidest tulenevad kinnisomandi

kitsendused ning nende ulatus

Vastavalt maa-ameti kitsenduste kaardi infole (www.maaamet.ee) asuvad Téhe tn 135b krundil
tehnovorkude talumisest tulenevad seadusjargsed kitsendused.

Kitsendust pohjustavate objektide likvideerimisel vastavad kitsendused kustutatakse.

Vastavalt AS Tartu Veevirk tehnilistele tingimustele INF/661 ning linna iildplaneeringule asub
planeeringuala osaliselt Tartu linna reoveepuhasti kaitsetsoonis (300m) ning selle

mojupiirkonnas. Reoveepuhasti mdjualas paiknemise peamine negatiivne tegur on Shureostus.

5.13 Planeeringu rakendamise véimalused

Kéesolev detailplaneering on pérast kehtestamist aluseks Téhe tn 135b krundile hoonete
ehitusprojektide koostamisele.

Planeeringuga ei tohi pdhjustada kahju kolmandatele osapooltele. Selleks tuleb tagada, et
hooned ning rajatised ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise voimalusi ei ehitamise ega ka
kasutamise kéigus. Juhul kui planeeritava tegevusega tekitatakse siiski kahju kolmandatele

isikutele, kohustub krundi igakordne omanik koheselt hiivitama tekitatud kahju.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne Tartu linnale kohustust detailplaneeringukohaste avalikuks
kasutamiseks ette ndhtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, vélisvalgustuse ning
tehnorajatiste (edaspidi Rajatised) véljaehitamiseks voi vastavate kulude kandmiseks.

Planeeringuga kavandatud Tdhe tdnava dirse koOnnitee ja parkimiskohtade vilja ehitamine

krundi ulatuses on planeeringuala krundi igakordse omaniku kohtustus.

Planeeritud Rajatiste viljachitamise planeeringus ettendhtud ulatuses ja sellega seotud kulude
kandmise tagab Téhe tn 135b krundi igakordne omanik (edaspidi Arendaja). Kokkuleppe
s0lmimine planeeringukohaste Rajatiste véljachitamiseks on detailplaneeringu kehtestamise
eelduseks.

Planeeringuga kavandatud mistahes hoonele ehitusloa andmise eelduseks on planeeringuga
satestatud tingimuste tditmine. Juhul kui nimetatud tingimusi ei ole tdidetud, on Tartu linnal
oigus keelduda mistahes planeeringukohase  hoone  ehitusloa  andmisest.
Ehitusloa v0ib anda enne eelnimetatud tingimuste tditmist, kui Arendaja on sdlminud enne

mistahes esimesele hoonele ehitusloa andmist Tartu linnaga lepingu, millega garanteeritakse
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esitatud tingimuse tditmine hiljemalt planeeritud mistahes esimese hoone valmimise ajaks.

Hoone loetakse valminuks, kui sellele on véljastatud kasutusluba.

Reoveepuhasti kujas tuleb krundi hoonestamiseks AS-ga Tartu Veevirk sdlmida notariaalselt

toendatud kirjalik kokkulepe.

Tehnovorkude rajamine toimub vastavalt krundi igakordse omaniku ja vorguvaldajate

kokkulepetele.

6 Koostoo planeeringu koostamisel ja kooskolastused

Kooskolastava | Kuupidev |Kooskolastaja |Kooskolastuse Mirkused
asutuse nimi ja amet asukoht kaustas
nimetus
AS Tartu 08.11.2019 |P.Pindma Lisade kaust -
Veevirk
OU Elektrilevi |15.11.2019 |Y.Dun “To6joonised kooskolastada
Lisade kaust tdiendavalt”
AS Tartu 11.11.2019 |U.Roose Lisade kaust
Keskkatlamaja
Telia Eesti AS  [12.11.2019 | A.Kask Lisade kaust -
Louna-Eesti | ..ovovviciccs | i, Lisade kaust -
Padstekeskus
Jalaka tn 60b 04.03.2020 |E.Pedjak Lisade kaust -
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