9.3.
Gaasivõrk

Üldplaneeringuga on fikseeritud olemasolevad ja kavandatud perspektiivsed maagaasitorustikud, mis on ära toodud kaardil nr 15 “Olemasolev ja perspektiivne gaasivõrk.”

Üldplaneeringuga kavandatud gaasivõrkude areng on suunatud:

1) olemasolevate tarbijate osas nendele tarnekindluse tagamiseks.

Selles suunas on planeeritud olemasolevate torustike lõpuni väljaehitamine ja torustike ringistamine, mis on kajastatud tabelis 9.3.1

Tabel 6.

	Piirkond
	Torustiku asukoht

	Tähtvere
	Vikerkaare tänava ühendustorustik

	Tähtvere
	Ilmatari–Jannseni tänavate ühendustorustik

	Tähtvere
	Kastani – Taara pst – Hiie tänavate ühendustorustik

	Supilinn, Ülejõe
	Kroonuaia tn ja Narva mnt ühendustorustik

	Tammelinn
	Mureli – Tamme pst – Arbi tn ühendustorustik

	Ropka
	Ringtee–Tähe–Turu–Teguri ühendustorustik

	Aardla, Variku
	Raudtee – Tamme pst – Leevikese – Aardla ühendustorustik


2) Uutele tarbijatele perspektiivsete kavandatavate gaasivõrkude ehitus ja nendele võimaluse andmine liitumiseks maagaasivõrguga. Kavandatud on uute gaasitorustike ehitamine alljärgnevatesse piirkondadesse:

· Supilinna gaasivõrk;

· Karlova gaasivõrk;

· Ravila tn gaasivõrk kavandatavale tööstuspargile;

· Veeriku piirkonna Tulbi ja Kannikese tänavate vaheline gaasivõrk;

· Riia–Sanatooriumi–Nooruse–Ehitaja gaasivõrk;

· Ropka piirkonna Raudtee ja Jalaka tänavate vahelise ala gaasivõrk;

· Jaamamõisa piirkonna gaasivõrk;

· Variku piirkonna kahe raudteeharu vahelise ala gaasivõrk;

· Jaama tänava (Puiestee tn – Staadioni t) gaasivõrk;

· Mäe–Orava–Jänese–Roosi–Vahi tänavatega piirneva ala gaasivõrk.

