
Peetri tn 4 krundi ehitusõigus: 
 
Krundi aadress Peetri tn 4 
Krundi pindala 759 m² 
Krundi kasutamise 
sihtotstarve 

100 % elamute maa 

Hoonete suurim  
lubatud arv krundil 

1 üksikelamu  1 abihoone 

Hoonete suurim lubatud 
ehitusalune pindala* 

167 m² 60m²(millest 
kinnine 
hooneosa 
kuni 25 m², 
lahtine 
varjualune 
kuni 35 m²) 

Hoonete suurim 
lubatud suhteline/ 
absoluutne kõrgus 

7,8 m (suht.) / 
60,15 (abs.) 
 

4 m (suht.) 

• hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala  
 on antud 30 % krundi pindalast 

Peetri tn 4 arhitektuurinõuded: 
 
Üldised arhitektuurinõuded Arhitektuur peab olema kaasaegne ja 

kõrgetasemeline, piirkonna elukvaliteeti 
parandav. Hoone kuju, maht, proportsioonid, 
katusekalle peavad järgima ümbritsevate 
hoonete vastavaid näitajaid. 

Lubatud hoone kasutamise otstarve 
 

11101 üksikelamu 12744 
majapidamisabihoone 

Hoone lubatud korruselisus 2 (1 + katusekorrus)  1 
Hoone lubatud sokli kõrgus 
maapinnast 

0,20-0,35 m ei määrata 

Hoone katuse lubatud suurim 
räästa/ harja abs. kõrgus 

räästas –55,55 
hari – 60,15 
(vintskappide hari ei 
tohi ulatuda üle 
põhimahu harja) 

ei määrata 

Hoone lubatud katusekalle 
kraadides 

30-45 0-10 
 

Hoone lubatud katusetüüp viilkatus, harja suund 
rööpne tänavaga 

lame või ühepoolse 
kaldega, kaldkatuse 
tõusu suund vt joonis 

Hoonete lubatud 
katusekattematerjalid 

katusekivi või 
valtsplekk (tsingitud 
valtsplekk, Ruukki 
Classic, Rannila 
Classic)* 

plekk* 

Hoone lubatud 
välisviimistlusmaterjalid 

lai laudis või krohv, 
värvilahendus peab 
sobima 
miljööpiirkonda* 

laudis või krohv, 
värvilahendus peab 
sobima 
miljööpiirkonda* 

Tulemüür tulemüürid lubatud tellistest või krohvitud, 
värv vastavalt olemasolevale miljööle 

Piirded Lubatud rajada mööda krundi piire, lubatud 
piirde tüüp – puitlippaed, maks. kõrgus 1,7 m. 

• * keelatud algupäraseid jäljendavate materjalide kasutamine. 
• Trepid ja pandused ei tohi ulatuda tänavamaale 

 


