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Marja 12 krundi detailplaneeringust

Olles tutvunud planeeringu eskiislahendusega oleme seisukohal, et planeeringu eskiisis on
arvestatud mitmete miljéévairtust soodustavate elementidega ning planeeringulahendus on
tildjoontes hea. Sellele vaatamata soovime tdpsustada lahendust saavutamaks veelgi paremat
sobivust keskkonda.

Seega esitame omapoolsed vastuviited alljargnevalt:

1.

Marja tidnava liiklusalade jaotus on antud meelevaldselt jirgimata 2004. a koostatud
»Muinsuskaitse eritingimusi Tartu Supilinna tdnavaruumi visuaalsete elementide
kavandamiseks ja ehitustegevuseks iiksikobjektide kaitsevéondites tdnavamaa ulatuses®
ega 2010. a koostatud ,,Supilinna teemaplaneeringu muinsuskaitse eritingimustes*
kirjeldatut. Kahepoolse allee iihe poole asendamine sdidutee laiendamisega on tdiesti
vastuvoetamatu ning ka péhjendamatu. Praegune dérekividega piiratud 5 m laiune sdidutee
rahuldab nii liiklemise kui ka parkimise vajaduse. Nimetatud sdidutee laius on kooskélas
projekteerimise standardiga EVS 843:2003 Linnatinavad, tabel 7.18. Samuti on valitud
tinavakatted sobimatud ja vastuolus eespool mainitud dokumentidega.

Marja tinav tuleb planeerida miljoGsse sobivate mddtmetega kasutades sobivaid

kattematerjale:

1.1. Planeerida jaotus 2,5+2+5+2+2,5 m (kdnnitee, haljasriba kdrghaljastusega, sidutee,
haljasriba kdrghaljastusega, kdnnitee).

1.2. Ette niha kohustuslik kahepoolne k&rghaljastus.

1.3. Sdidutee kattena kasutada munakivi, millel rataste sdidurajad vdivad olla sillutatud
kivi- vdi betoonplaatidega.

1.4. Konniteel kasutada tahutud maakivi, Glepdletatud tellist, betoonplaate koos maakivi
ddrisega voi betoonkivi.

Séilitada ainuke korghaljastus krundil — arukask ja Sunapuu krundi 16unaservas. Selleks
niha juurdepiis ja parkla ette kavandatava hoone pdhjakiiljele, mis vdimaldab ka
manguviljakule parema paigutuse.

Mairata uue hoone konstruktsioonimaterjaliks tdispuit pShjusel, et piirkonna hooned on
viheste eranditega just tdispuitkonstruktsioonid.

Arvestades mdistlikku krundi koormusindeksit 250 m* krundipinda iga korteri kohta
méérata kavandatava maja korterite suurimaks arvuks 2.
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5. Katusekattematerjaliks lubada vaid valtsitud plekki, sest kivikatused on piirkonnas vodrad.
Hoone pdhiliseks valisviimistlusmaterjaliks maarata lai Jlaudis ning krohvi lubada soklil
ning viiksemas mahus dekoratiivsetel eesmaérkidel. -

|
6. Uue hoone rédédsta laiuseks méarata vihemalt 20 cm.
7. Keelata hoonel plekist korstnate rajamine.

8. Keelata ripprodud, kuid lubada veranda ehitamist.

9. Haljasala vahimaks suuruseks maérata vahemalt pool krundi pindalast ehk 300 m®.
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