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REKONSTRUEERITAV RIIGIMAJA(hoone)

sõidutee äärekivi kõrgusega 10cm -62m 

uputatud kõnnitee äärekivi kõrgusega 0cm -20m

murukate -158m2 

likvideeritav objekt

sõidutee asfaltkatend -978m2

TINGMÄRGID

uus okaspuu Serbia kuusk

projekteeritud varikatus

madaldatud sõidutee äärekivi kõrgusega 0cm 

teekattemärgistus

rekonstrueeritav maa-alune parkla

kõnnitee betoonkivi kloostrikivi-50m2

2 nurgakoordinaadi number

sissepääs hoonesse

sõidutee betoonkatend -700m2

tugimüür, müür, betoonääris 

killustikkatend-105m2

liiklusmärk

1 katendi sõlme koht

kõnnitee asfalt-101m2

töömahtude piir

liiniservituut

lipumast h=6m

valgustuspost kahe valgustiga h=10m

istutuskastid plastist

 maa-aluse parkla lagi,põrand,autokaldtee

juurdepääsuservituut

sõidutee asfaltkatend -48m2
katendi taastamine Pepleri tänaval

üleehitusservituut

säiliv jalakas(hoone põhjaotsas)

sillutisriba betoonkatend -30m2

katendi taastamine Pepleri tänaval +krundil

MÄRKUSED

TEHNILISED NÄITAJAD
KRUNDI PINDALA - 1980m²
KRUNDI SIHTOTSTARVE - 100% Ühiskondlike ehitiste maa
EHITISEALUNE PIND(hoone +maa-alune parkla) - 817,1m²
EHITISTEALUNE PIND(jalgrataste varikatused 2tk.) -2x14,4m²=28,8m²
EHITISEALUNE PIND(prügimaja) -8,1m²
EHITISEALUNE PIND(varikatus) -8,4m²
EHITISTEALUNE PIND(kokku) -862,4m²
TÄISEHITUSPROTSENT(ilma kuni 20m² rajatisteta) - 41,3%
TÄISEHITUSPROTSENT(koos kuni 20m² rajatistega) - 43,6%

Tartu linn Riia tn 15 geodeetiline alusplaan on koostatud Maainsener OÜ poolt okt.2018 töö nr
GEO 5197. Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

1 REKONSTRUEERITAV 5-KORRUSELINE HOONE

2 REKONSTRUEERITAV MAA-ALUNE PARKLA

EKSPLIKATSIOON

3 PROJEKTEERITUD JALGRATASTE VARIKATUS 10kohta

4 PROJEKTEERITUD PRÜGIMAJA

5 PROJEKTEERITUD  VARIKATUS

SK2 SK2 Projekteeritud sademevee kanalisatsioon 1

D2 D2 Projekteeritud drenaaz 1
KS2 KS2 Projekteeritud survekanalisatsioon 1
K2 K2 Projekteeritud isevoolne kanalisatsioon 1
V1 V1 Rekonstrueeritav veetoru

SK3 SK3 Projekteeritud persp. sademevee kanalisatsioon 1

OÜ Pakrum projekteeritud välisvõrgud(töö nr.059-18)

Perpsektiivse Elektrilevi jaotus- ja liitumiskilbi asukoht.

Contactus AS projekteeritud välisvõrgud(töö nr.3179)

aadress

RIIGI KINNISVARA AS
RIIA 15 TARTU

 TARTU RIIGIMAJA

ALAR PEEDO

EELPPOJEKT

14.02.2019

R15_EP_AS-4

222018

PROJEKTBÜROO

Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti  733 3170
info@rtgprojekt.ee  www.rtgprojekt.ee

Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001

töö nr

staadium

joonise nr

muut

projekti juht

arhitekt

tellija

objekt

joonis

kuupäev

fail

mõõtkavaEP10385231-0001  

KATI HAKI

muudatuse kirjeldus kuupäev allkirimuut. arv

ASENDIPLAAN

AS-4-02

1:500

Riigimaja välispiiri koordinaadid:
6473577.82 659084.00
6473556.75 659095.78
6473558.61 659099.26
6473550.70 659103.71
6473548.57 659099.92
6473548.02 659100.23
6473541.69 659088.93
6473542.50 659088.48
6473541.46 659086.51
6473546.23 659083.99
6473541.37 659074.77
6473562.72 659062.91
6473568.68 659073.70
6473571.22 659072.26


