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lõigu pikkus ca 28m.
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Olev sidekanalisatsioon lõigus SK1-SK2
asb 2x100 asendada poolitatavate
torudega 2x100+1x100 reserv
vertikaalplaneeringust 1,0m sügavusele.
Kaablid lõhkuda asb kanalist välja
poolitatavatesse torudesse.
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Tingmärgid

Betoonkivisillutis, Tüüp-6 ja 8
Rekonstrueeritav jalgtee
asfaltbetoonkate, Tüüp-3

Projekteeritud sõidutee äärekivi (h=3 cm)

Projekteeritud sõidutee äärekivi (h=10 cm)

Projekteeritud sõidutee äärekivi, laius
15cm (h=0 cm)

Projekteeritud parkla äärekivi (h=8 cm)

Geoloogia puurauk
Lisaparkla tõkkepuu (etapp 5-7)

- Projekteeritud leed valgusti ja mast
Projekteeritud valgustuse tingmärgid

- Projekteeritud  restkaev

Projekteeritud sademeveekanalisatsiooni tingmärgid

Perspektiivsed parklad (etapp 5-7 ja
Mõisavahe tn 41a kinnistul), Tüüp-2

Munakivi, Tüüp-5

Braikivi, Tüüp-7

Projekteeritud jalgtee äärekivi, laius 8cm
(h=0 cm)

Vuugikivi, Tüüp-9

Parkimisala asfaltbetoonkate,
tasuta/tasuline ala, Tüüp-2

Oleva asfaltbetoonkatte taastamineProjekteeritud asfaltbetoonkate, Tüüp-1

Projekteeritud rambi äärekivi (h=0...8 cm)


