
4
 
m

1

0

 

m

1

0

 

m

I
l
m

a

t
s

a

l
u

j
õ

g

i

 
L

e

e

t
s

i
 
j
ä

r
v

5

0

 

m

4

 

m

K

ä

r
e

v
e

r
e

 
k
a

r
j
ä

ä

r
8

3

1

0

1

:
0

0

1

:
0

1

6

8

L

a

e

v
a

 
m

e

t
s
k
o

n

d

 
6

48

3

1

0

1

:
0

0

1

:
0

2

7

1

T

a

r
a

s
k
i

8

3

1

0

1

:
0

0

1

:
0

0

3

9

1

0

 
m

omapuhasti

K

r
u

u

s
a

8

3

1

0

1

:
0

0

1

:
0

2

1

9

4

 

m

1

0

0

 

m

V

ä

i
k
e

-
T

a

r
a

s
k
i

8

3

1

0

1

:
0

0

1

:
0

1

6

6

1
0
 
m





K

a

r
j
ä

ä

r
i

8

3

1

0

1

:
0

0

1

:
0

1

7

4

U

u

e

-
T

a

r
a

s
k
i

8

3

1

0

1

:
0

0

1

:
0

0

4

1




5

 

m

5

0

 

m

1

0

 

m

A

A

'

4

 

m







 


















 



 





B
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olemasolev mõõdetud veekogu piir

TINGMÄRGID

looduskaitseala

planeeritud veetorustik

planeeritud madalpingekaabel

ranna / kalda

ehituskeeluvöönd (50 m)

planeeritud krundipiir

veekaitsevöönd (10 m)

mootorsõiduki / kergliikleja

juurdepääs krundile

olemasolev krundipiir

likvideeritav objekt

planeeritud pinnasetee

soovituslik hoone asukoht,

hoone suurus m²

planeeritud hoonestusala

planeeritud juurdepääsu või tehnovõrgu

servituudiala ettepanek

ranna / kalda piiranguvöönd (100

m)

põhikaardile kantud veepiir

õhuliini kaitsevöönd (2 m)

veekogu kallasrada (4 m)

alluviaalsete muldade levikuala

Emajõe luhaalad maakondliku

tähtsusega väärtuslik mastik

olemasolev kruuskattega tee/

kallasraja juurdepääs

Kärevere kruusamaardla

maaparandusehitise reguleeriv võrk

planeeritud tuletõrjevee

hüdrant

olemasolev hoone

omapuhasti kuja

tehnovõrgu kaitsevöönd

olemasolev/ säilitatav haljasala

planeeritud reovee kanalisatsioonitoru

olemasolev liitumiskilp

planeeritud tiik

matkarada

planeeritud salvkaev

planeeritud heitvee väljavoolutoru

planeeritud lauter

planeeringuala piir

 



  














       ARHITEKTUURINÕUDED EHITISTELE

VÄLISVIIMISTLUSE

MATERJALID

KATUSEKALDED JA

TÜÜBID

PIIRETE TÜÜBID

krohv, kivi- ja puitmaterjalid,

klaas või nende kombinatsioonid

viil- või lamekatus

piirded teha osaliselt läbipaistvad ning kuni 1,5 meetrit kõrged; kasutada piirkonnale

iseloomulikke ja hoone arhitektuuriga sobivaid materjale; materjalina on lubatud kasutada puitu,

kivi, sepist või metallvõrku. Piirete rajamine väljaspool hoonestatavat ala (hoonete vahelist

õueala) on keelatud, soovituslik piirdeid mitte rajada. Kallasrajal liikumist ei ole lubatud piirata.
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1%

tõenäosusega

üleujutus
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p u ha s t i  s i s se vo o l

kõ rgusel ca 32,73,

vä l javool  kõ rgusel

ca 32,63. Teenindus-

luuk jääb üleujutus-

tasemest kõrgemale

(34,9).
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Märkused:

1) Joonise alusplaanina on kasutatud Kobras AS-i poolt koostatud digitaalset alusplaani mõõtkavas M 1:500 (töö nr 2019-165),

mõõdistatud 23. 07. 2019. Kõrgused EH2000 süsteemis.

2) Joonise paremaks loetavuseks on planeeringuala piiri nihutatud 7 meetrit krundi piirist väljapoole ning kattuvad jooned asetatud kõrvuti.

3) Planeeringualast väljaspool asuvad objektid on kajastatud Maa-ameti kaardiserveri ortofotode ja Eesti põhikaardi/baaskaardi

rasterjoonise põhjal.

4) Jõgeva, Järva ja Tartu maakonnaplaneeringuid täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa

trassi asukoha täpsustamine km 92,0 - 183,0" kohast tee ja teekaitsevööndi ala ulatust vaata funktsionaalsete seoste jooniselt.

Lõigetel toodud kõrgused on antud Amsterdami nulli järgi.
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