Tabel 6.7 — Juurdepaasude ristloiked

Teenindatav.ate eramute | Arvutuslikud Rahuldab ka Saidutee laius (m)
(korterite) arv autod liikluskoosseisu
Projekteerimise ldhtetase Hea Erandlik
Kvartalisisene tinav projektkiirusel km/h 20
1 kuni 10* SA+JK (JR) VB+JK (JR), VA 3,5
11 Kuni 20 SA+JK (JR) VB+JK (JR), VA 4,0
Ule 20 SA+SA VA+JR 4,5
Korvaltinav projektkiirusel km/h 30 40 50
igasugune I SA+SA | SA+VB, VA(AB)+JR | 5,0 5,5 6,0
Kohalik jaotustianav** projektkiirusel km/h 50 40 30
igasugune l AB+SA | VA+AB 7,0 6,5 6,0
Veotdnavad projektkiirusel km/h 50 40 30
— | VA+VA | VA+AB 7,5 7,0 6,5

Adarekivi kérgus kuni 7,5 ¢m, v.a veotanaval

*  Kuni kiimne korteri voi eramu korral lahendatakse moadasdiduvdimalused nii, nagu on naidatud
jaotises 6.1.6.

**  Kohaliku jaotustanava ristléike kujundamisel lahtuda tabelis 6.1 esitatust.
MARKUS 1 SA+VA rakendatakse eeldusel, et vecautode osatahtsus liiklusvoos ei iileta 10 %.
MARKUS 2 VA+VA rakendatakse eeldusel, et veoautode osatahtsus liiklusvoos on iile 10 %.




